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全 和 
用 ” 呈 

Unigraphics 《简称 UG) 是 EDS 公司 推出 的 集 CAD/CAE/CAM 于 一 体 的 三 维 参数 化 
软件 ， 是 当今 世界 最 先进 的 计算 机 辅助 设计 、 分 析 和 制造 软件 。 它 为 用 户 的 产品 设计 以 及 
加 工 过 程 提 供 了 数字 化 造型 和 验证 手段 。 目 从 1990 年 进入 中 国 市 场 ， 并 很 快 以 其 先进 的 
理论 基础 、 强 大 的 工程 背景 、 完 善 的 功能 和 专业 化 的 技术 服务 赢得 了 广大 CAD/CAM 用 户 
的 好 评 ， 广 泛 应 用 于 航空 、 航 天 、 汽 车 、 饭 金 、 模 具 等 领域 。UG 的 各 种 功能 是 靠 各 功能 
模块 来 实现 的 , 不同 的 功能 模块 可 实现 不 同 的 用 途 ， 从 而 文 持 其 强大 的 UG 三 维 软件 。UG 
NX9.0 是 NX 系列 的 最 新 厂 本 ， 新 增 功能 将 在 本 书 中 给 出 详细 介绍 。 

本 书 可 作为 学 习 UG NX 9.0 模型 设计 的 初中 级 用 户 的 教材 或 自学 参考 书 。 内 容 取舍 
上 强调 实用 性 ， 以 介绍 最 基本 和 最 常 使 用 的 功能 为 主 ， 而 没有 面面俱到 。 全 书 共 分 13 章 ， 
各 章节 安排 以 知识 点 为 主线 ， 详 细 介 绍 模型 设计 的 相关 知识 ， 内 容 与 实例 相 结 合 ， 力 求 培 
养 读者 由 点 到 面 的 设计 思想 ， 从 而 达到 融会 人 贯通、 举一反三 的 目的 。 

第 1 章 为 UG NX9.0 基础 环境 ， 介 绍 了 UG NX9.0 的 用 户 环 境 、 主 菜单 、 工 具 栏 、 系 
统 的 基本 设置 以 及 参数 预 设置 ， 第 2 章 为 基本 操作 ， 介 绍 了 视图 的 布局 设置 、 工 作 图 层 设 
置 、 选 择 对 象 的 方法 ; 第 3 章 为 曲线 操作 ， 介 绍 了 曲线 绘制 、 来 自体 的 曲线 、 来 自 曲 线 集 
的 曲线 和 曲线 编辑 中 相关 命令 并 给 出 实例 练习 ; 第 4 章 为 草图 绘制 , 介绍 了 草图 工作 平面 、 
草图 定位 、 半 图 曲线 、 革 图 操作 、 章 图 约束 的 相关 命令 并 给 出 了 实例 练习 ; 第 5 章 为 实体 
建 模 ， 介 绍 了 基准 特征 ， 拉 伸 、 旋 转 、 沿 引导 线 扫 掠 和 管道 特征 ;第 6 章 为 特征 建 模 ， 介 
绍 了 孔 、 四 人 台 、 长 方 体 、 圆 柱 、 圆 锥 、 球 、 胸 体 、 垫 块 、 键 槽 、 槽 、 三 角形 加 强 筋 和 球形 
抛 角 特 征 ; 第 7 章 为 特征 操作 ， 介 绍 了 布尔 操作 、 拔 模 、 边 倒 圆 、 倒 斜 角 、 面 倒 圆 、 软 倒 
圆 、 螺 纹 、 抽 壳 、 阵 列 特征 和 镜像 特征 ; 第 8 章 为 编辑 特征 、 信 息 和 分 析 ， 人 介绍 了 编辑 特 
征 的 各 种 编辑 方法 以 及 各 种 信息 查询 和 分 析 方 法 ; 第 9 章 为 曲面 操作 ， 介 绍 了 曲面 造型 和 
编辑 曲面 ; 第 10 章 为 级 金 设 计 , 介绍 了 饭 金 特征 的 预 设置 以 及 创建 ; 第 11 章 为 装配 特征 ， 
介绍 了 自 底 向 上 装配 、 装 配 爆炸 图 、 组 件 家 族 、 装 配 序列 化 、 变 形 组 件 装 配 、 装 配 排列 提 
升 体 ; 第 12 章 为 工程 图 ， 介 绍 了 工程 图 参数 、 图 纸 操 作 、 视 图 操作 和 图 纸 标注 ， 第 13 章 
为 综合 实例 ， 以 台 谋 钳 为 例 详 细 介 绍 了 从 零件 建 模 、 闭 配 建 模 到 自动 产生 工程 图 的 整个 设 
计 全 过 和 枉 。 

本 书 配送 光盘 包含 全 书 实例 源 文 件 ， 并 制作 了 全 部 实例 同步 讲解 动画 AVI 文件 ， 可 以 
帮助 读者 更 加 形象 直观 地 学 习 本 书 。 通 过 本 书 的 学 习 ， 能 够 使 读者 体会 UG 的 工程 设计 理 
念 和 技巧 ， 迅 速 提 高 读者 的 工程 设计 能 

本 书 由 三 维 书屋 工作 室 总 策划 ， 由 胡 仁 喜 、 刘 昌 丽 主要 编写 ， 王 佩 楷 、 董 伟 、 周 冰 、 
张 俊 生 、 王 兵 学 、 王 渊 峰 、 李 瑞 、 王 玮 、 王 敏 、 王 义 发 、 王 玉 秋 、 王 开 合 、 袁 涛 、 周 聪 聪 、 
张 日 晶 、 路 纯 红 、 康 士 廷 、 李 鹏 、 周 广 芬 、、 王 艳 池 、 卢 园 、 万 金 环 、 杨 雪 静 、 甘 勤 涛 、 
击 培 等 参与 了 部 分 章 市 的 编写 。 由 于 时 间 仓 促 ， 加 上 编者 水 平 有 限 ， 书 中 不 足 之 处 在 所 难 
免 ， 望 广大 读者 登录 网 站 www.sjzsanweishuwu.com 或 友 送 邮件 到 win760520@ 126.com 批 
评 指正 ， 编 者 将 不 胜 感 汲 。 
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基础 环境 模块 是 UG NX9.0 软件 所 有 其 他 模块 的 基本 框架 ， 是 启动 UG 
NX9.0 软件 时 运行 的 第 一 个 模块 。 它 为 其 他 UG NX9.0 模块 提供 了 统一 的 数 
据 支持 和 交互 环境 ， 可 以 执行 打开 、 创 建 、 保 存 、 屏 幕布 局 、 视 图 定义 、 模 
型 显示 、 分 析 部 件 、 调 用 在 线 帮 助 和 文档 、 执 行 外 部 程序 等 。 


重点 与 难点 

UG NX9.0 用 户 界面 
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系统 的 基本 设置 
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G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 





本 节 主 要 介绍 UG NX9.0 中 文 版 的 启动 和 界面 。 


Di 11 UG NX9.0 的 启动 


启动 UG NX9. 0 中 文 版 ， 有 4 种 方法 : 

1， 双击 桌面 上 的 UG NX9. 0 的 快捷 方式 图 标 够 ， 即 可 启动 UG NX9. 0 中 文 版 。 

2. 单 击 加 面 左 下 方 的 “开始 ”按钮 ， 在 弹出 的 采 单 中 选择 “程序 ”一 “Siemens NX 9.0” 
一 “NX 9.0” 启动 UG NX9.0 中 文 。 

3. 将 UG NX9.0 的 快捷 方式 图 标 够 拖 到 桌面 下 方 的 快捷 启动 栏 中 ， 只 需 单 击 快捷 启动 栏 
中 UG NX9.0 的 快捷 方式 图 标 够 ， 即 可 启动 UG NX9. 0 中 文 版 。 

4. 直接 在 启动 UG NX9. 0 的 安装 目录 的 UGII 子 目 录 下 双击 ugraf. exe 图 标 移 ， 就 可 启动 
UG NX9.0 中 文 版 。 

UG NX9. 0 中 文 版 的 启动 画面 如 图 1-1 所 示 。 
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1-1 UG NX9.0 中 文 版 的 启动 画面 








Li 1.2? UG NX9.0 中 文 版 界面 


UG NX9. 0 在 界面 上 倾 问 于 Windows 风格 ， 功 能 强大 ， 设 计 友 好 。 在 创建 一 个 部 件 文件 后 ， 

ee 
. 标题 柱 :， 用 于 显示 UG NX9.0 版 本 、 当 前 模块 、 当 前 工作 部 件 文件 名 、 当 前 工作 部 件 文 

Ee 

2. 菜单 : 用 于 显示 UG NX9.0 中 各 功能 菜单 ， 主 菜单 是 经 过 分 类 并 固定 显示 的 。 通 过 主 荣 
单 可 激发 各 层级 联 菜 单 ，UG NX9. 0 的 所 有 功能 几乎 都 能 在 菜单 上 找到 。 
功能 区 : 用 于 显示 UG NX9.0 的 常用 功能 。 

窗口 : 用 于 显示 模型 及 相关 对 象 。 
状态 栏 : 用 于 显示 下 一 操作 步骤 。 

6. 部 件 导 航 器 : 用 于 显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 ， 可 以 直接 在 相应 的 条 目 上 单 击 鼠 
标 右键 ， 快速 地 进行 各 种 操作 。 
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选择 对 象 并 使 用 WB3， 或 者 双击 某 一 对 象 


OD 


an 很 多 用 户 不 太 习 惯 使 用 此 界面 选择 “菜单 (M)” 一 “ 首 
选项 (P)” 一 “用 户 界 面 (]) ...”， 打 开 “ 用 户 界 面 首选 项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 布 局 ”选项 卡 ， 点 
选 “ 经 典 工具 条 ” 单 选项 ， 如 图 1.3 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 界 面 恢复 到 9.0 以 前 的 经 典 
界面 ， 如 图 1-4 所 示 。 


1-2 UG NX9.0 的 主 界面 








G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 
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选择 对 象 并 使 用 WB3， 或 者 双击 某 一 对 象 圈 口 
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门 所 停靠 对 话 框 后 面 的 尺寸 





























加 全 “布局 ”选项 卡 1-4 UG9.0 经 典 界面 





UG NX9.0 的 主 菜 单 如 图 1-5 所 示 。 





1， 文件 ， 模 型 文件 的 管理 。 < 
2. 编辑， 模型 文件 的 设计 更 改 。 文件 四 ， 
3， 视 图 ， 模 型 的 显示 控制 。 op 
4. 插 入: 建 模 模块 环境 下 的 常用 命令 。 所， 
5， 格式 ， 模型 格式 组 织 与 管理 。 pa 
6. 工具 : 复杂 建 模 工具 。 et 
7， 装 配 : 虚拟 装配 建 模 功能 ， 是 装配 模块 的 功能 。 “ee 
8， 信息: 信息 查询 。 a 
9. 分 析 : 模型 对 象 分 析 。 cc 工具 箱 ， 

帮助 (HM) 





10. 首选 项 : 参数 预 设置 。 

11. 窗口 : 窗口 切换 ， 用 于 切换 到 已 经 能 够 打开 的 其 他 
部 件 文件 的 图 形 显示 窗口 。 

12. GC 工具 箱 : 用 于 创建 弹 移 ,齿轮 等 标准 零件 的 创建 以 及 加 工 准 备 。 

13. 帮助 : 使 用 求助 。 


1-5 UG NX9.0 的 主 菜单 














UG NX9.0 根据 实际 使 用 的 需要 将 常用 工具 组 合 为 不 同 的 功能 区 ， 进 入 不 同 的 模块 就 会 显 
示 相关 的 功能 区 。 同 时 用 户 也 可 以 自 定义 功能 区 的 显示 /隐藏 状态 。 

在 功能 区 域 的 任何 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 如 图 1-6 所 示 “ 功 能 区 ”设置 快捷 菜单 。 

用 户 可 以 根据 自己 工作 的 需要 ， 设 置 界面 中 显示 的 工具 栏 ， 以 方便 操作 。 设 置 时 ， 只 需 在 
相应 功能 的 选项 上 单 击 ， 使 其 前 面 出 现 一 个 对 钧 即 可 。 要 取消 设置 ， 不 想 让 某 个 功能 区 出 现 
在 界面 上 时 ， 只 要 再 次 单 击 该 选项 ， 去 掉 前 面 的 对 钩 即 可 。 每 个 功能 区 上 的 按钮 和 菜单 上 相 
同 命令 前 的 按钮 一 致 。 用 户 可 以 通过 菜单 执行 操作 ， 也 可 以 通过 功能 区 上 的 按钮 执行 操作 。 
但 有 些 特殊 命令 只 能 在 菜单 中 找到 。 

用 户 可 以 通过 功能 区 面 组 上 最 右 下 方 的 按钮 来 激活 添加 或 删除 按钮 ,可 以 通过 选择 来 添加 
或 去 除 该 面 组 内 的 图 标 ， 如 图 1-7 所 示 。 


快速 访问 工具 条 








应 用 模块 和 外 
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开发 人 员 
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已 辣 所 编辑 曲 线 
全 修剪 曲线 

BIY 定位 器 此 曲线 长 度 
行业 从 工 成 形 

车 辆 设计 自动 化 过 编辑 曲线 库 


定制 ... 重 置 组 








多 1-6 “功能 区 ”设置 快捷 菜单 图 1-7 新 的 面 组 设置 方式 


[Li 3.1 功能 区 选项 卡 的 设置 


在 UGNX9.0 中 可 以 根据 目 己 的 需要 来 定制 用 户 界 面 的 布局 和 目 定 义 目 己 的 功能 区 选项 卡 。 
例如 设置 图 标的 大 小 、 是 人 否 在 图 标 下 面 显 示 图 标的 名 称 、 哪 些 图 标 显 示 、 设 置 和 改变 末 单 功 
能 区 选项 卡 各 项 命令 的 快捷 键 、 控 制图 标 在 功能 区 选项 卡 中 的 放置 位 置 以 及 加 载 目 己 开发 的 
功能 区 选项 卡 等 ， 这 可 使 用 户 市 省 更 多 的 时 间 ， 不 用 在 各 个 功能 区 选项 卡 中 点 选 所 需 图 标 ， 
只 要 在 目 定义 功能 区 选项 卡 中 单 击 所 需 图 标 即 可 ， 从 而 大 大 提高 设计 率 。 

选择 “ 亲 蛙 (WD ”一 “工具 (TD ”一 “定制 人) .>”， 打 开 如 图 1-8 所 示 的 “定制 ”对 话 框 。 
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G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 





功能 区 选项 卡 快捷 方式 
属性 
及 际 


品 BIW 定位 器 
口 行业 
口 车 辆 设计 自动 化 








| 键盘... || 关闭 | 


1-8 “定制 ”对 话 框 
该 对 话 框 包括 “功能 区 选项 卡 *”“QAT/ 边 框 条 ”“ 命 令 ”"“ 快 捷 方式 ”“ 选 项 ”“ 布 局 ”和 “和 角 
色 ”7 个 选项 卡 。 选 择 相应 的 选项 卡 后 ， 通 过 设置 相关 的 茶 些 选项 ， 束 可 以 进行 相关 功能 区 
的 设置 。 











Lh. 3.2 常用 功能 区 选项 卡 


1.“ 快 速 访问 ”工具 条 : 包含 文件 系统 的 基本 操作 命令 ， 如 图 1-9 所 示 。 





图 1-9 快速 访问 工具 条 
2.“ 视 图 ”选项 卡 ， 用 来 对 图 形 窗口 的 物体 进行 显示 操作 ， 如 图 1-10 所 示 。 


[视图 
加 2 | WO ae LE 做 网 四 | | 和 下 分 叶 
#0 DCAE 7 BS gia 人 向 ” 多 移 直 图 导 上 旭 夫 面 盘 切 吉 面 全 部 遂 近 显示 “更 多 导 可 。。 | 首选 页 编辑 对 象 @ 示 号 出 
- | 赴 国 OR ~- 未 -| 乔 图 层 设置 和 ”7 鲁 印 “~ FG? 
方位 - 可 见 性 "样式 > 可 视 化 - 


图 1-10 “视图 ”选项 卡 
3.“ 应 用 模块 ”选项 卡 ， 用 于 各 个 模块 的 相互 切换 ， 如 图 1-11 所 示 。 
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尼 建材 全 WE 男 冲模 工程 

3 ee | re ee | 

和 所 人 入 J | A | 洋人 是 冲 二 证 | 惠 
设计 ” 加 ” 仿真 ” 管线 布置 ”特定 FT 艺 。 汽车 





1-11 “应 用 模块 ”选项 卡 
4.“ 曲 线 ” 选 项 卡 : 提供 建立 各 种 形状 曲线 的 工具 和 修改 曲线 形状 与 参数 的 各 种 工具 ， 如 
图 1-12 所 示 。 


曲线 
于 一 ”直线 合 螺旋 线 < 投影 曲线 ”<j 在 面 上 坊 置 曲线 全 修剪 曲线 
代 贺 W/ 圆  A 文本 十 相交 曲线 施 ] 截面 曲线 此 曲线 长 度 
| | 
在 任务 环境 中 绘制 草图 。 点 坊 置 曲线 gr 桥接 曲线 本 | 作成 形 


2 艺术 样 条 ”人 曲面 上 的 曲线 = 
曲线 - 派生 的 曲线 ~ ”编辑 曲线 ~ 


1-12 “曲线 ”选项 卡 
5.“ 主 页 ”选项 卡 ; 提供 建立 参数 化 特征 实体 模型 的 大 部 分 工具 ， 主 要 用 于 建立 规则 和 不 





-He -He \ HZ 一 、 立 人 A 力 下 一 SC 
太 复 杂 的 模型 ， 及 对 模型 进行 进一步 细 化 和 局 部 修改 的 实体 形状 特征 建立 工具 ， 以 及 建立 一 wl a 
、 和 、 ]/ 、 ]/ ws ~ 一 | 人 -人 -大 一 
些 形 状 规则 但 较 复 杂 的 实体 特征 ， 以 及 用 于 修改 特征 形状 、 位 置 及 其 显示 状态 等 的 工具 如 图 2 
1-13 所 示 。 
| 让 | 
阵列 特征 Ei 侧 科 角 区 信 EE 区 域 “一 
ET Mn 至 修 贸 体 | SS” [入 普 换 面 | | 
二 人 十 二 车 而 拉 仙 孔 加 扩 于 机 上 
直接 草图 。 特征 - 同步 建 术 - 


图 1-13 “主页 ”选项 卡 
6.“ 曲 面 ” 选项 卡 : 提供 了 构建 各 种 曲面 的 工具 和 用 于 修改 曲面 形状 及 参数 的 各 种 工具 ， 
如 图 1-14 所 示 。 


曲面 
WT 通过 曲线 组 【有 面倒 圆 芝 Np LI 成 形 个 全 
a 过 过 司 关 池 百人 园 ” 从 二 A A | 
“02 规律 延伸 恒 样 式 加 和 = 图  - a ”入 边 时 称 * Wa 
曲面 ~ 曲面 工序 ~ 编辑 曲面 > 





1-14 “曲面 ”选项 卡 





在 使 用 UG NX9.0 中 文 版 进行 建 模 之 前 ， 首 先 要 对 UG NX9.0 中 文 版 进行 系统 设置 。 下 面 主 
要 介绍 系统 的 环境 设置 和 参数 设置 
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[Li 4.1 环境 设置 


在 Windows XP 中 ， 软 件 的 工作 路 径 是 由 系统 注册 表 和 环境 变量 来 设置 的 。UG NX9. 0 安装 
以 后 ， 会 自动 建立 一 些 系统 环境 变量 ， 如 UGIT BASE DIR、UGII LANG 和 UG ROOT_DIR 等 。 如 
各 用户 要 添加 环境 变量 ， 可 以 在 “我 的 电脑 ” 几 标 上 单 击 右键 ， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “属性 ” 
命令 ， 打 开 如 图 1-15 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 ， 在 “高 级 ”选项 卡 中 单 击 “ 环 境 变 量 ” 按 
钮 ， 打 开 如 网 1-16 所 示 的 “环境 变量 ”对 话 框 。 





计算 机 名 | 硬件 ”| 高 级 ”| 系统 保护 | 远程 





1J 通 Yindaows 使 用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 台 计 算 机 。 
= 





计算 机 描述 0); 
全 #0: “Kitchen Computer” 或 “Wary s NP WSUSERPROFILEN\Applata\Local “Temp 
Computer o WUSERFROFILEN\AppData\Local ‘Temp 

计算 机 全 名 : hu-FC 

工作 组 : WORKGROUP 


可 导 将 ; 或 组 ，i 
攻 要 全 国外 加 插 计 算 机 加 入 地 或 工人 组， 请 单 
A 


要 时 人 钙 名 光合 时 站 机 ， 或 者 更 改 其 域 或 工作 组 ， [更改 (|] 变量 值 


asl. log Destination=file 

















ComSpec C:\Windows\system32\cmd. exe 
FF NO_ HOST C... 加 
MMRFRR NMF_PR ps 




















WE 世 取消] | 应 用 内 确定 ] [ 取消 | 





图 1-15 “系统 属性 ”对 话 框 图 1-16 “环境 变量 ”对 话 框 
如 果 要 对 UG NX9. 0 进行 中 英文 界面 的 切换 ， 在 如 图 1-16 所 示 对 话 框 中 的 “环境 变量 ” 列 
表 框 中 选中 “UGII LANG”， 然 后 单 击 下 面 的 “编辑 ”按钮 ， 打 开 如 图 1-17 所 示 的 “编辑 系统 
变量 ”对 话 框 ， 在 “变量 值 ”文本 框 中 输入 simple_chinese (中 文 ) 或 english (英文 ) 就 
可 实现 中 英文 界面 的 切换 。 


变量 名 好 ) : UGIT LANG 


变量 值 ): 





1-17 “编辑 系统 变量 ”对 话 框 


[hi.4.2 默认 参数 设置 


在 UG NX9. 0 环境 中 ， 操 作 参 数 一 般 虱 可 以 修改 。 大 多 数 的 操作 参数 ， 如 图 形 中 尺寸 的 单 
位 、 尺 寸 的 标注 方式 、 字 体 的 大 小 以 及 对 象 的 磊 色 等 ， 痢 有 默认 值 。 而 参数 的 默认 值 部 你 存 
在 默认 参数 设置 文件 中 ， 当 局 动 UG NX9.0 时 ， 会 目 动 调用 默认 参数 设置 文件 中 和 默认 参数 。UG 
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NX9.0 提供 了 修改 上 默认 参数 方式 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 习惯 预先 设置 于 认 参数 的 默认 值 ， 可 
显 赦 提高 设计 效率 。 

选择 “ 末 单 (WD)” 一 “文件 (R) ”一 “实用 工具 (0)” 一 “用 户 默 认 设 置 (D)...”， 打 开 如 图 
1-18 所 示 的 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 。 


用 户 攻 伏 京 赴 


: 公关 

rr 
“自由 曲面 特征 关 才 Em [oo jm 公制 [3] 
“实体 建 本 角度 jwe[9] 
“自由 曲面 奸 模 省 a 
“特征 设置 lo.s 
“特征 组 门 代 化 曲线 

“选择 总 图 顶风 优化 曲线 公差 因子 


比 剖 
基准 C3Ys 显示 比例 因子 


到 
oa 
OO 
Z 
区 


Teamcenter Inteeration for HX 


饭 例 
饥 池 【成 形 和 属 平 ) 





1-18 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 
在 该 对 话 框 中 可 以 默认 参数 的 默认 值 、 查 找 所 需 默 认 设 置 的 作用 域 和 版 本 、 把 默认 参数 以 
电子 表格 的 格式 输出 、 升 级 旧版 本 的 默认 设置 等 。 
下 面 介 绍 如 图 1-18 所 示 对 话 框 中 主要 选项 的 用 法 : 
1. 查找 默认 设置 : 在 如 图 1-18 所 示 的 对 话 框 中 单 击 克 图标， 打开 如 图 1-19 所 示 的 “ 查 
找 默认 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “输入 与 默认 设置 关联 的 字符 ”的 文本 框 中 输入 要 查找 
的 默认 设置 ， 单 击 国庆 按钮 ， 则 找到 的 默认 设置 在 “找到 的 默认 设置 ”列表 框 中 列 出 其 作用 


域 、 版 本 、 关 型 等 。 
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ol x 
输入 与 默认 设置 关联 的 字符 
找到 的 默认 设置 : 

类 别 























确定 “| 仁 取 消 一 





1-19 “查找 默认 设置 ”对 话 框 
2. 管理 当前 设置 ， 在 如 图 1-18 所 示 的 对 话 框 中 单 击 合 图标， 打开 如 图 1-20 所 示 的 “ 管 
理 当 前 设置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 实现 对 默认 设置 的 新 建 、 删 除 、 导 入 、 导 出 和 以 电 
子 表格 的 格式 输出 默认 设置 。 
态 | 管理 当前 设置 
默认 设置 级 别 : 用 户 


类 别 














确定 | 所 取消 本 





1-20 “管理 当前 设置 ”对 话 框 


在 建 模 过 程 中 , 不 同 的 设计 者 会 有 不 同 的 绘图 习惯 ,比如 图 层 的 颜色 、 线 框 设置 和 预 哆 六 
果 。 在 UG NX9.0 中 ,设计 者 可 以 通过 修改 相关 的 系统 参数 来 达到 熟悉 工作 环境 的 目的 。 主 采 
单 “首选 项 ”为 用 户 提供 了 相应 功能 的 参数 设置 。 

U6 参 数 中 鸭 认 设置 是 可 以 修改 的 。 通 过 修改 安 儿 目 录 下 的 文件 严 UGII 中 的 相关 模块 的 def 
文件 ， 可 以 修改 参数 的 默认 值 。 
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Li. 5. 1 对 象 首选 项 


对 象 首 选项 用 于 设置 产生 新 对 象 的 属性 和 分 析 新 对 象 时 的 颜色 显示 。 

选择 “菜单 (W) ”一 “首选 项 (P) ”一 “对 象 (0) ...” 打开 如 图 1-21 所 示 的 “对 象 首 选项 ” 
对 话 框 ， 该 对 话 框 包括 “常规 ”和 “分 析 ” 两 个 选项 卡 。 

1. 常规 : 在 “对 象 首选 项 ”对 话 框 中 , 选中 嘻 趣 

















有 a a Ec BE: 有 = 
选项 卡 ， 显 示 相应 的 参数 设置 内 容 ， 如 图 1-21 所 。 守节 
不 。 工作 图 层 Cd 
(1) 工作 图 层 : 用 于 设置 新 对 象 的 工作 图 层 。 | 辣 | 
(2) 类 型 用 于 设置 所 要 改变 首选 项 对 象 的 。 | 晤 一 一 








一 


2 宽度 | 0.18 me 





(3) 颜色 : 用 于 设置 所 选 对 象 类 型 的 颜色 。 ”| 站 Bye 
四面 分 析 


单 击 其 右 侧 的 颜色 按钮 时 ， 系 统 打 开 “ 调 色 板 ” 
对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 调 色 板 设置 所 选 对 象 类 型 | 
的 颜色 。 

(4) 线 型 ， 用 于 设置 所 选 对 象 类 型 的 曲线 的 





























特点 。 可 在 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 用 户 所 需 TT _ 医 
的 线 型 ， 系 统 的 默认 值 为 连续 直线 。 ee -用 

(5) 宽度 ， 用 于 设置 所 选 对 象 类 型 的 册 线 的 宽度 。 opp ~ 
可 在 “宽度 ”下 拉 列 表 框 中 选择 用 户 所 需 的 线 宽 ， 系 统 | Re 
默认 值 为 正常 线 。 | 夯 面 连续 性 显示 


(6) 局 部 着 色 : 用 于 设置 新 的 实体 和 片 体 的 显示 属 
性 是 否 为 局 部 着 色 效 果 。 

(7) 面 分 析 : 用 于 设置 新 的 实体 和 片 体 的 显示 属性 
是 否 为 面 分 析 效 果 。 

(8) 透明 度 : 用 于 设置 新 的 实体 和 片 体 的 透明 状态 。 
用 户 可 以 移动 滑 块 改变 透 明度 的 大 小 。 

(9) 多 继承 : 用 于 继承 某 个 对 象 的 属性 设置 。 在 使 
用 该 功能 时 ， 先 选择 对 象 类 型 ， 然 后 单 击 钨 图标， 选择 
要 继承 的 对 象 ， 这 样 ， 新 设置 的 对 象 就 会 和 原来 的 某 个 
对 象 有 同样 的 属性 参数 。 

(10) 加 信息 : 用 于 显示 对 象 属性 设置 的 信息 对 话 
框 。 单 击 团 | 图 标 ， 系 统 显 示 对 象 属性 设置 的 清单 ， 列 出 
各 种 对 象 类 型 属性 设置 的 值 。 








2. 分 析 : 在 “对 象 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 必 析 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 容 ， 
如 图 1-22 所 示 。 该 对 话 框 用 于 在 进行 “曲面 连续 性 显示 ”“ 截 面 分 析 显 示 ”“ 曲线 分 析 显 示 ” 


等 分 析 时 ， 相 应 地 分 析 曲 线 颜色 的 首选 项 。 





co 网 让 国 Mi 休 国 
6 四 计 国 ”MM 同体 转 
c 四 9 计 于 MI: 林 国 
6 回 计 国 ” ”MM 印 休 转 














基本 国 | 一 一 一 加 




















1-22 “分 析 ” 选 项 卡 
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Oh. 5.2 可 视 化 


可 视 化 首选 项 用 于 设置 影响 图 形 窗口 的 显示 属性 。 

选择 “菜单 (0 ”一 “首选 项 (P)” 一 “可 视 化 (V) ...”， 打 开 如 图 1-23 所 示 的 “可 视 化 首 
选项 ”对 话 框 。 

1. 颜色 设置 在“ 可视化 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 颜色 /字体 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 
设置 内 容 ， 如 图 1-23 所 示 。 该 对 话 框 用 于 设置 预选 对 象 、 选 择 对 象 、 隐 藏 几何 体 、 注 意 等 对 
象 的 颜色 及 对 线 型 进行 设置 。 

2. 小 平面 化 : 在 “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 小 下 面 化 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 
内 容 ， 如 图 1-24 所 示 。 该 对 话 框 用 于 设置 利用 小 平面 进行 着 色 时 的 参数 。 


六 | 可 视 什 首选 抽 x 
宫 | 可视化 首 半 夺 EE 从 | 可视化 首选 项 x 








着 色 视 图 
小 平面 比例 


分 辩 率 
细 化 因子 

更 新 [Ra 抱 加 
门 沿 边 对 齐 小 平面 


分 状 率 公差 Vv 





高 级 可 视 化 视图 
小 平面 比例 
分 辨识 
细 化 因子 
更 新 
沿边 对 弃 小 平面 


分 状 率 公差 Vv 














[网 显示 线 宽 



































会 话 设置 
门 显示 小 平面 的 边 
EE | 三 
确定 刁 ( 厂 应 用 ] (取消 | 确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 
1-23 “颜色 /字体 ”选项 卡 1-24 “小 平面 化 ”选项 卡 


(1) 着 色 视图 。 

1) 分 辨 率 ; 用 于 给 部 分 着 色 和 全 着 色 显示 模式 设 定 分 辩 率 。 

2) 更 新 ; 用 于 设置 在 更 新 操作 过 程 中 那些 对 象 更 新 显示 。 

3) 小 平面 与 视图 之 比 ， 用 于 定义 着 色 小 平面 与 视图 的 比例 。 

(2) 高 级 可 视 化 视图 。 

1) 分 辨 率 ， 用 于 给 更 先进 的 面 分 析 和 工作 室 显示 模式 设 定 分 辩 率 。 

2) 更 新 ， 含义 和 “着 色 视 图 ”中 的 “更 新 模式 ”相同 。 

3) 小 平面 与 视图 之 比 ， 用 于 定义 小 平面 与 视图 的 比例 。 

(3) 通 透 显示 设置 ,用 于 设置 壳 、 图 层 以 及 边 的 颜色 和 透明 状态 。 用 户 可 以 移动 滑 块 改 
变 透明 度 的 大 小 。 
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3. 可 视 : 在 “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 5 名 ”选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 
容 ， 如 图 1-25 所 示 。 该 对 话 框 用 于 设置 实体 在 视图 中 的 显示 特性 ， 其 部 件 设 置 中 各 参数 的 改 
变 只 有 影响 所 选择 的 视图 但“ 透明度”“ 直 线 反 锯 上 从”“ 着 重 边缘 ”等 会 影响 所 有 视图 。 

(1) 常规 显示 设置 。 

1) 演 染 样式 : 用 于 为 所 选 的 视图 设置 着 色 模 式 。 

2) 着 色 边 颜色 : 用 于 为 所 选 的 视图 设置 着 色 边 的 闫 色 。 

3) 隐藏 边 样式 : 用 于 为 所 选 的 视图 设置 隐藏 边 的 显示 方式 。 

4) 透明 度 : 用 于 设置 处 在 着 色 或 部 分 着 色 模 式 中 的 着 色 对 象 是 否 透 明显 示 。 

5) 直线 反 锯 齿 : 用 于 设置 是 否 对 直线 、 曲 线 和 边 的 显示 进行 处 理 使 线 显示 更 光滑 、 更 真 











人 
~ 





6) 关 备 边 : 用 于 设置 痢 色 对 象 是 侣 突出 边缘 显示 。 
(2) 边 显 示 设 置 : 用 于 设置 着 色 对 象 的 边缘 显示 参数 。 当 渔 染 样式 为 “静态 线 框 ”“ 面 分 
析 ” 和 “ 厦 色 ”时 ， 该 选项 卡 中 的 参数 被 激活 ， 如 图 1-26 所 示 。 


















































六 | 可 视 化 首选 项 EE 
司 视 
选择 视图 v 
常规 显示 设置 四 
部 件 设置 《 选 定 的 视图 》 入 C 
[器 | 沈 样式 | 着色 ”图 
器 匡 本 区 = EE S 
[Es 二 
回 部 件 设置 《 远 定 的 视图 ) 
光 高 度 人 圆 隐藏 边 可 见 
无 最 大 值 i 
[OM EE 
(oo [ 口 | 网 六 天边 
Ss 颜色 冉 原 始 的 
四 线 型 [ER 的” 国 
门 直 线 反 锯 频 
全 景 友 锯 划 宽度 | 0.13 mm 
| 网 着 重 边 角度 公差 [0.2000l 
上 | 部件 设置 (所 有 视图 ) 入 
边 显 示 设 置 Y 更 新 隐藏 边 
| 会 话 设置 和 
确定 刁 [ 应 用 | [取消 | | 门 自 动 判 断 边 输出 
]=25 “ 团 届 ”和 思 硕 趟 1=26，“ 边 显示 坟 置 ”选项 卡 


1) 隐藏 边 : 用 于 为 所 选 的 视图 设置 消 隐 边 的 显示 方式 。 

2) 轮廓 线 : 用 于 设置 是 舍 显 示 贺 锥 、 圆 柱 体 、 球 体 和 圆 环 轮廓 。 

3) 光 顺 边 : 用 于 设置 是 人 否 显 示 光 滑 面 之 间 的 边 。 该 选项 还 包括 用 于 设置 光 顺 边 的 颜色 、 
字体 和 线 宽 。 

4) 更 新 隐藏 边 : 用 于 设置 系统 在 实体 编辑 过 程 中 是 任 随 时 更 新 隐藏 边缘 。 

4. 视图 /屏幕 : 在 “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 锅 图 / 异 钥 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 
设置 内 容 ， 如 图 1-27 所 示 。 该 对 话 框 用 于 设置 视图 拟 合 比 例 和 校准 屏 大 的 物理 尺寸 。 

(1) 适合 百分比 : 用 于 设置 在 进行 拟 合 操 作 后 ， 模 型 在 视图 中 的 显示 范围 。 
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(2) 校准 : 用 于 设置 校准 显示 器 屏幕 的 物理 尺寸 。 在 如 图 1-27 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 [BR 


可 视 || 小 平面 化 | 颜色 /字体 | 名称/ 边界 ] | 
直线 | 特殊 效果 | 视图 /屏幕 | 手柄 


部 件 设置 《适用 于 所 有 可 旋转 视图 ) 
[ 哆 显示 视图 三 重 灿 
会 话 设置 





















加 > 英寸 、@5 证 米 ; 


oo 


Ee | 


峡 谈 定 调整 大 小 滑 块 





适合 百分比 0 
50 100 

门 ] 显示 或 隐藏 时 适合 

门 使 基准 不 适合 

门 适 合 工作 截面 

门 使 用 适合 的 组 件 包容 块 


门 ] 禁 用 自动 z 剪 切 平面 更 新 以 适合 
[| 为 组 件 禁 用 自动 z 前 切 平面 更 新 





\、 二 









































| 校准 | 
400 
旋转 点 延 带 - 0 
0 400 
[| 高 精度 旋转 150 
网 显示 旋转 中 心 台 
E 重 置 为 系统 默认 设置 
CF 确定 刁 [ 应 用 ] [ 取消 | ED 三 训 用 ] 厂 取 消 ]] 
1-27 “视图 /屏幕 ”选项 卡 1-28 “校准 屏幕 分 辩 率 ”对 话 框 


5. 特殊 效果 : 在 “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 特殊 落款 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设 
置 内 容 ， 如 图 1-29 所 示 ， 该 对 话 框 用 于 设置 使 用 特殊 效果 来 显示 对 象 。 勾 选 鸭 零 复 选 框 ， 
单 击 -要 江 本 -按钮 ， 打 开 如 图 1-30 所 示 的 “ 雾 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 设置 使 着色 状态 下 较 近 
的 对 象 与 较 远 的 对 象 不 一 样 的 显示 。 


从 | 可 视 化 首 需 xX 



























































te 名 称 /过 看 ] [7 人 | 委 EG 
; 视图 /屏幕 要 [到 E 己 
颜色 
上 园 用 背景 色 
| = 
| HSV G 
是 元 HLS 
让 B 
0 
前 景色 人 
100 
背景 色 0 
速度 
FAR 
后 [有 公交 请 定 本 应 用 | [取消 | 
图 1-29 “特殊 效果 ”选项 卡 图 1-30 “ 筋 ”对 话 框 


在 “ 筋 ” 对 话 框 中 可 以 设置 “ 筋 ” 的 类 型 为 线性 、 浅 色 和 深 色 三 种 类 型 ,“ 私 ” 的 颜色 可 


/4 








以 久 选 国 用 青 县 色 复 选 框 来 使 用 系统 背景 色 ， 也 可 以 选择 定义 颜色 方式 RGB、HSV 和 HLS， 再 利 
用 其 右 侧 的 滑 尺 来 定义 雾 的 颜色 。 

6. 直线 : 在 “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 直线 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 容 ， 
如 图 1-31 所 示 。 该 对 话 框 用 于 设置 在 显示 对 象 时， 其 中 的 非 实 线 线 型 各 组 成 部 分 的 尺寸 、 曲 
线 的 显示 公差 以 及 是 否 按 线 型 宽度 显示 对 象 等 参数 。 

(1) 曲线 公差 : 用 于 设置 曲线 与 近似 它 的 直线 段 之 间 的 公差 ， 决 定 当前 所 选择 的 显示 模 
式 的 细节 表现 度 。 大 的 公差 产生 较 少 的 直线 段 ， 导 致 更 快 的 视图 显示 速度 。 然 而 曲线 公差 越 
大 ， 曲 线 显 示 得 越 粗糙 。 

(2) 线 型 ， 如 果 勾 选 “ 软 件 字 体 ” 复 选 框 ， 则 采用 软件 的 方法 ， 能 够 准确 产生 成 比例 的 
非 实 线 线 型 。 这 种 方法 常常 用 在 绘图 重 ， 该 方法 还 能 定义 点 画 线 的 长 度 、 空 格 大 小 以 及 符号 
pe 

如 果 不 勾 选 “ 软 件 线 型 ” 复 选 杠 ， 则 采用 硬件 的 方法 ， 则 系统 图 形 库 被 用 来 产生 7 种 标 
准 线 型 ， 曲 线 的 显示 速度 会 更 快 ， 占 用 的 内 存 小 。 不 过 这 时 不 能 改变 点 画 线 的 尺寸 。 

(3) 虚线 段 长 度 ， 用 于 设置 虚线 每 段 的 长 度 。 

(4) 空格 大 小 : 用 于 设置 虚线 两 段 之 间 的 长 度 。 

(5) 符号 大 小 : 用 于 设置 用 在 线 型 中 的 符号 显示 尺寸 。 

(6) 显示 线 宽 ， 曲线 有 细 、 一 般 和 宽 三 种 宽度 。 勾 选 国 显 寺 线 宽 复 选 框 ， 曲 线 以 各 自 所 设 
定 的 线 宽 显示 出 来 ， 关 闭 此 项 ， 所 有 曲线 都 以 细 线 宽 显 示 出 来 。 = 

(7) 深度 排序 线 框 ， 用 于 设置 图 形 显示 卡 在 线 框 视图 中 是 否 按 深度 分 类 显示 对 象 。 

7. 名 称 / 边 界 : 在 “可 视 化 首选 项 ”对 话 杠 中， 选中 名 称 /这 界 选 项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 
设置 内 容 ， 如 图 1-32 所 示 。 该 对 话 框 用 于 设置 是 否 显示 对 象 名 、 视 图 名 或 视图 边框 。 
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他 | 可 视 化 首选 项 x 他 | 可 视 化 首选 项 EE 
可 视 _ 名 称 /边界 | | a 
| 县 绪 _ i| 特殊 效果 | 视图 /屏幕 | 手柄 
部 件 设 置 部 件 设置 人 
ee 
曲线 公差 -0050 显示 对 象 名 称 | 关 Iv) 
一 [= 
线 型 A 门 显示 模型 视图 名 | 
门 软件 线 型 - 门 显示 模型 视图 边界 
虚 壮 疏 长 展 1.0000[ 
1.0000 
1.0000 
线 离 人 
[网 显示 线 宽 
宽度 比例 
最 小 值 最 大 值 
会 话 设置 入 
门 深 度 排序 线 杠 
风 线 框 对 照 = 同 
确定 刁 [ 应 用 | | 取消 | 确定 刁 [ 应 用 ] [| 取消 | 
1-31 “直线 ”选项 卡 1-32 “名 称 / 边 界 ” 选 项 卡 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 








(1) 关 ; 选中 该 单 选 按钮 ， 则 不 显示 对 象 、 属 性 、 图 样 及 组 名 等 对 象 名 称 。 
(2) 定义 视图 : 选中 该 单 选 按钮 ， 则 在 定义 对 象 、 属 性 、 图 样 以 及 组 名 的 视图 中 显示 其 


名 称 。 
(3) 工作 视图 : 选中 该 单 选 按钮 ， 则 在 当前 视图 中 显示 对 象 、 属 性 、 图 样 以 及 组 名 等 对 
象 名 称 。 


0. 5.3 可 视 化 性 能 首选 项 


可 视 化 性 能 首选 项 用 于 控制 影响 图 形 的 显示 性 能 
选择 “表单 (WD ”一 “首选 项 (P)” 一 “可 视 化 性 能 (2) ...”， 打开 如 图 1-33 所 示 的 “可 视 
化 性 能 首选 项 ”对 话 框 。 
一 般 图 形 : 用 于 设置 “ 茶 用 平面 透明 上 度 ”“ 茶 用 透明 度 ”“ 忽略 背面 ”等 网 形 的 显示 性 
能 。 
2. 大 模型 : 用 于 设置 大 模型 的 显示 特性 ， 目 的 是 改善 大 模型 的 动态 显示 能 力 ， 动 态 显示 
能 力 包 括 视 图 旋转 、 平 移 、 放 大 等 ， 如 图 1-34 所 示 。 


人 | 可 视 化 性 能 首选 项 EE 总 | 可 视 化 性 能 首选 项 EE 
大 模型 | 一 般 图 形 | 








轮 廊 人 
模型 太 小 








a 
门禁 用 平面 透明 度 
门 知 略 背面 

[网 禁用 直线 反 钥 占 


二 用 全 呈 尽 锯 LU 
J ' 


[| 保留 分 析 数 据 


网 固定 由 速率 
帧 秒 -人 





修复 意外 显示 损伤 
人 在 空闲 时 
@@) 立 即 





着 色 视 图 
[| 使 用 存储 的 小 平面 泻 染 实 体 


艺术 外 观 视 图 

















网 本 用 高 级 艺术 外 观 支 持 
部 件 设置 v 
(打开 这 些 选项 可 改善 性 能 ) 

















确定 刁 [ 应 用 ] [人 取消 | 


确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 




















1-33 “可 视 化 性 能 自选 项 ”对 话 框 1-34 “大 模型 ”选项 卡 
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Li. 5.4 用 户 界 面 首选 项 





选择 “ 沫 单 W) ”一 “首选 项 (P) ”一 “用 户 界 面 (D) ...”， 打 开 如 图 1-35 所 示 的 “用 户 界 


面 首选 项 ”对 话 框 。 
















































































ol x ol 用 户 田 面 首 适 项 x 
常规 操作 记录 宏 [操作 记录 
已 显示 的 小 数位 数 录制 
对 话 杠 (me | 门 录 制 所 有 的 变换 
跟踪 条 | 3] — 
信息 窗口 | 回族 
门 信息 窗口 中 的 系统 精确 度 站 显示 回族 中 的 对 活 框 
EE 门 无 限期 暂停 
"eb ME 暂 信 时间 50] 
主页 wRL 
T:\Des_ help_files\uaes rx_cad des_onlinm 
| 重 置 欢 迎 页 面 
显示 警报 
| [ 吧 和 警告 
网 信息 
, 战 认 对 话 框 布局 
|@ 更 少 站 更 多 
冉 在 跟踪 条 中 跟踪 光标 位 置 Cc 
四 确认 撤消 ‘oO| A 
重 置 “不 再 显示 此 消息 ” BB 
| 重 置 对 话 框 记忆 | x 
| 重 置 命令 查找 器 组 存 | 
CF 确定 刁 [ 应 用 |]( 取消 | 本 [用 | [取消 
66 常规 ” 这 项 未 2 399 选 硕 卡 





1-35 “用 户 界 面 首选 项 ”对 话 框 

1.“ 常 规 ” 选 项 卡 ， 在 “用 户 界面 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 中 客 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 
设置 内 容 。 

(1) 已 显示 的 小 数位 数 ， 用 于 设置 对 话 框 中 的 文本 框 中 数据 的 小 数 的 位 数 。 

(2) 确认 撤消 : 用 于 设置 当 执行 撤消 命令 时 ， 系 统 是 否 显示 确认 对 话 框 。 

2.“ 宏 ”选项 卡 : 主要 用 于 设置 有 关 宏 的 参数 。 在“ 用户 界面 首选 项 对话 框 中 , 选中 寺 
选项 卡 ， 显 示 相应 的 参数 设置 内 容 。 

(1) 录制 所 有 的 变换 ， 义 选 因 十 本 刚 复 选 杠 ， 在 记录 宏 时 ， 系 统 会 记录 所 有 的 过 程 和 
动作 ， 这 样 会 使 宏文 件 比 较 大 ， 去 掉 色 选 ， 则 系统 仅 记录 动作 结果 ， 即 最 后 的 动作 ， 因 此 守 
文件 会 比较 小 。 

(2) 显示 回放 中 的 对 话 框 : 该 复 选 框 用 于 设置 在 播放 宏 时 ， 是 否 显示 设置 对 话 框 。 

(3) 无 限期 暂停 ， 色 选 该 复 选 框 ， 用 于 设置 在 记录 宏 时 ， 如 果 用 户 执行 了 暂停 命令 ， 则 
在 播放 宏 时 ， 系 统 会 在 指定 暂停 的 时 刻 显示 对 话 框 ， 并 停止 播放 宏 。 

(4) 暂停 时 间 : 用 于 设置 暂停 播放 的 时 间 。 

















选择 “菜单 (0 ”一 “首选 项 (P) ”一 “选择 (E) ...”， 
打开 如 图 1-36 所 示 的 “选择 首选 项 ”对 话 框 。 

1. 鼠标 手势 : 用 于 设置 选择 方式 ， 包 括 和 矩形 和 索 
套 方 式 。 

2. 选择 规则 ;用 于 设置 选择 规则 ， 包 括 内 部 、 外 
部 、 交 叉 、 内 部 /交叉 、 外 部 /交叉 5 种 选项 。 

3. 着 色 视 图 : 用 于 设置 系统 着 色 时 对 象 的 显示 方 
式 ， 包 括 高 亮 显示 面 和 高 亮 显 示 边 两 选项 。 

4. 面 分 析 视 图 : 用 于 设置 面 分 析 时 的 视图 显示 方 
式 ， 包 括 高 亮 显示 面 和 高 亮 显 示 边 两 选项 。 

5. 选择 半径 : 用 于 设置 选择 球 的 大 小 ， 包 含 小 、 
中 、 大 三 种 选项 。 

6. 成 链 / 公 差 : 用 于 设置 链接 曲线 时 ， 彼 此 相 邻 的 
曲线 端点 间 人 允许 的 最 大 间隙 。 链 接 公 差 值 设置 的 越 小 ， 
链接 选取 就 越 精 确 ， 值 越 大 就 越 不 精确 。 

7. 成 链 / 方 法 : 

(1) 简单 : 用 于 选择 彼此 首尾 相连 的 曲线 串 。 

(2) WCS: 用 于 在 当前 XC-YC 坐标 平面 上 选择 彼此 
首尾 相连 的 曲线 串 。 

(3) WCS 左 侧 : 用 于 在 当前 XC-YC 坐标 平面 上 ， 
从 连接 开始 点 至 结束 点 治 左 侧 路 线 选 择 彼 此 首尾 相连 
的 曲线 串 。 

C4) WCS 石 人 出: 用 于 在 当前 XC-YC 坐标 平面 上 ， 
从 连接 开始 点 至 结束 点 沿 右 侧 路 线 选择 彼此 首尾 相连 
的 曲线 串 。 





























0h. 5.6 电子 表格 首选 项 


选择 “ 末 单 (W ”一 “首选 项 (P) ”一 “电子 表 
格 (A)” 打开 如 图 1-37 所 示 的 “电子 表格 首选 项 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 设置 用 电子 表格 输出 数据 时 
电子 表格 的 格式 ， 有 “XESS” 和 “Excel1” 两 种 格 
a 


在 | 送 择 首 适 项 Ej 
委 和 磷 人 
鼠标 手势 

选择 规则 





高 亮 显 示 
高 高 显示 滚动 选择 
[滚动 时 性 示 对 象 工 具 提 示 
滚动 延迟 

乓 用 粗 线条 高 嘉 显 示 

加 高 高 显示 隐藏 边 

上 辆 高 高 显示 原始 的 
着 色 视 图 

面 苍 析 视图 


快速 撞 取 

回 秆 且 # 快 速 措 取 

延 记 

门 | 锁定 对 话 框 位 置 
光标 

选择 半径 

国 显 示 十 宇 准 线 

成 链 

公差 

方法 














图 1-36 “选择 首选 项 ”对 话 框 
电子 表格 首 壬 项 












电子 表格 公 秆 
' 战 让 的 电子 表格 应 用 程序 
CxEss 
的 ce 
[| 强制 迁 称 电子 表格 数据 
Excel 设置 


了 为 Excel 2007 及 更 高 版 本 和 启用 宏 


| ER a 








1-37 “电子 表格 首选 项 ”对 话 框 





[1.5.7 资源 板 首选 项 


选择 “菜单 (W ”一 “首选 项 (P) ”一 “资源 板 (P) ...”， 打 开 如 图 1-38 所 示 的 “资源 板 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 控制 整个 窗口 最 左边 的 资源 条 的 显示 。 





位 置 

C:\Users\sanweishuwu... 
UG/CANNED MATERIAL F... 
UG/ProcessStudioWiza... 
UGACAN WIZARD PAL:Ma... 
UG/ROLE_SYSTEM_PAL: 和 前 色 
D:\Froeram Files\Sie... 





| 清除 历史 记录 
[于 











图 1-38 “资源 板 ” 对 话 框 

1. 6 总 新 建 资源 板 : 用 户 可 以 设置 自己 的 加 工 、 制 图 、 环 境 设 置 的 模板 ， 用 于 完成 以 后 重 
复 的 工作 。 

2. 四 打开 资源 板 : 用 于 打开 一 些 UG 系统 已 经 做 好 的 模板 。 系 统 会 提示 选择 *. pax 的 模板 
了 

3， 国 打开 目录 作为 资源 板 : 可 以 选择 一 个 路 径 作 为 模板 。 

4. 加 打开 目录 作为 模板 资源 板 : 可 以 选择 一 个 路 径 作为 空白 模板 。 

5， 肯 打开 目录 作为 角色 资源 板 : 用 于 打开 一 些 角色 作为 模板 。 可 以 选择 一 个 路 径 作 为 指 
定 的 模板 。 





s 
Q) 
4 
” 








Li 5.8 草图 首选 项 


选择 “ 荣 单 M0) ”一 “首选 项 (P) ”一 “草图 ($S) .…” 打开 如 图 1-39 所 示 的 “草图 首选 项 ” 
对 话 框 。 

1. 草图 设置 : 在 “草图 首选 项 ”对 话 框 中 选中 草图 识 二 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 
容 ， 如 图 1-39 所 示 。 

(1) 尺寸 标签 : 用 于 设置 尺寸 的 文本 内 容 。 其 下 拉 列 表 框 中 包含 : 

1) 表达 式 : 用 于 设置 用 尺寸 表达 式 作 为 尺寸 文本 内 容 。 

2) 名 称 : 用 于 设置 用 尺寸 表达 式 的 名 称 作 为 尺寸 文本 内 容 。 

3) 值 : 用 于 设置 用 尺寸 表达 式 的 值 作 为 尺寸 文本 内 容 。 

(2) 屏幕 上 固定 文本 高 度 : 用 于 设置 固定 尺寸 文本 的 高 度 。 

2. 会 话 设置 : 在 “草图 首选 项 ”对 话 框 中 选中 会 证 g 剖 选项 卡 ， 显 示 设 置 参数 ， 如 图 1-40 
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所 示 。 
(1) 捕捉 角 : 用 于 设置 捕捉 角度 ， 控 制 不 采取 捕 提 方式 绘制 生 线 时 是 售 目 动 为 水 平 或 垂 
直 直 线 。 如 采 所 男 直 线 与 草图 工作 平面 XC 轴 或 YC 轴 的 夹 角 小 于 等 于 该 参数 值 ， 则 所 男 直 线 
会 目 动 为 水 平 或 牌 直 直线 。 
(2) 显示 目 由 度 衔 头 : 用 于 控制 目 由 箭头 的 显示 状态 。 勾 选 该 复 选 枉 ， 则 草图 中 未 约束 











的 自由 度 会 用 第 头 显示 出 来 。 
(3) 动态 草图 显示 ， 用 于 控制 约束 是 否 动态 显示 。 
(4) 更 改 视图 方位 ， 用 于 控制 草图 退出 激活 状态 时 ， 工 作 视图 是 否 回 到 原来 的 方向 。 
(5) 保持 图 层 状态 :用 于 控制 工作 层 状态 。 当 草图 激活 后 ， 它 所 在 的 工作 层 自动 称 为 当 
We 义 选 该 复 选 框 ， 当 草图 退出 激活 状态 时 ， 草 图 工作 层 会 回 到 激活 前 的 工作 层 。 


， 部 件 设置 ， 在 “草图 首选 项 ”对 话 框 中 选中 ;部 件 巡 站 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 
容 ， i 1-41 所 示 。 该 对 话 框 用 于 设置 “曲线 ”“ 斥 寸 ” 等 草图 对 象 的 颜色 。 















































































TEST Ey Cer Ey Cere 5 [x 
草本 设置 [会 法 要 | 部 件 设置 | 会 话 设置 [部件 设置 
设置 设置 
尺寸 标签 表达 式 捕 提前 (3.00000 
网 屏幕 上 固定 文本 高 度 加 显示 自由 度 箭头 
| 文本 高 度 [3.0000 动态 草图 显示 
J 十 站 2 
约束 符号 大 小 nd 网 显示 约束 符号 人 
同人 了 自 动 判断 约束 问 更 改 视图 方位 未 解 算 的 曲线 
| 了 网 连续 自动 标注 尺寸 任务 环境 人 参考 尺 二 
三 参考 曲线 
= 门 维持 隐 藏 人 太 部 分 约束 曲线 
门 使 用 求解 公差 部 分 约束 曲 
TEST 保持 图 层 状态 完全 约束 曲线 
公主 0254 示 截 面 呐 射 敬告 过 期 对 象 
网 显示 对 象 名 称 re 自由 度 箭头 
四 配方 曲线 
不 活动 的 草图 
继承 自用 户 默 认 设置 









































1-39 “草图 首选 项 ”对 话 杠 1-40 “会 话 设 置 ” 选 项 卡 1-41 “部 件 设置 ”选项 卡 


Lh. 5.9 装配 首选 项 


选择 “菜单 (WD) ”一 “首选 项 (P) ”一 “装配 (B)” 打开 如 图 1-42 所 示 的 “装配 首选 项 ” 
对 话 框 。 

保持 : 用 于 设置 是 否 保留 工作 部 件 。 勾 选 该 复 选 枉 ， 在 改变 显示 组 件 时 ， 如 果 工 作 组 件 
是 显示 组 件 的 下 级 组 件 ， 则 工作 组 件 保持 不 变 。 

描述 性 部 件 名 样式 : 用 于 设置 部 件 名 称 的 显示 方式 。 其 中 包括 “文件 名 ”“ 摘 述 ” 和 “ 指 
定 的 属性 ”3 种 方式 。 
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他 装配 首选 项 Xx 


工作 部 件 
了 保持 
了 显示 为 整个 部 件 
[自动 更 羽 时 警 圭 
生成 缺失 的 部 件 族 成 员 

国 检 查 较 新 的 模板 部 件 版 本 
国 显示 更 新 报告 

加 拖 放 时 敬 洁 
同 选 择 组 件 成 员 

园 添 加 组 件 时 预览 

真 头 形状 过滤 

同 展 开 时 更 新 结构 

了 遇 际 时 发 出 警 寺 
描述 性 部 件 名 样式 

















属性 
装配 定位 

国 接 受 容 错 曲 线 
同 部 件 间 复 制 





CF 确定 刁 [ 返回 ] ( 取消 | 











1-42 “次 配 首 选项 ”对 话 框 

















医 
| QQ 
[1.5. 10 建 模 首选 项 =| - 
”< 
选择 “有 末 早 (WD) ”一 “前 选项 (P)” 一 “ 建 模 (G)” 打开 如 图 1-43 所 示 的 “ 建 模 首 选项 ” 
对 话 框 。 
颁 | 建 模 首 选项 x 
常规 
国 显示 原 有 特征 名 称 
体 类 型 
GC 加 ) 片 体 | 
距离 公差 | 0.0010r 
角度 公差 | 0.0500 
国 | 优 化 曲线 
优化 曲线 公差 因子 [5.00000 
密度 [T7830. 6401 
密度 单位 千克 /立方 米 
显示 新 几何 体 的 属性 





新 面 属性 来 自 
国父 体 人 默认 部 件 


布尔 运算 面 属性 来 自 
@ 目 标 体 人) 工具 体 














抽取 和 链接 几何 体 来 自 

@ 父 对 象 。” 站 〇 默 认 部 件 
网 格 线 
T 向 计数 六 0] 
Y 向 计数 [0] 
了 自动 将 基准 设 为 子 草图 内 部 基准 
由 自动 将 草图 设 为 子 特征 内 部 草图 





F 确 定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 














1-43 “ 建 模 首选 项 ”对 话 框 
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1. 常规 ， 在 “ 建 模 首选 项 ”对 话 框 中 选中 昌吉 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 容 ， 如 图 
1-43 所 示 。 

(1) 体 类 型 ， 用 于 控制 在 利用 曲线 创建 三 维特 征 时 ， 是 生成 实体 还 是 片 体 。 

(2) 密度 : 用 于 设置 实体 的 密度 ， 该 密度 值 只 对 以 后 创建 的 实体 起 作用 。 其 下 方 的 密度 
单位 下 拉 列 表 用 于 设置 密度 的 默认 单位 。 

(3) 新 面 属性 来 自 : 用 于 设置 新 的 面 显示 属性 是 继承 体 还 是 部 件 默 认 。 

(4) 布尔 运算 面 属性 来 自 : 用 于 设置 在 布尔 运算 中 生成 的 面 显示 属性 是 继承 于 目标 体 还 
是 工具 体 。 

(5) 网 格 线 : 用 于 设置 实体 或 片 体 表 面 在 U 和 YV 方向 上 栅 格 线 的 数目 。 如 果 其 下 方 U 向 
计数 和 VV 同 计 数 的 参数 值 大 于 0， 则 当 创 建 表 面 时 ， 表 和 面 上 就 会 显示 网 格 曲线 。 网 格 曲 线 只 
是 一 个 显示 特征 ， 其 显示 数目 并 不 影响 实际 表面 的 精度 。 

2. 自由 曲面 在 “ 建 模 首选 项 ”对 话 框 中 选中 目 由 曲 血 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 
容 ， 如 图 1-44 所 示 。 

(1) 曲线 拟 合 方法 : 用 于 选择 生成 曲线 时 的 拟 合 方式 ， 包 括 “ 三 次 ”“ 五 次 ”和 “高 阶 ? 
三 种 拟 合 方式 。 

(2) 自由 曲面 构造 结果 : 用 于 选择 构造 自由 曲面 的 结果 ， 包 括 “ 平 面 ” 和 “B 曲面 ”两 
种 方式 。 

















自由 曲面 | 分 析 |[ 编辑 | 仿真 | 更 新 ] 
曲线 氢 合 方法 

@= 次 ” 〇 五 次 ” 〇 高 阶 

高 级 重新 构建 选项 | 

最 高 次 数 

最 大 段 数 


自由 曲面 构造 结果 
| 人 @ 平 面 。 O 〇 8 曲面 
动画 
预览 分 辩 率 
网 自用 信和 前 动画 
使 用 三 角 网 格 





样 条 上 的 战 认 操作 
|@ 艺 术 样 条 〇 x 成 形 
曲面 延伸 方法 

〇 线性 人 @ 软 


了 关联 自由 曲面 编辑 

















图 1-44 “上 和 目 由 曲面 ”选项 卡 
3. 分 析 : 在 “ 建 模 首选 项 ”对 话 框 中 选中 号 析 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 容 ， 如 图 
1-45 所 示 。 


ND 
i 改 ) 
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极点 和 折线 显示 


极点 门 几 何 体 颜色 因 [空心 加 Ba 
折线 门 ] 几 何 体 颜色 国 














极点 门 几 何 体 颜色 | | [30 球体 Ee2| 
折线 器] 几何 体 颜色 国 [ 一 一 ®t) 


面 显示 
几何 体 颜色 | 线 型 
格 线 口 网 国 














co 结 点 线 门 口 国 [ 一 -一 一 局 
cl 结 点 线 口 口 图 [一 :一 -一 国 
C2 结 点 线 口 口 国 | 一 一 一 加 
曲线 显示 

终点 [网 曲线 颜色 国 [实心 图 四 








已 编辑 极点 和 折线 显示 











图 1-45 “分 析 ” 选 项 卡 
4. 编辑 ， 在 “ 建 模 首选 项 ”对 话 框 中 选中 编辑 选项 卡 ， 显 示 相 应 的 参数 设置 内 容 ， 如 
图 1-46 所 示 。 
(1) 建 模 模式 : 用 于 历史 记录 的 形式 ， 包 括 历 史记 录 和 无 历史 记录 两 种 。 
(2) 双击 操作 (特征 ): 用 于 双击 操作 时 的 状态 ， 包 括 可 回 深 编辑 和 编辑 参数 两 种 方式 。 
(3) 双击 操作 (草图): 用 于 双击 操作 时 的 状态 ， 包 括 可 回 深 编 辑 和 编辑 两 种 方式 。 
(4) 编辑 草图 操作 : 用 于 时 图 编辑 ， 包 括 直接 编辑 和 任务 环境 两 种 方式 。 
| x 


妆 | 建 模 首 于 项 


到 
oa 
OO 
Z 
区 






疯 击 操作 《特征 ) [可 器 滚 编辑 “加 


双击 操作 (草图 ) [编辑 Ea 
编辑 草图 操作 [直接 编辑 。 园 
央 遇 队 时 通知 

因 允 许 编辑 内 部 草图 的 尺寸 


1-46 “编辑 ”选项 卡 
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本 章 主 要 介绍 UG NX9.0 最 基本 的 三 维 概念 设计 和 操作 方法 。 重 点 介 
通用 工具 在 所 有 模块 中 的 使 用 方法 。 束 练 掌握 这 些 基 本 操作 将 会 提高 效率 。 


重点 与 难点 

。 视图 布局 设置 
a 工作 图 层 设置 
a 选择 对 象 的 方法 
































1 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
[| 1 1 1 
1 1 nr 1 各 提 本 I 
1 1 - | Cy FINA. TiTh ; Frode Pimul Dutiu | 
| | 自首 四 Ml TENA-DATA 加 tm _ LT a Th os, 二 La 3 1 
| i | La FINR LTR TO FTIRRT BD - Fradact Tin | 
1 1 点 剧 置 A i 中 - FT RAL EVEYE ei it | 
| | | l FINA TTA Cr ATE HT ， Fr et pi 1 
1 i | 直 | : 各 A dmd er Tier Rede +t | 
1 1 1 
| | 坏 出 语 标 下 | 加 | 共 别 
于 a 1 
| 些 竹 [Ea - Ta) ' | 
| 0 1 | ' | TFT | ' 
: : Fa | ' Ee ee ' 
| r Eamese 出 | = | 
1 1 1 项 这 1 
| | ! 售 轩 A ' i ' 
! ! 坊 民 访 项 于 国 员 | [ 加 让 措 二 | | 
1 | 1 1 3 
书本 [可 用 ] [取消 ]】 | ， YY 
' | CE 二 到 喇 | | 到 十 | ! | 广 各 请 | 
' 0 | | 
1 1 1 1 


视图 布局 的 主要 作用 是 在 图 形 区 内 显示 多 个 视角 的 视图 ， 使 用 户 更 加 方便 地 观察 和 操作 
模型 。 用 户 可 以 定义 系统 默认 的 视图 ， 也 可 以 生成 自 定义 的 视图 布局 。 

同一 布局 中 ， 只 有 一 个 视图 是 工作 视图 ， 其 他 视图 都 是 非 工 作 视 图 。 在 进行 视图 操作 时 ， 
默认 都 是 针对 工作 视图 的 ， 用 户 可 以 随时 改变 工作 视图 。 





[Ljb.1.1 布局 功能 


视图 布局 功能 主要 通过 选择 “ 沫 单 W ”一 “视图 (WD) ”一 “布局 (L) ”命令 中 的 各 选项 ， 
如 图 2-1 所 示 来 实现 ， 它 们 主要 用 于 控制 视图 布局 的 状态 和 各 视图 显示 的 角度 。 用 户 可 以 将 
图 形 工 作 区 分 为 多 个 视图 ， 以 方便 进行 组 件 细 市 的 编辑 和 实体 观察 。 
































操作 必 ) 

插入 (8) 截面 8) 区 
格式 &) 可 视 化 ba 上 
工具 四 ) 所 机 中 一 | 有 
装配 邮 ) 习 疾 新 建 名 ... Ctrl1+Shi ft+H ”~ 
信息 ，? 国 信息 窗口 ;rs | 莘 打开 @..… Ctrl+Shift+0 
he | 当前 对 医 框 已) F3 | 中 适合 所 有 视图 (F) Ctrl+Shift+F 
罕 口 (0) ，| | 号 示 资 源 条 @ 铭 更 新 显示 
Gc 工具 箱 ， 最 小 化 带 状 工 具 条 重新 生成 @&) 
J 回 , 全 屏 包 ) LttEnter | 各 蔡 换 视图 驯 ). 

Ea 定 同 视图 到 | 草图 改 】 Shift+F8 光 曙 除 mY)... 

朋 保存 人 @) 


时 另存 为 @.. 


2-1 视图 布局 菜单 


1. 新 建 : 选择 “ 末 单 WD)” 一 “视图 (W) ”一 “布局 LI ”一 “新 建 (0)...”， 打 开 如 图 2-2 
示 的 “新 建 布局 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 设置 布局 的 形式 和 各 视图 的 视角 。 

2: 拉 下 过 全 “ 冰 生 ”于 "图 (D 于“ 布 局” 二 “打开 (0 打开 如 图 253 
所 示 的 “打开 布局 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 选择 要 打开 的 茶 个 布局 ， 系 统 会 按 该 布局 的 方式 
来 显示 图 形 。 

3. 适合 所 有 视图 : 选择 “ 琳 单 (WD ”一 “视图 (WW) ”一 “布局 (L) ”一 “适合 所 有 视图 (F)”， 
系统 束 会 目 动 地 调整 当前 视图 布局 中 所 有 视图 的 中 心 和 比例 ， 使 实体 柑 型 最 大 程度 地 吻合 在 
每 个 视 独 边界 内 ， 只 有 在 定义 了 视图 布局 后 ， 该 命令 才 被 激活 。 

4. 更 新 显示 : 选择 “ 沫 单 ”一 “视图 (WW) ”一 “布局 人 ”一 “更 新 显示 (\ 山 ”， 系 统 
就 会 日 动 进行 更 新 操作 。 当 对 实体 进行 修改 以 后 ， 可 以 使 用 更 新 操作 ， 使 每 一 幅 视 图 实时 显 
不 。 
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5， 重 新 生成 :选择 “菜单 ”一 “视图 ”一 “布局 ”一 “重新 生成 (R) ” 系统 
就 会 重新 生成 视图 布局 中 的 每 个 视图 。 


名 称 LAY1 





们 | 打开 布局 



























了 适合 所 有 视图 了 适合 所 有 视图 
确定 刁 [ 应 用 ] 取消 | 确定 二 [应 用 ] 取消 | 
2-2 “新 建 布局 ”对 话 框 2-3 “打开 布局 ”对 话 框 





6. 蔡 换 视图 ， 选择 “ 沫 单 山 ”一 “视图 (VW) ”一 “布局 (LD) ”一 “替换 视图 (V) ...” 或 
选择 快捷 六 单 中 的 “要 替换 的 视图 ”， 打开 如 图 2-4 所 示 的 “视图 丛 换 为 ”对 话 框 ,该 对 话 框 
用 于 登 换 布 局 中 的 菏 个 视图 。 

7. 删除 ， 选择 “菜单 W ”一 “视图 (VW) ”一 “布局 (L) ” 一 “删除 人 D) .…”， 当 存在 用 户 
删除 的 布局 时 ， 打 开 如 图 2-5 所 示 的 “删除 布局 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 从 列表 框 中 选择 要 
删除 的 视图 布局 后 ， 系 统 束 会 删除 该 视图 布局 。 

8. 保存 : 选择 “菜单 ”一 “视图 (VW) ”一 “布局 (L) ”一 “保存 (3) ...”， 系 统 则 用 当 
前 的 视图 布局 名 称 保存 修改 后 的 布局 。 

9， 万 存 为 : 选择 “ 染 单 由 ”一 “视图 ( 另 ” 一 “布局 ”一 “ 男 存 为 (和 .….”， 打 开 如 
图 2-6 所 示 的 “ 男 存 布局 ”对 话 框 ,在 列表 框 中 选择 要 更 换 名 称 进行 保存 的 布局 ,在 “名 称 ” 
文本 框 中 输入 一 个 新 的 布局 名 称 ， 则 系统 会 用 新 的 名 称 保存 修改 过 的 布局 。 








CF 确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 











CF 确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 











2-4 营 换 视图 2-5 “删除 布局 ”对 话 框 2-6 “为 存 布 局 ”对 话 框 
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[jb. 1.2 布局 操作 


视图 布局 功能 主要 通过 选择 “菜单 W) ”一 “视图 (mW ”一 “操作 (0) ”命令 中 的 各 选项 ， 
如 图 2-7 所 示 来 实现 ， 它 们 主要 用 于 在 指定 视图 中 改变 显示 模型 的 显示 尺寸 和 显示 方位 。 

1. 适合 窗口 : 选择 “菜单 (0 ”一 “视图 (VW) ”一 “操作 (0) ”一 “适合 窗口 (F) ”或 单 击 
“视图 ”选项 卡 “ 方 位 ”组 中 的 “适合 窗口 ”按钮 闻 ， 系 统 自动 将 模型 中 所 有 对 象 尽 可 能 最 
大 地 全 部 显示 在 视图 窗口 的 中 心 ， 不 改变 模型 原来 的 显示 方位 。 

2. 缩放 : 选择 “ 采 单 (WW)” 一 “视图 (V) ”一 “操作 (0) ”一 “ 迪 帮 ( 妃 ...”， 打开 如 图 2-8 
所 示 的 “缩放 视 岁 ”对 话 框 。 系 统 会 近 照 用 户 指 定 的 数值 ， 缩 放 整 个 模型 ， 不 改变 模型 原来 
的 显示 方位 。 

3. 显示 非 比例 缩放 : 选择“ 末 单 DD)” 一 “视图 (VW) ”一 “操作 (0) ”一 “显示 非 比例 缩 
放 (P)”， 系统 会 要 求 用 户 使 用 光标 推 搜 一 个 窍 形 ， 然 后 按照 窍 形 的 比例 ， 绚 放 实 际 的 图 形 。 

4. 旋转 : 选择 “ 染 单 由) ”一 “视图 (W ”一 “操作 (0) ”一 “旋转 (BR)...”， 打 开 如 图 2-9 
所 示 的 “旋转 视图 ”对 话 框 ， 访 对话 框 用 于 将 模型 党 指定 的 轴线 旋转 指定 的 角度 ， 或 绕 工 作 
坐标 系 原点 上 自 由 旋转 模型 ， 使 模型 的 显示 方位 发 生变 化 ， 不 改变 模型 的 显示 大 小 。 


插入 (S) 格式 (R) 工具 四 ”装配 (A) 信息 四 分 析 届 首选 项 























操作 (OD) 本 梧 刷新 世 a 
| 。 截面 G) 全 | 加 适 从 CtltF | A 
可 视 化 (VW) "| 国 根据 选择 调整 视图 (V) 一 
探 像 机 (M) » 缩放 (Z).. Ctrl+Shift+Z < 
布局 山 取消 缩放 (U) 
国 信息 寄 口 了 Ctrl+Shift+S | 站 显示 非 比例 缩放 介 
当前 对 话 框 (C) 忠心、 设置 非 比例 缩放 (M) 
HD3D 工具 Ul Ctrl+3 非 比例 缩放 选项 仙 - E 
Iv | 显示 资源 条 (R) 玉生 
右 全 屏 {E) Alt+Enter 原点 O)- 一 er 
回 [9 平移 四 固定 提 
钦定 向 视图 到 草图 (K) Shift+F8 旋转 {R) Ctrl+R 七 do rd 名 | 
定向 {E)..… 





本 st WCS 任意 旋转 轴 
交 ] 导航 选项 (N) | 同上 矢量 | 
















































吸 ” 透视 人 加 

里， 透视 图 选项 (P) 

5 引 镜像 显示 信 ) 360 360 | 间 
设置 镜像 平面 (LL)... Es 上 .975B0 前 度 增 鲁 90. O000( 
恢复 介 [一 一 一 一 一 缩小 半 一 一 一 一 一 辣 连 续 旋转 
人 双 信 比例 虹 示 施 转 四 
选择 工作 (K) 局 re 

K 本 本 和 

民 、 小 平面 设置 (中 ET 交谈 定 坚 直 轴 
重新 生成 工作 视图 (G) - 方位 无 更 改 
WOD)- | Ni ] | | 国定 位 后 全 军品 
保存 (5) CF 确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 后 向 定 梧 | 应 用 “| 取消 耳 

品 另存 为 A- 
2-7 视图 操作 菜单 2-8 “缩放 视图 ”对 话 框 2-9 “旋转 视图 ”对 话 框 


5. 原点 : 选择 “ 沫 单 W ”一 “视图 (mW ”一 “操作 (0)” 一 “ 原 操 (0)...”， 打开 如 图 2-10 
所 示 的 “后 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 指定 视图 的 显示 中 心 ， 视 图 将 并 即 重新 定位 到 指定 的 中 
心 。 

6. 导航 选项 ， 选择 “ 采 单 (WD ”一 “视图 (VW) ”一 “操作 (0) ”一 “导航 选项 (NN) ...”， 打 








ZH 
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开 如 图 2-11 所 示 的 “导航 选项 ”对 话 框 ,同时 光标 自动 变 为 侈 标识， 用户 可 以 直接 使 用 光标 
移动 产生 轨迹 或 单 击 “重新 定义 ”按钮 ， 选 择 已 经 存在 的 曲线 或 者 边缘 来 定义 轨迹 ， 模 型 会 
自动 沿 着 定义 的 轨迹 运动 。 

7. 镜像 显示 : 选择 “菜单 00 ”一 “视图 (V) ”一 “操作 (0) ”一 “镜像 显示 (Y) ” 
系统 会 根据 用 户 已 经 设置 好 的 镜像 平面 ， 生 成 镜像 显示 ， 默 认 状 态 下 为 当前 WCS 的 X2Z 平面 。 

8. 设置 镜像 平面 : 选择 “菜单 WD” 一 “视图 (VW) ”一 “操作 (0) ”一 “设置 镜像 平面 (L) 
系统 会 出 现 动态 坐标 系 方便 用 户 进行 设置 。 

9. 截面 : 选择 “菜单 MM ”一 “视图 (V) ”一 “和 截面 (S) ”一 “编辑 截面 (C) ...”， 打开 如 
图 2-12 所 示 的 对 话 框 , 该 对 话 框 用 于 设置 一 个 或 多 个 平面 来 截取 当前 对 象 , 详细 观察 截面 特 
征 。 

10. 恢复 : 选择 “菜单 ”一 “视图 (VW) ”一 “操作 (0) ”一 “恢复 (E) ”用 于 恢复 视图 
为 原来 的 视图 显示 状态 。 













































































od x 
自由 导航 控制 
国 连 续 导 航 
同 自 动 关闭 释 视 
导航 灵敏度 
.20 
一 人 个 一 一 
颁 高 
引号 式 写 航 控制 
名 称 
| 添加 / 腥 制 | | 帅 除 
[绝对 - 工作 部 fe | 重新 定义 | 信息 
GC.000000g® | 创建 执 恋 
[o.oooooom 辆 ] 同 定 义 轨 迹 线 
[0.000000( nm 团 | 和) 定义 关键 帧 
| 编辑 关键 由 | 
回放 守 般 
EC 确定 刁 [ 返回 ] [ 取消 | 证 司 [用 [取消 站 
图 2-10 “点” 对 话 框 图 2-11 “导航 选项 ”对 话 框 图 2-12 “视图 截面 ”对 话 框 








图 层 是 用 于 在 空间 使 用 不 同 的 层次 来 放 星 几何 体 。 图 层 相 当 于 传统 设计 者 使 用 的 透明 图 
纸 。 用 多 张 透明 图 纸 来 表示 设计 模型 ， 每 个 图 层 上 存放 模型 中 的 部 分 对 象 ， 所 有 图 层 对 其 巷 
加 起 来 束 构 成 了 模型 的 所 有 对 和 象 ,在 一 个 组 件 的 所 有 图 层 中 , 只 有 一 个 图 层 是 当前 工作 图 层 ， 
所 有 工作 只 能 在 工作 图 层 上 进行 。 而 其 他 图 层 则 可 对 它们 的 可 见 性 、 可 选择 性 等 进行 设置 来 
辅助 工作 。 如 果 要 在 东 图 层 中 创建 对 象 ， 则 应 在 创建 前 使 其 成 为 当前 工作 层 。 
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为 了 便于 各 图 层 的 管理 ，UG 中 的 图 层 用 图 层 号 来 表示 和 区 分 ， 图 层 号 不 能 改变 。 每 一 模 
型 文件 中 最 多 可 包含 256 各 图 层 ， 分 别 用 1 一 256 表示 。 
引入 图 层 使 得 模型 中 对 各 种 对 象 的 管理 更 加 有 效 和 更 加 方便 。 





[Ljb. 2.1 图 层 的 设置 


可 根据 实际 裔 要 和 习惯 设置 用 户 上 自己 的 图 层 标 准 ， 退 党 可 根据 对 象 类 型 来 设置 图 层 和 图 
层 的 类 别 ， 如 可 以 创建 如 图 2-13 所 示 的 图 层 。 
























查找 以 下 对 象 所 在 的 图 层 


工作 图 层 


按 范围 /类 别 选择 图 层 
门 ] 类 别 显示 


关 别 |) 二 汽 








到 
oa 
OO 
Z 
区 


显示 


添加 类 别 














图 2-13 “图 层 设 置 ”对 话 框 


图 层 号 类 别名 
21~40 SKETCHES 
41~60 CURVES 
61~80 DATUMS 
81 一 100 片 体 SHEETS 
101~120 DRAF 
121~140 COMPONENTS 


有 关 图 层 设置 的 具体 操作 如 下 : 
选择 “菜单 (WD ”一 “格式 (R) ”一 “图 层 设置 (S) ”或 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 “可 见 性 ” 
面 组 中 的 “图 层 设 置 ”按钮 欧 ， 打 开 如 图 2-13 所 示 的 “图 层 设置 ”对 话 框 
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1. 工作 图 层 : 将 指定 的 一 个 图 层 设 置 为 工作 图 层 。 

2. 投 范 围 /类 列 选 择 图 层 : 用 于 输入 范围 或 图 层 种 类 的 名 称 以 便 进 行 得 选 操作 。 

3. 类别 过 滤器 : 用 于 控制 图 层 类 列表 框 中 显示 图 层 类 条 目 ， 可 使 用 通配符 *， 表 示 接 收 
所 有 的 图 层 种 类 。 











[Ljb. 2.2 图 层 的 类 别 


为 更 有 效 地 对 图 层 进 行 管 理 ， 可 将 多 个 岁 层 构成 一 组 ， 每 一 组 称 为 一 个 图 层 类 。 图 层 类 
用 名 称 来 区 分 ， 必 要 时 还 可 附加 一 些 描述 信息 。 通 过 图 层 类 ， 可 同时 对 多 个 图 层 进行 可 见 性 
或 可 选 性 的 改变 。 同 一 图 层 可 属于 多 个 图 层 类 。 

选择 “六 单 (W) ”一 “格式 (R) ”一 “图 层 类 别 (0)...” 打开 如 图 2-14 所 示 的 “图 层 类 别 ” 
对 话 框 。 





OO_FINAL DATA : Froduct Final Tl 
0 T_S0LI 









| 创 尘 /编辑 | 
| 量 除 | 三 -一动 名 一 一 














加 入 描述 | 
[| 和 











2-14 “图 层 类 别 ” 对 话 框 





. 过滤 器: 用 于 控制 图 层 关 别 列表 框 中 显示 的 图 层 闫 条目， 可 使 用 通配符 。 
.图 层 类 列表 框 : 用 于 显示 满足 过 小 条 件 的 所 有 图 层 类 条 目 。 
类别: 用 于 在 “类 列 ” 下 面 的 文本 框 中 输入 要 建 并 的 图 层 类 名 。 
. 创建 /编辑 : 用 于 建立 新 的 图 层 类 并 设置 该 图 层 类 所 包含 的 图 层 ， 或 编辑 选 定 图 层 类 
含 的 图 层 。 
5. 删除 :用 于 删除 选 定 的 一 个 图 层 类 。 
6. 重 命 名 : 用 于 改变 选 定 的 一 个 图 层 类 的 名 称 。 
7. 摘 述 : 用 于 显示 选 定 的 图 层 类 的 拉 述 信息 ， 或 输入 新 建 图 层 类 的 描述 信息 。 
8. 加 入 描述 : 新 建 图 层 类 时 , 奉 在 “描述 ”下 面 的 文本 框 中 输入 了 该 图 层 类 的 描述 信息 ， 
在 需 单 击 该 按钮 才能 使 描述 信息 有 效 。 





汪 CC DD 王 





J 


> 


所 包 





Lp 2.3 图 层 的 其 他 操作 


1. 在 视图 中 可 见 : 用 于 在 多 视图 布局 显示 情况 下 ， 单 独 控 制 指 定 视 图 中 各 图 层 的 属性 ， 
而 不 受 图 层 属 性 的 全 局 设置 的 影响 ,选择 “ 末 单 W) ”一 “格式 (R) ”一 “视图 中 可 见 图 层 (VW)...”， 
打开 如 图 2-15 所 示 的 “视图 中 可 见 图 层 ” 对 话 框 ,在 该 对 话 框 中 选中 “Isometric”, 单 击 本 路 
按钮 ， 打 开 如 图 2-16 所 示 的 “视图 中 可 见 图 层 ” 对 话 框 。 





FINAL DATA : Froduct Fi ata 和 a 
00O_FINAL DATA, OO ALT SOLID : Def ble St 


, UU_ALL_ : Deforma 
DO_FINAL DATA, OO_FINAL FODY : Froduct Fins ™ 





中 | ' 





净 | 视图 中 可 见 图 层 


[sometric 









个 可见 


局 证 本 应 用 取消 汪 











确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 





到 
oa 
OO 
Z 
区 





2-15 “视图 中 可 见 图 层 ” 对 话 框 2-16 “视图 中 可 见 图 层 ” 对 话 框 


2. 移动 至 图 层 : 用 于 将 选 定 的 对 象 从 其 原 图 层 移动 到 指定 的 图 层 中 ， 原 图 层 中 不 再 包含 
这 些 对 象 。 选择 “ 末 单 (WD) ”一 “格式 (R) ”一 “移动 至 图 层 (WW...” 或 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 “ 可 
见 性 ” 面 组 中 的 “移动 至 图 层 ”按钮 所， 用 于 “移动 至 图 层 ”操作 。 

3. 复制 至 图 层 : 用 于 将 选 定 的 对 象 从 其 原 图 层 复制 一 个 备份 到 指定 的 图 层 ， 原 图 层 中 和 
目标 图 层 中 都 包含 这 些 对 象 。 

选择 “菜单 W) ”一 “格式 (R) ”一 “复制 至 图 层 (0) .…”， 用 于 “复制 至 图 层 ” 操 作 。 














选择 对 象 是 一 个 使 用 最 普遍 的 操作 ， 在 很 多 操作 特别 是 对 对 象 编辑 操作 中 部 坝 要 选择 对 
象 。 选 择 对 象 操作 通常 是 明 过 “类 选择 ”对 话 杠 、 也 标 左 键 、“ 选 择 ” 工 具 栏 、“ 快 速 拾取 ” 
对 话 框 和 部 件 导 航 占 来 完成 。 


[jp. 3.1 “类 选择 ”对 话 杠 


“类 选择 ”对 话 框 是 选择 对 象 的 一 种 通用 功能 ， 可 选择 各 种 各 样 的 对 象 ， 一 次 可 选择 一 
个 或 多 个 对 象 ， 提供 了 多 种 选择 方法 及 对 象 类 型 过 滤 方 法 ， 非常 方便 ,“ 类 选择 ”对 话 框 如 图 
2-17 所 示 。 





了 / 
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ss 和 他 类 选择 x 
1. 对象 对 象 四 
(1) 选择 对 象 : 用 于 选取 对 象 。 选择 对 象 0 四 
(2) 全 选 : 用 于 选取 所 有 的 对 象 。 人 
(3) 反 向 : 用 于 选取 在 绘图 工作 区 中 未 被 用 户 选中 的 对 象 。 “| 号 
2. 其 他 选择 方法 和 下 
(1) 根据 名 称 选择 ， 用 于 输入 预选 取 对 象 的 名 称 ， 可 使 用 | ~ 

通配符 “? ”或 “x*”。 a 上- 和 





(2) 选择 链 ， 用 于 选择 首尾 相 接 的 多 个 对 象 。 选 择 方法 是 | 

















首先 单 击 对 象 链 中 的 第 一 个 对 象 ， 再 单 击 最 后 一 个 对 象 ， 使 所 。 | 

选 对 象 呈 高 亮度 显示 ， 最 后 确定 ， 结 束 选 择 对 象 的 操作 。 了 CE 
(3) 向 上 一 级 : 用 于 选取 上 一 级 的 对 象 。 当 选取 了 含有 群 | 蜗 i 曙 

组 的 对 象 时 ， 该 按钮 才 被 激活 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 自动 选取 群 。 | 于 3 

组 中 当前 对 象 的 上 一 级 对 象 。 ee 
3. 过滤 器: 用 于 限制 要 选择 对 象 的 范围 。 一 





(1) 类 型 过 滤器 : 在 “类 选择 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 类 型 过 0 
滤器 ”按钮 芒 ， 打 开 如 图 2-18 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 ， “1” “站 半 各 旭 古 检 
在 该 对 话 框 中 ， 可 设置 在 对 象 选择 中 需要 包括 或 排除 的 对 象 类 
型 。 当 选取 “基准 ”“ 点 ”等 对 象 类 型 时 ， 单 击 二 裔 节 过 证 一 按钮， 还 可 以 做 进一步 限制 ， 如 图 
2-19 所 示 。 

(2) 图 层 过 滤器 : 在 “类 选择 ”对 话 框 中 ,， 单 击 “ 图 层 过 滤器 ”按钮 人 ， 打 开 如 图 2-20 
所 示 的 “根据 图 层 选 择 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 在 选择 对 象 时 ， 需 包括 或 排除 的 对 
象 的 所 在 层 。 


丰 | 按 类 型 选择 Xx 

















| 细节 过 滤 | 





ER 让] [对 CF 确定 刁 [ 返回 ] [取消 | 























必定 本 返回 了 [取消 








2-18 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 2-19 “曲线 过 滤 事 ”对 话 框 2-20 “根据 图 层 选 择 ” 对 话 框 
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(3) 颜色 过 滤器 : 在 “类 选择 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 颜 色 过 滤器 ” [ 几 古 加 呈 量 | 馈 ， 弹 
出 如 图 2-21 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 通过 指定 的 颜色 来 限制 选择 对 象 的 范围 。 
(4) 属性 过 滤器 : 在 “类 选择 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 属 性 过 滤器 ” 加 按钮 ， 弹 出 如 图 
2-22 所 示 的 “ 按 属性 选择 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 可 按 对 象 线 型 、 线 宽 或 其 他 自 定义 属性 
(5) 重 置 过 滤器 : 单 击 “ 重 置 过 虑 器 ”大 按钮 ， 用 于 恢复 成 默认 的 过 滤 方 式 。 





国 国 国 吕 口 国 硬 口 国 国 国 国 
加 | | 加 加 加 | | | | | 
国 国 国 口 口 口 口 口 口 口 国 国 
DOODDDDODODIIIOU 


国 面 国 面 国 国 国 国 口 口 口 口 
调 色 板 
选 定 的 颜色 
四 _|| 
I0 [ 绰 半 | 名称 [Black 











| 用 户 定义 属性 
车 征 本 [返回 一 [取消 汪 





ER 证 可 [ 取消 











到 
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OO 
Z 
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2-21 “颜色 ”对 话 框 2-22 “ 按 属 性 选择 ”对 话 框 


[jb. 3.2 “选择 ”工具 栏 


“选择 ”工具 栏 ， 位 于 功能 区 选项 卡 的 下 方 ， 利 用 选择 工具 栏 中 的 各 个 命令 来 实现 对 象 
的 选择 ， 如 图 2-23 所 示 。 











2 


本 已 本 -SP 
ly 


缠 荣 单 册 | 





吾 
局 


2-23 “选择 ”工具 栏 


[je. 3. 3 “快速 拾取 ”对 话 杠 


在 图 形 区 用 光标 选取 对 象 时 ， 在 盖 深度 方 网 存在 多 个 对 象 时 ， 单 击 鼠 标 右 键 从 下 拉 沫 单 
中 选择 “从 列表 中 选取 ”命令 ， 弹 出 “快速 拾取 ”对 话 框 (如 图 2-24 所 示 )， 在 该 对 话 框 中 
用 户 可 以 设置 所 要 选取 对 象 的 限制 范围 ， 如 实体 特征 、 面 、 边 、 组 件 等 。 
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[外 | [号 3 | b+ 
i : 


块 1) 

2 印 面 / 块 () 
3 印 面 / 块 (上 
4 加 实体 / 块 (1) 











2-24 “快速 拾取 ”对 话 框 


Op 3.4 部 件 导航 器 


在 图 形 区 左边 的 “资源 条 ”中 单 击 吉 ， 打 开 如 图 2-25 所 示 的 “部 件 导航 器 ”对 话 框 。 在 
该 对 话 框 中 ， 可 选择 要 选择 的 对 象 。 


多 部 件 号 航 器 


名 称 宇 

名 历史 记录 模式 
由 . 思 模型 视图 
由 -如 摄 像 机 


日 . 岛 模型 历史 记录 
图 绕 基准 坐标 系 (0) 
轿 团 块 (1) 





2-25 “部 件 导 航 器 ”对 话 杠 
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曲线 操作 


曲线 是 生成 三 维 模型 的 基础 。 在 UG NX9.0 中 熟练 掌握 曲线 操作 功能 对 
于 高 效 建立 复杂 的 三 维 图 形 是 非常 有 利 的 。 


重点 与 难点 
ma 曲线 绘制 
ma ”派生 的 曲线 
a 。 曲线 编辑 








1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 
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本 市 介绍 第 用 的 曲线 绘制 命令 ， 包 括 : 直线 和 圆 踊 、 基 本 曲线 、 多 边 形 、 热 物 线 、 双 曲 
线 、 一 般 二 次 曲线 、 螺 旋 、 规 律 曲 线 、 文 本 、 点 、 氮 集 。 


Ljs.1.1 直线 和 圆 弧 


1. 直线 : 选择 “菜单 (0 ”~“ 揪 入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “直线 (L) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 中 的 “直线 ”按钮 ， 打 开 如 图 3-1 所 示 的 “直线 ”对 话 框 。 

(1) 起 点 : 用 于 设置 直线 的 起 点 形式 。 

(2) 终点 或 方向 ， 用 于 设置 直线 的 终点 形式 和 方向 。 

(3) 支持 平面 ,用 于 设置 直线 平面 的 形式 ， 包 括 “ 自 动 平面 ”“ 锁 定 平面 ”和 “选择 平 
面 ”三 种 方式 。 

(4) 限制 ， 用 于 设置 直线 的 点 的 起 始 位 置 和 结束 位 置 ， 有 “ 值 >“ 在 点 上 ”和 “直至 选 
定 对 象 ”三 种 限制 方式 。 

(5) 关联 : 勾 选 该 复 选 框 ， 可 设置 直线 之 间 是 否 关联 。 

2. 圆 弧 : 选择 “菜单 人” 一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C0) ”一 “ 圆 绝 / 圆 (C) ...” 或 单 击 “ 曲 
线 ” 选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 中 的 “ 圆 弧 / 圆 ” 按钮 \%， 打 开 如 图 3-2 所 示 的 “ 圆 弧 / 圆 ” 对 话 框 。 


加 弧 / 圆 的 绘制 类 型 包括 “三 点 夯 贺 弧 ” 和 “从 中 心 开始 的 圆 弧 /加 ”两 种 类 型 。 
其 他 参数 含义 和 “直线 ”对 话 框 对 应 部 分 相同 。 
PoE Wa EjE 















































起 点 选项 [< 自动 判断 Ea 
Ba 日 团 
不 | 直线 EE 端点 和 
终点 选 苹 自 动听 加 
起 点 选项 了 自动 和 断 区 ** 选择 对 象 0) 因 闭 
ED 加 的 下 
mm rr- 中 点 选 顺 二 自 加 断 加 
类 选择 对 象 (0) 由 
终点 选项 FEED 2 
人 
# 选择 对 象 0) 回 赎 
支持 平面 Vv 
限制 v 
设置 v 
入 和信 人 
确定 一 [应 用 斋 定 | [用 
3-1 “直线 ”对 话 框 3-2 “ 圆 孤 / 圆 ” 对 话 框 


了 O 
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[Ls.1.2 基本 曲线 


选择 “ 末 单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B)...”， 打 开 如 图 3-3 所 示 
的 “基本 曲线 ”对 话 框 和 如 图 3-4 所 示 “ 跟 踪 栏 ”对 话 框 。 









固 、~O 了 人 司 | 
无 界 国 增 时 
点 方法 | 多 ™ 
Cd 
锁定 模式 
平行 于 
按 给 定 距离 平行 于 
( 〇 原始 的 ”@ 新 的 
角度 增生 [加 iiii 








到 
oa 
OO 
Z 
区 





3-4 “跟踪 栏 ”对 话 杠 


1. 直线 

(1) 无 界 : 义 选 该 复 选 框 ,绘制 一 条 无 界 直 线 ， 去 挥 “ 线 串 模 式 ” 义 选 ,该 选项 被 油 活 。 

(2) 增 量 : 用 于 以 增 量 形 式 绘制 直线 , 给 定 起 点 后 , 可 以 直接 在 图 形 工 作 区 指定 结束 点 ， 
也 可 以 在 “ 跟 踊 栏 ” 对 话 框 中 输入 结束 点 相对 于 起 点 的 增 量 。 

(3) 反方 法 : 通过 下 拉 列 表 框 设置 点 的 选择 方式 。 

(4) 线 串 模 式 : 勾 选 该 复 选 框 ， 绘 制 连续 曲线 ， 直 到 单 击 二 基线 审 有 按钮 为 止 。 

(5) 锁定 模式 : 在 画 一 条 与 图 形 工作 区 中 的 已 有 直线 相关 的 直线 时 ， 由 于 涉及 对 其 他 几 
何 对 象 的 操作 ， 锁 定 模 陈 记 住 开 始 选择 对 象 的 关系 ， 随 后 用 户 可 以 选择 其 他 直线 。 

(6) 平行 于 : 用 来 绘制 平行 于 “XC” 轴 、“YC” 轴 和 “ZC” 轴 的 平行 线 。 

(7) 控 给 定 距离 平行 于 : 用 来 绘制 多 条 平行 线 。 其 中 包括 : 

1) 原始 的 : 表示 生成 的 平行 线 始终 是 相对 于 用 户 选 定 曲 线 , 通常 只 能 生成 一 条 平行 线 。 

2) 新 的 ; 表示 生成 的 平行 线 始终 是 相对 于 在 它 前 一 步 生 成 的 平行 线 ， 通 第 用 来 生成 多 
条 等 距离 的 平行 线 。 

2. 圆 弧 : 在 如 图 3-3 所 示 的 对 话 框 中 单 击 "\ 图 标 ,得 到 如 图 3-5 所 示 的 “基本 曲线 ”对 
话 框 和 如 图 3-6 所 示 的 “ 跟 躁 柱 ” 对 话 框 。 

(1) 整 圆 : 勺 选 该 复 选 枉 ， 用 于 绘制 一 个 整 圆 。 

(2) 备 选 解 : 在 画 弧 过 程 中 确定 大 圆 弧 或 小 圆 弧 。 











3/ 
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颁 | 基本 曲线 


四 ER EE 的 


墓 几 问 增 时 


点 方法 [2 ™ 


an CO 


备 选 解 














创建 方法 
@ 起点， 终点 ; 圆 泊 上 的 点 
〇 中 心 点 ， 起 点 ， 终点 




















图 3-6 “ 跟 踊 栏 ” 对 话 框 
(3) 生成 方式 和 上 市 圆 弧 的 生成 方式 相同 。 不 同 的 是 点 、 半 人 答 和 直径 的 选择 可 在 如 图 


3-6 所 示 对 话 框 中 直接 输入 用 户 所 需 的 数值 ， 单 击 回 和 车 即 可 ;也 可 用 鼠标 左 键 直 接 在 图 形 工 
作 区 指定 。 


其 他 参数 含义 和 图 3-3 所 示 对 话 框 中 的 舍 义 相同 。 


3， 圆 :在 如 图 3-3 所 示 的 对 话 框 中 单 击 己 图 标 ， 得 到 如 图 3-7 所 示 的 “基本 曲线 ”对 
话 框 和 如 图 3-6 所 示 的 “跟踪 栏 ” 对 话 框 。 














x 
[人 图 了 公司 ] 
莹 贺 问 增 量 
点 方法 | 多 可 
凌 串 模式 打 盯 续 串 
小 位 下 








请 定 应 用 





图 3-7 “基本 曲线 ”对 话 杠 
(1) 绘制 圆 的 方法 : 先 指 定 圆 心 ， 然 后 指定 半径 或 直径 来 绘制 圆 。 
(2) 多 个 位 置 : 当 在 图 形 工作 区 绘制 了 一 个 加 后 ， 义 选 该 复 选 框 ,在 图 形 工作 区 输入 贺 
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心 后 生成 与 已 绘制 圆 同 样 大 小 的 圆 。 
4. 圆 角 : 在 如 图 3-3 所 示 的 对 话 框 中 单 击 图标， 打开 如 图 3-8 所 示 的 “曲线 倒 圆 ” 














对 话 框 。 
人 | 曲线 创 贺 EE 
方法 
= ; 
Ss 
半径 
维 承 
修剪 选项 
公 现 第 一 条 曲 续 
修剪 第 二 条 曲线 
修剪 第 三 条 曲线 
确定 | 广 -返回 一] [取消 











图 3-8 “曲线 倒 圆 ”对 话 杠 
(1) 国 简 单 圆 角 :只 能 用 于 对 直线 的 倒 圆 ， 其 创建 步骤 如 下 : 
1) 在 如 图 3-8 所 示 的 对 话 框 中 的 “半径 ”数值 输入 栏 输入 用 户 所 需 的 数值 ， 或 单 击 
一 和 按钮 ， 在 图 形 工作 区 选择 已 存在 圆 弧 ， 则 倒 圆 的 半径 和 所 选 圆 弧 的 半径 相同 。 
2) 早 击 两 条 和 直线 的 倒 角 处 ， 早 击 点 决定 倒 角 的 位 置 ， 生 成 倒 角 并 同时 修一 直线 。 


[全 
[Ne) 
NA 
加 
:5 
证 
画 
起 
之 
>q 
| 
总 
加 
齐 
画 
工 
要 
总 
于 
隔 
J 
齐 
画 
画 
兴 
交 
请 
Es: 
、 
到 
海 
0'6 
XN DN 


序 逆 时 针 产 生 圆 弧 ， 在 生成 圆 弧 时 ， 用 户 也 可 以 选项 “ 修 筋 选项 ”来 决定 在 倒 圆 角 时 是 个 裁 
及 曲线 。 

(3) 二 3 曲线 圆 角 : 同 2 曲线 圆 角 一 样 ， 圆 弧 按照 选择 曲线 的 顺序 逆 时 针 产 生 圆 弧 ， 不 
同 的 是 不 需 用 户 输 入 倒 贺 半径， 系统 自动 计算 半径 值 。 








[LLjs.1.3 多 边 形 











| 外 接 圆 半径 | 
确定 刁 ( 返回 | 三 取消 | 























3-9 “多 边 形 ”对 话 框 3-10 “多 边 形 ”生成 方式 对 话 框 


1. 内 切 圆 半径 : 在 “多 边 形 ”生成 方式 对 话 框 中 单 击 由 芭 国 半生 按钮 ， 打 开 如 图 3-11 所 
示 的 “多 边 形 ”输入 参数 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 用 户 指 定 的 多 边 形 内 切 圆 半径 和 方 癌 角 








度 来 确定 正 多 边 形 的 形状 ， 单 击 革 SE 训 按 钮 ， 打 开 如 图 3-12 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 指 定 一 点 
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A40 








| 及 自动 判断 的 点 Ea 


















































点 位 置 人 
葵 出 坐标 人 
益 老 WCS 
XC [rm [9 
IC [0.000000( nm 陆 ] 
ZC [0.000000( nm 轩 | 
坊 置 人 
内 切 圆 半径 [1.0000g 坑 置 选项 [无 Iv) 
方位 前 [0.000ol| YY YY 
确定 刁 [ 返回 | 三 取消 | F 确 定 刁 [ 返回 |[ 取消 | 
3-11 “多 边 形 ” 输 入 参数 对 话 框 3-12 “点 ”对 话 框 





的 中 心 位 置 ， 单 击 国 辽 到 按钮 ， 创 建 多 边 形 。 
3， 外 接 圆 半径 ， 在“ 多边形” 生成 方式 对 话 框 中 单 击 寺 扰 加 径 按钮， 打开 如 图 3-14 所 
示 的 “多 边 形 ”形状 输入 参数 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 用 户 指定 的 外 切 圆 半径 和 方位 角 来 















下 
方位 角 [0.00000 


确定 刁 [ 返回 ] | 取消 | 


看 
方位 角 [0.00000 


CF 确定 刁 [ 返回 ] [ 取消 | 

















图 3-13 “多 边 形 ” 边 数 输入 参数 对 话 框 图 3-14 “多 边 形 ” 形 状 输 入 参数 对 话 框 
多 边 形 参 数 含 义 示意 图 如 图 3-15 所 示 。 








3-15 ”多边 形 参 数 合 义 示意 医 
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LL.1.4 抛物线 


在 荣 单 中 选择 “菜单 人 ”一 “插入 人 ”一 “曲线 (人 ”一 “抛物 线 (0)...”， 打 开 “ 扩 ” 
对 话 框 ， 在 视图 区 定义 抛物 线 的 顶点 ， 打 开 如 图 3-16 所 示 的 “抛物 线 ” 参 数 输入 对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 输入 用 户 所 需 的 数值 ， 单 击 可 明寺 到 控 钮 ， 绘 制 如 图 3-17 所 示 的 抛物 线 。 


最 大 DY 





1 000 


抛物 线 焦点 ， 











多 3-16 “抛物 线 ” 参 数 输 入 对 话 框 到 3-17 绘制 抛物 线 


[Ljs.1.5 双 曲 线 


选择 “菜单 W) ”一 “搬入 (人 ”一 “曲线 (C) ”一 “ 双 曲 线 ( 转 ...”， 打 开 “ 反 ”对 话 框 ， 
在 视图 区 定义 双 曲 线 中 心 品 ,打开 如 图 3-18 所 示 的 “ 双 曲 线 ” 参 数 输入 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
中 输入 用 户 所 需 的 数值 ， 单 击 司 史 s 近 钮 ， 绘 制 如 图 3-19 所 示 的 双 曲 线 。 


到 
oa 
OO 
Z 
区 





虚 半 和 


™ 

















3-18 “ 双 曲 线 ” 参 数 输入 对 话 框 3-19 ”绘制 双 曲 线 


[Lj8.1.6 一 般 二 次 曲线 


选择 “ 沫 单 W ”一 “插入 (3 ”一 “曲线 (C 〇 ) ”一 “一 般 二 次 曲线 .…”， 打 开 如 图 3-20 
所 示 的 “一 般 二 次 曲线 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 用 户 所 需 的 绘制 一 般 二 次 曲线 的 生成 方 
式 ， 创 建 一 般 二 次 曲线 ， 本 书 不 做 详细 介绍 。 


Das. 1.7 螺旋 
选择 “有 亲 单 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “螺旋 线 (人 .…. ”或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 
卡 “曲线 ” 面 组 中 的 “螺旋 线 ”按钮 鲜 ， 打 开 如 图 3-21 所 示 的 “螺旋 线 ”对 话 框 。 


1， 类 型 
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(1) 矢量 : 用 于 沿 指 定 和 天 量 创建 直 螺 旋 线 。 
(2) 治 疹 线 : 用 于 沿 所 选 关 线 创建 螺旋 线 。 
2. 方位 : 定义 螺旋 曲线 生成 的 方 同 。 
3， 大 小 
(1) 规律 类 型 : 螺旋 曲线 每 奖 半 径 / 直 径 按 照 指定 的 规律 变化 。 
(2) 值 : 螺旋 曲线 每 轿 半 径 按 照 输 入 的 值 恒定 不 变 。 
4. 旋转 方 同 : 按照 右手 或 左手 原则 确定 曲线 旋转 方 同 。 
5， 螺 距 : 治 螺旋 轴 或 疹 线 指定 螺旋 线 各 圈 之 间 的 距离 。 
闭 数 ， 表示 螺旋 曲线 旋转 圈 数 。 
6. 长 度 : 按照 圈 数 或 起 始 /终止 限制 来 指定 螺旋 线 长 度 。 
在 如 图 3-21 所 示 的 对 话 框 中 输入 用 户 所 需 的 设置 ， 绘 制 如 图 3-22 所 示 的 螺旋 线 。 

















关 指定 内 部 点 1 





关 指定 内 部 点 2 














六 指定 起 始 笠 率 





制图 平面 

















[| 约束 到 平面 圈 数 20 
re lzZe YC 起 始 限制 0 mm 
回 GS ke 这 素 | 终止 限制 100 i 
EbAA vw 
确 和 训 用 [证 习 | 应 用 |][ 取消 | 



































图 3-22 ”绘制 螺旋 线 


“螺旋 线 ” 对 话 框 


3-20 “一 般 二 次 曲线 ”对 话 框 "sl 


Dis. 1.8 规律 曲线 


选择 “ 闻 单 (WD) ”一 “插入 (3) ”一 “曲线 (C) ”一 “规律 曲线 (了 .….”， 打 开 如 图 3-23 所 
示 的 “规律 曲线 ”对 话 框 。 

1. 恒定 所: 定义 某 分 量 是 常 值 ， 曲 线 在 三 维 坐 标 系 中 表示 为 二 维 曲线 , 对 话 框 如 图 3-24 
所 示 。 

2. 线性 攻 ， 定 义 曲 线 某 分 量 的 变化 按 线 性 变化 ， 对 话 框 如 图 3-25 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 
指定 起 始点 和 终点 ， 曲 线 某 分 析 束 在 起 点 和 终点 之 间 按 线性 规律 变化 。 
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从 | 规律 量 续 EE 
ol BE X 规律 人 
他 | 规律 曲线 四 I x 规律 了 规律 类 型 | 综 线 EE 。 图 
X 规律 全 规律 类 型 全 恒定 起 点 。 mm 
规律 类 型 | 过 根据 方程 Ea 值 0 i 终点 0 mm 
国 数 [xt ] 一 一 规律 类 型 过 线性 
规律 类 型 全 恒定 
Y 规律 入 了 起 点 0 
规律 类 型 | 二 根据 方程 | ~ 终点 0 = 
参数 aa 和 z 规律 和 
函数 局 规律 类 型 | 恒定 双 PT 
z 规律 人 值 起 点 0 mm 
规律 类 型 | 苹 根据 方程 Ea 坐标 系 人 终点 0 三 
参数 指定 CsYs 长 - 坐标 系 四 
和 | | 北 国 攻 虽 
里 标 系 3 设置 和 指定 CS1s 
设置 v 距离 公差 [_0.oolo 设置 
rr 人 和 信和 人 En me | 
确定 | | 应 用 确定 相 [ 应 用 |][ 取消 | 确定 引 [ 应 用 |][ 取消 | 
3-23 “规律 曲线 ”对 话 框 3-24 ”规律 类 型 为 “恒定 ” 3-25 ”规律 类 型 为 “线性 ” 


3. 三 次 纵 ， 定 义 曲 线 某 分 量 按 三 次 多 项 式 变化 。 

4. 沿 次 线 的 线性 丛 : 利用 两 个 点 或 多 个 点 沿 疹 线 线性 变化 ， 当 选择 次 线 后 ， 指 定 若干 个 
点 ， 每 个 点 可 以 对 应 一 个 数值 。 

5. 沿 疹 线 的 三 次 位 : 利用 两 个 点 或 多 个 点 沿 疹 线 三 次 多 项 式 变化 ， 当 选择 疹 线 后 ， 指 定 
若干 个 点 ， 每 个 点 可 以 对 应 一 个 数值 。 

6. 根据 方程 技 ， 利 用 表达 式 或 表达 式 变量 定义 曲线 某 分 量 ， 在 使 用 该 选项 前 ， 应 先 在 
工具 表达 式 中 定义 表达 式 或 表达 式 变量 。 

7. 根据 规律 曲线 专 : 选择 一 条 已 存在 的 光滑 曲线 定义 规律 函数 。 在 选择 了 这 条 曲线 后 ， 
系统 还 需 用 户 选 择 一 条 直线 作为 基线 , 为 规律 函数 定义 一 个 矢量 方向 , 如 果 用 户 未 指定 基线 ， 
则 系统 会 默认 选择 绝对 坐标 系 的 X 轴 作为 规律 曲线 的 矢量 方向 。 


芭 
Q) 
4 
” 


[8.1.9 实例 一 一 规律 曲线 


绘制 如 图 3-26 所 示 的 规律 曲线 。 











光 稳 \ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 规 律 曲 线 .avi 





光盘 路 径 

1. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 中 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模板 ”列表 框 中 选 
择 “ 模 型 ” 输入 “guilvquxian”， 单 击 目 出 上 投 钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 

2， 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “规律 曲线 (由 ...” 打开 “规律 曲 
线 ” 对 话 框 。 
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3. 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 ， 将 X 规律 中 的 规律 类 型 设置 为 “| 入 恒定 ” 如 图 3-27 所 
示 ， 在 “规律 值 ” 文 本 框 中 输入 10， 确 定 X 分 量 的 变化 方式 。 

4. 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 , 将 了 规律 中 的 规律 类 型 设置 为 “线性 ” 菇 按钮 ， 如 图 3-27 
所 示 ， 在 “起 点 ”和 “终点 ”文本 框 中 分 别 输入 1 和 10， 确 定 Y 分 量 的 变化 方式 。 

5. 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 ， 将 Z 规律 中 的 规律 类 型 设置 为 “ 芝 三 次 ” 如 图 3-27 所 
示 ， 在 “起 点 ”和 “终点 ”文本 框 中 分 别 输入 5 和 15， 确 定 2 分量 的 变化 方式 。 

6. 在 如 图 3-27 所 示 的 对 话 框 中 ， 默 认 系统 给 定 曲线 坐标 系 方向 ， 单 击 晤 驻 司 按钮 ， 绘 
制 如 图 3-26 所 示 的 规律 曲线 。 


从 | 规律 曲线 
工 规律 
规律 类 型 
什 








AR 








AR 

















3-26 ”绘制 规律 曲线 3-27 “规律 曲线 ”对 话 框 


[js.1.10 艺术 样 条 
选择 “插入 (S)” 一 “曲线 (C) ”一 “艺术 样 条 (D)...”， 
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本 ee a , 他 | 弓 术 样 条 EE 
或 单 击 “曲线 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “艺术 样 条 ” 按 。 | 2 - 
钮 SY， 打 开 如 图 3-28 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

1， 类 型 
(1) 根据 极点 ， 通 过 延伸 曲线 使 其 穿 过 定义 点 来 创 。 | 9 
建 样 条 。 -nr ~ 
(2) 通过 点 通过 构造 和 操控 样 条 极点 来 创建 样 条 。 “| 总。 = 
2， 参 数 化 Ee 
制图 平面 和 


(1) 单 段 : 此 方式 只 能 产生 一 个 市 段 的 样 条 曲线 。 

(2) 次 数 : 用 户 设 置 的 控制 点 数 必须 至 少 为 曲线 次 
数 加 1， 人 否则 无 法 创建 样 条 曲线 。 

(3) 封闭 : 用 于 设 定 随 后 生成 的 样 条 曲线 是 合 封闭 。 
勺 选 此 复 选 枉 ， 所 创建 的 样 条 曲线 起 点 和 终点 会 在 同一 位 
置 ， 生 成 一 条 封闭 的 样 条 曲线 ， 人 否则 生成 一 条 开放 的 样 条 
曲线 。 

3. 制图 平面 : 指定 要 在 其 中 创建 和 约束 样 条 的 平面 。 





[| 约束 到 平面 


加 Et&kR 

















移动 和 | 
OrYcs ”人 @ 视 图 ” 自 基 旦 

加 平面 ”加法 向 ”加 多 边 形 

延伸 v 
设置 Y 
微 定位 Vv 

和信 和 人 人 
| 取消 | 
3-28 “艺术 样 条 ”对 话 框 





3 5 人 a a ed 


约束 到 平面 : 将 制图 平面 约束 到 CSYS 的 X-Y 平面 。 未 勾 选 此 复 选 框 , 将 制图 平面 约束 到 
一 个 可 用 的 其 他 平面 。 

4. 移动 : 在 指定 的 方向 上 或 沿 指定 的 平面 移动 样 条 点 和 极点 。 

(1) WCS: 在 工作 坐标 系 的 指定 X 、 Y 或 2 方 癌 上 或 沿 WCS 的 一 个 主 平 面 移动 点 或 极点 。 

(2) 视图 : 现 对 于 视图 平面 移动 极点 或 点 。 

(3) 天 量 : 用 于 定义 所 选 极点 或 多 段 线 的 移动 方 问 。 

(4) 平面 : 选择 一 个 基准 平面 、 基 准 CSYS 或 使 用 指定 平面 来 定义 一 个 平面 ， 以 在 其 中 
移动 选 定 的 极点 或 曲线 。 

(5) 法 癌 : 沿 曲 线 的 法 同 移 动 点 或 极点 。 

(6) 多 边 形 : 用 于 沿 极点 的 一 个 多 上段 线 拖 动 选 定 的 极 后 。 








Lj.1.11 文本 


选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “文本 〈T) …” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 
卡 “ 曲 线 ” 面 组 中 的 “文本 ”按钮 仿 ， 打 开 如 图 3-29 所 示 的 “文本 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 
于 给 指定 几何 体 创建 文本 ， 给 圆 弧 创建 如 图 3-30 所 示 的 文本 。 


人 | 文本 






到 
oa 
OO 
Z 
区 





















[网 aWY 使 用 字 距 调整 
门 加 创建 边框 曲线 














加 | 缀 


3-29 “文本 ”对 话 框 3-30 ”给 圆 弧 创建 文本 


[Dj3.1.12 点 


选择 “菜单 人” 一 “插入 (S)” 一 “基准 /点 (D) ”一 “点 (P)...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 
“曲线 ” 面 组 上 的 “点 ”按钮 十 ， 打 开 如 图 3-31 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 在 工具 栏 中 创建 相 
关 点 和 非 相 关 点 。 
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“了 “和 
2 a 





3.1.13 点 集 


选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 基准 /点 (D) 一 点 集 (S) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 “ 曲 
线 ” 面 组 上 的 “点 集 ” 按 钮 寺 ， 打 开 如 图 3-32 所 示 的 “点 集 ” 对 话 框 。 











| 过 自动 判断 的 点 Ea 子 类 型 





点 位 置 


| 曲线 点 产生 方法 
基本 几何 体 






























[oooooom 国 点 数 

0. O00000t mm | 

- [0.0000000 mm 二 | | 起 始 百 分 比 

选择 起 始 百分比 对 象 @) 
终止 百分比 





| 
选择 终止 百分比 对 象 四 ) 





ET v 


CA 














图 3-31 “点 ”对 话 杠 图 3-32 “点 集 ” 对 话 杠 
1. 曲线 点 : 用 于 在 曲线 上 创建 点 集 。 
(1) 曲线 点 产生 方法 : 该 下 拉 列 表 用 于 选择 曲线 上 点 的 创建 方法 ， 包 丘 : 


1) 等 弧 长 : 用 于 在 点 集 的 起 始点 和 结束 点 之 间 按 点 间 等 弧 长 来 创建 指定 数目 的 点 集 。 例 
如 ， 在 视图 区 选择 要 创建 点 集 的 曲线 ， 在 “点 集 ” 对 话 框 中 的 “点 数 ”“ 起 始 百 分 比 ” 和 “ 绪 
束 百分比 ”文本 框 中 分 别 输 入 8，0 和 100， 创建 如 图 3-33 所 示 的 以 等 弧 长 方式 创建 的 点 集 。 

2) 等 参数 : 用 于 以 曲线 曲率 的 大 小 来 确定 点 集 的 位 置 ， 曲 率 越 大 ， 产 生 点 的 距离 越 大 ， 
反之 则 越 小 。 例 如 ， 在 “点 集 ” 对 话 框 中 的 “曲线 点 产生 方法 ”列表 框 中 选择 “等 参数 ” 在 
“点 数 ”“ 起 始 目 分 比 ” 和 “结束 百分比 ”文本 框 中 分 别 输入 8，0 和 100， 创建 如 图 3-34 所 
示 的 以 等 参数 方式 创建 的 点 集 。 


图 3-33 ”以 等 弧 长 方式 创建 的 点 集 图 3-34 ”以 等 参数 方式 创建 的 点 集 
3) 几何 级 数 : 在 “ 扣 集 ”对 话 框 中 的 “曲线 后 产生 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “几何 级 数 ”， 


则 在 该 对 话 框 中 会 多 出 一 个 比率 文本 框 。 在 设置 完 其 他 参数 数值 后 , 还 需要 指定 一 个 比率 值 ， 
用 来 确定 点 集中 彼此 相 邻 的 后 两 点 之 间 的 距离 与 前 两 点 距离 的 倍数 。 例 如 ， 在 “点 数 ”“ 起 始 
百分比 ”“ 结 束 百 分 比 ” 和 “比率 ”文本 框 中 分 别 输入 8，0、100 和 2， 创建 如 图 3-35 所 示 
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的 以 几何 级 数 方式 创建 的 点 集 。 

4) 弦 公 靶 : 在 “ 扩 集 ”对 话 框 中 的 “曲线 后 产生 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 弦 公 闫 ”， 
根据 所 给 出 弱 公 差 的 大 小 来 确定 点 集 的 位 置 。 弱 公差 值 越 小 , 产生 的 扣 数 越 多 ， 反之 则 越 少 。 
例如 ， 弦 公庄 值 为 1 时， 所 创建 的 以 弦 公 天 方式 创建 的 点 集 ， 如 图 3-36 所 示 。 





图 3-35 ”以 几何 级 进 方式 创建 的 点 集 图 3-36 ”以 弦 公 差 方 式 创建 的 点 集 
5) 增 量 弧 长 : 在 “点 集 ” 对 话 框 中 的 “曲线 点 产生 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 增 量 圆 孤 
长 ”根据 弧 长 的 大 小 确定 点 集 的 位 置 ， 而 点 数 的 多 少 则 取决 于 曲线 总 长 及 两 点 间 的 弧 长 。 按 
照 顺 时 针 方 同 生 成 各 点 。 例 如 ， 弧 长 值 为 1 时 ， 所 创建 的 以 递增 的 弧 长 方式 创建 的 点 集 ， 如 
图 3-37 所 示 。 


到 
oa 
OO 
Z 
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图 3-37 ”以 递增 的 弧 长 方式 创建 的 点 集 

6) 投影 点 ， 用 于 通过 指定 点 来 确定 点 集 。 

7) 曲线 百分比 ， 用 于 通过 曲线 上 的 百分比 位 置 来 确定 一 个 点 。 

添加 新 集 : 单 击 添加 新 集 后 的 按钮 遍 ， 在 列表 中 会 添加 新 点 ， 在 曲线 百分比 中 设置 新 的 
百分比 值 。 

2. 样 条 点 

(1) 样 条 点 类 型 

定义 点 : 用 于 利用 绘制 样 条 曲线 时 的 定义 点 来 创建 点 集 。 

结 点 : 用 于 利用 绘制 样 条 曲线 时 的 节点 来 创建 点 集 。 

极点 : 用 于 利用 绘制 样 条 曲线 时 的 极点 来 创建 点 集 。 

(2) 选择 样 条 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 选取 新 的 样 条 来 创建 点 集 。 

3. 面 的 点 : 用 于 产生 曲面 上 的 点 集 。 

(1) 面 点 产生 方法 

模式 : 用 于 设置 点 集 的 边界 。 其 中 “对 角 点 ”用 于 以 对 角 点 方式 来 限制 点 集 的 分 布 范围 。 
选中 该 单 选 按钮 时 ， 系 统 会 提示 用 户 在 绘图 区 中 选取 一 点 ， 完 成 后 再 选取 另 一 点 ， 这 样 就 以 
这 两 点 为 对 角 点 设置 了 点 集 的 边界 ;“ 百 分 比 ” 用 于 以 曲面 参数 百分比 的 形式 来 限制 点 集 的 分 
布 范围 。 

面 百分比 : 用 于 通过 在 选 定 曲面 上 的 U、V 方向 的 百分比 位 置 来 创建 该 曲面 上 的 一 个 点 。 

B 曲面 极点 ， 用 于 以 B 曲面 控制 点 的 方式 创建 点 集 。 

(2) 选择 面 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 选取 新 的 面 来 创建 点 集 。 
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03.1.14 实例 一 一 六 角 螺 母 
创建 如 图 3-38 所 示 的 六 角 螺 母 。 











= 光盘 \ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 六 角 螺 母 .avi 
几经 路 生 

01 由 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 帆 ， 打 
开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模板 ”列表 框 中 选择 “模型 >， 输 入 
“LiuJiaoLuoMu”， 单 击 恒 瑚 更 可 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 

02 旧 创建 圆 。 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (0) ”一 “基本 
曲线 (B) ...” 打开 如 图 3-39 所 示 的 “基本 曲线 ”对 话 框 。 
@ 单 击 答 按钮 ， 在 “点 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 5.…。 
全 打开 如 图 3-40 所 示 “ 点 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 输入 (0，0，0) 为 圆心 ， 单 击 卓 确 


按钮 ， 再 次 打开 “点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 (5，0，0)， 单 击 忆 确定 扣 按 钮 ， 创 建 圆心 在 


















































原点 ， 半 径 为 5 的 圆 。 
人 同上 分 别 创建 圆心 在 坐标 原点 ， 半 径 为 6 和 15 的 圆 ， 结 果 如 图 3-41 所 示 。 
| 
他 | 基本 曲线 ~ i 
类 型 和 ^ 
/人 图 13 a| [ze 国 
| 
无 办 同 增 里 点 位 置 全 
吉方 加 Yi [9 
人 输出 从 标 和 
> 寺 | 参考 [ 乡 x - 工作 部 ?了 a] 
x mm 二 汪 、 
|: 
Er 二 
偏 轩 和 
偏 置 选项 医 加 
= 用 | ER 汪 忆 胡 刁 (返回 ] ( 取消 | 











3-39 “基本 曲线 ”对 话 框 3-40 “点 ”对 话 框 3-41 绘制 圆 

03 旧 创建 多 边 形 。 

全 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “多 边 形 (P) ...” 打开 如 图 3-42 所 
示 的 “多 边 形 ”对 话 框 。 

四 在 “多 边 形 ”对话 框 中 的 “ 边 数 ”文本 框 中 输入 6， 单 击 恒 瑚 定 司 按钮 。 打 开 如 图 3-43 
所 示 的 “多 边 形 ”选择 对 话 框 。 

全 在“ 多边形 ”选择 对 话 框 中 单 击 外 接 圆 半径 按钮 ， 打 开 如 图 3-44 所 示 “ 多 边 形 ” 参 数 
对 话 框 。 
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对 话 框 。 
全 在 “点 ”对 话 框 中 输入 (0，0，0) 作为 多 边 形 的 中 心 点 ， 单 击 
图 3-38 所 示 。 











| 多 边 形 边 | 
| |] | 
确定 刁 [ 返回 ] 三 取消 | 
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确定 刁 (返回 | ( 取消 | 























确定 刁 [ 返回 | ( 取消 | 





3-42 “多边形” 对话 框 3-43 “多 边 形 ”选择 对 话 框 3-44 “多 边 形 ”参数 对 话 框 





派生 的 曲线 主要 包括 : 相交 曲线 ， 截 面 曲线 ， 抽 取 曲 线 ， 偏 置 曲线 ， 投 影 等 。 本 节 主 要 
对 这 几 种 曲线 进行 讲述 。 


[Ljs.2.1 相交 曲线 


相交 曲线 是 利用 两 个 曲面 相交 生成 交 线 。 

选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “派生 的 曲线 (U) ”一 “ 求 交 (T) ”或 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 中 的 “相交 曲线 ”按钮 侍 ， 打 开 如 图 3-45 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 
该 对 话 框 用 于 创建 两 组 对 象 的 交 线 ， 各 组 对 象 可 以 为 一 个 或 者 多 个 曲面 〈 若 为 多 个 曲面 必须 
属于 同一 实体 ) 和 参考 面 或 片 体 或 实体 。 


oR 相交 曲线 [5 |X 


00 
XN oN 


关 指定 平面 
门 ] 保 持 选 定 
第 二 组 


类 选择 面 名 ) 


关 指定 平面 
问 ] 保 持 选 定 

















[关联 
门 高 级 曲线 拟 合 
距离 公差 
预览 v 
A 人 AAA 
确定 应 用 | 取消 刁 
3-45 “相交 曲线 ”对 话 框 3-46 ”创建 “相交 曲线 ”示意 图 


1. 第 一 组 : 用 于 确定 欲 产 生 交 线 的 第 一 组 对 象 。 
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2， 第 二 组 :用 于 确定 欲 产 生 交 线 的 第 二 组 对 象 。 
3. 保持 选 定 : 用 于 设置 在 单 击 左上 | 按钮 后 ， 是 否 自 动 重复 选择 第 一 组 或 第 二 组 对 象 的 
操作 


4. 指定 平面 : 用 于 设 定 第 一 组 或 第 二 组 对 象 的 选择 范围 为 平面 或 参考 面 或 基准 面 。 
5. 高 级 曲线 拟 合 : 用 于 设置 曲线 拟 合 的 方式 。 

6. 距离 公差 : 用 于 设置 距离 公差 。 

两 组 对 象 进行 相交 操作 的 示意 图 如 图 3-46 所 示 。 





[Ls. 2.2 截面 曲线 


选择 “菜单 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “派生 的 曲线 (D0) ”一 “截面 (5)...” 或 单 击 “曲线 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 中 的 “截面 曲线 ”按钮 图， 打开 如 图 3-47 所 示 的 “截面 曲线 ”对 话 框 。 
该 对 话 杠 用 于 设 定 的 截面 与 选 定 的 表面 或 平面 等 对 象 相交 ， 生 成 相交 的 几何 对 象 。 一 个 平面 
与 曲线 相交 会 建立 一 个 点 ;一 个 平面 与 一 表面 或 一 平面 相交 会 建立 一 截面 曲线 。 

1. 选 定 的 平面 : 该 选项 用 于 指定 单独 平面 或 基准 平面 来 作为 截面 。 

(1) 要 齐 切 的 对 象 ; 该 步骤 用 来 选择 将 被 截取 的 对 象 。 需 要 时 ， 可 以 使 用 “过 涛 器 ” 选 
项 辅助 选择 所 需 对 象 。 可 以 将 过 小 占 选 项 设置 为 任意 、 体 、 面 、 曲 线 、 平 面 或 基准 平面 。 

(2) 剖 切 平面 : 该 步骤 用 来 选择 已 有 平面 或 基准 平面 ， 或 者 使 用 平面 子 功能 定义 临时 平 
面 。 需 要 注意 的 是 ， 如 果 打 开 “ 关 联 ” 则 平面 子 功能 不 可 用 ， 此 时 必须 选择 已 有 平面 。 

2. 平行 平面 : 该 选项 用 于 设置 一 组 等 间距 的 平行 平面 作为 截面 。 对 话 框 变换 成 为 如 图 
3-48 所 示 。 

(1) 步 长 : 指定 每 个 临时 平行 平面 之 间 的 相互 距离 ; 

(2) 起 点 : 是 从 基本 平面 测量 的 ， 正 距离 为 显示 的 矢量 方向 。 系 统 将 生成 适合 指定 限制 
的 平面 数 。 这 些 输入 的 距离 值 不 必 恰 好 是 步 长 距离 的 偶数 倍 。 

(3) 终点 : 表示 终止 平行 平面 和 基准 平面 的 间距 。 

3. 径 回 平面 : 该 选项 从 一 条 普通 轴 开 始 以 书 形 展开 生成 按 等 角度 间隔 的 平面 ， 以 用 于 选 
中 体 、 面 和 曲线 的 截取 。 对 话 框 变更 为 如 图 3-49 所 示 。 

(1) 径 癌 轴 : 该 步 又 用 来 定义 径 同 平面 比 其 选 转 的 轴 和 天 量 。 咎 要 指定 轴 舌 量 , 可 使 用 “和 天 
量 ” 或 矢量 构造 器 工具 。 

(2) 参考 平面 上 的 点 : 该 步 又 通过 使 用 点 方式 或 点 构造 器 工具 ， 指 定 径 回 参 考 平 面 上 的 
点 。 径 问 参 考 平面 是 包含 该 轴线 和 点 的 唯一 平面 。 

(3) 起 点 : 表示 相对 于 基 平 面 的 角度 ， 径 问 面 由 此 角度 开始 。 按 右手 法 则 确定 正方 问 。 
限制 角 不 必 是 步 长 角度 的 偶数 倍 。 

(4) 终点 : 表示 相对 于 基础 平面 的 角度 ， 径 癌 面 在 此 角度 处 结 来 。 

(5) 步 长 : 表示 径 问 平面 之 间 所 需 的 夹 角 。 

4. 慌 直 于 曲线 的 平面 : 该 选项 用 于 设 定 一 个 或 一 组 与 所 选 定 曲线 垂直 的 平面 作为 截面 。 
对 话 框 变更 如 图 3-50 所 示 。 

(1) 曲线 或 边 : 该 步骤 用 来 选择 沿 其 生成 垂直 平面 的 曲线 或 边 。 使 用 “过 滤器 ”选项 来 
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辅助 对 象 的 选择 。 可 以 将 过 滤器 设置 为 曲线 或 边 、 曲 线 或 边 。 在 选择 曲线 或 边 之 前 ， 先 选择 


适合 该 操作 的 。 











六 指定 平面 








平面 位 置 





关 选择 平面 0) 









* 指定 平面 
设置 
预览 











关 指定 矢量 
参考 平面 上 的 点 























3-48 


“截面 曲线 ”对 话 框 


3-47 
(2) 间距 : 


“平行 平面 ”对 话 杠 








3-49 


“ 径 同 平面 ”对 话 框 


1) 等 弧 长 : 沿 曲 线路 径 以 等 弧 长 方式 间隔 平面 。 必 须 在 “副本 数 ” 字 段 中 输入 截面 平 
面 的 数目， 以 及 平面 相对 于 曲线 全 弧 长 的 起 始 和 终止 位 置 的 百分比 值 。 
2) 等 参数 ， 根 据 曲线 的 参数 化 法 来 间隔 平面 。 必 须 在 “副本 数 ”字段 中 输入 截面 平面 


的 数目 ， 以 及 平面 相对 于 曲线 参数 长 度 的 起 始 和 终 
止 位 首 的 百分比 值 。 

3) 几何 级 数 : 根据 几何 级 数 比 间隔 平面 。 必 
须 在 “副本 数 ” 和 字段 中 输入 截面 平面 的 数目 ， 还 须 
在 “比例 ”字段 中 输入 数值 ， 以 确定 起 始 和 终止 点 
之 间 的 平面 间隔 。 

4) 驴 公 差 : 根据 弦 公差 间 隅 平面 。 选 择 曲 线 
或 边 后 ， 定 义 曲线 段 使 线段 上 的 点 距 线段 疾 氮 连 线 
的 最 大 弦 距 离 ， 等 于 在 “ 弦 公 差 ” 字 上 段 中 输入 的 弦 
公 产 值 。 

5) 增 量 弧 长 : 以 沿 曲线 路 径 递增 的 方式 间隔 
平面 。 在 “ 弧 长 ”字段 中 输入 值 ， 在 曲线 上 以 递增 
弧 长 方式 定义 平面 。 
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Ll. 2.3 抽取 曲线 


选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “派生 的 曲线 (0) ”一 “抽取 ()…” 打开 如 图 3-51 
所 示 的 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 基于 一 个 或 多 个 选项 对 象 的 边缘 和 表面 生成 曲线 ， 
抽取 的 曲线 与 原 对 象 无 相关 性 。 

1， 边 曲线 : 用 于 抽取 表面 或 实体 的 边缘 ， 单 击 该 按钮 ， 打 开 如 图 3-52 所 示 的 “ 单 边 曲 
线 ” 对 话 框 ， 系 统 提示 用 户 选 择 边缘 ， 单 击 国 验 司 按钮 ， 抽 取 所 选 边缘 。 






























































| 多 oF 一 > 天 和 于 = >=P 和 叶 | ”=- 
区 te 安 | 单 边 曲线 EE 
| 边 曲线 
| 轮廓 曲 续 | | | 
| 完全 在 工作 视图 中 | | 面 上 所 有 的 | 
| 等 科 度 曲线 | | 实体 上 所 有 的 | 
| 阴影 轮 放 | | 所 有 名 为 | 
| 精确 轮 廊 | 边 成 链 | 
[确定 刁 [ 返回 | | 取消 | [确定 刁 [ 返回 | | 取消 | 
3-51 “抽取 曲线 ”对 话 框 3-52 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 


2. 轮廓 曲线 : 用 于 从 轮廓 被 设置 为 不 可 见 的 视图 中 抽取 曲线 ， 如 抽取 球 的 轮廓 线 如 图 
3-53 所 示 。 

3. 完全 在 工作 视图 中 : 用 于 对 视图 中 的 所 有 边缘 抽取 曲线 ， 此 时 产生 的 曲线 将 与 工作 视 
图 的 设置 有 关 。 

4. 等 斜 度 曲 线 : 用 于 利用 定义 的 角度 产生 等 和 料 率 线 ， 单 击 该 按钮 , 打开 “矢量 ”对 话 框 ， 
系统 提示 用 户 定 义 曲 线 方 辐 ， 指 定 方 同 后 ， 单 击 轩 到 殷 钮 ， 打 开 如 图 3-54 所 示 的 “等 斜 度 
角 ” 对 话 框 ， 访 对话 框 用 于 设置 所 要 产生 抽取 曲线 的 类 型 及 其 相关 参数 。 

5. 阴影 轮廓 : 用 于 对 选 定 对 象 的 不 可 见 轮廓 线 产生 抽取 曲线 。 

6. 精确 轮廓 : 精确 轮廓 类 似 于 阴影 轮廓 ， 不 同 之 处 可 以 使 用 任何 显示 模式 ， 并 且 如 采 在 
图 纸 成 员 视 图 中 抽取 ,生成 的 曲线 只 与 视图 相关 。 精 确 轮 廓 是 真正 的 3D 曲线 创建 算法 , 与 阴 
影 轮廓 相 比 ， 它 生成 的 轮 慷 显示 精确 得 多 。 




















oi 
Ge 人 〇 旋 | 
角度 deg 
-90 
90 
公差 | 0.0010| 
网 关联 
[确定 刁 [ 返回 || 取消 | 
3-53 ”以 轮廓 线 方式 抽取 曲线 3-54 “等 斜 度 角 ” 对 话 框 

















01 目 打开 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 打 开 ” 按 钮 局 , 打开 “打开 ”对 话 框 , 输入 “3-1”， 
单 击 ” 蚂 按 钮 ， 进 入 UG 主 界面 ， 如 图 3-55 所 示 。 

02 另存 部 件 文件 。 选 择 “ 文 件 (F)” 一 “保存 (S) ”一 “另存 为 (A) ...” 打开 “另存 
为 ”对 话 框 ， 输 入 “JieMian Ex1” 单 击 ” 吧 ”按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

.03 具 创建 截面 线 。 

人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “派生 的 曲线 (U) ”一 “截面 (S) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 中 的 “截面 曲线 ”按钮 围 ， 打 开 “ 截 面 曲线 ”对 话 框 。 

四 选择 “ 选 定 的 平面 类型， 选择 如 图 3-56 所 示 圆 柱 体 为 要 剖 切 的 对 象 , 选择 如 图 3-57 
所 示 的 基准 平面 为 剖 切 平面 。 

个 单 击 记 应 用 -按钮 ， 生 成 如 图 3-58 所 示 的 曲线 。 


du uo 


3-55 ”模型 3-56 选取 要 襄 切 的 对 象 3-57 选取 训 切 平面 3-58 ”截面 曲线 
个 选择“ 平行 平面 ”类 型 ， 选 择 圆柱 为 要 剖 剖 切 的 对 象 。 
全 单 击 图 按钮 ， 弹 出 如 图 3-59 所 示 “ 平 面 ”对 话 框 ， 选 择 XC-YC 平面 ， 并 在 距离 参数 
项 中 输入 9。 单 击 国 贮 到 按钮 。 
加 返回 到 “截面 曲线 ”对 话 框 ， 平 面 位 置 设置 如 图 3-60 所 示 。 单 击 国 员 定 语 
线 如 图 3-61 所 示 。 








按钮 ， 生 成 曲 
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3-59 “平面 ”对 话 框 3-60 ”平面 位 置 设置 3-61 截面 曲线 


00 
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偏 置 曲线 用 于 对 已 存在 的 曲线 以 一 定 的 偏 置 方式 得 ”CEEIERIIE 
到 新 的 曲线 。 新 得 到 的 曲线 与 原 曲 线 是 相关 的 。 即 当 原 曲 。 “| 羡 蔚 
线 发 生 改 变 时 ， 新 的 曲线 也 会 随 之 改变 。 

选择 “菜单 040 ”一 “插入 (S) ”一 “派生 的 曲线 CD) ”| 于 
一 “ 偏 置 (0).…” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 “派生 的 曲线 ” mswmm 
面 组 上 “ 偏 置 曲线 ”按钮 四， 打开 如 图 3-62 所 示 的 “ 偏 。 | "a 














置 曲线 ”对 话 框 。 
1. 偏 置 类 型 : 用 于 设置 曲线 的 偏 置 方 式 ， 其 下 拉 列 副本 数 
表 框 包括 : Es 





(1) 距离 : 依据 给 定 的 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 。 选 择 回 并 
该 方式 后 ， 在 如 图 3-62 所 示 对 话 框 中 “距离 ”文本 框 被 jos 
油 活 ， 在 “距离 ”和 “副本 数 ” 文 本 框 中 输入 偏 置 距离 和 = 
产生 偏 置 曲线 的 数量 ， 并 设 定 好 其 他 参数 后 即 可 。 站 高 公 关 

(2) 拔 模 : 选择 该 方式 后 ， 在 对 话 框 中 的 “高 度 ” 
和 “角度 ”文本 框 被 激活 ， 在 这 两 个 文本 框 中 分 别 输入 用 
户 所 需 的 数值 ， 然 后 再 设置 其 他 参数 即 可 。 基 本 思想 是 将 3-62 “ 偏 置 曲线 ”对 话 杠 
曲线 按 指定 的 拔 模 角 度 偏 置 到 与 曲线 所 在 平面 相距 拔 模 
高 的 平面 上 。 拔 模 高 为 原 曲 线 所 在 平面 和 偏 置 后 所 在 平面 间 的 距离 ， 拔 模 角 是 偏 置 方向 与 原 
曲线 所 在 平面 的 法 向 的 夹 角 。 

(3) 规律 控制 : 按 规律 曲线 控制 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 的 。 

(4) 3D 轴 间 : 按照 三 维 空间 内 指定 的 矢量 方向 和 偏 置 距离 来 偏 置 曲 线 。 用 户 按照 生成 
矢量 的 方法 制定 需要 的 矢量 方向 ， 然 后 输入 需要 偏 置 的 距离 就 可 生成 相应 的 偏 置 曲线 。 

2. 修剪 : 用 于 设置 偏 置 曲 线 的 修剪 方式 。 其 下 拉 列 表 框 包括 :; 

(1) 无 : 表示 偏 置 后 的 曲线 既 不 延长 相交 也 不 彼此 裁剪 或 倒 圆 角 ， 其 实例 示意 图 如 图 
3=63 所 示 ， 

(2) 相 切 延 伸 : 表示 偏 置 后 的 曲线 延长 相交 或 彼此 裁剪 。 选 择 该 方式 时 ， 若 不 勾 选 “ 关 
联 ” 复 选 框 ， 则 “延伸 因子 ”文本 框 ， 在 该 文本 框 中 输入 延迟 比例 ， 比 如 为 10， 则 偏 置 曲线 
串 中 各 组 成 曲线 的 端 部 延长 值 为 偏 置 距离 的 10 倍 , 若 彼此 仍 不 能 相交 , 则 以 斜 线 与 各 组 成 曲 
线 相连 。 知 偏 置 曲线 串 中 各 组 成 曲线 彼此 交叉 ， 则 在 其 交点 处 裁剪 多 余部 分 ， 其 实例 示意 图 
如 图 3-64 所 示 。 

(3) 圆 角 : 表示 偏 置 曲线 的 各 组 成 曲线 彼此 不 相连 接 ,， 则 系统 以 半径 值 为 偏 置 距离 的 圆 
弧 ， 将 各 组 成 曲线 彼此 相 邻 的 端点 相连 ， 若 偏 置 曲线 的 各 组 成 曲线 彼此 相交 ， 则 系统 在 其 交 
点 处 箭 肥 多 余部 分 ， 其 实例 示意 图 如 图 3-65 所 示 。 

3. 公差 : 用 于 设置 偏 置 距离 的 近似 公差 的 值 。 

4. 副本 数 : 用 于 设置 偏 置 操作 所 产生 的 新 对 象 的 数目 。 
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5. 输入 曲线 : 用 于 对 诛 曲 线 的 操作 ， 包 括 你 持 、 隐 有 矛 、 删 除 和 答 换 4 个 选项 。 


偏 置 曲线 Ss 本 
原 曲 绪 
仿 置 方向 
3-63 “无 ”方式 图 3-64 “延伸 相 切 ”方式 
偏 置 方向 NS 
偏 置 方向 偏 置 方 向 反问 


3-65 “ 圆 角 ”方式 


到 
ca 
OO 
Z 
区 


[Jj8.2.6 在 面 上 偏 置 曲线 


选择 “菜单 W) ”一 “插入 (3 ”一 “来 目 曲 线 集 的 曲线 (B ”一 “在 面 上 偏 置 ...” 或 单 击 
“曲线 ”选项 卡 “ 派 生 的 曲线 ” 面 组 上 的 “在 面 上 偏 置 曲线 ”按钮 众 ， 打 开 如 图 3-66 所 示 
的 对 话 框 。 

1. 偏 置 方法 

(1) 弦 : 沿 曲 线 弦 长 偏 置 

(2) 弧 长 ; 治 曲线 弧 长 侦 置 

(3) 测 地 线 : 沿 曲面 最 小 距离 创建 。 
(4) 相 切 : 治 曲 面 的 切线 方向 创建 。 
(5) 投影 距离 ， 沿 投影 距离 偏 置 

2. 公差 : 用 于 设置 偏 置 曲线 公 到 ， 其 默认 值 是 在 建 模 预 设置 对 话 框 中 设置 的 。 公 差 值 决 
定 了 偏 置 曲线 与 被 偏 置 曲线 的 相似 程度 ， 选 用 默认 值 即 可 。 

“在 面 上 偏转 曲线 ”实例 示意 图 如 图 3-67 所 示 。 





Da 2.7 投影 曲线 


选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 派生 的 曲线 (E) ”一 “投影 (P) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 先 
项 卡 “派生 的 曲线 ” 面 组 上 的 “投影 曲线 ”按钮 过， 打开 如 图 3-68 所 示 的 “投影 曲线 ”对 
话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 曲线 或 点 沿 菜 一 方向 投影 到 现 有 曲面 、 平 面 或 参考 平面 上 。 如 果 投 影 

曲线 与 面 上 的 孔 或 面 上 的 边缘 相交 ， 则 投影 昌 线 会 被 面 上 的 孔 或 边缘 所 裁剪 。 
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截面 续 1: 坊 置 1 0 mm 

尽 回 
系 加 新 集 二 
列表 We 

面 或 平面 
六 选择 面 或 平面 (0) 加 


方向 和 方法 人 























仿 轩 方向 [要 直 于 曲线 。 ” 国 原 曲 线 
仿 轩 方法 区 站 
创 圆 信 角 v 


修剪 和 延伸 偏 置 曲线 v 
设置 
国 关 联 
回 ] 从 曲线 自动 判断 体 的 面 
























曲线 拟 合 | 三 次 Ea| 
连结 曲线 [ 否 Ea 
i ao) 





预览 v 


引 截面 线 1: 坊 置 ] [2 二 | 











3-66 “在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 3-67 “在 面 上 偏 置 曲线 ”实例 示意 医 


1. 要 投影 的 曲线 或 点 : 用 于 确定 要 投影 的 曲线 和 点 。 
2. 指定 平面 : 用 于 确定 投影 所 在 的 表面 或 平面 。 
3. 方向 : 用 于 指定 如 何 定 义 将 对 象 投 影 到 片 体 、 面 和 平面 上 时 所 使 用 的 方 同 。 
其 下 拉 列 表 框 包括 “ 治 面 的 法 向 ?”“ 旨 同 点 ”“ 阴 辣 直 线 ”“ 沿 矢量 ”和 “与 矢量 成 角度 ” 
5 种 投影 方式 。 
创建 投影 曲线 实例 示意 网 如 图 3-69 所 示 。 
全 | 投影 线 5 
































要 投影 的 曲线 或 点 
要 投影 的 对 象 
六 选择 对 象 (0) Ee 
* 指定 平面 原 曲线 
投影 曲线 
投影 方向 
A 
3-68 “投影 曲线 ”对 话 框 3-69 创建 投影 曲线 实例 示意 图 
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LLj3.2.8 镜像 
选择 “六 时 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “派生 的 曲线 (F)” 























一 “镜像 曲线 如 ”打开 如 图 3-70 所 示 的 “镜像 曲线 ”ms 
I ET 
， 曲 线 ， 用 于 确定 要 镜像 的 曲线 。 二 
ee a 
面 。 设置 
3， 关 联 ， 表示 原 曲线 保持 不 变 ， 在 投影 面 上 生成 与 。 | 六 
原 曲线 相关 联 的 投影 曲线 ， 只 要 原 曲线 发 生变 化 ， 投 影 
线 也 随 之 发 生变 化 。 
Lh 2 9 桥接 图 3-70 “镜像 曲线 ”对 话 框 


选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “来 自 曲线 集 的 曲线 (FE) ”一 “桥接 (B) ...” 或 单 击 “ 曲 
线 ” 选 项 卡 “ 派 生 的 曲线 ” 面 组 上 的 “桥接 曲线 ”按钮 下 ，。 EE 
打开 如 图 3-71 所 示 的 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 
se Ou me 

类 选择 对 象 (0) 田 屿 
， 起 始 对 象 ， 用 于 确定 桥接 曲线 操作 的 第 一 个 对 象 。 ee ~ 

2. 终止 对 象 ， 用 于 确定 桥接 曲线 操作 的 第 二 个 对 象 。 

3. 桥接 曲线 属性 ; 

(1) 连续 性 : 

1) 位 置 ， 表 示 桥 接 曲线 与 第 一 条 曲线 、 第 二 条 曲线 在 

连接 点 处 连接 不 相 切 ， 且 为 三 阶 样 条 曲线 。 

2) 相 切 : 表示 桥接 曲线 与 第 一 条 曲线 、 第 二 条 曲线 在 

连接 点 处 相 切 连续 ， 且 为 三 阶 样 条 曲线 。 

3) 曲率 : 表示 桥接 曲线 与 第 一 条 曲线 、 第 二 条 曲线 在 

连接 点 处 曲率 连续 ， 且 为 五 阶 或 七 阶 样 条 曲线 。 

4) 流 : 表示 桥接 曲线 与 第 一 条 曲线 、 第 二 条 曲线 在 连 
接点 处 沿 流 线 变 化 ， 且 为 五 阶 或 七 阶 样 条 曲线 。 

(2) 位 置 ; 移动 滑 尺 上 的 滑 块 ， 确 定点 在 曲线 的 百 分 
比 位 置 。 

(3) 方向 : 通过 “点 构造 器 ”来 确定 点 在 曲线 的 位 置 。 

4. 约束 面 ， 用 于 限制 桥接 曲线 所 在 面 。 

5， 形 状 控制 ; 

(1) 相 切 幅 值 ， 通 过 改变 桥接 曲线 与 第 一 条 曲线 和 第 

二 条 上 曲线 连接 点 的 切 矢量 值 ， 来 控制 桥接 曲线 的 形状 * 切 矢量 值 的 改变 是 通过 “开始 ” 和“ 结 
束 ” 滑 尺 ， 或 直接 在 “第 一 曲线 ”和 “第 二 根 曲 线 ” 文 本 框 中 输入 切 矢量 来 实现 的 










到 
oa 
OO 
Z 
区 









































3-71 “桥接 曲线 ”对 话 框 





2/ 











1) 深度 : 是 指 桥接 曲线 峰值 点 的 深度 ， 即 影响 桥接 曲线 形状 的 曲率 的 百分比 ， 其 值 可 拖 
动 下 面 的 滑 尺 或 直接 在 “深度 ”文本 框 中 输入 百分比 实现 。 

2) 焉 和 斜 : 是 指 桥接 曲线 峰值 点 的 倾斜 度 ， 即 设 定 沿 桥接 曲线 从 第 一 条 曲线 问 第 二 条 曲线 
度量 时 峰值 点 位 置 的 百分比 。 

(3) 模板 曲线 : 用 于 选择 控制 桥接 曲线 形状 的 参考 样 条 曲线 ， 是 桥接 曲线 继承 选 定 参 考 
曲线 的 形状 。 

桥接 曲线 实例 示意 图 如 图 3-73 所 示 。 


形状 控制 人 











3-72 “深度 和 牌 和 斜 ”选项 3-73 ”桥接 曲线 实例 示意 图 


[Lj3.2.10 简化 


选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S)” 一 “派生 的 曲线 (FE)” 
一 “简化 (S)...”， 打开 如 图 3-74 所 示 的 “简化 曲线 ”对 
话 框 。 该 对 话 框 用 于 以 一 条 最 合适 的 逼近 曲线 来 简化 一 
组 选择 的 曲线 , 它 将 这 组 曲线 简化 为 圆 弧 或 直线 的 组 合 ， 
即将 高 次 方 曲线 降 成 二 次 或 一 次 方 曲线 。 

在 “简化 曲线 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 以 选择 原 曲线 的 
方式 为 “保持 近 删 除 > 和 “隐藏 ”三 种 方式 。 单 击 一 保持 3-74 “简化 曲线 ”对 话 杠 
按钮 , 系统 提示 用 户 在 视图 区 选择 要 简化 的 曲线 , 用 户 最 多 可 选取 512 条 曲线 。 单 击 量 和 本 按 
钮 ， 则 系统 用 一 条 与 其 逼近 的 曲线 来 拟 合 所 选 的 多 条 曲线 。 























Ljs.2.11 缠绕 /展开 


选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “派生 的 曲线 (FE) ”一 “缠绕 /展开 曲线 (四 ...” 或 
单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 ”图标 ， 打 开 如 图 3-75 所 示 的 “缠绕 /展开 曲线 ”对 话 框 。 该 对 话 
框 用 于 将 选 定 曲线 由 一 平面 缠绕 在 一 锥 面 或 柱 面 上 生成 一 缠绕 曲线 或 将 选 定 曲线 由 一 锥 面 或 
柱 面 展 开 至 一 平面 生成 一 条 展开 曲线 。 

1. 曲线 : 用 于 确定 欲 缠绕 或 展开 的 曲线 。 

2. 面 : 用 于 确定 被 缠 绕 对 象 的 圆锥 或 圆柱 的 实体 表面 。 

3. 平面 : 用 于 确定 产生 缠绕 的 与 被 缠绕 表面 相 切 的 平面 。 

“缠绕 曲线 ”实例 示意 图 如 图 3-76 所 示 。 
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类 选择 面 (0) 
平面 
六 选择 对 象 (0) 
*# 指定 平面 


- | 
| \ | 
设置 | 











3-75 “缠绕 /展开 曲线 ”对 话 框 3-76 “缠绕 曲线 ”实例 示意 图 


[Lj3.2.12 组 合 投影 


选择 “菜单 00) ”一 “搬入 ($) ”一 “派生 的 曲线 (F) ”一 “组 合 投影 (C) 

3-77 所 示 的 “组 合 投影 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 两 条 选 定 的 曲线 沿 各 自 的 投影 方向 投影 生 

成 一 条 新 的 曲线 。 需 要 注意 的 是 ， 所 选 两 条 曲线 的 投影 必须 是 相交 的 。 = 
1， 曲线 1: 用 于 确定 欲 投 影 的 第 一 条 曲线 。 


2. 曲线 2: 用 于 确定 欲 投影 的 第 二 条 曲线 。 

3. 投影 方 回 1， 用 于 确定 第 一 条 曲线 投影 的 天 量 方 癌 。 
4. 投影 方 同 2: 用 于 确定 第 二 条 曲线 投影 的 矢量 方 问 。 
“组 合 投影 ” 实例 示意 图 如 图 3-78 所 示 。 


打开 如 图 





s 
Q) 
4 
” 





指定 原 妨 曲 续 




















关 选择 曲线 (0) 
指定 原始 曲线 
投影 方向 1 
投影 曲线 第 一 条 曲线 
关 指定 矢量 
第 一 条 曲线 投影 方向 
a 
关 指定 矢量 | 
第 二 条 曲线 投影 方 同 ] 
第 二 条 曲线 

3-77 “组 合 投影 ”对 话 框 3-78 “组 合 投影 ”实例 示意 多 
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[js. 3.1 编辑 曲线 参数 


选择 “ 采 单 (WD ”一 “编辑 E) ”一 “曲线 (V) ”一 “参数 (P)...”， 打 开 如 图 3-79 所 示 的 
“编辑 曲线 参数 ”对 话 框 。 

在 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 中 ， 选 取 要 编辑 的 曲线 ， 弹 出 对 话 框 ， 该 对 话 框 的 类 型 由 所 
选取 的 曲线 类 型 决定 。 


[1js. 3.2 修剪 曲线 


选择 “ 亲 早 WD ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (WD ”一 “ 修 可 (有 D...” 或 早 击 “曲线 ”选项 卡 
“编辑 曲线 ” 面 组 上 的 “修剪 曲线 ”按钮 六 ， 打 开 如 图 3-80 所 示 的 “修剪 曲线 ”对 话 框 。 

1. 要 修 筋 的 曲线 : 用 于 选择 要 修 硼 的 一 条 或 多 条 曲线 《〈 此 步骤 是 必需 的 ) 。 

2. 边界 对 象 1: 此 选项 让 用 户 从 工作 区 窗口 中 选择 一 串 对 象 作为 边界 1， 沿 着 它 修 慢 曲 


线 。 

3. 边界 对 象 2: 此 选项 让 用 户 选 择 第 二 边界 线 串 ， 沿 着 它 修 勇 选中 的 曲线 (此 步 又 是 可 
选 的 ) 。 

4. 曲线 延伸 : 如 末 正 修 筋 一 个 要 延伸 到 和 它 的 边界 对 象 的 样 条 ， 则 可 以 选择 延伸 的 形状 。 
这 些 选 项 是 : 


(1) 自然 : 从 样 条 的 端点 沿 它 的 自然 路 径 延 伸 它 。 

(2) 线性 : 把 样 条 从 它 的 任 一 端点 延伸 到 边界 对 象 ， 样 条 的 延伸 部 分 是 直线 的 。 

(3) 圆 形 :把 样 条 从 它 的 端点 延伸 到 边界 对 象 ， 样 条 的 延伸 部 分 是 圆 弧 形 的 。 

(4) 无 : 对 任何 类 型 的 曲线 都 不 执行 延伸 。 

5. 关联 : 该 选项 让 用 户 指定 输出 的 已 被 修剪 的 曲线 是 相关 联 的 。 关 联 的 修剪 导致 生成 一 
个 TRIM_CURVE 特征 ， 它 是 原始 曲线 的 复制 的 、 关 联 的、 被 修剪 的 副本 。 

原始 曲线 的 线 型 改 为 虚线 ， 这 样 它 们 对 照 于 被 修 艾 的 、 关 联 的 副本 更 容易 看 得 到 。 如 果 
输入 参数 改变 ， 则 关联 的 修剪 的 曲线 会 自动 更 新 。 

6. 输入 曲线 : 该 选项 让 用 户 指 定 想 让 输入 曲线 的 被 修 檀 的 部 分 处 于 何 种 状态 。 

(1) 保留 : 意味 着 输入 曲线 不 受 修剪 曲线 操作 的 影响 ， 被 “保留” 在 它们 的 初始 状态 。 

(2) 隐藏 : 意味 着 输入 曲线 被 泻 染 成 不 可 见 。 

(3) 删除 : 意味 着 通过 修剪 曲线 操作 把 输入 曲线 从 模型 中 删除 。 

(4) 蔡 换 : 意味 着 输入 曲线 被 已 修剪 的 曲线 蔡 换 或 “交换 ”。 当 使 用 “ 蔡 换 ”时 ， 原 始 
曲线 的 子 特征 成 为 已 修剪 曲线 的 子 特征 。 

“修剪 曲线 ”的 实例 示意 图 如 图 3-81 所 示 。 
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要 修剪 的 端点 起 点 
边界 对 象 1 了 
对 象 [选择 对 象 Iv) 
* 选择 对 象 (0) 回转 
边界 对 象 2 
对 象 [选择 对 象 Ea 
* 选择 对 象 (0) 
交点 人 
方向 [相对 于 WCS Ea| 
方法 自动 判断 
设置 人 
关联 
输入 曲线 
ee 曲线 延伸 

Ed 二 门 们 前 边界 对 象 

要 编辑 的 曲线 网 保持 选 定 边界 对 象 
自动 选择 说 进 
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图 3-79 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 ”图 3-80 “修剪 曲线 ”对 话 框 图 3-81 “修剪 曲线 ”的 实例 示意 图 


[je. 3.3 修剪 角 


选择 “ 沫 单 W ”一 “编辑 (EB) ”一 “曲线 (W) ”一 “ 修 枉 角 (0)...”， 系 统 所 示 用 户 选 择 两 
条 相交 曲线 的 区 后 处 ， 即 选择 球 应 将 两 条 曲线 完全 包 半 住 ) 打开 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 选 择 
要 裁 王 对 象 ， 则 相对 于 交点 ， 锐 选择 的 部 分 被 修 蚂 挥 〈 或 被 延伸 至 交 扣 处 )。 

项 注意 的 是 : 当 修 斑 包 含 圆 的 抛 角 时 ， 修 弦 结 果 和 圆 的 端点 有 关 。 

选择 不 同 圆 端点 的 修 柱 角 实例 示意 图 如 图 3-82 所 示 。 








圆 昌 线 交点 上 面 的 端点 交 所 下面 的 端 扩 
3-82 ”选择 不 同 圆 端点 的 “ 修 驴 角 ” 实 例 示 意 医 
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Las. 3.4 分 割 曲 线 


选择 “ 沫 单 ( ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (V ” 一 “分 割 D)…”， 打 开 如 图 3-83 所 示 的 
“分 割 曲 线 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 指定 曲线 按 指 定 要 求 分 割 成 多 个 曲线 段 ， 段 为 一 



































独立 的 曲线 对 象 。 
1. 等 分 段 :， 选择 此 类 型 ， 对 话 框 如 图 3-83 所 示 。 该 对 话 框 用 于 将 曲线 按 指定 的 参数 等 
分 成 指定 的 段 数 。 
2. 按 边 界 对 象 : 选择 此 类 型 ， 对 话 框 如 图 3-84 所 示 ， 访 对话 杠 用 于 以 指定 的 边界 对 象 
将 曲线 分 割 成 多 段 ， 曲 线 在 指定 的 边界 对 象 处 断口 。 边 界 对 象 可 以 是 点 、 曲 线 、 平 面 或 实体 
表面 。 
夸 | 分 割 明 线 [5 |X 
| 无 等 分 自 品 
曲线 
和 中 
段 数 
分 段 长 度 等 参数 
| 自 数 [ 2 
3-83 “分 割 曲 线 ” 对 话 杠 3-84 “ 按 边界 对 象 ”对 话 杠 


3， 弧 长 段 数 : 选择 此 类 型 ， 打 开 如 图 3-85 所 示 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 按照 指定 每 段 曲 
线 的 长 度 进行 分 段 。 

4. 在 结 点 处 : 选择 此 类 型 ， 打 开 如 图 3-86 所 示 对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 在 指定 节点 处 对 
样 条 进行 分 割 ， 分 割 后 将 删除 样 条 曲线 的 参数 。 

5. 在 拐角 上 : 选择 此 类 型 ， 打 开 如 图 3-87 所 示 对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 在 样 条 曲线 的 抛 
角 处 《斜率 方向 突变 处 ) 对 样 条 进行 分 制 。 单 击 该 按钮 ， 选 择 要 分 割 的 样 条 曲线 ， 系 统 会 在 
样 条 曲线 的 抛 角 处 分 割 曲 线 。 


Las. 3.5 拉 长 曲线 
选择 “ 琳 蛙 (WM) ”一 “编辑 (E)” 一 “曲线 (V) ”一 “ 拉 长 (S)...”， 打 开 如 图 3-88 所 示 的 
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“ 拉 长 曲线 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 移动 或 拉 偶 几 何 对 象 ， 如 果 选 择 的 是 对 象 的 端点 ， 其 功 
能 是 拉 伸 该 对 象 ， 如 图 选取 的 是 对 象 端点 以 外 的 位 置 ， 其 功能 是 移动 对 象 。 

















驱 长 
段 数 
部 分 长 度 




















图 3-85 “ 圆 弧 长 段 数 ” 对 话 框 图 3-86 “在 结 点 处 ”对 话 框 ” 图 3-87 “在 损 角 上 ”对 话 框 
1. 增 量 方 式 : XC 增 量 、YC 增 量 和 ZC 增 量 文本 框 用 于 输入 对 象 分 别 沿 XC、YC 和 ZC 坐标 
轴 方 疝 移动 或 拉 伸 的 位 移 。 
2. 点 到 点 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 定义 一 个 参考 点 和 一 个 目标 
点 ， 则 系统 以 该 参考 点 至 目标 点 的 方向 和 距离 移动 或 拉 长 对 象 。 




















“ 拉 长 曲线 ”实例 示意 图 如 图 3-89 所 示 。 .ee 
OO 
六 | 打上 长 曲线 : 
XG 描 里 
YC 增 量 
ZC 措 里 
| 重 置 值 
请 定 
3-88 “ 拉 长 曲线 ”对 话 杠 原 曲 线 拉 长 后 的 曲线 移动 后 的 曲线 


3-89 “ 拉 长 曲线 ”实例 示意 图 


[js. 3.6 编辑 圆 角 


选择 “菜单 MD” 一 “编辑 (BE) ”一 “曲线 (V) ” 
一 “ 圆 角 (了 BD)...” 打开 如 图 3-90 所 示 的 “编辑 圆 角 ” 
对 话 框 。 

1. 自动 修剪 ， 系统 自动 根据 圆 角 来 裁 前 其 两 条 
连接 曲线 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 提示 依次 选择 存在 圆 
角 的 第 一 条 连接 曲线 、 圆 角 和 第 二 条 连接 曲线 ， 接 
着 打开 如 图 3-91 所 示 的 “编辑 圆 角 ”参数 输入 对 话 图 3-90 “编辑 圆 角 ”对 话 框 
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(1) 半径 : 用 于 设 定 圆 角 的 新 半径 值 。 

(2) 默认 半径 : 用 于 设置 “半径 ”文本 框 中 的 默认 半径 。 

(3) 新 的 中 心 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 可 以 通过 设 定 新 的 一 点 改变 圆 角 的 大 致 圆心 位 置 。 去 掉 
勾 选 ， 仍 以 当前 圆心 位 置 来 对 圆 角 进行 编辑 。 

2. 手工 修剪 : 用 于 在 用 户 的 干预 下 修剪 圆 角 的 两 条 曲线 。 

3. 不 修剪 : 不 修剪 圆 角 的 两 条 连接 曲线 。 

“编辑 圆 角 ”的 实例 示意 图 如 图 3-92 所 示 。 

















































半径 

二 第 一 条 曲线 第 二 条 曲线 

辐 园 角 储 效 后 的 

四 | 新 的 中 心 大 

[确定 刁 [ 返回 | | 取消 | 
原 曲线 编辑 圆 角 后 的 曲线 
3-91 “编辑 圆 角 ”参数 输入 对 话 框 3-92 “编辑 圆 角 ”的 实例 示意 医 

Da. 3.7 编辑 曲线 长 度 

选择 “ 米 蛙 (MW Ms “编辑 (E) ”一 “曲线 外 曲线 长度 RE 
一 “长 度 (LL)” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 “ 编 辑 曲 线 ” 曲线 A 
面 组 上 的 “曲线 长 度 ” 按 钮 二 ， 打 开 如 图 3-93 所 示 | ER 于 
的 “曲线 长 度 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 通过 指定 弧 于 全 人 
长 增 量 或 总 弧 长 方式 来 改变 曲线 的 长 度 。 长 度 任国 

1 长 度 侧 起 点 和 终点 

es _ RE 法 区 加 

(1) 增 量 : 表示 以 给 定 弧 长 增加 量 或 减少 量 来 。 = 
编辑 选 定 的 曲线 的 长 度 。 选 择 该 选项 时 ， 在 “限制 ” ep 0 i 
列表 框 中 的 “开始 ”和 “结束 ”文本 框 被 激活 ， 在 结束 0 mm 
这 两 个 文本 框 中 可 分 别 输 入 曲线 长 度 在 起 点 和 终点 设置 一 一 4 
增加 或 减少 的 长 度 值 。 | [ER a9 








(2) 全 部 : 表示 以 给 定 总 长 来 编辑 选 定 曲线 的 
长 度 。 选 择 该 选项 ， 在 “极限 ”列表 框 中 的 “全 部 ” 图 3-93 “曲线 长 度 ” 对 话 框 
文本 框 被 激活 , 在 该 文本 框 中 可 输入 曲线 的 总 长 度 。 

2. 便 

(1) 起 点 和 终点 ;表示 从 选 定 曲线 的 起 始点 及 终点 开始 延伸 。 

(2) 对 称 ， 表示 从 选 定 曲线 的 起 始点 及 终点 延伸 一 样 的 长 度 值 。 

3. 方法 ， 用 于 确定 所 选 样 条 延伸 的 形状 。 选 项 有 : 











(1) 目 伏 : 从 样 条 的 闯 点 沿 它 的 目 然 路 径 延 伸 它 。 

(2) 线性 : 从 任意 一 个 站 点 延伸 样 条 ， 它 的 延伸 部 分 是 线性 的 。 
(3) 圆 形 : 从 样 条 的 站 点 延伸 它 ， 它 的 延伸 部 分 是 圆 弧 的 。 
“编辑 曲线 长 度 ” 实 例 示意 图 如 图 3-94 所 示 。 
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原 曲线 延伸 过 程 延伸 结 
3-94 “编辑 曲线 长 度 ” 实 例 示 意图 


LLjs. 3.8 光 顺 样 条 


选择 “菜单 (MW) ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (V) ”一 “ 光 顺 样 条 (MWD .……” 打开 如 图 3-95 所 
示 的 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 光 顺 样 条 曲线 的 曲率 ， 使 得 样 条 曲线 更 加 光 顺 。 

1. 类 型 

(1) 曲率 : 通过 最 小 曲率 值 的 大 小 来 光 顺 样 条 曲线 。 

(2) 曲率 变化 : 通过 最 小 整 条 曲线 的 曲率 变化 来 光 顺 样 条 曲线 

2. 要 光 顺 的 曲线 : 选择 要 光 顺 的 曲线 。 

3. 约束 : 用 于 选项 在 光 顺 样 条 的 时 候 ， 对 于 线条 起 点 和 终点 的 约束 。 

“ 光 顺 样 条 ”实例 示意 图 如 图 3-96 所 示 。 





[js8. 3.9 实例 一 一 碗 轮 廊 线 
创建 如 图 3-97 所 示 的 碗 轮廓 线 。 


= Wh 














01 和 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ”按钮 中， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “Wan”， 单 击 局 输 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 创建 曲线 。 

@@ 选 择 “ 菜 单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) .…”， 打 开 如 图 3-98 
所 示 的 “基本 曲线 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 里 类 型 选项 中 单 击 “ 圆 ”， 在 “点 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “点 构造 器 ” 按 
钮 >-， 打 开 “ 点 ”对 话 框 。 
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| 光 顺 限制 Vv 
约束 人 
a |co 位置) Ea 
终点 |co 位置》 Ea 












mm 
V 一 


原样 条 曲线 


人 人 人 


光 顺 后 的 样 条 曲线 
图 3-95 “ 光 顺 村 条 ”对 语 人 图 3-96 “ 光 顺 样 条 ”实例 示意 区 
名 在 “点 ”对 话 框 中 输入 坐标 值 (0，50，0) 为 圆 中 心 点 ， 单 击 剧 瑚 寅 司 按钮 ， 输 入 〈-50， 
50，0) 为 半径 点 ， 单 击 恒 开 证 轩 





























3-97 硫 3-98 “基本 曲线 ”对 话 框 3-99 绘制 圆 1 
03 创建 仿 置 曲线 。 
人 Q 远 择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “派生 的 曲线 E) ”一 “ 偏 置 (0) …” 或 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 “ 派 生 的 曲线 ” 面 组 上 “ 偏 置 曲线 ”按钮 已 ， 打 开 如 图 3-100 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 


话 框 。 
Q 在 类 型 下 拉 选 项 中 选择 “距离 ”类 型 ， 选 择 如 图 3-101 所 示 上 步 绘 制 的 圆 1， 注 意 偏 
置 方 同 为 X 轴 。 








全 在 偏 置 “距离” 和 “副本 数 ” 参 数 项 中 输入 2，1， 单 击 
3-102 所 示 。 

04 壬 创建 直线 。 

人 OQ 选 择 “ 菜 单 MD) ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ..….” 打开 “基本 曲 
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线 ” 对 话 框 。 

四 在 对 话 框 里 类 型 选项 中 单 击 “ 直 线 蜀 ”， 在 方法 下 拉 列 表 中 选择 “象限 点 ” 捕捉 圆 1 
的 象限 点 绘制 两 相交 直线 ， 如 图 3-103 所 示 。 

05 汪 裁剪 操作 。 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (V) ”一 “修剪 (1) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 
卡 “编辑 曲线 ” 面 组 上 的 “修剪 曲线 ”按钮 全， 打开 如 图 3-104 所 示 “ 修 前 曲线 ”对 话 框 ， 
各 选项 设置 如 图 3-104 所 示 。 














到 
ca 
OO 
Z 
区 


门 高 级 曲线 拟 合 
距离 公差 











3-100 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 3-101 ”选择 要 偏 移 的 曲线 3-102 ”绘制 
四 选择 上 一 步 绘制 的 两 直线 为 两 边界 对 象 ， 如 图 3-105 所 示 ， 两 圆 弧 为 被 修剪 曲线 ， 单 
击 恒 确 呈 加 按钮， 如 图 3-106 所 示 。 再 以 圆 2 为 边界 ， 修 前 两 直线 ， 结 果 如 图 3-107 所 示 。 
06 创建 直线 《建立 碗 底座 轮廓 )。 
人 QO 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “直线 (L) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 
卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 ， 打 开 “ 直 线 ” 对 话 框 。 
四 将 起 点 选项 设置 为 “自动 判断 ” 绘图 区 选择 直线 起 点 ， 即 端点 A。 
全 选择 终点 方向 ， 输 入 长 度 值 -2。 
依照 上 述 方法 定义 如 图 3-108 所 示 的 线段 C<，D，E， 长 度 分 别 为 15，2，5。 在 定义 线 
段 F 时 ， 长 度 刚好 到 圆 弧 1 即 可 。 
07 修剪 操作 (删除 弧 线 1 多 余 一 段 )。 
人 QO 选择 “菜单 QD ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (V) ”一 “修剪 (T) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 
卡 “ 编 辑 曲线 ” 面 组 上 的 “修剪 曲线 ”按钮 仿 ， 打 开 “ 修 剪 曲线 ”对 话 框 。 
四 选择 线段 F 为 边界 对 象 ， 圆 弧 1 为 修剪 对 象 ， 单 击 司 二 定 司 按钮 ， 完 成 修剪 操作 ， 如 图 
3-109 所 示 。 
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他 | 修 苗 曲 线 EyE: 
要 修剪 的 曲线 


要 修剪 的 端点 

边界 对 象 1 

对 象 [选择 对 象 ”” 团 

六 选择 对 象 @) 田园 
人 


边界 对 象 2 


对 象 [选择 对 象 E2 








类 选择 对 象 (0) 




















图 3-105 选取 边界 对 象 


端点 A SN 
Ef 


图 3-108 ”轮廓 曲线 图 3-109 ” 碗 轮廓 曲线 


图 3-103 ”绘制 直线 图 3-104 “修剪 曲线 ”对 话 框 


图 3-106 曲线 模型 1 图 3-107 曲线 模型 2 











列表 框 中 选择 “模型 ”， 输 入 “JianKaiXian”， 单 击 恒 呈 
EL02 设置 参数 表达 式 。 
种 选择 “菜单 (0 ”一 “工具 (T)” 一 “表达 式 (X)”， 或 单 击 “ 工 具 ” 选 项 卡 “ 实 用 程 
序 ” 面 组 上 的 “表达 式 ” 按 钮 寺 ， 打 开 如 图 3-110 所 示 “ 表 达 式 ”对 话 框 。 
四 在 名 称 和 公式 分 别 和 输入 a、0， 单 击 [ 鲍 按 钮 。 
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合同 上 依次 输入 b, 360:m 0.7:t 1: zt,0: 7 15: s,， (1-t)x*att*¥b: r，m*z*cos(20) /2: 
xt, Ir*cos(s)+r*¥rad(s)*sin(s): yt, r*¥sin(s)-r*rad(s)*cos(s); 注意 : a、pb、m、t、zt、 
z 设置 为 恒定 ，s、r、xt、yt 设置 为 长 度 。 

上 述 方程 中 : a、b 表示 渐 开 线 的 起 始 角 和 终止 角 ; m 表示 齿轮 的 模 数 ，t 是 系统 内 部 变 
量 ， 在 0 和 1 之 间 上 自动 变化 ; r 表示 基 圆 半径 。 

03 创建 渐 开 线 。 

人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “规律 曲线 SET 
所 示 “ 规 律 曲线 ”对 话 框 。 








































































x 们 | 规律 曲线 2X 
列 出 的 表达 式 图 X 规律 人 
[命名 的 本 规律 类 型 过 根据 方程 | 局 
最 新 附注 参数 [+ 
村 函数 (xt 
、A 
v T 规律 人 
DA : 日 
TY 规律 类 型 过 根据 方程 | 局 
1 v 和 参数 [t 
r*cosls)tr*radls)*sin[ls) 4.933... mm a 国 数 [yt 
r*sin(ls)-r*rad(s)*cos(s) -30.9... mm .a 
zr 15 15 a 4 规律 会 
: 0 v 规律 类 型 过 根据 方程 | 局 
4 | 戎 数 [+ 所 
类 型 [ 燥 量 国 长 函数 (te 二 
宅 称 | [mm Iv) ms 去 
坐标 系 Vv 
at 国 [v [x 设置 v ~ 
OESEIEE SEE HEI 入 和 一 
ER 三 E 有 站] 和 [和 定 习 应 用 | 三 取消 | 
3-110 “表达 式 ” 对 话 框 3-111 “规律 曲线 ”对 话 框 





在 对 话 框 中 XYZ 规律 类 型 均 选择 “ 芯 根 据 方程 ”, 单 击 启 确 定 训 按钮 ， 生 成 渐 开 线 曲线 如 
图 3-112 所 示 。 

04 具 创建 直线 。 

OQ 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...” 打开 “基本 曲 
线 ” 对 话 框 和 跟踪 栏 如 图 3-113 所 示 。 

人 在 坐标 跟踪 栏 里 输入 坐标 (0，0，0)， 单 击 回 车 键 ， 确 定 起 点 。 

@ 在 基本 曲线 对 话 框 中 “角度 增 量 ”选项 中 输入 6， 此 时 光标 带 有 捕捉 功能 ， 用 光标 捕 
捉 渐 开 线 与 水 平方 向 夹 角 6 度 的 点 为 直线 终点 , 单 击 鼠 标 右键 , 生成 直线 ， 如 图 3-114 所 示 。 
单 击 [C 台 和 按钮， 关闭 基本 曲线 对 话 框 。 

05 镜像 浙 开 线 。 

人 名 选择 “菜单 00) ”一 “编辑 (E) ”一 “变换 (WD) ， 打 开 “ 变 换 ” 对 话 框 1， 如 图 3-115 所 
人 钞 。 
四 选择 屏幕 中 的 渐 开 线 打 开 “ 变 换 ” 对 话 框 2， 如 图 3-116 所 示 ， 单 击 通过 -直线 镜像 核 钮 。 
全 打开 “变换 ”对 话 框 3， 如 图 3-117 所 示 ， 单 击 现 有 有 的 直线 按钮， 选择 屏幕 中 的 直线 ， 
这 确定 到 按 饵 








单 击 
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@ 打 开 “ 变 换 ” 对 话 框 4， 如 图 3-118 所 示 ， 单 击 ; 党 制 -按钮 ， 生 成 一 镜像 渐 开 线 ， 如 
图 3-119 所 示 ， 单 击 旧 天 完 司 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 





[网 续 昌 模式 打 断 续 串 








平行 于 

按 给 定 距离 平行 于 

人 原始 的 ” 辕 新 的 

角度 增 量 | 0.0000[ 











跟踪 条 
KC| “0.000YC| 0.000lzC| 0.000l2| 0.000lA| 0.o0ool1 | 14.ooR 


































































































图 3-112 渐 开 线 曲 线 图 3-113 “基本 曲线 和 跟踪 栏 ” 对 话 框 
疗 | 变换 
对 铺 
人 
全 选 
民选 
其 他 选择 方 法 
本 一 一 
过 涯 器 | 矩形 阵列 | 
类 型 过 滤器 | 圆 形 阵列 | 
图 层 过 站 器 [| ”通过 -平面 神 镶 | 
全 全 全 确定 本 [返回 ] (取消 
“= 
图 3-114 绘制 直线 图 3-115 “变化 ”对 话 框 1 图 3-116 “变换 ”对 话 框 2 
女 | 变 摘 EE 
| 重新 选择 对 象 
变换 类 型 -镜像 线 
| 目标 图 层 -原始 的 
[ 和 狠 生 术 关 | 
态 | 交换 其 移动 
[| 复制 
多 个 副本 -不 本 用 
[ 和 重 | | 撤消 上 一 个 -不 可 用 
证 = [返回 ] [取消 已 衫 定 本 [返回 ] [取消 














3-117 “变换 ”对 话 框 3 3-118 “变换 ”对 话 框 4 3-119 镜像 曲线 
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06 汪 修剪 曲线 。 
人 印 选 择 “菜单 0) ”一 “编辑 EE) ”一 “曲线 (V) ”一 “修剪 (T) ...” 或 单 击 “ 曲线 ”选项 
卡 “ 编 辑 曲 线 ” 面 组 上 的 “修剪 曲线 ”按钮 六 ， 打开 “修剪 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 3-120 所 示 。 
四 选择 镜像 渐 开 线 为 要 修 前 的 对 象 ， 选 择 渐 开 线 为 边界 对 象 1， 其 他 设置 如 图 3-120 所 
人 钞 。 
伟 同 上 修剪 另 一 渐 开 线 ， 并 删除 对 称 线 ， 生 成 如 图 3-121 所 示 渐 开 线 齿 外 形 。 用 户 可 以 
设置 合适 的 齿 顶 圆 完 成 整个 造型 。 


你 | 修 芮 曲 绪 
要 修剪 的 曲线 








要 修剪 的 端点 


边界 对 象 1 





00 
XN oN 


门 修剪 边 界 对 象 
门 保 持 选 定 边界 对 象 
自动 选择 递 进 








3-120 “修剪 曲线 ”对 话 框 3-121 渐 开 线 齿 外 型 
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MA | Zs 人 
2 早 图 绘制 


通常 情况 下 ,用 户 的 三 维 设计 应 该 从 草图 (Sketch) 绘 制 开始 。 在 UG NX9.0 
的 草图 功能 中 可 以 建立 各 种 基本 曲线 ， 对 曲线 建立 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 然 
后 对 二 维 草 图 进行 拉 伸 、 旋 转 等 操作 ， 创 建 实体 与 草图 关联 的 实体 模型 。 


当 用 户 需要 对 三 维 实体 的 轮廓 图 像 进行 参数 化 控制 时 ， 一 般 需 要 用 草图 
创建 。 在 修改 革 图 时 ， 与 草图 关联 的 实体 模型 也 会 目 动 更 新 。 


重点 与 难点 
草图 工作 平面 
草图 定位 
草图 曲线 
草图 操作 
草图 约束 





1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


要 第 像 的 曲线 





中 心绪 





关 选择 中 心 线 (0) 


设置 








网 中 心 线 转换 为 参考 
回 ] 显 示 终点 














要 转换 的 对 象 





门 选 择 投影 曲线 
转换 为 


国 参 考 曲线 或 尺寸 
人 活动 曲线 或 驱动 尺 二 
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选择 “订单 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “任务 环境 中 的 草图 (S)...”， 或 者 单 击 “ 曲线 ”选项 
卡 中 的 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 哎 ， 系 统 会 自动 出 现 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 ， 提 示 用 户 
选择 一 个 安放 草图 的 平面 ， 如 图 4-1 所 示 。 

1. 在 平面 上 : 

(1) 现 有 平面 : 在 视图 区 选择 一 个 平面 作为 草图 工作 平面 ,同时 系统 在 所 选 表面 坐标 轴 











s 
| QA 
a) 

4 
” 











图 41 “创建 对 图 ”对 话 框 图 4-2 选择 草图 平面 
(2) 创建 平面 : 在 平面 选项 下 拉 列 表 中 选择 创建 平面 方式 ， 单 击 购 图标， 打开 “平面 ” 
对 话 框 ， 如 图 4-3 所 示 。 用 户 可 选择 自动 判断 、 点 和 方向 、 距 离 、 成 一 角度 和 国定 基准 等 方 
式 创建 草图 工作 平面 。 








[名 在 平面 上 Ea 
草图 平面 
平面 方法 [他 娃 基准 坐标 系 。 加 | 


创建 基准 坐标 系 








选择 平 的 面 或 平面 (0) 


尽 向 


草图 方向 


| 这 自动 判断 Ea 


要 定义 平面 的 对 象 
































4-3 “平面 ”对 话 杠 4-4 “创建 基准 坐标 系 ” 选 项 
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(3) 创建 基准 坐标 系 : 在 平面 选项 下 拉 列 表 中 选择 创建 基准 坐标 系 ， 此 时 对 话 框 如 图 
4-4 所 示 。 单 击 圈 图 标 ， 打 开 如 图 4-5 所 示 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 。 用 户 可 选择 自动 判断 的 、 
三 平面 等 方式 创建 草图 工作 平面 。 

2. 基于 路 径 : 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”选择 “基于 路 径 ” 在 视图 区 选择 一 
条 连续 的 曲线 作为 思 轨 ,同时 系统 在 和 所 选 曲 线 的 刀 轨 方 同 显 示 草 图 工作 平面 及 其 坐标 方 问 ， 
还 有 草图 工作 平面 和 刀 轨 相 交点 在 曲线 上 的 弧 长 文本 对 话 框 ,在 该 文本 对 话 框 中 输入 弧 长 值 ， 
可 以 改变 草图 工作 平面 的 位 置 ， 如 图 4-6 所 示 。 

所 et 








天 联 
比例 因子 














名 


到 4-5 “基准 CSYS” 对 话 框 4-6 选择 在 轨迹 上 


人 


草图 工作 平面 选 定 后 ， 单 击 亢 按钮 或 者 鼠标 中 键 ， 进 入 草图 绘制 环境 ,“ 主 页 ”选项 
卡 如 图 4-7 所 示 。 系 统 按照 先后 顺序 给 用 户 的 草图 取 名 为 SKETCH 000、SKETCH 001 、 
SKETCH_002…。 名 称 显示 在 “草图 名 ”的 文本 框 中 ， 单 击 该 文本 框 右 侧 的 国 | 按 钮 ， 打 开 “ 草 
几 名 ”和 下拉 列 表 框 ， 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 章 图 名 称 ， 激 活 所 选 草 图 。 当 章 网 绘制 完成 
以 后 ， 可 以 单 击 “完成 ”按钮 咒 ， 退 出 草图 环境 ， 回 到 基本 建 模 环 境 。 


主页 且 1 这 省 安国 和 本 三 








BFETCH003 园 & 艺术 样 条 圆 角 
和 nt 村 4 a 1 二 © Sia i 和 2 i | 快速 RR 寸 | 
成 “和 重新 只 着 所 op 加 = se 二 制作 损 角 “= 4 
草图 - 曲线 7 约束 


4-7 “主页 ”选项 卡 
选择 “有 亲 单 (WWD)” 一 “工具 (I)” 一 “定位 尺寸 (S)” 一 “创建 (C)”， 打 开 如 图 4-8 所 示 的 
“定位 ”对 话 框 。 该 对 话 框 包括 9 种 定位 方法 。 


OD 


如 果 在 创建 定位 尺寸 时 ， 系 统 提 示 无 法 创建 定位 尺寸 ， 因 为 草图 原点 是 关联 的 。 可 在 创 
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建 草 图 时 取消 “创建 草图 ”对 话 框 中 “设置 ” 栏 的 “关联 原点 ” 复 选 框 的 匀 选 。 


1， 水 平 纪 ， 系 统 自动 以 当前 草图 平面 的 X 方 向 作为 水 平方 向 。 

2， 坚 直 f4， 系 统 自动 以 当前 草图 平面 的 Y 方 向 作为 竖 直 方向 。 

3， 平行 上 系统 自动 提示 用 户 先 选择 目标 实体 上 的 点 ， 然 后 选择 草图 曲线 上 的 点 ， 以 
两 点 之 间 的 距离 进行 定位 。 

4. 垂直 支 *， 系 统 提 示 用 户 选 择 目 标 边缘 ， 然 后 选择 草图 曲线 ， 系 统 自动 按照 与 选择 的 
目标 边缘 正 交 的 位 置 定位 。 

5， 按 一 定 距 离 平行 王 : 选择 顺序 和 以 上 定位 方法 一 
样 ， 但 是 目标 边 和 草图 边缘 必须 平行 。 系 统 自动 按照 两 平 
行 线 之 间 的 距离 定位 。 

6. 成 角度 4 选择 顺序 和 以 上 定位 方法 一 样 ， 适 用 














于 目标 边 和 草图 曲线 成 一 定 角度 的 情形 。 系 统 自动 按照 两 ER GE CR 
平行 线 之 间 的 距离 定位 。 但 是 需要 注意 的 是 ， 在 选择 时 要 eT 

Ret ee Vee 图 4-8 “定位 ”对 话 框 
注意 端点 的 选择 ， 靠 近 线条 的 不 同 端点 表示 的 角度 是 不 

致 的 。 


7， 点 落 在 点 上 * : 在 目标 边 和 草图 曲线 上 分 别 指定 一 点 ， 使 两 点 重合 ( 即 两 点 之 间距 


所 
离 为 0) 进行 定位 。 选 择 顺 序 和 以 上 定位 方法 一 样 ， 但 不 弹出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 2| 5 
8. 点 落 在 线 上 二: 在 草图 曲线 上 指定 一 点 ， 使 该 点 位 于 目标 边 上 来 进行 定位 ， 也 就 是 点 本 





到 目标 边 的 距离 为 零 来 定位 。 选 择 顺 序 和 以 上 定位 方法 一 样 ， 但 不 弹出 “创建 表达 式 ” 对 话 
框 。 

9. 线 落 在 线 上 二 : 在 目标 体 和 草图 曲线 上 分 别 指定 一 条 直 边 ， 使 其 两 边 重 合 进行 定位 。 
选择 顺序 和 以 上 定位 方法 一 样 ， 但 不 弹出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 


进入 音 图 绘制 界面 后 ， 系 统 会 目 动 打开 如 图 4-9 所 示 的 “曲线 ” 面 组 。 本 市 主要 介绍 工 
其 栏 中 革 图 曲线 部 分 。 


Ln 抢 廓 "加 | 及 艺术 样 条 a ;yp | 行 加 
加 拒 形 中 图 全 委 边 形 L “于 例 着 角 > 
快 韦 修 曾 局 阑 绰 
全 直线 十 点 ”四 机 加 和 快 这 年 修 疏 制作 损 角 。 | 
曲线 


4-9 “曲线 ” 面 组 


[Lh.3.1 轮 席 


绘制 单一 或 者 连续 的 直线 和 圆 弧 。 
选择 “菜单 (WD)D” 一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “轮廓 (0) .…”， 或 者 单 击 “主页 ” 选 
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| ~ 
| 


项 卡 “曲线 ” 面 组 上 的 “轮廓 ”按钮 四 ， 打 开 如 图 4-10 所 








示 的 “型 材 ” 绘 图 工具 栏 。 司 世 一 
> 《6 = 9 人 本 > li 
1， 直线 : 在 “ 轮 廊 ”绘图 工具 栏 中 单 击 国 图 标 ， 在 视 | 


图 区 选择 两 点 绘制 直线 。 图 4-10 “型 材 ” 绘 图 工具 栏 

2， 圆 弧 : 在 “轮廓 ”绘图 工具 栏 中 单 击 国 图 标 ， 在 视 
图 区 选择 一 点 ， 输 入 半径 ， 然 后 再 在 视图 区 选择 另 一 点 ， 或 者 根据 相应 约束 和 扫描 角度 绘制 
圆 弧 。 

3. 坐标 模式 : 在 “轮廓 ”绘图 工具 栏 中 单 击 图 图 标 ， 在 视图 区 显示 如 图 4-11 所 示 “XC” 
和 “YC” 数 值 输入 文本 框 ， 在 文本 框 中 输入 所 需 数值 ， 确 定 绘制 点 。 

4. 参数 模式 ， 在 “轮廓 ”绘图 工具 栏 中 单 击 轩 图 标 ， 在 视图 区 显示 如 图 4-12 所 示 “ 长 
度 ” 和 “角度 ”或 者 “半径 ”数值 输入 文本 框 ， 在 文本 框 中 输入 所 需 数值 ， 拖 动 鼠 标 ， 在 所 
要 放置 位 置 单 击 ， 绘 制 直线 或 者 弧 。 和 坐标 模式 的 区 别 是 : 在 数值 输入 文本 框 中 输入 数值 后 ， 
坐标 模式 是 确定 的 ， 而 参数 模式 是 浮动 的 。 











选择 直线 绘制 选择 弧 绘 制 
4-11 “坐标 模式 ”数值 输入 文本 框 4-12 “参数 模式 ”数值 输入 文本 框 


[Lh.3.2 直线 


选择 “菜单 0) ”一 “插入 ($) ”一 “曲线 ”一 “直线 (L) ...” 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 
“曲线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 冯 ， 打 开 如 图 4-13 所 示 的 “直线 ”绘图 工具 栏 ， 其 各 个 参 
数 含 义 和 “ 轮 廓 ”绘图 工具 栏 中 对 应 的 参数 含义 相同 。 








[Lh. 3.3 圆 终 


选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C)” 一 “ 圆 弧 (4) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “ 圆 弧 ”按钮 Y， 打 开 如 图 4-14 所 示 的 “ 圆 弧 ”绘图 工具 栏 ， 其 中 








“坐标 模式 ”和 “参数 模式 ”参数 侣 义 和 “ 轮 万 ”绘图 工具 栏 中 对 应 的 参数 含义 相同 。 
们 | 直线 |X © 





FoI 国 去 Ea 


圆 绝 方法 | 输入 模式 圆 方法 | 输入 模式 


ej ~ Bad 


le| © lb 











图 4-13 “直线 ”绘图 工具 栏 4-14 “ 圆 缴 ”绘图 工具 栏 图 4-15 “ 圆 ” 绘 图 工具 栏 
1. 三 点 定 圆 弧 : 在 “ 圆 弧 ”绘图 工具 栏 中 单 击 国 图标， 选择 “三 点 定 圆 弧 ” 方 式 绘制 
别 缴 。 


2， 中心 和 端点 定 圆 弧 : 在 “ 圆 弧 ”绘图 工具 栏 中 单 击 玉 图标， 选择 “中 心 和 端点 定 圆 
弧 ” 方 式 绘制 圆 弧 。 








选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “曲线 〈(C)” 一 “ 圆 (C) ...” 或 者 单 击 “主页 ”选项 
卡 “曲线 ” 面 组 上 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 打开 如 图 4-15 所 示 的 “ 圆 ” 绘 图 工具 栏 ， 其 中 “坐标 
模式 ”和 “参数 模式 ”参数 含义 和 “配置 文件 ”绘图 工具 栏 中 对 应 的 参数 含义 相同 。 

1， 中 心 和 直径 定 圆 ， 在 “ 圆 ” 绘 图 工具 栏 中 单 击 史 图 标 ， 选 择 “ 中 心 和 直径 定 圆 ” 方 
式 绘制 圆 。 

2. 三 点 定 圆 : 在 “ 圆 ” 绘 图 工具 栏 中 单 击 局 图 标 ， 选 择 “三 点 定 圆 ”方式 绘制 圆 。 
[4. 3.5 派生 曲线 

选择 一 条 或 几 条 直线 后 ， 系 统 自动 生成 其 平行 线 或 中 线 或 角 平 分 线 。 

选择 “菜单 0D” 一 “插入 (S) ”一 “来 自 曲 线 集 的 曲线 (F)” 一 “派生 直线 (1) ...”， 选 
择 “ 派 生 直 线 ” 方 式 绘制 直线 。“ 派 生 直线 ”方式 绘制 草图 示意 图 如 图 4-16 所 示 。 





























派生 直线 不 曲 线 
bd 
生 曲 并 
RE 上 | _ | 沾 

-六 _ 
cn 

OO 

a) ， 


4-16 “派生 直线 ”方式 绘制 草图 


04. 3.6 快速 修 前 


修剪 一 条 或 者 多 条 曲线 。 

选择 “菜单 (WD) ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (C)” 一 “快速 修剪 (Q)...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “曲线 ” 面 组 上 的 “快速 修剪 ”按钮 闪 ， 修 前 不 需要 的 曲线 。 

修 檀 草图 中 不 需要 的 线 素 有 3 种 方式 : 

1. 修剪 竺 一 对 象 : 光标 直接 选择 不 需要 的 线 系 , 修 枉 边 界 为 离 指定 对 象 最 近 的 曲线 ， 如 
图 4-17 所 示 。 





一 | 


不 需要 的 线 素 





4-17 修剪 单一 对 象 
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2 修 前 多 个 对 象 : 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 ， 这 时 光标 变 成 画笔 ， 与 画笔 画 出 的 曲线 相交 的 
线 素 都 被 裁剪 掉 ， 如 图 4-18 所 示 。 

3. 修剪 至 边界 : 用 光标 选择 剪 切 边界 线 ， 然 后 再 单 击 多 余 的 线 素 ， 被 选中 的 线 素 即 以 边 
界线 为 边界 被 修 闵 ， 如 图 4-19 所 示 。 





市 


图 4-18 修剪 多 个 对 象 图 4-19 修剪 至 边界 


0. 3.7 快速 延伸 


延伸 指定 的 对 象 与 曲线 边界 相交 。 

选择 “菜单 00 ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 〈C)” 一 “快速 延伸 .…” 或 者 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “曲线 ” 面 组 上 的 “快速 延伸 ”按钮 冯 ， 延 伸 指 定 的 线 素 与 边界 相交 。 

延伸 指定 的 线 系 有 3 种 方式 : 

1. 延伸 单一 对 象 . 光标 直接 选择 要 延伸 的 线 素 单 击 确定 ， 线 素 目 动 延 伸 到 下 一 个 边界 ， 
如 图 4-20 所 示 。 





图 4-20 延伸 单一 对 象 
2. 延伸 多 个 对 象 : 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 ， 这 时 光标 变 成 画笔 ， 与 画笔 画 出 的 曲线 相交 的 
线 素 都 会 被 延伸 ， 如 图 4-21 所 示 。 


Bq 


图 4-21 延伸 多 个 对 象 
3. 延伸 至 边界 : 用 光标 选择 延伸 的 边界 线 ， 然 后 单 击 要 延伸 的 对 象 ， 被 选中 对 象 延伸 至 
边界 线 ， 如 图 4-22 所 示 。 





/$8 








图 4-22 ”延伸 至 边界 


[LD4.3.8 圆 角 


在 两 条 曲线 之 间 进 行 倒 角 ， 并 且 可 以 动态 改变 圆 角 半径 。 
选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C)” 一 “ 圆 角 (F)...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 不 “曲线 ” 面 组 上 的 “ 贺 角 ”按钮 a， 弹出 “半径 ”数值 输入 文本 框 ， 同 时 系统 打开 如 图 
4-23 所 示 的 “ 圆 角 ”工具 栏 。 
1. 修剪 输入 : 在 “ 圆 角 ”工具 栏 中 单 击 国 图 标 ， 选 择 “ 修 前 ”功能 ， 表 示 对 原 线 素 进 
行 修剪 或 延伸 ， 弹 起 该 图 标 ， 表 示 对 原 线 素 不 修剪 也 不 延伸 。 选 择 和 弹 起 “修剪 ”创建 圆 角 
示意 图 如 图 4-24 所 示 。 

















加 角 Cc 
0 
圆 角 方法 | 选项 \ | 
园 汪 | 子 记 2 
选择 “取消 修剪 ” 选择 “修剪 ” 
二 圆 角 2 工具 栏 4—24 “ 修 前 ” 方式 创建 圆 角 示意 图 


2， 删除 第 三 条 曲线 : 在 “创建 圆 角 ”工具 栏 中 单 击 国 图 标 ， 表 示 在 选择 两 条 曲线 和 圆 
角 半 径 后 ， 存 在 第 三 条 曲线 和 该 圆 角 相 切 ， 系 统 在 创建 圆 角 的 同时 ， 自 动 删除 和 该 圆 角 相 切 
的 第 三 条 曲线 ， 示 意图 如 图 4-25 所 示 。 














4-25 “删除 第 三 条 曲线 ”方式 创建 圆 角 示意 图 


Qj. 3.9 矩形 


选择 “ 沫 单 ( ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “ 算 形 
(R) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “矩形 ” 扰 形 方法 输入 模式 
按钮 马 , 打开 如 图 4-26 所 示 的 “矩形 ”绘图 工具 栏 , 其 中 “ 华 国 从 | 
标 模式 ”和 “参数 模式 ”参数 合 义 和 “轮廓 ”绘图 工具 栏 中 对 
应 的 参数 含义 相同 。 








4-26 “和 窍 形 ”绘图 工具 柱 
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RN TO 
RN 用 
1. 按 2 点 : 在 “矩形 ”绘图 工具 栏 中 ， 单 击 峡 图 标 ， 选 择 “ 按 2 点 ”绘制 矩形 。 
2. 按 3 点 : 在 “矩形 ”绘图 工具 栏 中 ， 单 击 图 图 标 ， 选 择 “ 按 3 点 ”绘制 矩形 。 

















3， 从 中 心 : 在 “和 矩形 ”绘图 工具 栏 中 ， 单 击 圈 图 标 ， 选 择 “ 从 中 心 ” 绘 制 矩形 。 


LN4. 3. 10 拟 合 曲 线 


选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C)” 一 
“ 拟 合 曲线 (S)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 
组 上 的 “ 拟 合 曲线 ” 按钮 苓 ,打开 如 图 4-27 所 示 的 “ 拟 
合 曲线 ”对 话 框 。 

拟 合 曲线 类 型 分 为 拟 合 样 条 、 拟 合 曲线 、 拟 合 圆 和 
拟 合 椭圆 4 种 类 型 。 

其 中 拟 合 直线 、 拟 合 圆 和 拟 合 椭圆 创建 类 型 下 的 各 
个 操作 选项 基本 相同 ， 如 选择 点 的 方式 有 自动 判断 、 指 
定 的 点 和 成 链 的 点 三 种 ,创建 出 来 的 曲线 也 可 以 通过 “ 结 
果 ” 来 查看 误差 。 与 其 他 三 种 不 同 的 是 拟 合 样 条 ， 其 可 
选 的 操作 对 象 有 自动 判断 、 指 定 的 点 、 成 链 的 点 、 曲 线 、 
面 和 小 片面 体 6 种 。 

(1) 次 数 和 段 数 : 用 于 根据 拟 合 样 条 曲线 次 数 和 分 
段 数 生成 拟 合 样 条 曲线 。 在 的 “次 数 ”“ 段 数 ” 数值 输入 
文本 框 中 输入 用 户 所 需 的 数值 ， 若 要 均匀 分 段 ， 则 勾 选 
鸯 区 3 熙 复 选 框 ， 创 建 拟 合 样 条 曲线 。 

(2) 阶 次 和 公差 : 用 于 根据 拟 合 样 条 曲线 次 数 和 公 
差生 成 拟 合 样 条 曲线 。 在“ 次数”“ 公 差 ” 数 值 输入 文本 
框 输入 用 户 所 需 的 数值 ， 创 建 拟 合 样 条 曲线 。 

(3) 模板 曲线 : 根据 模板 样 条 曲线 ， 生 成 曲线 次 数 
及 结 点 顺序 均 与 模板 曲线 相同 的 拟 合 样 条 曲线 。 
的 保持 选 定 的 模板 曲 线 复 选 框 被 激活 , 勾 选 该 复 选 框 表示 保留 
所 选择 的 模板 曲线 ， 和 否则 移 除 。 














[4 3. 11 艺术 样 条 


选择 “菜单 ”一 “搬入 (人 ”一 “曲线 〈C)” 一 “艺术 样 条 〈D)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 




















安 | 拟 合 曲线 EE 
类 型 人 
[x 所 合 样 条 品 
目标 人 
源 ET 
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点 约束 

* 指定 约束 (0) 引子 
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参数 化 A 
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门 均 多 段 
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4-27 “ 拟 合 曲线 ”对 话 框 





选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “艺术 样 条 ”按钮 癌 ， 打 开 如 图 4-28 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 


在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”列表 框 中 包括 “通过 点 ”和 “根据 极点 ”两 种 方法 


创建 艺术 样 条 曲线 。 还 可 采用 “根据 极点 ”方法 对 已 创建 的 样 条 曲线 各 个 定义 乓 进行 编辑 。 





草图 绘制 _ 第 4 章 


[Lh.3.12 椭圆 


选择 “菜单 ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “椭圆 (BE)...”， 或 者 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “椭圆 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 4-29 所 示 的 “椭圆 ”对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 输入 各 项 参数 值 ， 单 击 二 计 震 站 按钮， 创建 椭圆 。 创 建 “ 椭 圆 ” 示 意图 如 图 4-30 所 示 。 
















































oe 
中 心 人 
G| 艺术 样 条 EB a 
| 
型 大 半径 全 
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门 ] 匹 本 的 结 点 位 置 
已 寺 限制 人 
ee 二 [网 封闭 
〇 wcs @ 视 图 〇 和 量 本 入 二 
人 平面 “法 向 角度 0 deg Cc 
py ey he sl 
确 应用 确定 | | 应 用 < 
x 
4-28 “艺术 样 条 ”对 话 框 4-29 “椭圆 ”对 话 框 4-30 “椭圆 ”示意 图 


[4.3.13 二 次 曲线 


选择 “菜单 ”一 “插入 人 ) ”一 “曲线 〈C) ”一 “二 次 曲线 .…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “二 次 曲线 ”按钮 闪 ， 打 开 如 图 4-31 所 示 的 “二 次 曲线 ”对 话 框 ， 
定义 三 个 点 ， 输 入 用 户 所 需 的 “Rho” 值 。 单 击 恒生 呈 上 轩 按 钮 ， 创 建 二 次 曲线 。 











4-31 “二 次 曲线 ”对 话 框 


SJ 
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[jh. 3. 14 实例 一 一 轴承 草图 


创建 如 图 4-32 所 示 的 轴承 草图 。 











光 极 \ 动 画 演 示 \ 第 4 章 \ 轴 承 军 图 .avi 





尖 礁 路 从 

01 由 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 I， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在“ 模板” 
列表 框 中 选择 “模型 "， 输 入 “ZhouCheng” 单 击 志 确定 囊 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 旧 创建 点 。 

OQ 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S) ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (6) ...” 或 者 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 中 的 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 哎 ， 进 入 草图 绘制 界面 并 打开 “创建 草图 ”对 话 
框 。 

人 @ 选 择 XC-YC 平面 作为 工作 平面 。 

加 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ” 一 “基准 /点 (D)” 一 “点 (P)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “点 ”按钮 本， 打开 “草图 点 ”对 话 框 ， 如 图 4-33 所 示 。 





图 4-32 ”轴承 草图 图 4-33 “草图 点 ”对 话 框 

@ 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 三 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 如 图 4-34 所 
人 钞 。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 输入 要 创建 的 点 的 坐标 。 此 处 共 创 建 7 个 点 ， 其 坐标 分 别 为 : 点 1 
(0，50，0)， 点 2 (18，50，0)， 点 3 (0，42.05, 0), 点 4 (1.75，33. 125, 0),， 点 5 (22. 75， 
38.75，0)， 点 6 (1.75，27.5，0)， 点 7 (22.75，27.5，0)， 如 图 4-35 所 示 。 

03 创建 直线 。 

全 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 ($S) ”一 “曲线 (C)” 一 “直线 (L) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 “曲线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 上 ， 打 开 “ 直 线 ” 绘 图 工具 栏 。 

个 分 别 连接 点 1 和 点 2， 点 1 和 点 3， 点 4 和 点 6， 点 6 和 点 7， 点 7 和 点 5， 结果 如 图 
4-36 所 示 

加 选择 点 3 作为 直线 的 起 点 ， 建 立 直线 与 XC 轴 成 15” 角 ， 直 线 的 长 度 只 要 超过 连接 点 
1 和 点 2 生成 的 直线 即 可 。 结 果 如 图 4-37 所 示 。 
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二 点 1 十 点 2 
[绝对 - 工作 部 fe 
Bb.o00000g® 
sli 点 3 
[0.0000000 mm | 
[0. 000000( mm | 点 5 1 
十 点 4 
十 点 6 占 7 十 
图 4-34 “点 ”对 话 框 图 4-35 创建 的 7 个 点 
点 1 点 3 
点 之 才 到 
\O| QA 
占 B _ OO 
ZZ 
2 
点 4 








图 4-36 连接 而 成 的 直线 图 4-37 创建 的 直线 
04， 创建 派生 线 。 
人 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S) ”一 “来 自 曲 线 集 的 曲线 (F)” 一 “派生 直线 (1) ...”， 
选择 刚 创建 的 直线 为 参考 直线 ， 并 设 人 往 置 值 为 -5. 625 生成 派生 直线 ， 如 图 4-38 所 示 。 
候 创 建 一 条 派生 直线 偏 置 值 也 是 -5. 625， 如 图 4-39 所 示 。 








图 4-38 创建 派生 直线 图 4-39 创建 派生 直线 
05 9 创建 直线 。 
人 选择 “菜单 QD) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C)” 一 “直线 (1) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
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选项 “曲线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 入 ， 打 开 “ 直 线 ” 绘 图 工具 栏 。 
个 创建 一 条 直线 ,该 直线 平行 于 YC 轴 ， 并 且 距 离 YC 轴 的 距离 11. 375， 长 度 能 穿 过 刚刚 
新 建 的 第 一 条 派生 直线 即 可 ， 如 图 4-40 所 示 。 
06 创建 点 。 
介 远 择 “ 菜 单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “基准 /点 (D)” 一 “点 (P)” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “点 ”按钮 十 ， 打 开 “ 草 绘 点 ”对 话 框 。 
Q 在 对 话 框 中 选择 小， 然后 选择 直线 2 和 直线 4， 求 出 它们 的 交点 。 
07 修剪 直线 。 
人 选择 “菜单 MD ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (C)” 一 “快速 修剪 (Q) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “快速 修 前 ”按钮 冯 ， 打 开 “ 快 速 修剪” 对 话 框 。 
所 将 图 4-40 所 示 的 直线 2 和 直线 4 修剪 掉 ， 如 图 4-41 所 示 ， 图 中 的 点 为 刚 创 建 直 线 2 
和 直线 4 的 交点 。 





4-40 ”新 建 平行 于 YC 轴 的 直线 4-41 创建 图 直线 2 和 4 的 交点 
086 旧 创建 直线 。 
人 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (Ss)” 一 “曲线 (C)” 一 “直线 (1) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 “曲线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 过 ， 打 开 “ 直 线 ” 绘 图 工具 栏 。 
候选 择 直线 2 和 直线 4 的 交点 为 起 点 ， 移 动 光标 ， 当 系统 出 现 如 图 4-42a 中 所 示 的 情形 
时 ， 表 示 该 直线 与 图 4-41 中 所 示 的 直线 3 平行 ， 设 定 该 直线 长 度 为 7 并 回 车 。 








4-42 创建 直线 





全 在 另外 一 个 方向 也 创建 一 条 直线 平行 于 图 4-41 中 所 示 的 直线 3, 长 度 为 7, 如 图 4-42b 
所 示 。 


玉 





创建 的 直线 的 端点 为 起 点 ， 创 建 两 条 直线 与 图 4-43 中 所 示 的 直线 1 垂直 ， 长 度 
过 直线 1 即 可 。 如 图 4-43 所 示 。 





图 4-43 创建 直线 
09 呈 延伸 直线 . 
印 选 择 “ 菜 单 0D) ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (C)” 一 “快速 延伸 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “快速 延伸 ”按钮 闪 ， 打 开 如 图 4-44 所 示 的 “快速 延伸 ”对 话 框 。 
四 将 上 步 创建 的 两 条 直线 延伸 至 直线 3， 如 图 4-45 所 示 。 




















会 
No 国 于 
CS 
ZZ 
Es “ 
边界 曲线 
选择 曲线 0) | 
要 延伸 的 曲线 人 
设置 人 
园 延 伸 至 延伸 线 
三 关闭 洒 
图 4-44 “快速 延伸 ”对 话 框 图 4-45 ”延伸 直线 
10 旺 创建 直线 。 


名 选择 “菜单 (0 ”一 “搬入 (S) ”一 “曲线 〈C)” 一 “直线 (L) ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 “曲线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 ， 打 开 “ 直 线 ” 绘 图 工具 栏 。 

四 以 图 4-45 中 所 示 的 点 4 为 起 点 ， 并 且 与 XC 轴 平 行 ， 长 度 能 穿 过 刚刚 快速 延伸 得 到 的 
直线 即 可 ， 如 图 4-46a 所 示 。 

全 以 点 5 为 起 点 ， 再 创建 一 条 直线 与 XC 轴 平 行 ， 长 度 也 是 能 穿 过 刚刚 快速 延伸 得 到 的 
直线 即 可 ， 如 图 4-46b 所 示 。 

1 有 修剪 直线 。 

如 选择 “菜单 00) ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (C)” 一 “快速 修剪 (Q) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “快速 修剪 ”按钮 冯 ， 打 开 “ 快 速 修 前 ”对 话 框 ， 
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图 4-46 创建 直线 
@ 对 草图 进行 修 前 ， 结 果 如 图 4-47 所 示 。 





由 12 和 创建 直线 。 

各 选择 “菜单 (D ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “直线 (1) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 “曲线 ” 面 组 上 上 的“ 直线” 按钮， 打开“ 直线” 绘图 工具 栏 。 

四 以 图 4-46 中 所 示 的 点 2 为 起 点 ， 创 建 直线 与 XC 轴 垂 直 ， 长 度 能 穿 过 直线 1 即 可 ， 如 
图 4-48 所 示 。 

几 13 朋 修 前 草图。 选择“ 菜单 0D) ”一 “编辑 (EB) ”一 “曲线 (C)” 一 “快速 修剪 (Q) ...”， 
或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “快速 修剪 ”按钮 冯 ， 对 草图 进行 修剪 ， 结 果 如 
图 4-49 所 示 。 





图 4-47 修剪 后 的 草图 图 4-48 创建 直线 图 4-49 修剪 后 的 草图 





[Lh4.4.1 镜像 
草图 镜像 操作 是 将 草图 几何 对 象 以 一 条 直线 为 对 称 中 心 线 ， 将 所 选取 的 对 象 以 该 直线 为 
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轴 进 行 镜像 ， 复 制 成 新 的 更 图 对 象 。 镜 像 复制 的 对 象 与 原 对 象形 成 一 个 整体 ， 并 且 保 持 相 天 
性。 
选择 “ 末 单 WD ”一 “插入 (3 ”一 “来 目 曲 线 集 的 曲线 











(F)” 一 “镜像 曲线 (WD …” 打开 如 图 4-50 所 示 的 “镜像 ” i 
曲线 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 各 参数 含义 介绍 如 下 : 站 国 
1. 中 心 线 ， 用 于 在 工作 窗口 选择 一 条 直线 作为 镜像 中 。 一 一 
心 线 。 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 蜀 图 标 ,在 工作 窗口 选 。 [ww 图 
择 镜像 中 心 线 。 — 
2， 要 镜像 的 曲线 : 用 于 选择 一 个 或 者 多 个 需要 镜像 的 。 [器 
草图 对 象 。 as 
人 | 
(1) 中 心 线 转换 为 参考 ; 将 活动 中 心 线 转换 为 参考 。 
如 果 中 心 线 为 参考 轴 ， 则 系统 沿 该 轴 创 建 一 条 参考 线 。 图 4-50 “镜像 曲线 ”对 话 杠 





(2) 显示 端 抬 : 显示 端 氮 约束 ， 以 便 移 除 或 添加 它们 。 
如 采 移 除 瑞 点 约束 ， 然 后 编辑 原先 的 曲线 ， 则 未 约束 的 镜像 曲线 将 不 会 更 新 。 


[4. 4.2 添加 现 有 的 曲线 


用 于 将 已 存在 的 曲线 或 点 (不 属于 草图 对 象 的 曲线 或 点 )， 增 加 到 当前 的 草图 中 。 

选择 “来 单 (M)” 一 “插入 (S)” 一 “来 日 曲线 集 的 曲线 (F)” 一 “ 现 有 曲线 (X)...”,， 
打开 如 图 4-51 所 示 的 “添加 曲线 ”对 话 框 。 

完成 对 象 选 取 后 ， 系 统 会 自动 将 所 选 的 曲线 添加 到 当前 的 草图 中 ， 刚 添加 进 草 图 的 对 象 
不 具有 任何 的 约束 。 


[4.4.3 相交 


用 于 求 已 存在 的 实体 边 绿 和 草图 工作 平面 的 交 操 。 

选择 “菜单 W) ”一 “插入 (人 ” 一 “处 方 曲 线 (U)” 一 “相交 曲线 (ND ...”， 打 开 如 图 
4-52 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 系 统 提示 用 户 选择 已 存在 的 实体 边缘 ， 边 缘 选 定 后 ， 在 边 
缘 与 草图 平面 相交 的 地 方 就 会 出 现 * 号 ， 表 示 存 在 交点 ， 若 存在 循环 解 则 合 被 激活 ， 单 击 该 
图 标 ， 用 户 可 以 选择 所 需 的 交点 。 


到 
oa 
OO 
Z 
区 


[0.4.4 投影 


能 够 将 抽取 的 对 象 按 答 直 于 草图 工作 平面 的 方向 投影 到 草图 中 ， 使 之 成 为 草图 对 象 。 

选择 “菜单 MM) ”一 “插入 (8) ” 一 “处 方 曲线 〈U) ”一 “投影 曲线 (TD) ”打开 如 图 
4-53 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

该 选项 用 于 将 选中 的 对 象 沿 草图 平面 的 法 向 投影 到 草图 的 平面 上 。 通 过 选择 草图 外 部 的 








6/ 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 















根据 名 称 选择 


选择 镑 


类 型 过 滤器 
图 层 过 滤器 
颜色 过 滤器 
属性 过 滤器 
重 置 过 滤器 







循环 解 [tb.7 
设置 Y 
人 和 人 人 


确定 | [ 应 用 

















4-51 











4-53 “投影 曲线 ”对 话 框 








草图 约束 是 用 于 限制 草图 的 形状 和 大 小 ， 包 括 限制 大 小 的 尺寸 约束 和 限制 形状 的 几何 约 
束 。 


[jh. 5.1 尺寸 约束 


1， 线 性 尺寸 : 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “尺寸 0D” 一 “线性 〈L)”， 或 者 音 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 上 的 “线性 尺寸 ” 核 钮 噶 ， 打 开 “ 线 性 尺寸 ” 对话 框 ， 如 图 
4-54 所 示 。 在 绘图 工作 区 中 选取 同一 对 象 或 不 同 对 象 的 两 个 控制 点 ， 则 用 两 点 的 连 线 标注 尺 
寸 。 选 取 一 圆 弧 曲线 ， 则 系统 直接 标注 圆 的 直径 尺寸 。 在 标注 尺寸 时 所 选取 的 圆 弧 或 圆 ， 必 
须 是 在 草图 模式 中 创建 的 。 

2 角度 尺寸 : 选择 “菜单 D) ”一 “插入 (3) ”一 “尺寸 0D” 一 “角度 CA)”， 或 者 单 
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击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 上 的 “角度 尺寸 ”按钮 态 ， 打 开 “ 和 角度 尺寸 ”对 话 杠 ， 如 图 
4-55 所 示 。 在 绘图 工作 区 中 一 般 在 远离 直线 交点 的 位 置 选择 两 直线 ， 则 系统 会 标注 这 两 直线 
之 间 的 夹 角 ， 如 果 选 取 直 线 时 光标 比较 靠近 两 直线 的 交点 ， 则 标注 的 该 角度 是 对 顶 角 。 其 示 
意图 如 图 4-56 所 示 。 


























OE EE kod [5 | 
参考 人 参考 

六 选择 第 二 个 对 象 图 * 选择 第 二 个 对 象 [A 
原点 人 原点 人 
指定 位 置 指定 位 置 

[| 自动 放置 [| 自动 放置 

测量 人 测量 

方法 [bp 所 自动 间断 癌 内 错 角 3 
驱动 ”XW|| | 驱动 

设置 人 设置 





设置 四 
选择 要 继承 的 尺寸 


[| 启用 尺寸 场景 对 话 杠 


人 人 人 


设置 
选择 要 继承 的 尺寸 


[启用 尺寸 场景 对 话 框 


入 人 和 




















| 
00 
XN oN 








4-54 “线性 尺寸 ”对 话 框 4-55 “角度 尺寸 ”对 话 框 4-56 “角度 ”标注 尺寸 示意 图 

3. 径 向 尺寸 ; 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “尺寸 (MD)” 一 “ 径 向 〈(R)”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “约束 ” 面 组 上 的 “ 径 向 尺寸 ”按钮 了 ， 打 开 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 
4-57 所 示 。 在 绘图 工作 区 中 选取 一 圆 弧 曲线 ， 则 系统 直接 标注 圆 弧 的 半径 尺寸 ， 如 图 4-58 
所 示 。 


























4-57 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 4-58 “半径 ”标注 尺寸 示意 图 
4. 周 长 尺 寸 : 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “尺寸 M)” 一 “ 周 长 (MD)” 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “约束 ” 面 组 上 的 “ 周 长 尺 寸 ” 按 钮 柑 ， 打 开 “ 周 长 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 
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4-59 所 示 。 在 绘图 工作 区 中 选取 一 段 或 多 段 明 线 ， 则 系统 会 标注 这 些 曲线 的 周 长 。 这 种 方式 


不 会 在 绘图 区 显示 。 
六 | 周 长 尺 计 BiE 
曲线 
尺寸 
距离 10 mm 4] 

















4-59 “ 周 长 尺寸 ”对 话 框 


04. 5.2 几何 约束 


用 于 建立 章 图 对 象 的 几何 特征 ， 或 者 建立 两 个 或 多 个 对 象 之 间 的 关系 。 

1. 4 约束 : 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 上 的 “几何 约束 ”按钮 气 ， 打 开 如 图 4-60 
所 示 的 “几何 约束 ”对 话 框 ， 在 约束 栏 中 选择 要 诡 加 的 约束 ， 在 视 岁 中 分 别 选择 要 约束 的 对 
象 和 要 约束 到 的 对 象 ， 可 以 在 设置 栏 中 勺 选 约束 添加 到 约束 栏 中 。 选 择 “ 垂 直 ” 约 束 示 意图 
如 图 4-61 所 示 。 

















ol EE [二 | 又 
约束 人 
隐 十 水平 
-HY 上 = 加 
图 | 一 中 点 
全 从 二 二 网 认 共 各 
网 @@ 同 
0) | 让 | 回 二 等 半径 
口 + 国定 
# 选择 要 约束 到 的 对 象 _(0) [者 | | 日 4Axsm 
L 器 ] 工 定 角 
四] 自动 选择 说 进 口 人 点 在 线 串 上 
启用 的 约束 : 门 …* 非 均匀 比例 
了 网 广 重 合 门 放 均 多 比 便 
网 + 点 在 曲线 上 门 必 曲线 的 斜率 
了 网 首相 切 : 和 人 和 人 人 
四 7Y 入 ES 
[网 上 委 直 
原 图 平行 约束 结果 
4-60 “几何 约束 ”对 话 框 4-61 选择 “平行 ”约束 示意 图 


2， 自 动 约束 : 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 上 的 “自动 约束 ”按钮 外， 打开 如 图 
4-62 所 示 的 “自动 约束 ”对 话 框 ， 可 以 通过 选取 约束 对 两 个 或 两 个 以 上 对 象 进行 几何 约束 操 
作 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 设置 距离 和 公差 ， 以 控制 显示 自动 约束 的 符号 的 范围 ， 单 击 
全 部 克 置 针 按 钮 一 次 性 选择 全 部 约束 ， 单 击 全 部 清除 9 按钮 一 次 性 清除 全 部 设置 。 若 勾 选 


约束 符号 。 
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3. 显示 / 移 除 约束 : 单 击 “主页 ”选项 卡 “约束 ” 面 组 上 的 “显示 / 移 除 约束 ” 按 钮 喝 ， 
打开 如 图 4-63 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 。 

(1) 列 出 以 下 对 象 的 约束 : 

1) 选 定 的 对 象 ， 用 于 显示 当前 所 选中 的 一 个 草图 对 象 的 几何 约束 。 

2) 选 定 的 对 象 , 用 于 显示 当前 所 选中 的 多 个 草图 对 象 的 几何 约束 。 

3) 活动 草图 中 的 所 有 对 象 ， 用 于 显示 当前 草图 中 的 所 有 对 象 的 几何 约束 。 

(2) 约束 类 型 用 于 设置 在 绘图 区 要 显示 的 约束 类 型 。 

1) 包含 , 用 于 显示 指定 类 型 的 几何 约束 。 

2) 排除 ， 用 于 显示 指定 类 型 以 外 的 其 他 几何 约束 。 

(3) 显示 约束 : 用 于 显示 符合 约束 条 件 对 象 。 

(4) 移 除 高 亮 显 示 的 : 单 击 王 各 8 的 -| 按钮 时 ， 将 移 除 当前 高 亮 显 示 的 几何 对 象 的 约 
束 。 

(5) 移 除 所 列 的 ， 单 击 局 - 考 嘻 史 的 一 按钮 时 ， 将 移 除 “ 显 示 约 束 ” 框 中 的 所 有 对 象 的 几 
何 约束 。 

(6) 信息 : 用 于 查询 约束 信息 。 单 击 | 信息 按钮， 打开 如 图 4-64 


所 示 的 “信息 ”窗口 。 






























































Fol 自动 约束 [号 |[ 受 = 
要 约束 的 曲线 = QA 
过 0 pa > 

ol 全 

要 应 用 的 约束 入 列 出 以 下 对 象 的 约束 
网 一 水 平 人 OO) 选 定 的 对 象 
网 # 坚 直 人 OO) 选 定 的 对 象 
效 首相 切 图 活动 草图 中 的 所 有 对 象 
MP 约束 类 型 [全 部 Ea 
网 上 得 直 
口 尺 才 @as OMf | 
口 @av 显示 约束 显 式 
口 = 等 长 
门 二 等 半径 
门 + 点 在 曲线 上 \ 
a] 

一 本 
全 部 设置 | 
| 
设置 人 
门 应 用 远程 约束 
距离 公差 | _ 0. 0010 yp lt 
角度 公差 | 0.0500| 

信息 
入 和 
确定 ”| [应 用 [确定 眉 [ 应 用 |[ 返回 |[ 取消 | 
4-62 “自动 约束 ”对 话 框 4-63 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 





4. 转换 至 / 目 参 考 对 像 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 上 的 “转换 至 / 目 参 考 对 像 ” 
按钮 中， 打开 如 图 4-65 所 示 的 “转换 至 / 自 参考 对 像 ” 对 话 框 。 用 于 将 草图 曲线 或 尺寸 转换 
为 参考 对 象 ， 或 将 参考 对 象 转换 为 草图 对 象 。 
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i r 二 用。 
本 ee 3 [ek 
= A 2 
者 号 , 3 
- 一 a Fh | Ti 
[mw pe wa 
ke pF ww a ww 人 人 人 人 全 
ze 二 E 吉 PY a 
Te 上 
ET 
人 上 
- 
“9 | 
. - 


(1) 参考 曲线 或 尺寸 ， 选择 该 单 选 按钮 时 ， 系 统 将 所 选 对 象 由 草图 对 象 或 尺寸 转换 为 参 


























考 对 象 。 
Lm = 
文件 (月 ”编辑 (E) [oS EE 
===========---==--------------------------------------------- | 要 转换 的 对 象 
信息 列表 创建 者 : hu 
日 期 : 2013/11/11 16:14:30 
当前 工作 部 件 : D:\Program Files\Siemens\NX 3.0\UGII\ model1 .prt 
节点 名 : hu-pc [| 选择 投影 曲线 
mdeliprt : 11/11/13 16:14 转换 为 
国 参 考 曲 线 或 尺 十 
草图 的 几何 约束 列表 SKETCH_002 | CD 活动 曲线 或 驱动 尺寸 
人 vvyv 
4-64 “信息 ”窗口 4-65 “转换 至 / 目 参 考 对 象 ” 对 话 框 
(2) 活动 曲线 或 驱动 尺寸 ， 选择 该 单 选 按钮 时 ， 系 统 将 当前 所 选 的 参考 对 象 激活 ， 转 换 





为 草图 对 象 或 尺寸 。 

5. 备 选 解 ; 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 上 的 “ 备 选 解 ”按钮 有 加 ， 打 开 如 图 4-66 
所 示 的 “ 备 选 解 ”对话 框 。 当 对 草图 进行 约束 操作 时 ， 同 一 约束 条 件 可 能 存在 多 种 解决 方法 ， 
采用 “ 备 选 解 ” 操 作 可 从 一 种 解法 转 为 另 一 种 解法 。 











对 象 1 
对 象 2 
[关闭 | 
a) b) 
4-66 “ 备 选 解 ” 对 话 框 4-67 “ 备 选 解 ” 操 作 示 意图 


6. 自动 判断 约束 和 尺寸 : 用 于 预先 设置 约束 类 型 ， 系 统 会 根据 对 象 间 的 关系 ， 自 动 添加 
相应 的 约束 到 草图 对 象 上 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 上 的 “自动 判断 约束 和 尺寸 ” 
按钮 下， 打开 如 图 4-68 所 示 的 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 。 

7. 动画 尺寸 : 用 于 使 草图 中 制定 的 尺寸 在 规定 的 范围 内 变化 , 同时 观察 其 他 相应 的 几何 
约束 变化 的 情形 以 此 来 判断 草图 设计 的 合理 性 ， 及 时 发 现 错误 。 在 进行 “动画 尺寸 ”操作 之 
前 ， 必 须 先 在 草图 对 象 上 进行 尺寸 标注 和 进行 必要 的 约束 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 组 
上 的 “ 备 选 解 ”按钮 “动画 尺寸 ”按钮 只， 打开 如 图 4-69 所 示 的 “动画 尺寸 ”对 话 框 。 系 
统 提示 用 户 在 绘图 区 或 在 尺寸 表达 式 列 表 框 中 选择 一 个 尺寸 ， 然 后 在 对 话 框 中 设置 该 尺寸 的 
变化 范围 和 每 一 个 循环 显示 的 步 长 。 单 击 二 确定 押 按 钮 后 ， 系 统 会 自动 在 绘图 区 动画 显示 与 此 
尺寸 约束 相关 的 几何 对 象 。 

(1) 尺寸 表达 式 列表 框 : 用 于 显示 在 草图 中 己 标 注 的 全 部 尺寸 表达 式 。 
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(2) 下 限 : 用 于 设置 尺寸 在 动画 显示 时 变化 范围 的 下 限 。 

(3) 上 限 : 用 于 设置 太 十 在 动画 显示 时 变化 范围 的 上 限 。 

(4) 步 数 /循环 : 用 于 设置 每 次 循环 时 动态 显示 的 步 长 值 。 输 入 的 数值 越 大 ， 则 动态 显示 
的 速度 越 慢 ， 但 运动 较为 连贯 。 

(5) 显示 尺寸 : 用 于 设置 在 动画 显示 过 程 中 ， 是 个 显示 已 标注 的 太 寸 。 如 末 勾 选 该 复 选 
框 ， 在 草图 动画 显示 时 ， 所 有 斥 才 都 会 显示 在 窗口 中 ， 且 其 数值 你 持 不 变 。 人 否则 在 不 旺 示 其 
他 尺寸 。 











ol EE [EE 
要 自动 判断 和 应 用 的 约束 
了 二 水 平 

[网 小 坚 直 

隐 首相 切 

网 V 平行 

[网 上 垂直 

网 只 共 线 

器 四 同心 

口 = 等 长 

站 三 等 半径 

由 捕捉 点 识别 的 约束 
网 + 点 在 曲线 上 
冉 广 重合 

网 | 一 中 点 

口 人 点 在 线 串 上 
绘制 草图 时 自动 判断 尺寸 
为 键入 的 值 创 建 尺寸 
自动 标注 尺寸 规则 
这 些 规则 是 自 项 向 下 应 用 的 


















到 
oa 
OO 
Z 
区 










上 限 0. 0000 
步 数 /循环 [Col 








问 显 示 尺 十 

















图 4-68 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 图 4-69 “动画 尺寸 ”对 话 框 


[jh4. 5.3 实例 一 一 阶梯 轴 草 图 
创建 如 图 4-70 所 示 的 草图 。 


0 外 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新 建 ” 按 钮 口 ， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ” 
| 


列表 框 中 选择 “模型 ”， 输 入 “7Zhou” 单 击 卓 瑚 定 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 








光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 4 章 \ 阶 梯 轴 .avi 
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图 4-70 “阶梯 轴 

02 绘制 中 心 线 。 

人 选择 “菜单 QD) ”一 “插入 (S) ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (S) ...” 或 者 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 中 的 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 哎 ， 进 入 草图 绘制 界面 并 打开 “创建 草图 ”对 话 
框 。 

选择 XC-YC 平面 作为 工作 平面 。 

加 选择 “菜单 4D) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 ”一 “直线 (D) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 记 ， 打 开 “ 直 线 ” 绘 图 工具 栏 。 

名 绘制 一 条 水 平 直线 。 

03 绘制 轮廓 线 。 

印 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “轮廓 (0) ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “ 轮 廊 ”按钮 时 ， 打 开 “ 型 材 ” 绘 图 工具 栏 。 

人 加以 坐标 原点 为 起 点 ， 绘 制 如 图 4-71 所 示 的 图 形 。 

04 9 几何 约束 。 

便 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ”面板 中 的 “约束 ”按钮 所 ， 打 开 如 图 4-72 所 示 “ 几 何 
约束 ”对 话 框 ， 选 择 上 步 绘制 中 心 线 为 要 约束 的 对 象 ， 选 择 X 轴 为 要 约束 到 的 对 象 ， 使 中 心 
线 和 X 轴 共 线 。 








CEE: SX 
约束 和 

















图 4-71 轮廓 线 图 4-72 “几何 约束 ”对 话 杠 
全 选择 直线 1 为 要 约束 的 对 象 , 选择 Y 轴 为 要 约束 到 的 对 象 , 使 紧 直 直线 1 和 Y 轴 重 合 。 





名 同上 步 又 ， 选 择 图 中 的 所 有 竖 直 直线 ， 使 其 平行 于 Y 轴 。 





图 4-73 几何 约束 
05 旧 尺寸 约束 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “约束 ”面板 中 的 “快速 标注 ”按钮 吧 ;， 标 注 图 
中 的 尺寸 ， 如 图 4-74 所 示 。 
06 月 镜像 图 形 。 
全 选 择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “来 自 曲 线 集 的 曲线 (FE)” 一 “镜像 曲线 MM) ...”， 
打开 “镜像 草图 ”对 话 框 。 
四 选择 与 X 轴 重合 的 线段 为 镜像 中 心 线 。 


(a 
| QA 
a) 

过 
~ 





图 4-74 竖 直 尺寸 





图 4-75 镜像 图 形 





07 汪 绘制 直线 。 
全 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 ”一 “直线 (LD) .….”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 上 ， 打 开 “ 直 线 ” 绘 图 工具 栏 。 


2 
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4-76 绘制 轴 肩 














列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “bopian”， 单 击 目 瑚 定 导 

102 生 草图 预 设置 。 

人 名 选择 “菜单 40 ”一 “首选 项 (P) ”一 “草图 (S)...”， 打 开 如 图 4-77 所 示 的 “草图 首 

选项 ”对 话 框 。 

外 在 “草图 首选 项 ”对 话 框 中 ， 单 击 珊 参 定 上 按钮 ， 草 图 预 设置 完毕 。 

103 绘制 直线 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (S) ...” 或 者 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 中 的 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 哎 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 

思 选 择 XC-YC 平面 作为 工作 平面 。 

名 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 ”一 “直线 (L) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 过 ， 打 开 “ 直 线 ” 绘 图 工具 栏 。 

选择 坐标 模式 绘制 直线 ， 在 “XC” 和 “YC” 文 本 框 中 分 别 输入 15，0。 在 “长 度 ” 和 
“角度 ”文本 框 中 分 别 输入 160，180， 如 图 4-78 所 示 。 

全 同 理 , 按照 XC、YC、 长 度 和 角度 的 顺序 ， 分别 绘 制 (0，-40)，(60，90); (-25, 一 6)， 
(12, 90); (-98, 8), (12, 90); (-106, 14), (16, 0); (-136, -25), (50, 90); (7, 13), 
(110，165); (7，13)，(110，135)6 条 直线 ， 如 图 4-79 所 示 。 

.04 和 绘制 圆 弧 。 

印 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 ($S) ”一 “曲线 (C)” 一 “ 圆 弧 (A) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
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选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 ， 打 开 “ 圆 弧 ” 绘 图 工具 栏 。 


A 
尺寸 标签 
[ 响 屏 幕 上 固定 文本 高 度 
文本 高 度 
约束 符号 大 小 
| 闫 创 建 自动 判断 约束 
| | 连续 自动 标注 尺寸 


|| 显示 对 象 颜 色 
| | 使 用 求解 人 盖 
公 芋 0. D25dt 
册 星 示 对 象 名 称 





A my 
: 








4-77 “草图 首选 项 ”对 话 框 4-78 绘制 直线 1 


到 
ca 
OO 
Z 
区 





4-79 绘制 其 他 6 条 直线 


个 单 击 似 图标， 选择“ 中心 和 端点 定 圆 弧 ” 方 式 绘制 弧 。 

名 选 择 “坐标 模式 ”绘制 圆 弧 ， 在 “捕捉 点 ”工具 栏 选 中 小 图 标 。 在 如 图 4-80 所 示 的 
草图 中 捕捉 交点 。 

全 分 别 在 “半径 ”和 “扫描 角度 ”文本 框 中 输入 79，60。 单 击 鼠 标 左 键 ， 创 建 圆 弧 ， 如 
图 4-81 所 示 。 

05 具 修改 线 型 。 

人 选择 所 有 的 草图 对 象 。 

全 把 光标 放 在 其 中 一 个 草图 对 象 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 打 开 如 图 4-82 所 示 的 右键 菜单 。 

全 在 右键 菜单 中 单 击 国 0 司 按钮 ， 打 开 如 图 4-83 所 示 的 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 








9/ 
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4-81 创建 圆 孤 


i 2 隐藏 册 ] Ctrl+B 


站] 移动 对 象 血 ]..， ”Ptrl+T 
加 新 建 草图 组 
起 自动 约束 名] . | 
”3 穆 除 所 有 约束 里 ) 
显示 /隐藏 
下 转换 为 参考 


二 固定 
控 完 全 国定 
中 前 切 立 ) Ctrl+x 


后 复制 谍 ) Ptrl+C 
XK 旺 除 问 ) Ctrl+D 





有 


旦 ， 蝙 辑 显 示 (LL).. Ctrl+T 
属性 过] 
视图 -| 





4-82 弹出 对 话 框 








i > 沙 X + 


ts 
™ 








站 局 部 着 色 
门面 分 析 


线 框 显示 





小 平面 体 





设置 





继承 





重新 高 高 显示 对 象 





选择 新 对 象 





4-83 





FREE 三 应 用 | (取消 
“编辑 对 象 显示 ”对 话 框 





草图 绘制 第 4 章 


QO 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 的 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “中 心 线 ”， 在 “宽度 ”的 
下 拉 列 表 框 中 选择 第 一 种 线 宽 0. 013mm。 

四 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 , 单 击 局 确定 恒 按 钮 ， 则 所 选 草图 对 象 发 生变 化 , 如 图 4-84 
所 未、 











4-84“ 编 辑 对 象 显 示 ” 后 的 草图 
06 有 绘制 融和 圆 弧 
各 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C)” 一 “ 圆 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “ 圆 ” 按 钮 吕 ， 打 开 “ 圆 ”绘图 工具 栏 。 
四 在 “ 圆 ”绘图 工具 栏 中 单 击 图 图 标 ， 选 择 “ 圆 心 和 直径 定 圆 ” 方 式 绘制 圆 。 
全 在 “捕捉 点 ”工具 栏 选中 小 图 标 。 在 草图 中 捕捉 如 图 4-85 所 示 的 交点 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 








图 4-85 捕捉 交点 

全 在 “直径 ”文本 框 中 输入 8， 单 击 鼠 标 左 键 ， 创 建 圆 ， 如 图 4-86 所 示 。 

全 同 理 ， 按 照 上 步 介绍 的 方法 ， 绘 制 直径 分 别 为 8，18 的 圆 ， 如 图 4-87 所 示 。 

四 分 别 按照 圆心 ， 半 径 、 扫 描 角 度 的 顺序 绘制 (0，0) ，8，180; (一 136，0)，20、180 
绘制 圆 法 。 其 中 圆心 可 用 捕捉 工具 栏 中 的 “交点 ”选项 进行 捕捉 。 

OQ 在 绘图 区 捕捉 坐标 为 7、13 的 点 为 圆心 , 绘制 半径 和 扫描 角度 分 别 为 65、60; 93、60; 
73、50; 85、50 圆 弧 。 分 别 以 在 如 图 4-87 所 示 的 圆 弧 和 最 上 边 斜 直线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 
半径 和 扫描 角度 分 别 为 6，180、14，180 的 两 个 圆 弧 。 分 别 以 在 如 图 4-87 所 示 的 圆 踊 和 下 边 
斜 直 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 和 扫描 角度 分 别 为 6，180 的 圆 弧 。 





929 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 














4-87 ”绘制 直径 分 别 为 8，18 的 圆 
全 绘制 完 以 上 圆 弧 的 草图 如 图 4-88 所 示 。 





图 4-88 ”绘制 完 以 上 圆 激 的 草图 


有 07 是 草图 编辑 。 
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草图 绘制 第 4 章 


名 选择 “菜单 (0 ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (C)” 一 “快速 修剪 (Q) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “快速 修剪 ”按钮 当 ， 修 前 不 需要 的 曲线 。 修 前 后 的 草图 如 图 
4-89 所 示 。 














图 4-89 ”修剪 后 的 草图 
绘制 如 图 4-90 所 示 的 直线 。 创 建 如 图 4-91 所 示 的 相 切 约束 。 


次 SG 


到 
ca 
OO 
Z 
区 








4-90 绘制 直线 


A、\ 加 

















图 4-91 创建 直线 和 圆 弧 相 切 约束 
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《66] 绘制 草图 
@@ 绘 制 半径 为 13， 扫 描 角 度 为 120 的 圆 弧 ， 如 图 4-92 所 示 。 














图 4-92 ”绘制 圆 弧 
创建 勉 所 绘 圆 弧 分 别 和 直线 及 “半径 为 65” 的 圆 弧 的 相 切 约束 ， 如 图 4-93 所 示 。 


AR 






' 





图 4-93 创建 相 切 约束 


09 编辑 草图 。 
全 选择 “菜单 0 ”一 “编辑 (EE) ”一 “曲线 (C)” 一 “快速 修剪 (Q) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “曲线 ” 面 组 上 的 “快速 修剪 ”按钮 当 ， 修 前 不 需要 的 曲线 。 修 前 后 的 草图 如 图 
4-94 所 示 。 
10 绘制 草图 。 
人 绘制 半径 为 156， 扫 描 角度 为 120 的 两 条 圆 绝 ， 如 图 4-95 所 示 。 
全 创建 图 4-79 所 示 圆 弧 2 和 “半径 为 20” 圆 弧 的 相 切 约束 ， 如 图 4-96 所 示 。 
合 绘制 如 图 4-97 所 示 的 直线 。 
人 分别 创建 直线 和 下 边 圆 弧 的 相 切 约束 ， 并 修 前 草图， 如 图 4-98 所 示 。 
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草图 绘制 第 4 章 





s 
Q) 
4 
” 





图 4-95 ”绘制 圆 弧 





图 4-96 创建 相 切 约束 
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4-97 绘制 直线 





4-98 创建 相 切 约束 
全 绘制 半径 为 20， 扫 描 角 度 为 120 的 圆 弧 ， 如 图 4-99 所 示 。 
全 分 别 创建 “半径 为 20” 的 圆 弧 和 “半径 为 93” 的 圆 弧 的 相 切 约束 ， 圆 弧 1 和 “半径 
为 20” 的 圆 踊 的 相 切 约束 ， 以 及 圆 引 1 和 圆 弧 3 的 相 切 约束 ， 修 剪 章 图 后 如 图 4-100 所 示 。 
人 @O 绘 制 如 图 4-101 所 示 的 直径 为 7 的 圆 
绘制 直线 ， 如 图 4-102 所 示 。 
11 镜像 曲线 。 
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草图 绘制 第 4 章 


人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S)” 一 “来 自 曲 线 集 的 曲线 (F)” 一 “镜像 曲线 (MD ...”， 
打开 “镜像 草图 ”对 话 框 。 

四 选择 镜像 草图 对 象 ， 如 图 4-103 所 示 。 

全 选择 直线 。 

@ 在 “镜像 草图 ”对 话 框 中 单 击 央 有 





按钮 ， 创 建 镜像 特征 ， 如 图 4-104 所 示 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 





入 ss. 


4-99 ”绘制 圆 弧 





4-100 创建 相 切 约束 
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会 制 


4-101 














会 制 直线 


4-102 





镜像 草图 对 象 





4-103 选择 
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草图 绘制 _ 第 4 章 





图 4-104 创建 镜像 特征 
合同 理 ， 以 XC 轴 为 镜像 中 心 线 ， 选 择 草图 对 象 和 镜像 后 的 草图 对 象 为 镜像 几何 体 ， 镜 
像 后 的 草图 如 图 4-105 所 示 。 


(a 
Ol AQ 
a) 

过 
~ 








4-105 ”第 二 次 镜像 后 的 草图 
四 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 约 束 ” 面 板 中 的 “快速 标注 ”按钮 k 涡 , 选择 合适 的 尺寸 约束 进 





10/ 











4-106， 标注 尺寸 后 的 草图 
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实体 建 模 


UG NX9.0 实体 建 模 通 过 拉 伸 、 旋 转 、 沿 导线 扫描 等 建 模特 征 ， 并 辅 之 
以 布尔 运算 ， 将 基于 约束 的 特征 造型 和 显示 的 直接 几何 造型 功能 无 缝 地 集合 
为 一 体 。 提 供 了 用 于 快速 有 效 地 进行 概念 设计 的 变量 化 草图 工具 、 尺 寸 编 辑 
和 用 于 一 般 建 模 和 编辑 的 工具 ， 使 用 户 可 以 进行 参数 化 建 模 又 可 以 方便 地 用 
非 参 数 化 方法 生成 二 维 、 三 维 线 框 模型 。 拉 伸 、 旗 转 、 沉 导线 扫描 等 特征 也 
可 以 将 部 分 参数 化 或 非 参数 化 模型 再 进行 二 次 编辑 ， 方 便 地 生成 复杂 机 械 零 
件 的 实体 模型 。 


重点 与 难点 
基准 建 模 
拉 促 

旋转 

沿 引导 线 扫 掠 
管道 
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在 UG NX9.0 的 建 模 中 ， 经 党 需要 建立 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 CSYS。UG NX9. 0 提供 了 
基准 建 模 工 具 ， 通 过 选择 “这 单 (M) ”一 “插入 ($) 一 基准 /点 (D) ”菜单 来 实现 。 


[js.1.1 基准 平面 


选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 平面 (D) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “基准 屏幕 ”按钮 局 ， 打 开 如 图 5-1 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 
1. 名 自动 判断 :系统 根据 所 选 对 象 创建 基准 平面 。 
2， 基点 和 方向 : 通过 选择 一 个 参考 点 和 一 个 参考 矢量 来 创建 基准 平面 ， 其 实例 示意 图 
如 图 5-2 所 示 。 





| [也 自动 判断 Ea 


要 定义 平面 的 对 象 


























pi 
5-1 “基准 平面 ”对 话 框 5-2 “点 和 方向 ”方法 
3， 时 曲线 上 : 通过 已 存在 的 曲线 ， 创 建 在 该 曲线 某 点 处 和 该 曲线 垂直 的 基准 平面 ， 其 
实例 示意 图 如 图 5-3 I 


4. 虽 按 某 一 距离 : 通过 和 已 存在 的 参考 平面 或 基准 面 进行 偏 置 得 到 新 的 基准 平面 ,其 实 
例 示意 图 如 图 5- 








| 
| 


万 国 站 长 1137.0 怒 





5-3 “曲线 上 ”方法 5-4 “ 按 某 一 距离 ”方法 
5， 节 成 一 角度 : 通过 与 一 个 平面 或 基准 面 成 指定 角度 来 创建 基本 平面 。 其 实例 示意 


如 图 5-5 所 示 。 
6，[ 鲁 二 等 分 ,在 两 个 相互 平行 的 平面 或 基准 平面 的 对 称 中 心 处 创建 基准 平面 ， 其 实例 
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5-5 “成 一 角度 ”方法 5-6 “二 等 分 ”方法 


7. 回 曲线 和 点 ， 通过 选择 曲线 和 点 来 创建 基准 平面 ， 其 实例 示意 图 如 图 5-7 所 示 。 

8. 站 两 直线 : 通过 选择 两 条 直线 ， 若 两 条 直线 在 同一 平面 内 ， 则 以 这 两 条 直线 所 在 平面 
为 基准 平面 ; 若 两 条 直线 不 在 同一 平面 内 , 那么 基准 平面 通过 一 条 直线 且 和 另 一 条 直线 平行 。 
其 实例 示意 图 如 图 5-8 所 示 。 


所 


5-7 “曲线 和 点 ”方法 5-8 “两 直线 ”方法 
9. 币 相 切 : 通过 和 一 曲面 相 切 且 通 过 该 曲面 上 点 或 线 或 平面 来 创建 基准 平面 ， 其 实例 
示意 图 如 图 5-9 所 示 。 
10， 昌 通过 对 象 ， 以 对 象 平面 为 基准 平面 ， 其 实例 示意 图 5-10 所 示 。 











到 
ca 
OO 
Z 
区 








5-9 ” 相 切 5-10 通过 对 像 
系统 还 提供 了 妊 XC-YC 平面 、 刀 XC-7C 平面 、 败 YC-ZC 平面 和 全 按 系数 共 4 种 方法 。 也 
就 是 说 可 选择 XC-YC 平面 、XC-ZC 平面 、YC-ZC 平面 为 基准 平面 ， 或 单 击 中 图 标 ， 自 定义 基 
从 平面 
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[1j5.1.2 基准 轴 


选择 “菜单 W) ”一 “插入 4) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 轴 (A)...” 或 早 击 “主页 ” 
“特征 ” 面 组 上 的 “基准 轴 ” 按 钮 1， 打开 如 图 5-11 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 
. 下 点 和 方向 : 通过 选择 一 个 点 和 方向 矢量 创建 基准 轴 , 其 实例 示意 图 如 图 5-12 所 示 。 




















2. ”两 点 ; 通过 选择 两 个 点 来 创建 基准 轴 ， 其 实例 示意 图 如 图 5-13 所 示 。 
3， 忆 曲线 上 矢量 : 通过 选择 曲线 和 该 曲线 上 的 点 创建 基准 轴 ， 其 实例 示意 图 如 图 5-14 
所 示 。 
基准 册 5x 
| 1z 自动 判断 Ea 
定义 轴 的 对 旬 入 We 
兴 和 OO 回国 
才 方 位 Vv 
设置 Vv 
5-11 “基准 轴 ” 对 话 框 5-12 “点 和 方 癌 ”方法 





4， 志 曲线 / 面 轴 : 通过 选择 曲面 和 曲面 上 的 轴 创 建 基准 轴 。 


> 





大国 到 [50 a 





5—13 “两 点 ?2 方法 5—14 66 曲线 上 矢量 _EE. 》》 方法 
5， 蔷 交 点 : 通过 选择 两 相交 对 像 的 交点 来 创建 基准 轴 。 


[1j5.1.3 基准 CSYS 


选择 “表单 (MW) ”一 “插入 (S) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 CSYS...” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “基准 CSYS” 按 钮 吕 ， 打 开 如 图 5-15 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 
该 对 话 框 用 于 创建 基准 CSYS， 和 坐标 系 不 同 的 是 ， 基 准 CSYS 一 次 建立 三 个 基准 面 XYY、YZ 和 
ZX 面 和 三 个 基准 轴 X、Y 和 7Z 轴 。 

下 面 介 绍 创 建 基准 CSYS 的 方法 : 

1， 外 自动 判断 : 通过 选择 的 对 象 或 输入 沿 XYX、Y 和 7 坐标 轴 方 向 的 偏 置 值 来 定义 一 个 坐 
标 系 。 

2. 号 原点 ，X 点 ，Y 点 : 该 方法 利用 点 创建 功能 先后 指定 三 个 点 来 定义 一 个 坐标 系 。 这 
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3 点 应 分 别 是 原点 、X 轴 上 的 点 和 YY 轴 上 的 点 。 定 义 的 第 一 点 为 原点 ， 第 一 点 指 问 第 二 点 的 方 
向 为 轴 的 正 向 ， 从 第 二 点 至 第 三 点 按 右手 定 则 来 确定 Z 轴 正 向 。 图 如 图 5-16 
所 示 。 








们 | 基准 CSYS 














下 
. 








图 5-15 “基准 CSYS” 对 话 框 5-16 “原点 ，X 点 ，Y 点 ”方法 

< 下 三 平面 该 方法 通过 先后 选择 三 个 平面 来 定义 一 个 坐标 系 。 三 个 平面 的 交点 为 坐标 
系 的 原点 ， 第 一 个 面 的 法 同 为 X 轴 ， 第 一 个 面 与 第 二 个 面 的 交 线 方 同 为 Z 轴 。 其 实例 示意 图 
如 图 5-17 所 示 。 

4. ssX 轴 ，Y 轴 ， 原 点 : 该 方法 先 利用 点 创建 功能 指定 一 个 点 作为 坐标 系 原点 ， 在 利用 
矢量 创建 功能 先后 选择 或 定义 两 个 矢量 ， 这 样 就 创建 基准 CSYS。 坐 标 系 X 轴 的 正 同 平 应 与 第 
一 矢量 的 方 同 ，XOY J -矢量 及 第 二 矢量 所 在 的 平面 ，2 轴 正 同 由 从 第 一 和 天 量 在 
X0Y 平面 上 的 投影 矢量 至 第 二 矢量 在 XOY 平面 上 的 投影 矢量 按 右 手 定 则 确定 。 其 实例 示意 图 
如 图 5-18 所 示 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 











图 5-17 “三 平面 ”方法 图 5-18 “X 轴 ,，Y 轴 ， 原 点 ”方法 


5.， 虚 绝对 CSYS: 该 方法 在 绝对 坐标 系 的 (0，0，0) 点 处 定义 一 个 新 的 坐标 系 。 
6， 上 让 | 当前 视图 的 CSYS: 该 方法 用 当前 视图 定义 一 个 新 的 坐标 系 。X0OY 平面 为 当前 视图 
的 所 在 平面 。 
下 偏 置 CSYS : 该 方法 通过 输入 沿 X、Y 和 7 坐标 轴 方 向 相对 于 选择 坐标 系 的 偏 距 来 
定义 一 个 新 的 坐标 系 。 
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拉 伸 特征 是 将 截面 轮廓 草图 通过 拉 伸 生成 实体 或 片 体 。 其 草 绘 截面 可 以 是 封闭 的 也 可 以 
是 开口 的 ， 可 以 由 一 个 或 者 多 个 封闭 环 组 成 ， 封 闭环 之 间 不 能 相交 , 但 封闭 环 之 间 可 以 舱 套 ， 
如 果 存 在 舱 套 的 封闭 环 ， 在 生成 添加 材料 的 拉 伸 特征 时 ， 系 统 上 自动 认为 里 面 的 封闭 环 类 似 于 
孔 特 征 ， 如 图 5-19 所 示 。 

选择 “ 沫 单 (M)” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (B...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 选 择 用 于 定义 拉 伸 特征 截面 曲线 ， 打 开 如 图 5-20 
所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 























a ~ 
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“、、 
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sw 
Sa 








5-19 具有 骨 套 封闭 环 的 拉 伸 特征 5-20 “ 拉 伸 ”对 话 框 


[Lj5. 2. 1 参数 及 其 功能 简介 


1.“ 截 面 ” 面 板 
(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 草图 来 创建 拉 伸 特征 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 默认 选择 网 


图 标 。 
(2) 绘制 草图 : 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 冉 图 标 按钮 ， 可 以 在 工作 平面 上 绘制 草图 来 
创建 拉 伸 特征 。 


2.“ 方 向 ”面板 

(1) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 秽 图 标 右边 的 目 按 钮 ， 打 开 如 图 5-21 所 示 的 “自动 判断 的 
量 ” 下 拉 列 表 ， 用 于 设置 所 选 对 象 的 拉 促 方向 。 

(2) 单 击 咸 图标， 打开 如 图 5-22 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 所 需 拉 伸 
方向 。 
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出 二 自动 判断 的 矢量 
太一 两 点 

过 一 曲线/ 轴 矢 量 

和 2 一 曲线 上 矢量 

- 奶 一 面 /平面 法 向 厅 | 关 星 ”|Six 
xc 一 XC 轴 类 型 入 
Yc, 一 YC 轴 | 信和 ak 的 和 里 图 
zcf 一 ZC 轴 要 定义 矢量 的 对 象 

XC 一 负 XC 轴 
一 仙 YC 四 

全 一 负 zC 轴 

.中 视图 定向 
| 一 显示 快捷 菜 














5-21 “自动 判断 的 矢量 ”下 拉 列 表 5-22 “矢量 ”对 话 框 


(3) 反 向 : 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 凶 图标， 使 拉 伸 方向 反 向 。 

3.“ 限 制 ”面板 

(1) 开始 :用 于 限制 拉 伸 的 起 始 位 置 。 

(2) 结束 : 用 于 限制 拉 伸 的 终止 位 置 。 

4.“ 布 尔 ” 面 板 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 栏 中 选择 布尔 操作 命令 ， 包 
括 无 、 求 和 、 求 差 和 求 交 操 作 。 

5.“ 偏 置 ”面板 

(1) 单 侧 ， 指 在 截面 曲线 一 侧 生成 拉 伸 特 征 ， 此 时 只 有 “结束 ”文本 框 被 激活 ， 其 示 
图 如 图 5-23 所 示 。 


到 
oa 
OO 
Z 
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响 


全 拉 伸 曲线 
> 





外 侧 内 侧 
5-23 “ 单 边 ”创建 拉 伸 特征 
(2) 两 侧 : 指 在 截面 曲线 两 侧 生 成 拉 伸 特征 ， 以 结束 值 和 起 始 值 之 差 为 实体 的 厚度 ， 其 
示意 图 如 图 5-24 所 示 。 
(3) 对 称 : 指 在 截面 曲线 的 两 侧 生 成 拉 伸 特征 ,其 中 每 一 侧 的 拉 伸 长 度 为 总 长 度 的 一 半 ， 
其 示意 图 如 图 5-25 所 示 。 
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(1) 角度 : 用 于 设置 拉 伸 方向 的 拉 伸 角度 。 其 绝对 值 必须 小 于 90" 。 大 于 0 ”时 是 沿 拉 
伸 方 向 向 内 拔 模 ， 小 于 0 "时 ， 是 沿 拉 伸 方向 向 外 拔 模 。 





5-24 “两 侧 ” 创 建 拉 伸 特 征 5-25 “对 称 ” 创 建 拉 伸 特 征 
(2) 起 始 位 置 : 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 。 
1) 从 起 始 限制 : 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 为 拉 伸 的 起 始 位 置 ， 如 图 5-26 所 示 。 
2) 从 截面 ， 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 为 所 选取 的 拉 伸 截面 曲线 处 ， 如 图 5-27 所 示 。 








图 5-26 ”从 起 始 限 制 图 5-27 从 截面 


3) 从 截面 一 对 称 角 : 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 为 所 选取 的 拉 伸 截面 曲线 处 ， 但 是 问 
分 别 问 截面 曲线 两 侧 以 对 称 角 上 度 拔 模 ， 如 图 5-28 所 示 。 

4) 从 截面 匹配 到 终止 处 ， 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 为 所 选取 的 拉 伸 截面 曲线 处 ， 但 
是 最 终 的 末端 截面 形状 和 截面 曲线 形状 相似 ， 如 图 5-29 所 示 。 





[Lj5. 2.2 实例 一 一 底座 
创建 如 图 5-30 所 示 的 底座 零件 体 。 


i 











光 檀 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 底 座 .avi 





二 生路 种 
0 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ”按钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 ， 在 模板 中 
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选择 “模型 ” 在 名 称 中 输入 “dizuo”， 单 击 居 证 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 贞 绘制 草图 1。 选 择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 采 用 默认 平面 ， 绘 制 草图 1， 绘 制 后 的 草图 
如 图 5-31 所 示 。 





5-29 从 截面 匹配 到 端 部 





一 GC 
人 \ 国宝 
| | 三 
| | ”< 
线 框图 实体 图 


图 5-30 ”底座 零件 体 示意 图 


03 创建 拉 伸 特 征 1。 

人 OO 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 殴 ， 打 开 如 图 5-32 所 示 的 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 
择 如 图 5-31 所 示 的 草图 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 全 轴 为 拉 伸 方 向 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 输入 0、 
15， 其 他 默认 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 制 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 1， 如 图 5-33 所 示 。 

04 具 绘制 草图 2。 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (了 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 选 取 如 图 5-34 所 示 的 工作 平面 ， 绘 制 如 图 
5-35 所 示 的 草图 。 

05 汪 创建 拉 伸 特征 2。 

人 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E)...” 或 者 单 击 “ 主 
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N ] 人 


页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ” 按钮 国 ， 打 开 如 图 5-36 所 示 的 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 先 
择 如 图 5-35 所 示 的 草图 。 















指定 矢量 


限制 











开始 
Y 距离 
人 结束 

距离 

门 ] 开放 轮 廊 智 能 体积 


布尔 人 


























| 得 自动 判断 Ea 
拔 模 
偏 轩 v 
设置 | 
预览 





图 5-33 ”创建 拉 伸 特 征 1 图 5-34 选取 工作 平面 


@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 布尔 的 下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 求 和 ”如 图 标 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、36。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 选 取 拔 模 方式 为 “从 起 始 限制 ”， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 10， 
其 他 默认 。 如 图 5-37 所 示 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 电 和 司 按 钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 2， 如 图 5-38 所 示 。 

06 绘制 草图 3。 选择“ 菜单 MD” 一 “插入 (S) ”一 “草图 (H) ..….” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 选 取 如 图 5-39 所 示 的 工作 平面 ， 绘 制 如 图 
5-40 所 示 的 草图 。 

07 昌 创建 拉 伸 特征 3。 

人 选择 “菜单 MD)” 一 “插入 (6S) ”一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E)...”， 或 者 单 击 “ 主 
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买 体 建 借 第 5 间 


页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 上 四， 打开 如 图 5-41 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 
择 图 5-42 所 示 的 草图 为 拉 伸 曲线 。 











疗 | 打 圳 |X 
截面 人 
3 选择 曲线 (4) 
方向 
3 指定 矢 重 
限制 
开始 
距离 
结束 
距离 
门 开放 轮 廊 智 能 体积 
布尔 人 
和 #7 区 
Vi 
拔 模 人 
所 [REED 
角度 10 deg 唱 | = 
偏 置 Y \ 国王 
OO 
设置 V 到 
预览 Vv >< 
入 人 人 
站 [应 用 ] [ 取消 | 








图 5-35 ”绘制 草图 2 图 5-36 “ 拉 伸 ”对 话 框 





图 5-37 预览 拉 伸 特征 2 图 5-38 创建 拉 伸 特 征 2 
候 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 指定 矢量 下 拉 列 表 框 中 单 击 .过 图 标 ， 选 择 “ 两 个 点 ”方式 ， 
给 出 拉 伸 方向 。 
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图 5-39 选择 工作 平面 到 5-40 ”绘制 草图 3 


EE 
截面 人 
A 选择 曲线 (1) 


方向 人 





























结束 
距离 
门 开放 轮 廊 智能 体积 


布尔 






































图 5-41 “ 拉 伸 ”对 话 框 图 5-42 选择 草图 3 


全 在 如 图 5-43 所 示 的 零件 体 中 选择 点 1 和 点 2。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ”他 图 标 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0，43。 

9 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “ 偏 置 ” 下 列 列表 中 选择 “对 称 ” 在 “结束 ”文本 框 中 都 
输入 2. 5。 

人 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 周 兢 定 扣 按 钮 ， 创 建 拉 伸 特征 3， 如 图 5-44 所 示 。 

08 是 绘制 草图 4。 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S)” 一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
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选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 取 如 图 5-45 所 示 的 
工作 平面 ， 绘 制 如 图 5-46 所 示 的 草图 。 





图 5-43 选择 点 1 和 2 


到 
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图 5-44 创建 拉 伸 特征 3 图 5-45 选择 工作 平面 


09 贞 创建 拉 伸 特 征 3。 

名 选择 “菜单 (M) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E)...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 上 四， 打开 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 5-46 所 示 
的 草图 。 























图 5-46 绘制 草图 4 
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@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 四 轴 为 拉 伸 方向 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0，6， 其 他 默认 ，。 
@@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 电 和 司 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 4， 如 图 5-30 所 示 。 


旋转 特征 是 由 特征 截面 曲线 绕 旋转 中 心 线 旋转 而 成 的 一 类 特征 ， 它 适合 于 构造 旋转 体 零 
件 特征 。 

选择 “菜单 (M)” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “旋转 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 时 ， 选 择 用 于 定义 旋转 特征 截面 曲线 ， 打 开 如 图 5-47 
所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 


[Lj5. 3. 1 参数 及 其 功能 简介 


1.“ 和 截面 ”面板 : 

(1) 选择 节 : 用 来 指定 使 用 已 有 草图 来 创建 旋转 特 
征 ， 在 “旋转 ”对 话 框 中 默认 选择 市 图 标 。 

(2) 绘制 草图 : 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 央 图标 
按钮 ， 可 以 在 工作 平面 上 绘制 草图 来 创建 旋转 特征 。 

2.“ 轴 ”面板 : 

(1) 旋转 轴 方 向 ， 用 于 设置 所 选 对 象 的 旋转 方向 。 
在 “旋转 ” 对话 框 中 单 击 上 雷 图 标 右边 的 图 按钮 , 打开 “ 自 
动 判断 的 矢量 ”下 拉 列 表 栏 。 在 该 列表 栏 中 选择 所 需 的 
旋转 方向 或 者 单 击 轩 图标， 打开 “矢量 ”对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 选择 所 需 旋转 方向 。 

(2) 点 按钮 : 在 “自动 判断 的 点 ”下 拉 列 表 栏 中 ， 
选择 其 中 的 一 些 图 标 时 ， 轩 图 标 被 激活 ， 用 于 选择 要 进 ”| 册 en 
行 “ 旋 转 ” 操作 的 基准 点 。 单 击 该 按钮 ， 可 通过 “捕捉 ” 
直接 在 视图 区 中 进行 选择 。 

(3) 反 向 : 在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 凶 图 标 ， 使 旋 
转轴 方向 反 向 。 

3.“ 限 制 ” 面 板 : 

(1) 开始 : 在 设置 以 “ 值 ” 或 “直至 选 定 对 象 ” 方 
式 进行 旋转 操作 时 ， 用 于 限制 旋转 的 起 始 角度 。 

(2) 结束 : 在 设置 以 “ 值 ” 或 “直至 选 定 对 象 ” 方 图 5-47 “旋转 ”对 话 框 
式 进行 旋转 操作 时 ， 用 于 限制 旋转 的 结束 角度 。 

4.“ 布 尔 ” 面 板 : 在 “旋转 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 栏 中 选择 布尔 操作 命令 。 
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5.“ 偏 四 ”面板 
(1) 无 : 指 截 面 曲 线 旋 转 时 不 进行 偏 置 
(2) 两 侧 : 指 在 截面 曲线 两 侧 进行 偏 置 ， 以 结束 值 和 起 始 值 之 差 为 实体 的 厚度 。 





[Js. 3.2 实例 一 一 热 片 
创建 如 图 5-48 所 示 的 垫 片 零件 体 。 


se 


图 5-48” 热 片 零件 体 














光 稳 \ 动 画 演示 \ 第 5 章 \ 热 片 .avi 


到 
oa 
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光 闪 了 路 私 
01 由 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 I， 打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 在“ 模板” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “dianpian”， 单 击 忆 哺 定制 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 
02 具 绘制 草图 1。 
如 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 0 ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 周 ， 绘 制 草图 1， 绘 给 制 后 的 草图 如 图 5- 49 所 示 。 
四 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “完成 草图 ”按钮 哎 ， 退 出 草图 。 
03 绘制 基本 曲线 1。 
名 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...” 打开 如 图 5-50 
所 示 的 “基本 曲线 ”对 话 框 。 
@ 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 的 到 图 标的 下 拉 列 表 框 中 单 击 d.. 图 标 ， 打 开 如 图 5-51 所 示 
的 “点 ”对 话 框 。 
母 在 “点 ”对 话 框 中 ， 默 认 基点 为 原点 ， 单 击 恒 形 定 司 按钮 。 
@ 在 “点 ”对 话 框 中 ， 在 “Zc” 文本 框 中 输入 10， 其 他 为 0， 单 击 司 王冠 司 按钮 。 
全 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 [ 职 消 -| 按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 
04 具 创建 旋转 特征 1。 
名 选 择 “ 菜 单 QD)” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E)” 一 “旋转 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 时， 打开 如 图 5-52 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 
加 选择 如 图 5-49 绘制 的 草图 为 旋转 曲线 。 
加 在 “旋转 ”对话 框 中 人 如 图 标的 下 拉 列 表 框 中 单 击 个 图标, 在 视图 区 选择 原点 为 基准 点 。 
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点 方法 
网线 申 模式 








平行 于 


按 给 定 距离 平行 于 
人 原始 的 ” 国 新 的 
角度 增 量 | 0.0000( 




















5-49 绘制 草图 1 5-50 “基本 曲线 ”对 话 框 


截面 人 | | 


w 选择 曲线 (1) | 


S$ 








Y 指定 矢量 
Y 指定 点 












































限制 A 
开始 
[绝对 - 工作 部 fe] 角度 
|0.000000[ mm Ee 结束 
[0. 000000 mm EF 角度 

~ 门 开放 轮 廊 智 能 体积 

布尔 V 

坊 置 人 
YY TY 坑 置 
ED CD [5 二 

5-51 “点 ”对 话 框 5-52 “旋转 ”对 话 框 


@ 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 极 限 ” 的 “开始 ”选项 为 “ 值 ”， 在 其 文本 框 中 输入 0。 
同样 设置 “终点 ”选项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 360。 

四 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 在 “ 偏 置 ”下 拉 列 表 中 选择 “两 侧 ” 在 “起 始 ” 和 “结束 ” 
文本 框 中 分 别 输入 0、6。 

加 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 色 选 辆 预览 复 选 枉 ， 预 览 所 创建 的 旋转 特征 1 如 图 5-53 所 示 。 

人 QO 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 创 建 旋转 特征 1， 如 图 5-54 所 示 。 

05 绘制 草图 2。 

人 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (WV) ...” 或 者 单 击 “曲线 ” 

选项 卡 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”按钮 哎 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 
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@@ 在 “草图 类 型 ”的 下 拉 列 表 栏 中 选择 “ 列 基 于 路 径 ” 类 型 ， 选 择 如 图 5-55 所 示 的 刀 
轨 曲 线 。 单 击 属于 司 所 











图 5-53 ”预览 所 创建 的 旋转 特征 1 图 5-54 创建 旋转 特征 1 
加 选择 “菜单 (0 ”一 “视图 (V) ”一 “定向 视图 到 模型 (办 ”， 如 图 5-56 所 示 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 





图 5-55 选择 刀 轨 曲线 图 5-56 使 视图 定 同 到 模型 


全 在 视图 中 绘制 如 图 5-57 所 示 的 草图 。 

四 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 草 图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 咒 ， 退 出 草图 。 

06 肯 绘制 基本 曲线 2。 

人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...” 打开 “基本 曲 
线 ” 对 话 框 。 

四 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 的 棕 图 标的 下 拉 列 表 框 中 分 别 单 击 外 和 要 图 标 ， 在 视图 区 
选择 一 个 圆心 和 一 个 存在 点 ， 绘 制 如 图 5-58 所 示 的 曲线 。 

07 引 创建 旋转 特征 2。 

如 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “旋转 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 赴 ， 打 开 如 图 5-59 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 

四 选择 如 图 5-57 绘制 的 曲线 为 旋转 曲线 ， 

四 在 “旋转 ”对 话 框 中 的 名 图 标的 下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 面 /平面 法 向 ”图 标 剖 ， 在 视图 
区 如 图 5-60 所 示 的 面 ， 选 择 点 1 为 基准 点 。 

全 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 设 置 “极限 ”的 “起 始 ” 选 项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 0。 
同样 设置 “结束 ”选项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 360。 

全 在 “旋转 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 求 和 ”图 标 净 。 
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图 5-57 绘制 草图 2 图 5-58 ”绘制 基本 曲线 


W 选择 曲线 (1) x 
指定 原始 曲线 > 
才 
W 指定 矢 里 
指定 点 


限制 


开始 
角度 
结束 
角度 
门 ] 开 放 轮 廊 智 能 体积 
































FE [5 [有 国语 画 








图 5-59 “旋转 ”对 话 框 图 5-60 ”选择 面 


加 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 导 天 宇 司 按钮， 创建 旋转 特征 2， 如 图 5-61 所 示 。 

0 绘制 草图 3。 选择 “菜单 00) ”一 “插入 ($S) ”一 “草图 (四) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 取 如 图 5-62 所 示 的 
工作 平面 ， 绘 制 如 图 5-63 所 示 的 草图 。 

09 具 创建 拉 伸 特 征 。 

名 选择 “菜单 QD)” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (EB) ”一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 5-64 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 
择 如 图 5-63 所 示 的 草图 。 
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图 5-61 创建 旋转 特征 2 5-62 ”选取 草图 工作 平面 


Fo SX 
截面 人 
W 选择 曲线 (1) 
方向 人 
YY 指定 矢量 





0 
XN oN 


布尔 人 


«jc < 





人 人 人 





确定 3 
图 5-63 ”绘制 草图 3 5-64 “ 拉 伸 ”对 话 框 


四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 全 轴 为 拉 伸 方 向 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、10， 其 他 默认 。 

@@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 单 击 | 外 求 二 图 标 。 

人 @ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 囊 按 钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 5-65 所 示 。 





沿 引 导线 扫 掠 特征 是 指 由 截面 曲线 沿 引 导线 扫 护 而 成 的 一 类 特征 。 


12/ 
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图 5-65 创建 拉 伸 特征 
[5.4.1 参数 及 其 功能 简介 
...”， 打 开 如 图 5-66 


选择 “ 沫 单 (MD) ”一 “插入 4) ”一 “ 扫 护 由 ”一 “ 沿 引导 线 扫 拒 4O) 
所 示 的 “ 沿 引 导线 扫 护 ”对 话 框 。 


全 | 沿 引 导线 扫 掠 























图 5-66 “ 沿 引 导线 扫 扩 ” 对 话 框 


1. 截面 : 用 于 定义 扫 拯 截面 。 


2. 引导 线 ; 用 于 定义 引导 线 。 
3. 偏 置 ， 用 于 设置 扫 扰 的 偶 置 参数 。 


[Lj5. 4.2 实例 一 一 基 座 
创建 如 图 5-67 所 示 的 零件 体 。 
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5-67 基 座 示意 图 











光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 基 座 .avi 





光 斐 路 径 

01 具 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 
建 ” 按 钮 ,打开 “新 建 ” 对 话 框 ,在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 "， 输 入 “jizuo” 单 击 
NE 按钮， 进入 UG 建 模 环境 。 

02 具 绘制 草图 1。 选择 “菜单 MD ”一 “ 插 
入 (j= * 昔 图 (四 .加 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 是 ， 
选取 XC-YC 平面 为 工作 平面 绘制 草图 1， 绘 制 
后 的 草图 如 图 5-68 所 示 。 

03 创建 拉 伸 特 征 1。 

如 选择 “菜单 0D” 一 “插入 (S)” 一 “ 设 图 5-68 绘制 草图 ] 
计 特 征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E)...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 占 ， 打 开 如 图 5-69 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 
择 如 图 5-68 所 示 的 草图 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 加 轴 为 拉 伸 方向 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、12， 其 他 默认 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 囊 按 钮 ， 创 建 拉 伸 特征 1， 如 图 5-70 所 示 。 

04 具 绘制 草图 2。 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S)” 一 “草图 (外...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 对 ， 选 取 XC-ZC 平面 为 工作 平面 绘制 草图 1， 绘 
制 后 的 草图 如 图 5-71 所 示 。 

05 朋 绘制 引导 线 1。 
名 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...”， 打 开 如 图 5-72 
所 示 的 “基本 曲线 ”对 话 框 和 如 图 5-73 所 示 “ 跟 踪 栏 ”对 话 框 。 
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3 选择 曲线 (6) 


方向 


开始 
距离 
结束 
距离 
门 开放 轮 廊 智能 体积 


布尔 


布尔 (无 ) [和 自动 间断 图 


拔 模 
偏 和 
设置 

















八 人 人 


[证 本 [应用] [取消 








5-69 “ 拉 伸 ”对 话 框 5-70 创建 拉 伸 特征 1 










锁定 模式 


vr vr ~ 
不、 Fe bs 


按 给 定 距离 平行 于 
人 原始 的 ” 国 新 的 


角度 增 量 


确定 应 用 








5-71 绘制 草图 2 5-72 “基本 曲线 ”对 话 框 


四 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 的 半 图 标的 下 拉 列 表 框 中 分 别 单 击 外 图 标 ， 在 视图 区 选择 
如 图 5-74 所 示 的 圆心 。 





跟踪 条 回 
KC| “0.000IYCL 70.000RC| 0.000l2| 0.000lA| 0.000|1 | 1.000 








5-73 “跟踪 栏 ”对 话 框 


130 








实体 建 模 第 5 章 


加 选择 圆心 后 ， 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 的 “平行 于 ”列表 框 中 的 按钮 被 激活 ， 单 击 
Eeeae 按钮 。 

@@ 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 的 “YC” 的 文本 框 中 输入 70， 单 击 鼠 标 中 键 或 者 按 回 车 ， 创 
建 如 图 5-75 所 示 的 引导 线 。 

06 贞 创建 沿 引导 线 扫 掠 特征 1。 

名 选择 “菜单 QM)” 一 “插入 (S)” 一 “ 扫 掠 办 ”一 “ 沿 引导 线 扫 掠 (0) ...” 打开 “ 沿 
引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 











图 5-74 选择 圆心 图 5-75 创建 引导 线 1 
@ 在 零件 体 中 选择 如 图 5-71 所 绘制 的 草图 为 扫 掠 截面 。 = 
@ 在 零件 体 中 选择 引导 线 1 为 引导 线 。 入 


@ 在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 “第 一 or 
ie 下 拉 列 表 中 选择 鹿 求 n ， 单 击 局 入 
导线 扫 拯 特征 1， 如 网 5-76 所 示 。 








线 框图 实体 图 


图 5-76 创建 治 导线 扫 扔 特征 1 的 零件 体 示 意 医 
07 旧 创建 引导 线 2. 
如 选择 “菜单 (0 ”~ 一“ 插入 (S) ”~ 一“ 曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...”， 打开 “基本 则 
线 ” 对 话 框 。 
四 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 的 天 图 标的 下 拉 列 表 框 中 单 击 二 .图标 ， 打 开 如 图 5-77 所 示 
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wb es 


的 “点 ”对 话 框 。 
全 在 “点 ”对 话 框 中 的 “XC”“YC” 和 “ZC” 的 文本 框 中 分 别 输入 -23、35、68。 


@ 在 “点 ”对 话 杠 中 ， 单 击 寺 确定 到 按 钮 。 
在 “点 ”对 话 框 中 的 “XC”“YC” 和 “ZC” 的 文本 框 中 分 别 输入 23、35、68。 
二 确定 到 扫 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 ， 创 建 如 图 5-78 所 示 的 引导 线 。 
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图 5-78 创建 引导 线 2 








5-77 “点 ”对 话 杠 


08 绘制 草图 3。 

如 选择 “菜单 00) ”~~“ 插 入 (S) ”一 “草图 (H ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 

@ 在 “类 型 ”下 拉 列 表 栏 中 单 击 到 图 标 ， 选 择 如 图 5-79 所 示 的 刀 轨 曲线 。 

全 在 如 图 5-79 所 示 的 “% 圆 弧 长 ”文本 框 中 输入 0。 











5-80 绘制 草图 3 


图 5-79 选择 刀 轨 曲线 
册 L099 创建 沿 导线 扫 掠 特征 2。 
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各 选择 “菜单 QD)” 一 “插入 (S) ”一 “ 扫 掠 几 ”-~“ 沿 引导 线 扫 掠 (6G) ...” 打开 “党 
引导 线 扫 掠 ” 对 话 框 。 

四 选择 如 图 5-80 所 绘制 的 草图 为 截面 曲线 。 

加 选择 如 图 5-78 绘制 的 引导 线 2。 

全 在 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 “第 一 偏 置 ”和 “第 二 偏 置 ”文本 框 中 分 别 输入 0。 

全 在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 对 话 框 的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 韶 求 和 ， 创 建 沿 引导 线 
扫 拯 特征 2， 如 图 5-81 所 示 。 





线 框图 实体 图 


到 
ca 
OO 
Z 
区 


图 5-81 创建 治 导 线 扫 护 特征 2 的 零件 体 示 意图 


10 具 绘制 草图 4。 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (HD) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 区 ， 选 择 如 图 5-82 所 示 的 平面 为 工作 平面 绘制 

















5-82 ”选择 草图 工作 平面 5-83 ”绘制 草图 4 


11 具 创建 拉 伸 特 征 2。 

名 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (9) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) …” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 上 四， 打开 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 5-83 所 示 
的 草图 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 号 轴 为 拉 伸 方向 。 
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@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 差 ” 狂 图标。 

@@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、70， 其 他 默认 。 拉 伸 特 征 示意 Em 5-84 Wi 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 


~ 
~ 
~ 





图 5-84 预览 所 创建 的 拉 伸 特征 2 





演 道 特征 是 指 把 引导 线 作为 旋转 中 心 线 旋 转 而 成 的 一 类 特征 。 需 要 注音 的 是 引导 线 串 必 
所 六 淹 相 切 和 连续 。 

选择 “菜单 (M)” 一 “插入 (S) ”一 “ 扫 护 中 ”一 “管道 忆 …”， 打 开 如 图 5-85 所 示 的 
“管道 ”对 话 框 。 





Le 
ww. 


预览 ‘4 








信和 人 人 


确定 | [ 应 用 











图 5-85 “管道 ”对 话 框 
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Dj5. 5. 1 参数 及 其 功能 介绍 


1. 外 径 : 用 于 设置 管道 的 外 径 ， 其 值 必须 大 于 0。 

2. 内径: 用 于 设置 管道 的 内 径 ， 其 值 必须 大 于 或 等 于 0， 且 小 于 外 直径。 
3. 输出 : 用 于 设置 管道 面 的 类 型 ， 选 定 的 类 型 不 能 在 编辑 中 被 修改 。 
(1) 多 段 : 用 于 设置 管道 表面 为 多 段 面 的 复合 面 。 

(2) 单 段 : 用 于 设置 管道 表面 有 一 段 或 两 段 表面 。 











[5.5.2 实例 一 一 圆 管 
创建 如 图 5-86 所 示 的 圆 管 零 件 体 。 


线 框图 实体 图 
图 5-86 ”创建 圆 管 零件 体 


到 
oa 
OO 
Z 
区 











光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 圆 管 .avi 





才 胡 路 径 


01 贞 新建 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “yuanguan”， 单 击 志 确定 训 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 具 创建 引导 线 。 选 择 “菜单 40) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 ( 世 ..….” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 取 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 引导 线 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 5-87 所 示 。 









































5-87 创建 引导 线 5-88 “管道 ”对 话 框 
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03 自 创建 管 到 特征 。 

人 选择 “菜单 0D” 一 “插入 (S) ”一 “ 扫 掠 WD ”一 “管道 (D) …” 打开 “管道 ”对 话 
框 。 

了 @ 在 视图 区 选择 如 图 5-87 所 绘制 的 引导 线 。 

加 在 “管道 ”对 话 框 中 的 “外 径 ” 和 “内 径 ” 文 本 框 中 分 别 输入 15，10。 

@@ 在 “管道 ”对 话 框 中 的 “输出 ”列表 框 中 选择 “多 段 ” 如 图 5-88 所 示 。 

日 在 “管道 ”对 话 框 中 单 击 目 磺 定 司 按钮 ， 创 建 管道 特征 ， 如 图 5-86 所 示 。 





采用 草图 创建 的 键 如 图 5-89 所 示 。 





5-89 键 











光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \ 键 .avi 





UL01 旧 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ” 按钮 口 ， 
打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 模板 中 选择 “模型 ” 在 名 称 中 输入 








“Jian”， 单 击 恒 哺 定 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 
UL02 肯 绘制 草图 。 草图 平面 四 


ww 


如 选择 “菜单 00) ”~~“ 插 入 (S) ”一 “ 草 图 (四 .…” 或 aa 
者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 辐 ， 
打开 如 图 5-90 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 ， 单 击 卓 瑚 是 司 按钮 ， 
进入 草图 模式 。 

人 @ 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “ 圆 ” 图 
标 D 〇 ， 打 开 如 图 5-91 所 示 的 “ 圆 ” 绘 图 工具 栏 ， 选 择 对 话 杠 
中 的 蜀 和 唤 ， 系 统 出 现 图 5-92 中 的 第 一 个 对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 设 定 圆 心 坐标 并 回 车 。 系 统 出 现 图 5-92 中 的 第 二 个 对 话 
框 , 在 该 对 话 框 中 设 定 圆 的 直径 并 回 车 建立 圆 。 两 个 圆 的 圆心 
为 (0，0) 和 (34，0)， 直 径 都 为 16， 如 图 5-93 所 示 。 图 5-90 “创建 军 图 ”对 证 框 
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圆 方法 输入 模式 





S| © le CO 上 IE 


图 5-91 “ 圆 ” 绘 图 工具 栏 图 5-92” 举 标 对 话 框 图 5-93 ”建立 的 两 个 圆 

伟 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “直线 ”图 标 . ， 建 立 两 圆 的 外 切线 ， 建 
立 与 两 圆 相 切 的 另外 一 条 直线 。 结 果 如 图 5-94 所 示 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “快速 修剪 ”图 标 半 ， 对 所 建 草图 形 进 行 
剪裁 ， 最 后 结果 如 图 5-95 所 示 。 单 击 图 标 … 退 出 草图 模式 ， 进 入 建 模 模式 。 








Y 


图 5-94 生成 的 两 条 切线 图 5-95 “剪裁 后 的 图 形 


03 强 创建 拉 伸 特 征 。 

人 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (B)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 七 ， 打 开 如 图 5-96 所 示 的 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 
择 如 图 5-95 所 示 的 草图 。 

在 指定 失 量 下 拉 列 表 中 选择 ”4 作为 拉 伸 方向 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0，10， 其 他 默认 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 创 建 拉 伸 特征 。 

04 创建 倒 斜 角 。 

名 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ”一 “ 倒 斜 角 (C) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 旦 ， 打 开 如 图 5-97 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 

@ 在 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 中 选择 “对 称 ”， 在 距离 文本 中 输入 0. 5。 

四 直接 选择 键 的 各 条 边 。 单 击 慎 齐 完 司 按钮 ， 最 后 结果 如 图 5-98 所 示 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 
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W 指定 矢 里 窗 人 起 
限制 人 
开始 币值 加 
距离 0 2 
5 避 人 | 尼 
距离 10 hn 山 
门 开放 轮 廊 智能 体积 

布尔 人 
布尔 | 筷 无 Ea 
拔 模 Vv 
偏 置 Vv 
设置 Vv 
预览 Vv 





人 人 人 











5-96 


“ 拉 伸 ” 对 话 杠 





















5-97 





“ 倒 和 斜 角 ”对 话 框 





5-98 倒 角 结 





特征 建 模 


特征 建 模 模块 用 工程 特征 来 定义 设计 信息 ， 在 实体 建 模 的 基础 上 提高 了 
用 户 设 计 和 意图 的 表达 能 力 。 该 模 英 文 持 标准 设计 特征 的 生成 和 编辑 ， 包 括 各 
种 孔 、 圆 台 、 长 方 体 、 圆 柱 等 特征 。 这 些 特征 均 和 被 参数 化 定义 ， 可 对 其 大 小 
及 位 置 进 行 尺 寸 驱 动 编辑 。 除 系统 定义 的 特征 外 ， 用 户 还 可 以 使 用 上 自 定义 特 
征 。 所 有 特征 均 可 相对 于 其 他 特征 或 几何 体 定 位 。 可 以 编辑 、 删 除 、 抑 制 、 
复制 、 粘 贴 、 实 例 以 及 改变 特征 时 序 ， 并 提供 特征 历史 树 记录 所 有 特征 相关 
关系 ， 便 于 特征 查找 和 编辑 。 


重点 与 难点 

加 ”和 孔 特 征 

四 ” 咎 合 、 上 长方体、 圆柱、 圆锥 、 球 、 腔 体 
四” 执 块 、 键 模 、 槽 

四 三 角形 加 强 筋 、 球 形 抛 角 

四 ”齿轮 建 翁 、 弹 簧 设计 
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孔 特征 是 用 于 为 一 个 或 多 个 零件 或 组 件 添 加 锁 孔 、 沉 头 孔 或 螺纹 孔 特 征 。 
选择 “ 沫 单 册 ”一 “搬入 (人 ”一 “设计 特征 ( 蕊 ” 一 “ 扎 归 ”或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 
“特征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 铺 ， 打 开 如 图 6-1 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 


[Lje. 1.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 常规 孔 : 创建 第 规 孔 。 选 择 此 类 型 ， 对 话 框 如 图 6-1 所 示 。 
(1) 位 置 : 指定 和 孔 的 位 置 。 可 以 直接 选取 已 存在 的 点 或 通过 单 击 “草图 ”按钮 ， 在 草图 
中 创建 反 。 
(2) 方向 : 指定 筷 的 方 同 。 包 括 “ 垂 直 于 面 ” 和 “党 和 天 量 ” 两 种 。 
(3) 形状 和 尺寸 : 确定 孔 的 外 形 和 尺寸 。 在 “成 形 ” 下 拉 列 表 中 选择 筷 的 外 形 ， 包 括 简 
单 、 沉 头 、 埋 头 和 锥 形 4 种 类 型 。 
(4) 尺寸 : 根据 选择 的 外 形 ， 在 尺寸 中 输入 和 孔 的 尺寸 。 
2. 和 钻 形 筷 : 选择 此 类 型 ， 对 话 框 如 图 6-2 所 示 。 











oi [5 |X 
类 型 人 
odeih Eye 
类 型 人 
| 钻 形 子 Ea 
位 置 人 
0 同 轩 
方向 人 
孔 方 向 区 垂直 于 面 Ea 
形状 和 尺寸 人 
太 小 [035 Iv) 
等 尺寸 配对 Be ™, 



























































六 选择 体 (0) 加 

设置 Vv 

预览 v 

确定 应 用 

色 6-1 “和 负 规 孔 ” 对 话 框 色 6-2 “和 钻 形 孔 ”对 话 框 
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(1) 形状 和 尺寸 : 确定 孔 的 外 形 和 尺寸 。 在 “大 小 ”下 拉 列 表 中 选择 孔 的 尺寸 。 在 “等 
尺寸 配对 ”下 拉 列 表 中 设置 配合 的 类 型 ， 包 括 Exact 和 Custonm 两 种 类 型 。 

(2) 起 始 倒 斜 角 : 用 于 设置 起 始 端 是 否 倒 和 斜 角 ， 在 “等 尺寸 配对 ”类 型 列表 中 如 选择 
Custom， 且 勾 选 同居 用 则 需 设置 “ 偏 置 ” 和 “角度 ”两 个 参数 。 

(3) 终止 倒 笠 角 : 用 于 设置 终止 端 是 否 倒 冬 角 ， 

3. 螺钉 间 隐 孔 : 选择 此 类 型 ， 对 话 框 如 图 6-3 所 示 。 

形状 和 尺寸 : 确定 孔 的 外 形 和 尺寸 。 在 “螺钉 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 螺纹 形状 ， 系 统 仅 
提供 了 General Screw Clearance 一 种 :在 “螺钉 尺寸 ”下 拉 列 表 中 选择 螺纹 尺寸 ， 系 统 提 
供 了 从 M1. 6-M100 不 同 尺 十 的 螺纹 尺寸 ; 在 “ 拟 合 ”下 拉 列 表 中 选择 配合 种 类 ， 系 统 提供 了 
Close (H12) 、Normal (H13)、Loose (H13) 和 Custom 4 种 类 型 。 根 据 选择 的 外 形 ， 在 尺寸 中 输 






















































































入 孔 的 尺寸 。 
4 螺纹 孔 : 创建 螺纹 孔 。 选 择 该 类 型 ， 对 话 框 如 图 6-4 所 示 。 
信和 孔 I»x 
类 型 人 
臣 螺纹 孔 Ea 
El EE = 人 
.901 .4 
EL . ”5 | 
省 曙 钉 间 障 子 Ea 方向 人 No 国 轩 
~ OO 
位 置 孔 方 回 加 刁 直 于 面 | p24 
”< 
i ee . 
方向 人 
[mox15 “加 
孔 方 向 | 亲 王 直 于 面 Ea [75 ” 国 
形状 和 尺寸 人 8.5 二 
成 形 | 日 漳 单 Ea 
螺 箱 类 型 | ceneral Screw cle 回 
螺钉 尺寸 M10 
等 尺寸 配对 DTT Ee, 
尺寸 
直径 11 mm 十 
深度 限制 | 什 Ea| 
深度 50 mm 
顶 锥 角 118 deg 
| 起 始 便 锤 角 Vv 
终止 例 斜 角 Vv | 终止 例 斜 角 Vv 
布尔 Y 布尔 Y 
设置 Vv 设置 v 
预览 MW 预览 v 
人 人 人 人 人 人 和 人 
6-3 “时 钉 间 队 孔 ” 类 型 对 话 框 6-4 “螺纹 孔 ” 类 型 对 话 框 





(1) 螺纹 矿 寸 : 确定 螺纹 厂 寸 。 在 “大 小 ”下 拉 列 表 中 选择 斥 寸 型 号 ， 系 统 提 供 了 


14] 
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M1. 0-M200 不 同 尺 寸 的 螺纹 尺寸 ; 在 “ 径 疝 进 刀 ”下 拉 列 表 中 选择 半径 间 际 , 系统 提供 了 0. 75、 
Custom 和 0.5 三 种 ; 在 “深度 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 深度 种 类 ， 系 统 提供 了 1.0X 和 直径 ，1.5 
义 直 径 ，2.0X 直 径 ，2.5X 直 径 ，3.0X 直 径 及 定制 和 完整 多 种 类 型 。 在 “螺纹 深度 ”下 拉 列 
表 中 选择 螺纹 的 长 度 ; 

(2) 旋回 在 该 选项 中 选择 螺纹 是 左旋 或 是 右 放 。 

(3) 尺寸 : 根据 螺纹 乒 寸 ， 在 “深度 ”和 “项 锥 角 ” 文 本 框 中 输入 矿 二 。 

5. 扎 系 列 : 创建 系列 孔 。 选 择 该 闫 型 ， 对 话 框 如 图 6-5 所 示 。 

包括 起 始 、 中 间 和 问 点 三 种 规格 ， 其 选项 和 前 三 种 闫 型 相同 ， 在 这 儿 就 不 一 一 详 述 了 。 














形状 和 尺寸 


成 形 | 有 尚 单 Ea 





晶 钉 类 型 | ceneral Screw cle 回 


晶 箱 尺寸 M10 
等 尺寸 配对 |Normal (H13) lv) 


EE 
EE 
ET 
布尔 
布尔 

关 选择 体 (0) 





























6-5 | 对 话 框 


[je. 1.2 创建 步 又 


1. 选择 孔 的 类 型 。 
2. 选择 放置 面 。 

3. 进入 草图 绘制 界面 ， 确 定 孔 位 置 点 。 

4. 返回 到 建 模 环 境 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 设置 孔 的 参数 ， 单 击 司 硬 证 司 或 者 一 灾 用 -| 
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06. 1.3 实例 一 一 防 尘 
创建 的 如 图 6-6 所 示 的 防 尘 套 零 件 体 。 











光盘 \ 动 画 演示 \ 第 6 章 \ 防 尘 套 .avi 





L0 角 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新 建 ”按钮 口 ， 打 
开 “ 新 建 ”对 话 框 ， 在 “模板 ”列表 框 中 选择 “模型 ”选项 ， 
在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “fangchentao”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
进入 UG 建 模 环境 。 

102 绘制 草图 1 。 选 择 “ 菜 单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 草 
图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 古 ， 进 入 草图 绘制 
界面 ， 绘 制 草图 1， 绘 制 后 的 草图 如 图 6-7 所 示 。 

.03 创建 拉 伸 特 征 1。 

如 选择 “菜单 (MD)” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (BE) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 四， 打开 如 图 6-8 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 
如 图 6-7 所 示 的 草图 。 

四 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 多 轴 为 拉 伸 方 向 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0，15， 其 他 默认 。 

@O 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 





图 6-6 创建 防 侍 套 零 件 体 


到 
oa 
OO 
Z 
区 


， 如 图 6-9 所 示 。 









































到 6-7 绘制 草图 1 多 6-8 “ 拉 伸 ”对 话 框 图 6-9 创建 拉 伸 特 征 1 
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104 昌 创建 简单 孔 特征 。 
他 选 择 “菜单 (0) ”~“ 插 入 (S) ”一 “设计 特征 (6) ”~ 一“ 和 孔 ( 耻 ” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 思 ， 打 开 如 图 6-10 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 


























6-10 “了 扎 ” 对 话 框 6-11 选择 孔 放置 面 


四 在 “成 形 ” 下 拉 列 表 中 选择 “简单 ” 孔 形 式 ， 在 “直径 >“ 深 度 ” 和 “人 尖 角 ”文本 框 
中 分 别 输 入 16、15 和 0。 

@ 在 “位 置 ”面板 上 单 击 “ 点 ”按钮 ， 在 绘图 区 选择 圆柱 体 上 端面 作为 孔 的 放置 面 ， 
如 图 6-11 所 示 。 弹 出 草图 点 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 点 ”对 话 框 按钮 苹 ， 弹 出 “点 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-12 所 示 。 





| 和 自动 判断 的 点 Ea 


点 位 置 





0.000000( ra 
0.000000dnm -Ip 
PP - 

0.000000dnm 池 





6=12 “点 ”对 话 框 6-13 创建 简单 孔 特 征 
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全 在 图 6-12 所 示 的 “点 ”对 话 框 中 输入 孔 的 圆心 点 (0，0，0)， 单 击 “确定 ”按钮 。 
辐 单 击 “ 主 页 ”选项 卜 “草图 ” 面 组 上 的 “ 完 ”按钮 足 ， 草 图 绘制 完毕 。 
B 返回 到 “ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 完 成 孔 的 创建 ， 如 图 6-13 所 示 。 





吓人 台 特 征 是 指 在 已 存在 实体 表面 上 创建 圆柱 形 或 圆锥 形 串 合 。 
选择 “表单 (WB) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (BE ” 一 “ 凸 台 (B)...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ” 按 钮 国 ， 打开 如 图 6-14 所 示 的 “ 西 台 ” 对 话 杠 











好 | 古人 台 
选择 步骤 
过 滤器 任意 
直径 mm 
高 度 30 mm 
锥 角 0 deg 
尽 训 | 
[请 








到 
ca 
OO 
Z 
区 


6-14 “上 凸 台 ”对 话 框 


1. 选择 步骤 : 

放置 面 : 放置 面 是 指 从 实体 上 开始 创建 凸 台 的 平面 形 表 面 或 者 基准 平面 。 

2. 凸 台 的 形状 参数 : 

(1) 直径 : 凸 台 在 放置 面 上 的 直径 。 

(2) 高 度 : 凸 台 沿 轴线 的 高 度 。 

(3) 锥 角 : 若 指 定 为 0 值 ， 则 为 锥 形 凸 台 。 正 的 角度 值 为 向 上 收缩 〈 即 在 放置 面 上 的 直 
径 最 大 )， 负 的 角度 为 向 上 扩大 〈 即 在 放置 面 上 的 直径 最 小 )。 

3. 反 侧 : 若 选 择 的 放置 面 为 基准 平面 ， 则 可 按 此 按钮 改变 凸 台 的 凸 起 方向 。 





[je. 2. 2 创建 步 又 


1， 选 择 放置 面 。 
2 设置 凸 台 的 形状 参数 ， 单 击 辕 驻 
3， 定 位 凸 台 在 放置 面 的 位 置 或 者 直接 单 击 局 和 





或 者 应 用 村 按钮 。 
9 创建 凸 合 。 





14) 
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i 


[je. 2.3 实例 一 一 固定 支 座 
创建 如 图 6-15 所 示 的 固定 支 座 零件 体 。 








人 二 » 
| 
Pe 、 
[~ 
A / \ 
本 | / Te 
| ~ 
| BA j sw 
ee CS 
Se i OO a 
线 框图 实体 图 


图 6-15 创建 固定 文 座 零件 体 














列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “gudingzhizuo”， 单 击 局 考 完 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 
02 旧 绘制 草图 。 选 择 “ 菜 单 (0D) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (H) ..….” 或 者 单 击 “主页 ” 

选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 区， 进入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 

平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 6-16 所 示 。 


作 7 
~ 
、 
三) 


























图 6-16 绘制 草图 


03 创建 拉 伸 特 征 。 
人 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) …” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 上 四， 打开 如 图 6-17 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 
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择 如 图 6-16 所 示 的 草图 。 
四 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 全 轴 为 拉 伸 方 向 . 
加 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、6， 其 他 默认 。 
全 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 司 员 定 


他 | 拉 地 x 
























结束 
距离 
门 开放 轮 廊 智 能 体积 














到 
oa 
OO 
Z 
区 


人 人 和 人 人 人 

















攻 确 定 引 [应 用 ]「 取消 | 
6-17 “ 拉 伸 ”对 话 框 6-18 ”创建 拉 伸 特征 


04 具 创建 凸 台 特 征 1。 

怠 选 择 “菜单 0 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (BE) ” 一 “ 凸 台 (B) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ” 按 钮 刍 ， 打 开 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 

在 零件 体 中 选择 放置 面 ， 如 图 6-19 所 示 。 

@ 在 “ 凸 台 ”对 话 框 中 的 “直径 ”“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 30，30，10。 

@@ 在 “ 同 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 导 确定 祝 





按钮， 打开 如 图 6-20 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 








人 六 





6-19 选择 放置 面 6-20 “和 定位 ”对 话 框 


14/ 
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6-21 定位 后 的 尺寸 示意 图 6-22 创建 凸 侣 特征 1 


06 月 创建 基准 平面 。 
人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 平面 (D) ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “基准 屏幕 ”按钮 局 ， 打 开 如 图 6-23 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 
框 。 
@ 在 “基准 平面 ” 对话 框 中 ,选择 “点 和 方向 ”类 型 ， 在 7 的 下 拉 列 表 框 中 单 击 跑 图标 。 
图 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 夭 后 的 下 拉 菜 单 ， 选 中 国 图 标 ， 在 如 图 6-24 所 示 夫 


件 体 中 选择 圆心 。 
他 | 基准 平面 |X 
类 型 和 
[Sse | "| 








通过 点 

















[本 FE 有 广 了 加] 
图 6-23 “基准 平面 ”对 话 框 图 6-24 选择 圆心 





全 在 如 图 6-23 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 恒 天 定 

07 甩 创建 凸 台 特征 2。 

名 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 凸 台 (B) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ” 按 钮 锅 ， 打 开 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 

四 在 零件 体 中 ， 选 择 第 由 06 昌 步 所 创建 的 基准 平面 作为 放置 面 ， 如 图 6-26 所 示 。 

仑 在 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 的 “直径 >”“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 20，20，0。 

OO 在 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 受 刘 按 钮 ， 基 准 平面 方向 反 向 ， 如 图 6-27 所 示 。 


| 按钮 ， 创 建 基准 平面 ， 如 图 6-25 所 示 。 





特征 建 模 ”第 6 章 






选择 基准 面 
作为 放 和 直面 





图 6-26 选择 放置 面 





全 在 “ 巾 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 韦 罕 出 按钮 ， 打 开 “ 定 位 ”对 话 框 。 
加 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 选 择 于 定位， 定位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 6-28 所 示 。 
而 呈 上 按钮， 创建 吓 台 特征 2， 如 图 6-15 所 示 。 





Te 
~、 一 站 ~、 
| 一 < As 本 
| jy 人 人、 N \ IQ 
pr = 
1 \ | | ZZ 
1 \ \ | 1 ”< 
\ 下 -一 、， | / 
I ea 
> ol > 准 : 一 
和 SS 人 人 全 -一 
ff 7 We 
FE 二 > 
前 i ee | TU 
i i ps 区 
we I Sl | pi 和 
~ - [= 





图 6-27 基准 平面 方 同 反 问 





6-28 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 





选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S$S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “长 方 体 (K) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 块 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 6-29 所 示 的 “ 块 ”对 话 框 。 


[Lje. 3.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 原点 、 边 长 : 在 如 图 6-29 所 示 对 话 框 中 选择 “是 原点 和 边 长 ”类 型 ， 在 “指定 点 ” 


下 拉 列 表 中 选择 所 需 的 捕捉 点 的 方式 ， 在 视图 区 选择 或 者 创建 一 个 点 作为 长 方 体 左 下 和 角 的 顶 


扩 ， 在 “长 度 (XC)”“ 冤 度 (YC)” 和 “局 度 (ZC) ”数值 输入 栏 输入 所 需 数值 ， 接 独 选 择 所 需 的 
布尔 操作 类 型 ， 创 建 长 方 体 。 
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2. 两 点 和 高 度 : 在 如 图 6-29 所 示 对 话 框 中 选择 “ 书 两 点 和 高 度 ” 类 型 ,打开 如 图 6-30 
所 示 的 对 话 框 。 在 “选择 条 ”工具 栏 中 选择 所 需 的 捕捉 点 的 方式 ， 在 视图 区 选择 或 者 创建 两 
个 点 作为 长 方 体 底面 的 对 角 点 ， 在 “高 度 (2C)” 数 值 输入 栏 输入 所 需 数值 ， 接 着 选择 所 需 的 
布尔 操作 类 型 ， 创 建 长 方 体 。 

3. 两 个 对 角 点 : 在 如 图 6-29 所 示 对 话 框 中 选择 “加 两 个 对 角 点 ”类 型 ， 打 开 如 图 6-31 
所 示 的 对 话 框 。 在 “选择 条 ”工具 栏 中 设置 所 需 的 捕捉 点 的 方式 ， 在 视图 区 选择 或 者 创建 两 
个 点 作为 长 方 体 的 对 角 点 ， 接 着 选择 所 需 的 布尔 操作 类 型 ， 创 建 长 方 体 。 


们 | 块 















长 度 (XC) 
宽度 (YC) 100 mm 
高 度 (ZC) 100 mm 


布尔 















































人 和 人 人 


[确定 刁 [ 应 用 ||[ 取消 | 














图 6-29 “原点 和 边 长 ”类 型 。 图 6-30 “两 点 和 高 度 ” 类 型 。” ”图 6-31 “两 个 对 角 点 ”类 型 


[je. 3. 2 创建 步 又 


选择 一 点 。 

， 若 选择 两 点 和 高 度 和 两 个 对 角 点 类 型 ， 则 要 选择 另 一 点 。 
.设置 长 方 体 的 尺寸 参数 。 

指定 所 需 的 布尔 操作 类 型 。 

单 击 电 瑚 定 司 或 者 -应 用 -| 按钮 ， 创 建 长 方 体 特征 。 





1. 
2 
3 
4. 
5: 


[je. 3.3 实例 一 一 角 墩 
创建 如 图 6-32 所 示 的 角 墩 零件 体 。 


pe 











光盘 \ 动 男 演 示 \ 第 6 半 \ 角 墩 .avi 





光 末 路 径 
01 自 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 馈 1， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “jiaodun. prt”， 单 击 寺 确定 抽 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 
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线 框图 实体 图 
图 6-32 ”创建 角 壤 零件 体 


402 昌 创建 长 方 体 特征 1。 

人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “长 方 体 (K) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 块 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 块 ”对 话 框 。 

四 在 “ 块 ” 对 话 框 中 选择 “原点 和 边 长 ”类 型 ， 在 原点 栏 的 “指定 点 ” 右 侧 单 击 感 图 标 ， 
打开 如 图 6-33 的 “点 ”对 话 框 。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 的 “XC”“YC” 和 “ZC” 的 文本 框 中 分 别 输入 0。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 恒 确定 司 按钮 。 

全 在 “ 块 ”对话 框 中 的 “长 度 (XC)”“ 宽 度 (YC)” 和 “高 度 (2ZC)” 数 值 输入 栏 分 别 
输入 80、100、60。 

昌 在 “ 块 ” 对 话 框 中 ， 单 击 周 醒 定 扣 按 钮 ， 创 建 长 方 体 特征 1， 如 图 6-34 所 示 。 





到 
ca 
OO 
Z 
区 





图 6-33 “点 ”对 话 框 图 6-34 创建 长 方 体 特征 1 


.03 昌 创建 长 方 体 特 征 2。 
钙 选 择 “ 菜 单 (0) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (EB) ” 一 “长 方 体 (K) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 块 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 块 ”对 话 框 。 
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@ 在 “ 块 ”对 话 框 中 选择 “两 点 和 高 度 ” 类 型 ， 如 图 6-30 所 示 。 

全 在 “原点 ”下 的 “指定 点 ”下 拉 列 表 中 单 击 信 图标， 在 如 图 6-34 所 示 实 体 中 选择 一 
条 直线 的 端点 ， 如 图 6-35 所 示 。 在 “从 原点 出 发 的 点 XC、YC、ZC” 下 的 “指定 点 ” 右 侧 单 
击 巧 图标 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 。 

@O 在 “点 ”对 话 框 中 的 X、Y 和 7 的 文本 框 中 分 别 输入 30、100、60。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 导 确定 到 按钮 。 

引 在 “ 块 ” 对 话 框 中 的 “ZC” 数 值 输入 栏 输入 30。 

QO 在 “ 块 ” 对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 求 和 ”如 图 标 。 

@ 在 “ 块 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 到 按钮 ， 创 建 长 方 体 特征 2， 如 图 6-36 所 示 。 




















直线 渡 各 一 
+ 
图 6-35 选择 直线 的 端点 图 6-36 创建 长 方 体 特征 2 


104 生 创建 长 方 体 特征 3。 

人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “长 方 体 (K) …” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 块 ”按钮 图， 打开 “ 块 ”对 话 框 。 

四 在 “ 块 ” 对 话 框 中 选择 “两 个 对 角 点 ”类 型 ， 打 开 如 图 6-31 所 示 的 对 话 框 。 

全 在 “原点 ”下 的 “指定 点 ” 右 侧 单 击 野 图 标 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 。 

@ 在 “点 ”对 话 框 中 X、Y 和 7 的 文本 框 中 分 别 输入 60、20、40。 

四 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 局 秆 司 按钮 。 

@@ 在 “从 原点 出 发 的 点 XC、YC、ZC” 下 的 “指定 点 ” 右 侧 单 击 吕 图标， 打开 “点 ”对 
话 框 。 

人 在 “点 ”对 话 框 中 X、Y 和 Z 的 文本 框 中 分 别 输入 30、80、60。 

昌 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 司 吊 司 按钮 。 

自在 “ 块 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列表 框 中 单 击 “ 求 差 ” 甸 图 标 。 

加 在 “ 块 ” 对 话 框 中 ， 单 击 恒 开 定 司 按钮 ， 创 建 长 方 体 特 征 3， 如 图 6-32 所 示 。 














选择 “菜单 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (EB ” 一 “圆柱 体 (C)...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 是 ， 打 开 如 图 6-37 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 
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人 


















人 和 八 和 信人 


[确定 刁 [ 应 用 ||[ 取消 | 








6-37 “圆柱 ”对 话 框 


[0e. 4. 1 参数 及 其 功能 简介 


1. 轴 ， 生 径 和 高 度 : 用 于 指定 圆柱 体 的 耳 径 和 高 度 创建 圆柱 特征 。 
2. 加 弧 和 蜗 度 : 用 于 指定 一 条 圆 弧 作为 的 面 加 ， 再 指定 高 度 创 建 圆柱 特征 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 


[je. 4.2 创建 步 又 


1.“ 轴 ， 有 直径 和 高 度 ” 圆 柱 的 创建 步骤 : 

(1) 创建 圆柱 轴线 方 问 。 

(2) 设置 圆柱 矿 寸 参数 。 

(3) 创建 一 个 扣 作 为 圆柱 瓜 面 的 圆心 。 

(4) 指定 所 需 的 布尔 操作 类 型 ， 创 建 圆 柱 特征 。 
2.“ 圆 弧 和 高 度 ” 圆 柱 的 创建 步骤: 

(1) 设置 圆柱 高 度 。 

(2) 选择 一 条 圆 弧 作为 后面 圆 。 

(3) 确定 是 否 创 建 圆柱 。 

(4) 石 创建 圆柱 特征 ， 指 定 所 需 的 布尔 操作 类 型 。 











[je. 4.3 实例 一 一 三 通 
创建 如 图 6-38 所 示 的 三 通 零 件 体 。 
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、 









线 框图 实体 图 


图 6-38 创建 三 通 零 件 体 














光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 6 章 \ 三 通 .avi 





有 L019 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ”按钮 LJ， 打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 "， 输 入 “santong” 单 击 岂 确定 囊 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

有 L029 创建 圆柱 特征 1。 

种 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (EB) ” 一 “圆柱 体 (C) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ”按钮 畦 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 

外 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

人 @ 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 多 方向 为 圆柱 轴 向 。 

@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “直径 ”和 “高 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 30，50。 
按钮， 创建 圆柱 特征 1， 如 图 6-39 所 示 。 





@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 ， 单 击 呈 确定 后 








1 ~“ , 
| i 
i | 确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 
图 6-39 创建 圆柱 特征 1 图 6-40 ”绘制 圆 弧 图 6-41 “圆柱 ”对 话 框 


有 03 自 绘制 圆 弧 。 选 择 “ 菜 单 M) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草 图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 周 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 圆 弧 ， 绘 制 后 的 圆 弧 如 图 6-40 所 示 。 
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.04 贞 创建 圆柱 特征 2。 

全 选择 “菜单 (00 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (EB) ”一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 6-41 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 

全 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 圆 弧 和 高 度 ” 类 型 。 

全 在 视图 区 选择 图 6-40 所 绘制 的 圆 弧 。 

全 在 “高 度 ” 数 值 输入 栏 输入 30。 

@ 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 和 如”。 

加 在 “圆柱 ”对 话 框 中 ， 单 击 忆 天 定 司 按钮 。 创 建 圆柱 特征 2， 如 图 6-38 所 示 。 





选择 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (EB) ”一 “圆锥 (0)...”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 


面 组 上 的 “圆锥 ”按钮 仿 ， 打 开 如 图 6-42 所 示 的 “圆锥 ”对 话 框 。 
们 | 辆 答 ISx 


洲 刑 人 


A 





a 

铀 

Yi Si 

Y 指 站 点 三 2 
人 人 





























6-42 “圆锥 ”对 话 框 


[Lje. 5.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 直径 和 高 度 : 用 于 指定 圆锥 的 顶 圆 直径 、 底 圆 直径 和 高 度 ， 创 建 圆锥 。 

2. 直径 和 半角 

用 于 指定 圆锥 的 顶 圆 直径 、 底 圆 直 径 和 锥 顶 半 角 ， 创 建 圆 锥 。 

3. 底部 直径 ， 高 度 和 半角 : 用 于 指定 圆锥 的 底 圆 直 径 、 高 度 和 锥 顶 半角 ， 创 建 圆锥 。 
4. 顶部 直径 ， 高 度 和 半角 : 用 于 指定 圆锥 的 顶 圆 直径 、 高 度 和 锥 顶 半 角 ， 创 建 圆 锥 。 
5. 两 个 共 轴 的 圆 跌 : 用 于 指定 两 个 共 轴 的 圆 弧 分 别 作 为 圆锥 的 项 圆 和 底 圆 ， 创 建 圆锥 。 
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[je. 5.2 创建 步 又 


1. 选择 类 型 。 
2. 如 果 选 择 “ 圆 锥 ”对 话 框 中 的 前 4 种 类 型 时 ， 创 建 圆锥 轴线 方向 。 
3. 如 果 选 择 “ 圆 锥 ”对 话 杠 中 的 前 4 种 类 型 时 ， 设 置 圆锥 尺寸 参数 。 
4 如果 选择 “圆锥 ”对 话 框 中 的 前 4 种 类 型 时 ， 创 建 一 个 点 作为 圆锥 底面 圆心 。 
5. 如 果 选 择 “ 圆 锥 ”对 话 框 中 的 第 5 种 类 型 ， 则 要 在 视图 区 分 别 选择 两 个 共 轴 的 圆 弧 ， 
分 别 作 为 圆锥 的 顶 圆 和 底 圆 。 
6. 指定 所 需 的 布尔 操作 类 型 ， 创 建 圆 锥 。 





je. 5.3 实例 一 一 锥 形 管 
创建 如 图 6-43 所 示 的 锥 形 管 零件 体 。 





线 框 图 实体 图 
6-43 ”创建 锥 形 管 零件 体 








光盘 \ 动 男 演 示 \ 第 6 章 \ 锥 形 管 .avi 





央 非 路 径 

01 贞 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按钮 阅 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 ， 在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 "”， 输 入 “zhuixing” 单 击 忆 瑚 定 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 昌 绘制 圆 弧 1。 

兮 选择“ 菜单 (0) ”一 “插入 (S)” 一 “草图 (H) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 平面 绘制 圆 弧 ， 
绘制 后 的 圆 弧 如 图 6-44 所 示 。 
四 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 咒 ， 草 图 绘制 完毕 。 
03 上 绘制 圆 弧 2。 
各 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 C” 一 “直线 和 圆 弧 (4) ”一 “ 圆 弧 〈 点 -点 - 





T= 
@ 在 “选择 条 ”工具 栏 ， 单 击 续 图标 ， 打 开 如 图 6-45 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 
全 在 “点 ”对 话 框 中 的 “XC”“YC” 和 “Zc” 的 文本 框 中 分 别 输 入 10，0，30， 创 建 点 1。 


/20 








特征 建 模 ”第 6 章 


全 选用 和 但、 全 同样 的 步骤 ， 创 建 坐标 分 别 为 《0, 10, 30)，(-10, 0, 30) 的 两 点 ， 创 建 
加 弧 2， 如 图 6-46 所 示 。 























y 
i 
| 
六 
EE 确定 刁 [ 取消 ] 
图 6-44 ”创建 圆 孤 1 图 6-45 “点 ”对 话 框 


104 旧 创建 圆锥 1。 

如 选择 “插入 ($S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “圆锥 (0) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 。” 
征 ” 面 组 上 的 “圆锥 ”按钮 舟 ， 打 开 “ 圆 锥 ”对 话 框 。 

全 在 “圆锥 ”对 话 框 中 ， 选 择 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ”类 型 。 

在 视图 区 选择 圆 浙 2 作为 顶 面 圆 弧 ， 选择 圆 弧 1 为 底面 圆 弧 ， 单 击 
圆锥 特征 1， 如 图 6-47 所 示 。 


芭 
Q) 
4 
” 





于 确定 可 扩 钮 ， 创 建 








圆 亚 2 
4 1 
~、 
| | 
图 6-46 创建 圆 弧 2 图 6-47 创建 圆锥 特征 1 


05 自 创建 圆 欠 特征 2 

人 选择 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “圆锥 (0) …”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 
征 ” 面 组 上 的 “圆锥 ”按钮 些 ， 打 开 “ 圆 锥 ”对 话 框 。 

加 在 “圆锥 ”对 话 杠 中， 选择 “直径 和 高 度 ” 类 型 。 

全 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 ， 选 中 人 图标。 
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@ 在 “圆锥 ”对 话 框 中 的 “底部 直径 ”“ 顶 部 直径 ” 和“ 高度” 数值 输入 栏 分 别 输入 15， 
10，30。 
加 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 多 求 寺 ， 单 击 局 三 





按钮 ， 创 建 圆 锥 特征 2， 如 网 6-43 所 


选择 “菜单 ”一 “搬入 (人 ”一 “设计 特征 世 ” 一 “ 球 ( 人 ”或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 球 ” 按 钮 局 ， 打 开 如 图 6-48 所 示 的 “ 球 ” 对 话 框 。 


信 | 球 Bi 























6-48 “ 球 ” 对 话 框 


1. 中 心 点 和 直径 : 用 于 指定 直径 和 球 心 位 置 ， 创 建 球 特征 。 
2. 圆 弧 : 用 于 指定 一 条 圆 踊 ， 该 圆 弧 的 半径 和 圆心 分 别 作为 所 创建 球体 的 半径 和 球 心 ， 
创建 球 特征 。 


[je. 6.2 创建 步 又 


. 选择 类 型 。 

.如 果 选 择 “ 中 心 点 和 直径 ”类 型 ， 设 置 球 的 尺寸 参数 。 

果 选 择 “ 中 心 点 和 直径 ”类 型 ,创建 一 个 点 作为 球 的 球 心 。 
东 选 择 “ 圆 弧 ”， 在 视图 区 选择 一 条 圆 踊 作为 球 的 最 大 圆 。 
指定 所 需 的 布尔 操作 类 型 ， 创 建 球 特征 。 





CH 必 CD No CoC 一 


ee 








[je. 6.3 ”实例 一 一 滚珠 1 
创建 如 图 6-49 所 示 的 滚珠 零件 体 。 





图 6-49 ”创建 滚珠 零件 体 














列表 框 中 选择 “模型 "?， 输 入 “gunzhul”， 单 击 忆 确定 到 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 < 本 
02 旧 绘制 圆 弧 。 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “主页 ” “ < 


选项 卡 “ 直 接 草 图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 圆 弧 ， 绘 制 后 的 圆 弧 如 图 6-50 所 示 。 





x 
图 6-50 ”绘制 圆 弧 图 6-51 创建 球 特征 1 


103 创建 球 特征 1。 

人 选择 “菜单 QM) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 球 (S)...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 球 ” 按 钮 局 ， 打 开 “ 球 ”对 话 框 。 

引 在 “ 球 ” 对 话 框 中 选择 “ 圆 弧 “类 型 。 

四 在 视图 区 选择 图 6-50 所 绘制 的 圆 弧 ， 单 击 
示 。 

.04 昌 创建 球 特征 2。 





二 确定 一 按钮 ， 创 建 球 特征 1， 如 图 6-51 所 
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如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 球 (S).…” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 球 ” 按 钮 器 ， 打 开 “ 球 ”对 话 框 。 

外 在 “ 球 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 中 心 点 和 直径 ”类 型 。 

全 在 “ 球 ” 对 话 框 中 的 “直径 ”数值 输入 栏 输入 10。 

@ 在 “ 球 ” 对 话 框 中 单 击 号 按钮 ， 打 开 如 图 6-52 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 ,选择 “点 在 面 上 ”类 型 守 ， 把 光标 放 在 球面 上 左 键 单 击 一 下 ,“ 面 
上 位 置 ”列表 框 被 激活 。 

@ 在 “点 ”对 话 框 中 的 “UU 向 参数 ”和 “V 向 参数 ”的 文本 框 中 分 别 输入 0.6、0. 7。 

@ 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 恒 瑚 守恒 按钮 ， 返 回 到 “ 球 ” 对 话 框 。 


四 在 “ 球 ” 对 话 框 的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 午 求 差 ， 单 击 计 确定 到 按 钮 ， 创 建 球 特 征 2， 
如 图 6-53 所 示 。 














-11.5851:mm 甩 
3.394782r: mm 刁 











图 6-52 “点 ”对 话 框 图 6-53 创建 球 特征 2 


《7 


选择 “菜单 00 ”一 “插入 ($) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 腔 体 (P) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 腔 体 ”按钮 天 ， 打 开 如 图 6-54 所 示 的 “ 腔 体 ” 类 型 选择 对 话 框 。 





[0je.7.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 圆柱 形 : 在 视图 区 选择 完 放 置 面 之 后 ， 打 开 如 图 6-55 所 示 的 “圆柱 形 腔 体 ”对 话 框 。 
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[确定 刁 [ 返回 || 取消 | [确定 刁 [ 返回 | | 取消 | 

















图 6-54 “ 腔 体 ”类 型 选择 对 话 框 图 6-55 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 


(1) 腔 体 直径 ， 用 于 设置 圆柱 形 腔 的 直径 。 

(2) 深度 : 用 于 设置 圆柱 形 腔 的 深度 。 

(3) 底面 半径 ， 用 于 设置 圆柱 形 腔 底面 的 圆 弧 半径 。 它 必须 大 于 或 等 于 0， 并 且 小 于 深 
度 。 

(4) 锥 角 : 用 于 设置 圆柱 形 腔 的 倾斜 角度 。 它 必须 大 于 或 等 于 0。 

2. 矩形 : 在 视图 区 选择 完 放置 面 和 水 平 参考 对 象 后 ， 打 开 如 图 6-56 所 示 的 “矩形 腔 体 ” 
对 话 框 。 

(1) 长 度 : 用 于 设置 矩形 腔 体 的 长 度 。 

(2) 宽度 : 用 于 设置 矩形 腔 体 的 宽度 。 

(3) 深度 : 用 于 设置 矩形 腔 体 的 深度 。 

(4) 拐角 半径 : 用 于 设置 矩形 腔 深度 方向 直 边 处 的 拐角 半径 ， 其 值 必须 大 于 或 等 于 0。 

(5) 底面 半径 : 用 于 设置 矩形 腔 底面 周边 的 圆 弧 半径 ， 其 值 必须 大 于 或 等 于 0， 且 小 于 
拐角 半径 。 

(6) 锥 角 : 用 于 设置 矩形 腔 的 倾斜 角度 ， 其 值 必须 大 于 或 等 于 0。 

3 常规， 在 如 图 6-54 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 后 吕 扫 按钮 ， 打 开 如 图 6-57 所 示 的 “常规 
腔 体 ”对 话 框 。 

(1) 图 放置 面 ， 用 于 放置 一 般 腔 体 项 面 的 实体 表面 。 

(2) 图 放置 面 轮廓 : 用 于 定义 一 般 腔 体 在 放置 面 上 的 项 面 轮廓 。 

(3) 号 底面 : 用 于 定义 一 般 腔 体 的 底面 , 可 通过 偏 置 或 转换 或 在 实体 中 选择 底面 来 定义 。 

(4) 上 = 底面 轮廓 曲线 : 用 于 定义 通用 腔 体 的 底面 轮廓 线 ， 可 以 从 实体 中 选取 曲线 或 边 来 
定义 ， 也 可 通过 转换 放置 面 轮廓 线 进 行 定义 。 

(5) 燃 | 目标 体 ; 用 于 使 一 般 腔 体 产生 在 所 选取 的 实体 上 。 
1 放置 面 轮廓 线 投影 矢量 : 用 于 指定 放置 面 轮廓 线 投影 方向 。 








到 
oa 
OO 
Z 
区 














(6) 发 


(8) 轮廓 对 齐 方法 : 用 于 指定 放置 面 轮廓 线 和 撒 面 轮廓 曲线 的 对 齐 方式 ， 只 有 在 放置 面 
轮廓 线 与 底面 轮廓 曲线 都 是 单独 选择 的 曲线 时 才 被 激活 。 

(9) 放置 面 半 径 : 用 于 指定 一 般 腔 体 的 项 面 与 侧面 间 的 圆 角 半径 。 

(10) 乓 面 半 径 ; 用 于 指定 一 般 腔 体 的 的 面 与 侧面 间 的 圆 角 半径 。 

(11) 扔 角 半 径 : 用 于 指定 一 般 腔 体 侧 边 的 按 角 半径 。 
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对 齐 端 点 
放置 面 半径 0.0 mm 
i i [nS 
长 度 0 mm 底面 半径 00 mm 
宽度 [1 mm 4 恒定 
深度 0 mm 图 拐角 半径 00 mm 
拐角 半径 10 mm Ey 色 向 腔 体 区 域 
底面 半径 10 mm 轴 卫队 着 腔 体 
锥 角 0 deg 四 | 应 用 时 确认 
Fi (es | a 
图 6-56 “和 窍 形 腔 体 ” 对 话 框 图 6-57 “ 管 规 腔 体 ” 对 话 框 


(12) 附着 腔 体 ， 勾 选 轿 办 只 信 复 选 框 ， 若 目标 体 是 片 体 ， 侧 创建 的 一 般 腔 体 为 片 体 ， 并 
与 目标 厂 体 缝合 成 一 体 ， 厂 目标 体 是 实体 ， 则 创建 的 一 般 腔 体 为 实体 ， 并 从 实体 中 删除 一 般 
腔 体 。 去 除 勾 选 ， 则 创建 的 一 般 腔 体 为 一 个 独立 的 实体 。 


[je. 7.2 创建 步 又 


1， 圆柱 形 腔 体 、 和 矩形 腔 体 的 创建 步骤 : 
(1) 选择 放置 面 。 

(2) 设置 腔 体 的 形状 参数 。 

(3) 定位 腔 体 的 位 置 。 

(4) 单 击 轩 确定 囊 按 钮 ， 创 建 圆柱 形 或 矩形 腔 体 。 

2. 常规 腔 体 的 创建 步骤 : 

(1) 选择 放置 面 。 

(2) 选择 放置 面 轮廓 ， 必 须 是 封闭 的 曲线 。 

(3) 选择 底面 。 

(4) 选择 底面 轮廓 曲线 ， 也 必须 是 封闭 曲线 。 

(5) 如 果 用 户 需 要 把 腔 体 产 生 在 所 选取 的 实体 上 ， 选 择 目标 体 ( 可 选 )。 
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(6) 指定 放置 面 轮廓 线 投影 矢量 〈 可 选 )。 
(7) 指定 底面 轮廓 曲线 投影 矢量 〈 可 选 )。 
(8》 单 击 寺 确定 机 或“ 应用]， 创 建 腔 体 ，。 








[je.7.3 实例 一 一 腔 体 底座 
创建 如 图 6-58 所 示 的 腔 体 底 座 零 件 体 。 








6-58 ”创建 腔 体 抵 座 零 件 体 


到 
ca 
OO 
Z 
区 














列表 框 中 选择 “和 便 型 ” 和 输入 “qiangtidizuo”， 单 击 恒生 上 按钮， 进入 U6 建 模 环 境 。 
UL02 具 绘制 草图 1。 选 择 “ 菜 单 (D ”一 “搬入 (S) ”一 “草图 (H ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四， 选择 XC-YC 平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 


后 的 草图 如 图 6-59 所 示 。 








6-59 ”绘制 草图 1 
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03 旧 创建 拉 伸 特征 。 
人 印 选 择 “ 菜 单 (MD) ”一 “插入 ($S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 七 ， 打 开 如 图 6-60 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 
择 如 图 6-59 所 示 的 草图 。 

四 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 全 轴 为 拉 伸 方 向 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 中， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、12， 其 他 默认 。 
@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 忆 兢 定 囊 按 钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 6-61 所 示 。 

万 


| 攻 促 ES Ej 



















































截面 
i 
指定 矢量 
限制 
开始 
距离 
结束 
距离 
门 开放 轮 廊 智能 体积 
布尔 人 
布尔 | 站 无 加 | 
拔 模 Y E 
i 和信 信人 人 he | 
[确定 小 [ 应 用 |[ 取消 
6-60 “ 拉 伸 ”对 话 框 6-61 创建 拉 伸 特 征 1 


04 创建 圆柱 特征 。 

人 OQ 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 6-62 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 

外 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

全 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 全 方向 为 圆柱 轴 向 。 

@ 在 “指定 点 ”下 拉 列 表 中 选择 同 ， 打 开打 开 如 图 6-63 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 的 “XC”“YC” 和 “ZC” 的 文本 框 中 分 别 输入 0、0、12。 

昌 在 “直径 ”和 “高 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 50、60。 

人 OQ 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ” 送 图 标 ， 选 择 上 步 绘制 的 拉 伸 体 。 

四 单 击 上 天 定 司 按钮 ， 创 建 圆柱 特征 ， 如 图 6-64 所 示 。 

05 贞 绘制 草图 2。 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 选 择 拉 伸 特征 1 的 底面 作为 工作 平面 绘制 草 
图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 6-65 所 示 。 

06 创建 常规 腔 体 。 

人 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 腔 体 (P)...” 或 者 单 击 “ 主 
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页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 腔 体 ” 按 钮 锅 ， 打 开 “ 腔 体 ”类 型 选择 对 话 框 。 
EE 


类 型 和 
[ SS 


和 自动 判断 的 点 局 


点 位 置 人 


六 | 圆柱 |X 















w 选择 体 (1) 园 


>、 1 


F 确 定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 




















图 6-62 “圆柱 ”对 话 框 图 6-63 “点 ”对 话 框 图 6-64 创建 圆柱 特征 


@ 在 “ 腔 体 ” 类 型 选择 对 话 框 中 ， 单 击 党 规 按钮 打开“ 常规 腔 体 ” 对 话 框 。 
全 在 视图 区 选择 放置 面 ， 如 图 6-66 所 示 。 


00 


(a 
QO 
| Zz 
~ 


腔 体 放置 面 








6-65 ”绘制 草图 2 6-66 选择 放置 面 


@ 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 

全 在 视图 区 选择 图 6-66 所 绘制 的 草图 作为 放置 面 轮廓 线 。 

在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 = 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 

人 @ 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “由 放置 面 转换 得 到 底面 ”部 分 被 激活 ， 如 图 6-67 所 示 。 
四 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 [= 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 

自在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “从 放置 面 轮廓 曲线 起 ”部 分 被 激活 ， 如 图 6-68 所 示 。 
人 加 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 忆 图标， 选择 整个 实体 为 目标 体 。 





wm 


@@ 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 国 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 
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@ 在 “第 规 腔 体 ” 对 话 框 中 ,“ 放 置 面 轮廓 线 投影 矢量 ” 方 同 选 择 列表 框 被 油 活 ， 如 图 
6-68 所 示 。 






























从 底面 轮 廊 曲线 起 
淮 负 上 ] a 朵 z 
此 下 二 面 起 证 上 区 
选 定 的 底面 相对 于 : 和 : 
而 的 法 向 | 区 
图 6-67 底面 对 话 框 选项 图 6-68 ”底面 轮廓 线 对 话 框 选项 


GB 在 如 图 6-69 所 示 的 列表 框 中 ， 单 击 “垂直 于 曲线 所 在 的 平面 ”按钮 。 
@D 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “底面 半径 ”数值 输入 栏 输入 2， 其 他 半径 值 默认 为 0。 


二 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 写 确定 到 按钮 ， 创 建 常规 腔 体 特征 ， 如 图 6-70 所 示 。 








| 垂直 于 曲线 所 在 的 平面 Ea 











6-69 “放置 面 轮廓 线 投影 天 量 ” 方 回 列表 框 6-70 ”创建 常规 腔 体 特征 


079 创建 圆柱 形 腔 体 。 
人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 腔 体 (P) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 腔 体 ”按钮 天 ， 打 开 “ 腔 体 ” 类 型 选择 对 话 框 。 





的 放置 面 选 择 对 话 框 。 

全 在 零件 体 中 选择 如 图 6-72 所 示 的 放置 面 ， 打 开 “ 圆 柱 形 腔 体 ” 对 话 框 。 

全 在 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “ 腔 体 直径 >”“ 深 度 ”“ 底 面 半径 ”和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 
栏 分 别 输 入 10、12、0、0。 

全 在 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 呈 确定 二 


从 | 圆柱 形 脐 体 x 
名 称 










| | 
| 实体 面 | 
| 基准 平面 | 


| 返回 | 人 取消 | 

















[确定 | | 返回 | | 取消 | 





6-71 放置 面 选择 对 话 框 6-72 选择 放置 面 6-73 “定位 ”对 话 框 
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人 @ 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 市 车 











pa Cr VAN > 
/ pp Ce Es NR、 
A/ J pws ke py 下 ) 
/YC 习 
\ py 
图 6-74 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 图 6-75 ”创建 圆柱 形 腔 体 


08 阵列 圆柱 形 腔 体 。 

如 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (4) ”一 “阵列 特征 (A) ...” 打开 如 图 
6-76 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

全 在 绘图 区 选择 所 要 阵列 的 圆柱 形 腔 体 。 

全 在 “布局 ”选项 中 选择 “线性 ”布局 ， 如 图 6-76 所 示 。 

@ 在 如 图 6-76 所 示 的 对 话 框 中 ,设置 X 向 和 Y 向 的 指定 矢量 ，X、Y 向 阵列 距离 和 X、Y 2 
向 数量 ， 单 击 慎 瑚 定 司 按钮 ， 完 成 阵列 ， 结 果 如 图 6-77 所 示 。 


要 形成 阵列 的 特征 





XxXN oN 


选择 特征 (1) 
参考 点 





方向 ! 
久 指定 天 量 





























6-76 “阵列 特征 ”对 话 框 图 6-77 阵列 圆柱 形 腔 体 
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09 用 创建 矩形 腔 体 。 
如 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 腔 体 (P) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 腔 体 ”按钮 天， 打开 “ 腔 体 ”类 型 选择 对 话 框 。 

全 在 “ 腔 体 ”类 型 选择 对 话 框 中 单 击 - 者 攻 按钮， 打开 如 图 6-78 所 示 的 “和 矩形 腔 体 ”的 
放置 面 选择 对 话 框 。 
四 在 零件 体 中 选择 如 图 6-79 所 示 的 放置 面 , 打开 如 图 6-80 所 示 的 “水 平 参考 对 话 框 。 






, 面 / 圆柱 (3) | 7 圆柱 (3) 





| 实体 面 
| 基准 平面 | 


确定 | 返回 了 取消 耳 











图 6-78 放置 面 选择 对 话 框 图 6-79 选择 放置 面 
四 选择 如 图 6-81 所 示 的 实体 面 ， 打 开 “ 和 拢 形 腔 体 ”对 话 框 。 





[ 3 醒 | 
7 
[和 面 | 
EE 


确定 | 到 回 耻 人 取消 耳 




















6-80 “水 平 参考 ”对 话 框 6-81 选择 实体 面 


全 在 “和 矩 形 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “长 度 ”“ 宽 度 ”“ 深 度 ”“ 拐 角 半 径 ”“ 底 面 半 径 ” 和 “ 找 
模 角 ”数值 输入 栏 分别 输 入 30、30、70、0、0、0。 

OB 在 “ 算 形 腔 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 计 确定 囊 按 钮 ， 打 开 “ 定 位 ”对 话 框 。 

人 在 “定位 ”对 话 框 中 选取 六 和 十 进行 定位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 6-82 所 示 。 

昌 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 属 珊 完 司 按钮 ， 创 建 和 矩形 腔 体 。 








选择 “表单 (WW) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (EB ” 一 “ 垫 块 (4)...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 垫 块 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 6-83 所 示 的 “ 垫 块 ”类 型 选择 对 话 框 。 


1068 
































6-82 定位 后 的 尺寸 示意 图 

















到 
ca 
OO 
Z 
区 


图 6-83 “ 热 块 ”类 型 选择 对 话 框 


热 块 的 功能 和 腔 体 的 功能 类 似 ， 不 同 的 是 : 执 块 是 在 实体 表面 上 添加 材料 ， 和 矩形 腔 体 是 
去 除 材料 。 


[Le. 8. 1 参数 及 其 功能 简介 


热 块 各 参数 的 合 义 和 腔 体 对 应 参数 含义 相似 , 不 同 的 是 , 各 项 参数 是 用 于 创建 垫 块 特征 。 
这 里 不 在 介绍 。 


[je. 8. 2 创建 步 又 


算 形 垫 块 的 创建 步 又 与 窍 形 腔 体 的 创建 步 缀 相同 ， 第 规 执 块 的 创建 步 又 与 第 规 腔 体 的 创 
建 步骤 相同 。 


[je. 8.3 实例 一 一 热 块 


创建 如 图 6-84 所 示 的 零件 体 。 


i 















光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 6 章 \ 义 架 .avi 
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01 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新 建 ” 按 钮 四 ， 打 开 “新 建 ”对 话 框 ， 在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ”， 输 入 “chajia”， 单 击 局 贱 删 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 





图 6-84 创建 垫 块 特征 的 零件 体 


02 上 绘制 草图 1。 选择 “菜单 (D ”一 “ 捅 入 (S) ”一 “草图 (由 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四， 选择 XC-YC 平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 
后 的 草图 如 图 6-85 所 示 。 

03 汪 创建 拉 伸 特征 1。 

人 名 选择 “菜单 (MD)” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加， 打开 如 图 6-86 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 
择 如 图 6-85 所 示 的 草图 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 中 轴 为 拉 伸 方向 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、5， 其 他 默认 。 

全 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 目 玉 

04 创建 算 形 热 块 。 

人 名 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (BE) ” 一 “ 垫 块 (A) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 垫 块 ”按钮 融 ， 打 开 “ 垫 块 ” 类 型 选择 对 话 框 。 

四 在 “ 执 块 ”类 型 选择 对 话 框 中 ， 单 击 一 扯 形 按钮， 打开 如 图 6-88 所 示 的 “矩形 热 块 ” 
放置 面 选择 对 话 框 。 

全 在 的 实体 中 ， 选 择 如 图 6-89 所 示 的 放置 面 ， 打 开 如 图 6-90 所 示 的 “水 平 参考 ”对话 
框 。 

在 实体 中 选择 如 图 6-91 所 示 的 实体 面 ， 打 开 如 图 6-92 所 示 的 “和 矩形 热 块 ”的 输入 参 
数 对 话 框 。 

全 在 “ 算 形 垫 块 ” 的 输入 参数 对 话 框 中 “长 度 ”“ 宽 度 ”“ 高 度 ”“ 拐 角 半 径 ” 和 “ 锥 角 ” 
数值 输入 栏 分 别 输 入 25、25、5、0、0。 

昌 在 “ 算 形 垫 块 ”的 输入 参数 对 话 框 中 ， 单 击 寺 奖 
位 ”对 话 框 。 

人 在 “定位 ”对 话 框 中 选取 “进行 定 位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 6-94 所 示 。 

6 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 创 建 算 形 热 块 ， 如 图 6-95 所 示 。 

05 具 绘制 草图 2。 








| 按钮 ， 创 建 拉 伸 特征 1， 如 图 6-87 所 示 。 











| 按钮 ， 打 开 如 图 6-93 所 示 的 “ 定 
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特征 建 模 ”第 6 章 








结束 


距离 
四] 开放 轮廓 智 能 体积 


布尔 
人 和 人 人 和 人 
[ 应 用 |][ 取消 | 


6-85 ”绘制 草图 1 6-86 “ 拉 伸 ”对 话 框 6-87 创建 拉 伸 特 征 1 


垫 块 放置 面 人 


图 6-89 选择 放置 面 
































芭 
Q) 
4 
” 








术 平 王 考 
名 称 
[ | 
疼 占 
实体 面 
坚 直 参考 
确定 
图 6-90 “水平 参考 ”对 话 框 图 6-91 选择 实体 面 
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OE 
长 度 一 
宽度 
高 度 
拐角 半径 
锥 角 
FF 太 定 刁 [返回 | [取消 | 
6-92 ”输入 参数 对 话 框 6-93 “定位 ”对 话 框 
| | /I | 一 人 记 | 
| 站 = 9 型 | /A 
| E 7 0 p nN pa 多 ; 
| | oy | 1 
| 到 | 二 
| | - J | | 
| | | 
| | | 
上 | | | 
6-94 定位 后 的 尺寸 示意 网 6-95 ”创建 矩形 执 块 
人 名 选取 视图 为 左 视图 。 


四 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (上 ...” 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 选 择 如 图 6-96 所 示 的 平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 
草图 如 图 6-97 所 示 。 

名单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 竖 ， 草 图 绘制 完毕 。 

06 创建 拉 伸 特征 2。 

人 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 6-97 所 示 
的 草图 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 芝 轴 为 拉 伸 方向 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”的 对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 
别 输 入 0，27. 5， 其 他 默认 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 中， 单 击 语 琵 定语 

07 肯 绘制 草图 3。 

人 选取 视图 为 后 视图 。 

四 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (上 ...” 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 如 ， 选 择 如 图 6-99 所 示 的 平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 
草图 如 图 6-100 所 示 。 





按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 2， 如 图 6-98 所 示 。 


/Li 











图 6-96 选择 工作 平面 图 6-97 绘制 草图 2 图 6-98 创建 拉 伸 特征 2 


芭 
Q) 
4 
” 





图 6-99 选择 工作 平面 图 6-100 绘制 草图 2 


&08 具 创建 常规 凸 垫 。 

人 OQ 选择 “菜单 MM ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 垫 块 (A) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 垫 块 ”按钮 融 ， 打 开 “ 垫 块 ” 类 型 选择 对 话 框 。 

四 在 “ 垫 块 ”类 型 选择 对 话 框 中 ， 单 击 扬 常规 二 按钮， 打开 如 图 6-101 所 示 的 “常规 垫 
块 ” 对 话 框 。 

全 在 视图 区 选择 放置 面 ， 如 图 6-102 所 示 。 

@ 在 “常规 垫 块 ”对 话 框 中 单 击 | 到 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 

全 在 视图 区 选择 图 6-100 所 绘制 的 草图 作为 放置 面 轮廓 线 。 

在 “常规 垫 块 ”对 话 框 中 单 击 ' 人 图标， 或 者 鼠标 中 键 。 

人 @O 在 “常规 垫 块 ”对 话 框 中 的 “由 放置 面 转换 得 到 底面 ”部 分 被 激活 ， 如 图 6-103 所 示 。 

四 在 “常规 热 块 ”对 话 框 中 单 击 且 图标， 或 者 鼠标 中 键 。 

自在 “常规 热 块 ”对 话 框 中 的 “由 放置 面 轮 廊 线 转换 得 到 底面 轮廓 曲线 ”部 分 被 激活 ， 
如 图 6-104 所 示 。 

加 在 “常规 垫 块 ”对 话 框 中 单 击 司 图标 ， 选 择 如 图 6-102 所 示 的 实体 为 目标 体 。 

OO 在 “常规 垫 块 ”对 话 框 中 单 击 | 号 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 

@ 昌 在 “常规 垫 块 ” 对 话 框 中 ,“ 放 置 面 轮廓 线 投影 矢量 ”方向 选择 列表 框 被 激活 ， 如 图 
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过 滤器 收集 器 “站 





轮 九 对 这 方法 
[对 六 端点 | 

放置 面 半径 00 mm 
恒定 ”有 s 

项 面 半 得 
恒定 ”区 

拐角 半径 

反 向 热 块 区 域 
了 附着 垫 块 
同 应 用 时 确认 








6-101 “和 负 规 拖 块 ”对 话 框 6-102 选择 放置 面 











6-103” 顶 面 对 话 框 选项 6-104 ” 顶 面 轮廓 线 对 话 框 选项 
B 在 如 图 6-105 所 示 的 列表 框 中 ， 单 击 “垂直 于 曲线 所 在 的 平面 ”按钮 。 


OD 在 “常规 垫 块 ” 对 话 框 中 的 “放置 面 半 径 ”“ 顶 面 半径 >” 和 “拐角 半径 ”都 为 0。 
饥 吧 |j 安 钮 ， 创 建 第 规 垫 块 特征 ， 如 图 6-106 所 示 。 








图 6-105 轮廓 线 投影 矢量 方 同 列表 框 图 6-106 创建 常规 凸 执 特征 
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09 肯 裁剪 拉 伸 特征 2。 

人 名 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (B) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 三 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 在 绘图 区 选择 图 6-97 
的 草图 为 拉 伸 曲 线 。 

个 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 闻 轴 为 拉 伸 方向 。 

全 在 “极限 ”面板 的 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”文本 框 中 分 别 输入 0 和 27. 5。 

在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 差 ” 选 项 ， 

全 单 击 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 裁 剪 拉 伸 体 2 如 图 6-84 所 示 。 





选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 键 槽 (L) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 键 槽 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 6-107 所 示 的 “ 键 槽 ”对 话 框 。 


[Le. 9. 1 参数 及 其 功能 简介 


1. 键 槽 的 类 型 
(1) 矩形 槽 ， 也 就 是 矩形 模 ， 截 面 形状 为 矩形 。 
(2) 球形 端 槽 :截面 形状 为 半圆 形 。 
(3) UD 形 模 : 截面 形状 为 U 形 。 
(4) T 型 键 槽 : 截面 形状 为 了 形 。 
(5) 燕尾 槽 :截面 形状 为 燕尾 形 。 图 6-107 “键入 ”对 放生 
2. 通过 模 : 用 于 是 否 创 建 通 的 键 槽 。 若 勾 选 该 复 选 
框 ， 则 创建 通过 键 槽 ， 需 要 选择 通过 面 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 














[Lj6. 9. 2 创建 步骤 


， 选择 键 档 的 类 型 
， 指 定 是 否 为 通过 键 楼 。 
， 选择 放置 面 。 
， 选 择 键 模 的 放置 方向 ， 也 就 是 水 平 参考 方向 。 
.设置 刍 模 的 形状 参数 。 
， 定 位 键 档 的 位 置 ， 

季 击 四 十 司 扩 钮 ， 创 建 键 梢 。 


~ OO Oo 上 忆 CD OO 一 
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ee 


Li6.9.3 实例 一 一 轴 1 
创建 如 图 6-108 所 示 的 零件 体 。 


Dg 矩形 键 本 NE 
~ // / AN 
SN 学 0 // a 
上 / “| | / ff | A 
( 、 | | | “ 下 名 碍 
有 = LIE 
f Se 球形 键 本 Se 人 f/f 一 
《 2 Te 1 入 
~ BB ~ 人 儿 f 
ed i | 1 
~ ce 一 
2 





算 形 键 模 和 球形 键 模 U 形 键 槽 和 了 形 键 槽 





恭 尾 键 槽 
6-108 创建 “ 键 槽 ”特征 的 零件 体 














列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “zhou”， 单 击 大 三 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 
02 绘制 草图 。 选 择 “菜单 WD ”一 “插入 (S) ”一 “草图 邹 …” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 区， 选择 XC-YC 平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 














图 6-109 绘制 草图 
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03 上 创建 旋转 特征 。 

人 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “旋转 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 早 ， 打 开 如 图 6-110 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 ， 选 择 如 
图 6-109 绘制 的 曲线 。 

@ 在 “旋转 ”对 话 框 中 的 区 图 标的 下 拉 列 表 框 中 单 击 侍 图标， 在 视图 区 选择 基准 点 ， 如 


图 6-111 所 示 。 
条 | 证 转 








人 人 
选择 曲线 (16) 
指定 原始 曲线 


人 
YY 指定 矢 里 











到 
oa 
OO 
Z 
区 














人 和 人 入 








6-110 “旋转 ”对 话 框 6-111 选择 基准 点 

全 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 设 置 “极限 ”的 “开始 ”选项 为 “ 值 ”， 在 其 文本 框 中 输入 0。 
同样 设置 “结束 ”选项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 360。 

@ 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 创 建 旋转 特征 ， 如 图 6-112 所 示 。 








6-112 创建 旋转 特征 


.04 用 创建 基准 平面 1 和 基本 平面 2。 


1// 









/7]0 





人 0 选择 “菜单 QD) ”一 “插入 (S) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 平面 (D)...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “基准 屏幕 ”按钮 局 ， 打 开 如 图 6-113 所 示 的 “基准 平面 ”对 
话 框 。 

四 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 选中 相 切 图 标 馈 ， 在 实体 中 选择 圆柱 面 。 

全 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 训 用 按钮 ， 创 建 基本 平面 1。 

人 @ 同 理 ， 创 建 过 基本 直线 2 和 其 圆柱 面相 切 的 基本 平面 2， 如 图 6-114 所 示 。 
























夸 | 基准 平面 [5 [x 
类 型 入 
[Bm] 加 
相 切 子 类 型 人 
子 类 型 | 国 基准 症 向 2 
参考 几何 体 人 
过 0) 
确定 [取消 | 
图 6-113 “基准 平面 ”对 话 框 图 6-114 创建 基本 平面 1 和 基本 平面 2 


05 创建 矩形 键 槽 。 
全 选择 “菜单 00 ”一 “搬入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 键 槽 (L) ...” 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 键 槽 ”按钮 鸭 ， 打 开 “ 键 槽 ”对 话 框 。 





全 在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 中 确定 避 按 钮 ， 打 开 如 图 6-115 所 示 的 放置 面 选择 对 话 框 。 

在 如 图 6-115 所 示 实 体 中 ， 选 择 基 本 平面 1 为 放置 面 ， 同 时 打开 如 图 6-116 所 示 算 形 
健 杆 深度 方 问 选择 对 话 框 “ 

全 在 如 图 6-116 所 示 对 话 框 中 选择 单 击 接受 默认 进 按钮 或 直接 单 击 时 确 
图 6-117 所 示 的 “水 平 参考 ”对 话 框 。 
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| 基准 平面 反 向 默认 冯 
确定 | [返回 -| [取消 [确定 刁 三 返回 | 三 取消 | 
图 6-115 放置 面 选择 对 话 框 图 6-116 深度 方 同 选择 对 话 框 


加 在 实体 中 选择 和 基本 平面 1 相 切 的 圆柱 面 ， 系 统 给 出 矩形 槽 的 放置 方向 箭头 ， 如 图 
6-118 所 示 。 同 时 打开 如 图 6-119 所 示 的 “定形 键 模 ”参数 输入 对 话 算 。 

@O 在 “矩形 键 档 ” 参 数 输入 对 话 框 中 的 “长 度 ”““ 宽 度 ” 和 “深度 ”文本 框 中 分 别 输入 
25、10、5。 





SS 
ES | | GNX90 文 版 人 入 门 a 通 
| 二 并 --- 直 --------------------------------------------------------------------------------- 





特征 建 模 ”第 6 章 





昌 在 “ 迭 形 键 档 ” 参 数 输入 对 话 框 中 单 击 卓 确 定 本 按钮， 打开 如 图 6-120 所 示 的 “定位 ” 























对 话 框 。 

他 | 水 平 参考 EE 

名 称 
终点 
实体 面 
基准 轴 

| 基准 平面 | 

| 坚 直 参 考 | 
RE ] GD CBD 

图 6-117 水 平 参考 ”对 话 框 图 6-118 ”预览 矩形 槽 的 放置 方向 箭头 











可 尽 回 


户 和 证 司 三 运 回 | (取消 | 


到 
ca 
OO 
Z 
区 

















6-119 ”参数 输入 对 话 框 6-120 ”定位 ”对 话 框 








癸 在 “定位 ”对 话 框 中 选取 引进 行 定 位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 6-121 所 示 。 








图 6-121 定位 后 的 尺寸 示意 图 图 6-122 创建 矩形 键 槽 





0 人 创建 球形 模 。 
人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 E) ” 一 “ 键 槽 () …”， 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 键 槽 ”按钮 天， 打开 “ 键 槽 ”对 话 框 。 





合 在“ 键 权 ” 对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 到 按钮 ， 打 开 如 图 6-123 所 示 的 放置 面 选择 对 话 框 。 
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打开 “水 平 参考 ”对 话 框 . 
@ 在 实体 中 选择 和 基本 平面 2 相 切 的 圆柱 面 ， 系 统 给 出 球形 键 模 的 长 度 方向 箭头 ， 如 图 
6-124 所 示 。 同 时 打开 如 图 6-125 所 示 的 “球形 键 档 ” 参 数 输入 对 话 框 。 








| 实体 面 | 





| 基准 平面 | 

















图 6-123 放置 面 选 择 对 话 框 图 6-124 预览 球形 槽 的 放置 方 同 季 尖 
全 在 “球形 键 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 的 “ 球 直 径 >”“ 深 度 ” 和 “长 度 ” 文 本 框 中 分 别 输 
入 5、5、50。 
昌 在 “球形 键 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 单 击 慎 确定 司 按钮 ， 打 开 “ 定 位 ”对 话 框 。 
且 在 “定位 ”对 话 框 中 选取 引进 行 定 位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 6-126 所 示 。 

















50 jm 本 
确定 刁 [ 返回 ] 三 取消 | 




















图 6-126 定位 后 的 尺寸 示意 图 
出 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 恒 靖 定 司 按钮 ， 创 建 球 形 键 模 。 








072 抑制 矩形 键 槽 和 球形 键 模 。 
人 单 击 界面 右 侧 的 图 标 ， 打 开 如 图 6-127 所 示 的 部 件 导航 器 。 
B 在 部 件 导 航 器 中 ， 去 掉 “ 球 形 端 横 键 模 (6)” 和 “矩形 键 权 (5)” 前 面 的 勾 选 。 实 体 
回 到 图 6-118。 
08 创建 U 形 键 槽 。 
人 名 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (BE) ” 一 “ 键 槽 (L) ...”， 或 者 单 击 “ 主 








四 在 “ 键 楷 ” 对 话 框 中 ， 单 击 晤 二 定 司 按钮 ， 打 开 如 图 6-128 所 示 的 放置 面 选择 对 话 框 。 

QO 在 实体 中 选择 基本 平面 1 为 放置 面 ， 同 时 打开 形 键 槽 深度 方向 选择 对 话 框 。 

母 在 深度 方向 选择 对 话 框 中 选择 单 击 束 受 默认 过 按钮 或 直接 单 击 恒 王冠 司 按钮 ， 打 开 “水 
平 参考 ” 对 话 框 。 

四 在 实体 中 选择 和 基本 平面 1 相 切 的 圆柱 面 ， 系 统 给 出 U 形 键 槽 的 长 度 方向 箭头 。 同 时 
打开 如 图 6-129 所 示 的 “1U 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 。 



































久 部 件 导航 器 
和 名称 委 
乱 历史 记录 模式 
- 转 模 型 视图 
.YY [ 驶 摄像 机 
访 用 户 表 达 式 
.3 模型 历史 记录 
轿 彝 站 v 
园 由 草图 4) “< v 一， 
回 二 旋转 2) v 一 n 四 
回 口 基准 平面 G) v ( 实体 面 半 和 nm 区 
轿 口 基准 平面 (4) v [ 下面 | 5 I s 
图 部 拒 形 键 槽 (5) LA 
固 钱 球形 端 懂 键 模 (6) vw 确定 | -返回 了 人 -取消 刁 确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 








到 
ca 
OO 
Z 
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图 6-127 部 件 导航 器 图 6-128 放置 面 选择 对 话 框 图 6-129 参数 输入 对 话 框 


@O 在 “1 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 的 “宽度 ”“ 深 度 ”“ 拐 角 半径 ”和 “长 度 ”文本 框 中 
分 别 输入 10、5、2、25。 

绅 在 “0U 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 单 击 目 瑚 定 司 按钮 ， 打 开 “ 定 位 ”对 话 框 。 

四 在 “定位 ”对 话 框 中 选取 旨 进 行 定 位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 6-130 所 示 。 


轩 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 到 按钮 ， 创 建 U 形 键 槽 ， 如 图 6-131 所 示 。 
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天 me 
A ~ 人 
\\\ yf 
6-130 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 6-131 创建 U 形 键 槽 
09 贞 创建 T 形 键 槽 。 
人 0 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 键 槽 (L) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 键 槽 ”按钮 国 ， 打 开 “ 键 槽 ”对 话 框 。 




















全 在 了 形 键 槽 深度 方向 对 话 框 中 选择 单 击 | 著 过 默认 过 -按钮 或 直接 单 击 恒 形 宇 司 按钮 ， 打 开 
“水 平 参考 ”对 话 框 。 

9 在 实体 中 选择 和 基本 平面 2 相 切 的 圆柱 面 ， 系 统 给 出 T 形 键 槽 的 长 度 方向 箭头 ， 如 图 
6-132 所 示 。 同 时 打开 如 图 6-133 所 示 的 “T 形 键 槽 ”放置 面 选择 对 话 框 。 








实体 面 | 
基准 平面 | 


























6-132 ”放置 面 选择 对 话 框 6-133 了 T 形 键 槽 的 放置 方 回 


BM 在 “1T 形 刍 模 ”参数 输入 对 话 框 中 的 “顶部 宽度 ”“ 顶 部 深度 ”“ 底 部 宽度 ”“ 底 部 深度 
“和 和 “长度” 文本 框 中 分 别 输入 6、4、8、2、50。 






































图 6-134 参数 输入 对 话 框 图 6-135 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 


国 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 创 建 T 形 键 模 。 

10 和 和 第 07 步 一 样 在 部 件 导航 器 中 去 掉 “T 形 键 槽 ”前 面 的 色 选 。 得 到 的 实体 如 图 
6-136 所 示 。 

11 下 绘制 草图 2。 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (H) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 选 择 如 图 6-137 所 示 的 平面 为 工作 平面 绘制 
草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 6-138 所 示 。 














图 6-136 整理 后 的 零件 体 
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6-137 选择 草图 工作 平面 图 6-138 ”绘制 草图 2 


UL12 具 创建 拉 伸 特 征 。 

种 选择 “菜单 (MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 占 ， 打 开 如 图 6-139 所 示 的 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 
择 如 图 6-138 所 示 的 草图 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 芝 轴 为 拉 伸 方向 。 

四 在 “ 拉 伸 ”的 对 话 框 中 ， 在 “极限 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 
别 输入 0、30， 其 他 默认 。 

辐 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 在 “布尔 ”的 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 差 ” 铂 图 标 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 写 确定 到 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 6-140 所 示 。 

和 13 和 创建 燕尾 槽 。 

名 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 键 模 (L) ...”， 或 者 单 击 “ 主 

A ees ey ee 








< 键 档 ， ss 单 击 目 确 定 4 和 a 6-141 aa 

全 在 实体 中 ， 选 择 放置 面 如 图 6-142 所 示 。 同 时 打开 “水 平 参考 ” 对 话 框 。 

四 在 实体 中 选择 被 拉 伸 的 圆柱 面 ， 系 统 显示 长 度 方向 ， 如 图 6-143 所 示 。 同 时 打开 如 图 
6-144 所 示 的 “燕尾 槽 ”参数 输入 对 话 框 。 
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距离 mm 二 
门 开 放 轮 廊 智 能 体积 
布尔 人 
布尔 铭 求 差 | ”加 
YY 选择 体 (1) 器 
拔 模 Vv 
坊 置 Vv 
设置 Vv 
预览 Vv 
和信 AAA 
确定 3 





6-139 “ 拉 伸 ”对 话 框 





名 称 
基准 平面 





祖 定 


6-141 放置 面 选择 对 话 框 





6-143 ”显示 长 度 方向 








图 6-140 ”创建 拉 伸 特征 


6-142 





选择 放置 面 





图 6-144 参数 输入 对 话 框 





加 在 “燕尾 档 ” 参 数 输 入 对 话 框 中 的 “宽度 ”“ 深 度 ”“ 角 度 ” 和 “长 度 ” 文 本 框 中 分 
入 725 

人 @ 在 “燕尾 档 ” 参 数 输入 对 话 框 中 单 击 二 确 害 副 按 钮 ， 打 开 “ 定 位 ”对 话 框 。 

四 在 “定位 ”对 话 框 中 选取 好 进行 定位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 6-145 所 示 。 

白 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 旧 确 写本 按钮 ， 创 建 燕尾 槽 。 

















6-145 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 
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选择 “ 琳 单 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 槽 (G) .…” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 槽 ”按钮 蝇 ， 打 开 如 图 6-146 所 示 的 “ 槽 ”对 话 框 。 











[je. 10. 1 参数 及 其 功能 简介 2 \ 
| 

与 键 权 含义 相同 。 | 
[确定 











[je. 10. 2 创建 步 又 


.选择 槽 的 类 型 。 
.选择 圆柱 面 或 圆锥 面 为 放置 面 。 
， 设 置 槽 的 形状 参数 。 
.定位 槽 的 位 置 。 

单 击 二 确定 囊 按 钮 ， 创 建 档 。 


6-146 “ 槽 ”对 话 框 
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[Lje. 10.3 实例 一 一 轴 模 
创建 如 图 6-147 所 示 的 零件 体 。 
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G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 








6-147 创建 的 零件 体 








光盘 \ 动 画 演示 \ 第 6 章 \ 轴 覃 .avi 





省得 中 径 
0 人 是 打开 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 打 开 ” 按 钮 芒 , 打开 “打开 ”对 话 框 , 选择 “zhou”， 
单 击 ”路 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 
02 壬 另存 文件 。 选 择 “ 文 件 (F)” 一 “保存 人 ) ”一 “另存 为 内) .” 打开 “另存 为 ” 
对 话 框 ， 输 入 “zhou-cao” ， 单 击 至 按钮， 完成 文件 的 保存 。 
03 创建 算 形 槽 。 
印 选 择 “ 菜 单 (0) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 EE)” 一 “ 槽 (6G) ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 模 ” 按 钮 加， 打开 “ 槽 ”对 话 框 。 
名 在 “ 槽 ”对 话 框 中 ， 选 中 和 弄 单 选 按钮 。 同 时 ， 打 开 如 图 6-148 所 示 的 “矩形 槽 ” 放 
置 面 选择 对 话 框 。 
全 在 视图 区 选择 沟 模 的 放置 面 ， 如 图 6-149 所 示 。 同 时 ， 打 开 如 图 6-150 所 示 的 “和 矩形 
槽 ”参数 输入 对 话 框 。 





SS 
确定 
图 6-148 ”放置 面 选择 对 话 框 图 6-149 选择 放置 面 


QO 在 “和 矩 形 权 ” 参 数 输入 对 话 杠 中， 在 “ 槽 直径 ”和 “宽度 ”文本 框 中 分 别 输入 14，3。 

全 在 “矩形 模 ” 参 数 输入 对 话 框 中 ， 单 击 二 确定 到 按钮 ， 打 开 如 图 6-151 所 示 的 “定位 槽 ” 
对 话 框 。 

四 在 视图 区 依次 选择 圆 弧 1 和 圆 弧 2 为 定位 边缘 ， 如 图 6-152 所 示 。 打 开 如 图 6-153 所 
示 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 
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局 和 ea 亡 返 加 一 [取消 汪 





6-150 ”参数 输入 对 话 框 6-151 “定位 柳 ” 对 话 框 


圆 弧 1 
圆 弧 ? 














6-152 ”选择 缴 1 和 弧 2 


人 @ 在 “创建 表达 式 ” 对 话 杠 中 的 文本 框 中 输入 0， 单 击 必 
6-154 所 示 。 


s 
Q) 
4 
” 





6-154 ”创建 矩形 槽 


04 和 创建 球形 沟 横 。 

人 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 模 (G) ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 模 ” 按 钮 加， 打开 “ 槽 ”对 话 框 。 

四 在 “ 槽 ”对 话 框 ， 选 中 球形 详 炉 单 选 按钮 。 同 时 ， 打 开 如 图 6-155 所 示 的 “球形 端 槽 ” 
放置 面 选择 对 话 框 。 

名 在 视图 区 选择 槽 的 放置 面 ， 如 图 6-156 所 示 。 同 时 ， 打 开 如 图 6-157 所 示 的 “球形 端 
槽 ”参数 输入 对 话 框 。 

全 在 “球形 端 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 ,在 “ 槽 直径 ”和 “ 球 直径 ”文本 框 中 分 别 输入 19、 
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四 在 “球形 端 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 ， 单 击 嘲 瑚 定 避 按钮， 打开“ 定位 槽 ”对 话 框 。 

















丛 | 球形 疆 枯 x SS 
名 称 
| ] ~ - / ~、、 ~ 
RE | CED CR ~ 
图 6-155 放置 面 选择 对 话 框 图 6-156 ”选择 村 的 放置 面 


四 在 视图 区 依次 选择 定位 边 ， 如 图 6-158 所 示 。 打 开 “ 创 建 表达 式 ” 对 话 框 。 


圆 弧 2 














图 6-157 参数 输入 对 话 框 图 6-158 选择 定位 边 


人 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 0， 单 击 量 瑚 定 司 按钮 ， 创 建 球形 端 槽 ， 如 
图 6-159 所 示 。 








6-159 ”创建 球形 端 槽 


05 有 0 形 沟 模 。 

人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 模 (G) ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 权 ” 按 钮 轴 ， 打 开 “ 权 ”对 话 框 。 

@ 在 “ 槽 ”对 话 框 中 选中 下 殉 重 单 选 按 钮 。 同时， 打开 如 图 6-160 所 示 的 “U 形 横 ” 
放置 面 选 择 对 话 框 。 
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名 在 视图 区 选择 沟 槽 的 放置 面 ， 如 图 6-161 所 示 。 同 时 ， 打 开 如 图 6-162 所 示 的 “U 形 
模 ” 参 数 输入 对 话 框 。 

















图 6-160 ”放置 面 选择 对 话 框 图 6-161 选择 放置 面 


四 在 “0U 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 ， 在 “ 槽 直径 ”“ 宽 度 ” 和 “拐角 半径 ”文本 框 中 分 别 
输入 24、5、1. 5。 

四 在 “U 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 ， 单 击 剧 征 司 按钮 ， 打 开 “ 定 位 槽 ”对 话 框 。 

@ 在 视图 区 依次 选择 定位 边 ， 如 图 6-163 所 示 。 打 开 “ 创 建 表达 式 ” 对 话 框 。 








圆 弧 1 
圆 弧 2 . 
| QQ 
ce 有 
| I/ 省 | / 
Il | 
| WH 
[确定 | | | | 下 Eu NY | 
ss i “一 \ A 








图 6-162 参数 输入 对 话 框 


人 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 0， 单 击 轩 哺 定 
6-157 所 示 。 






曾 ， 如 图 





选择 “菜单 QD0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 人) ”一 “三 角形 加 强 筋 (D) .…”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “三 角形 加 强 筋 ”按钮 芍 ， 打 开 如 图 6-164 所 示 的 “三 
角形 加 强 筋 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 沿 着 两 个 相交 面 的 交 线 创建 一 个 三 角形 加 强 筋 特征 。 


[LLje. 11.1 参数 及 其 功能 简介 


1， 所 第 一 组 : 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 三 角形 加 强 筋 的 第 一 组 放置 面 。 
2， 思 第 二 组 ， 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 三 角形 加 强 筋 的 第 二 组 放置 面 。 
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3. 电位 置 曲线 : 在 第 二 组 放置 面 的 选择 超过 两 个 
曲面 时 ， 该 按钮 被 激活 ， 用 于 选择 两 组 面 多 条 交 线 中 
的 一 条 交 线 作为 三 角形 加 强 筋 的 位 置 曲线 。 

4. 蝗 位 置 平面 : 单 击 该 图 标 ， 用 于 指定 与 工作 坐 
标 系 或 绝对 坐标 系 相 关 的 平行 平面 或 在 视图 区 指定 一 
个 已 存在 的 平面 位 置 来 定位 三 角形 加 强 筋 。 

5. 蝶 方 向 平面 : 单 击 该 图 标 ， 用 于 指定 三 角形 加 
强 筋 的 倾斜 方向 的 平面 ， 如 图 6-165 所 示 。 方 向 平面 
可 以 是 已 存在 平面 或 基准 平面 ， 默 认 的 方向 平面 是 已 
选 两 组 平面 的 法 向 平面 。 

6， 修 前 选项 : 用 于 设置 三 角 加 强 筋 的 裁剪 方式 。 

7. 方法 : 用 于 设置 三 角 加 强 筋 的 定位 方法 ， 包 括 
“ 沿 曲 线 ” 和 “位 置 ” 定 位 两 种 方法 。 

(1) 沿 曲 线 : 用 于 通过 两 组 面 交 线 的 位 置 来 定位 。 
可 通过 指定 “ 圆 弧 长 ”或 “%% 圆 绝 长 ” 值 来 定位 。 

(2) 位 置 : 选择 该 选项 ， 则 “三 角形 加 强 筋 ”对 
话 框 的 变化 如 图 6-166 所 示 。 此 时 可 单 击 吕 图 标 来 选择 
定位 方式 。 























方法 


























] 30 

和 一 R 

D 。 

EE 
角度 (A) 
深度 (D) 10 
半径 (R) 3 





卫 预 览 三 角形 加 强 盘 





6-164 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 


[ 信 置 | 轧 











图 6-165 ”选择 方向 平面 
Lj6. 11.2 创建 步骤 


.选择 第 一 组 放置 面 。 
.选择 第 二 组 放置 面 。 
. 若 需 要 的 话 ， 选 择 位 置 曲 线 。 


若 需 要 的 话 ， 选 择 方向 平面 。 
.设置 三 角形 加 强 筋 的 形状 参数 。 
单 击 确定 司 或 -应 用 -| 按钮 ， 创 建 三 角 加 强 筋 。 





~ OO Oo A 术 Co 但 一 








、、 @xc OrYc Oz | 
>> 什 
一 | @wcs 各 乡 机 标 系 | 


选择 一 种 定位 方法 ， 确 定 三 角形 加 强 筋 的 位 置 。 


12 mm 





6-166 ”位 置 选项 





Da.11.3 实例 一 一 底座 加 筋 
创建 如 图 6-167 所 示 的 带 有 三 角形 加 强 筋 的 零件 体 。 





图 6-167 市 有 三 角形 加 强 筋 的 等 件 体 








光盘 \ 动 画 演示 \ 第 6 半 \ 底 座 加 筋 .avi 





和 01 打开 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 打 开 ” 按 钮 有 澡 , 打开 “打开 ”对 话 框 , 输入 “dizuo”， 
单 击 _ 严 “按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 ，。 

Q02 上 有 另存 部 件 文件 。 选 择 “ 文 件 (F)” 一 “保存 (S) ”一 “另存 为 (A) ...” 打开 “ 另 三 
仔 为 ”对 话 框 ,输入 “dizuo-jin”， 单 击 “中 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

和 03 和 抑制 特征 。 在 视图 区 选择 拉 伸 特征 如 图 6-168 所 示 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 打开 的 快 
捷 菜单 中 单 击 “ 抑 制 ” 选 项 ， 抑 制 该 部 件 ， 抑 制 拉 伸 特 征 后 的 零件 体 如 图 6-169 所 示 。 





s 
Q) 
4 
” 









守信 外 外 久 X 盈 员 
让 从 列表 选择 


仿 、 隐 藏 思 Ctrl+B 
/和 显示 父 项 
售 ， 隐 藏 允 特征 


[于 编辑 参数 邓 ).. 
凶 可 回 滚 编辑 . - . 









有 编辑 草图 &)... 
中 指派 特征 颜色 


图 6-168 ”抑制 拉 伸 特征 图 6-169 抑制 拉 伸 特 征 后 的 零件 体 


和 04 县 创建 三 角形 加 强 筋 。 

如 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “三 角形 加 强 筋 (D) ...” 或 
者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “三 角形 加 强 筋 ”按钮 国 ， 打 开 “ 三 角形 加 强 筋 ” 
对 话 框 。 

@ 在 实体 中 选择 第 一 组 放置 面 ， 如 图 6-170 所 示 。 
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全 在 实体 中 选择 第 二 组 放置 面 ， 如 图 6-171 所 示 。 
@ 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对话 框 中 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “党 曲线 ”。 
全 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 ， 选 中 国 强 长 百 芬 比 单 选 按钮 ， 并 在 该 选项 文本 框 中 输 


入 50。 
四 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 的 “角度 ”“ 深 度 ” 和 “半径 ”文本 框 中 分 别 输入 45， 
10 和 3。 





人 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 ， 单 击 计 遇害 到 按钮 ， 创 建 三 角形 加 强 筋 ， 如 图 6-172 所 


zc 





图 6-170 选择 第 一 组 放置 面 图 6-171 选择 第 二 组 放置 面 图 6-172 三 角形 加 强 筋 











选择 “及 单 (WD ”一 “插入 4 人) ”一 “ 细 市 特征 () ”一 “球形 抛 角 民 ) …”， 打 开 如 图 6-173 

所 示 的 “球形 抛 角 ” 对 话 框 。 该 对话 框 用 于 通过 选择 三 个 面 创建 一 个 球形 角落 相 切 曲 面 。 三 
个 面 可 以 是 曲面 ， 也 可 不 需要 相互 接触 ， 生 成 的 曲面 分 列 与 三 个 曲面 相 切 。 

SE SE 


尺 向 
关 选择 面 作为 壁 2 (0) 
尺 向 


关 选择 面 作为 壁 3 (0) 
尺 向 
半径 





距离 公差 0.0010 
角度 公差 0. 0500 
预览 





八 八 八 


确定 | [ 应 用 











6-173 “球形 拐角 ”对 话 框 
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[Lje. 12. 1 参数 及 其 功能 简介 


1. 壁 1: 用 于 设置 球形 擅 角 的 第 一 个 相 切 曲面 。 
2. 壁 2: 用 于 设置 球形 扮 角 的 第 二 个 相 切 曲面 。 
3. 壁 3; 用 于 设置 球形 抛 角 的 第 三 个 相 切 曲面 。 
4. 半径 : 用 于 设置 球形 抛 角 的 半径 值 。 


[je. 12. 2 创建 步 又 


.选择 第 一 壁面 。 
.选择 第 二 壁面 。 

.选择 第 三 壁面 。 

.设置 球形 拐角 半径 。 

单 击 局 确 定 到 或 应 用 | 按钮 ， 创 建 球形 损 角 。 


Ol A 六 CD DO Co 一 








选择 “GC 工具 箱 ” 一 “ 具 轮 建 模 ”下 拉 有 这 蛙 ， 如 图 6-174 所 示 。 选 择 一 种 创建 方式 弹出 ”中 
“ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 建 模 ” 对 话 框 ， 如 图 6-175 所 示 。 


芭 
Q) 
4 
” 








症 圆柱 齿轮 
闪 锥 申办 
到 显示 齿轮 -- 
6-174 “次 轮 建 模 ” 下 拉 妆 E 6-175 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 建 模 ” 对 话 杠 


LLje. 13. 1 参数 及 其 功能 简介 


1. 创建 齿轮 : 创建 新 的 齿轮 。 选 择 该 选项 ， 单 击 
开 线 圆柱 齿轮 类 型 ”对 话 框 。 

(1) 直 齿 轮 : 指 轮 齿 平行 于 齿轮 轴线 的 齿轮 。 

(2) 冬 齿 轮 : 指 轮 齿 与 轴线 成 一 角度 的 齿轮 。 

(3) 外 蚂 合 齿轮 : 指 齿 顶 圆 直径 大 于 此 根 圆 直径 的 齿轮 。 

(4) 内 蚂 合 齿轮 : 指 齿 顶 圆 直径 小 于 此 根 圆 直径 的 齿轮 。 

(5) 加 工 。 





这 确定 到 按钮 ， 弹 出 如 图 6-176 所 示 “ 浙 





193 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 








1) 深 齿 :用具 轮 深 刀 按 展 成 法 加 工具 轮 的 具 面 。 
2) 插 见 ， 用 播 人 刀 按 展 成 法 或 成 形 法 加 工 内 、 外 齿 机 





























女 | 淘 开 线 圆 往 齿轮 类 型 ”x 
@ 直 占 轮 
和) 伴 占 轮 
国外 上 全 齿轮 
〇 内里 合 贞 轮 具 帘 《毫米 ) : 门 0 0000] 
加 工 压力 角 《〈 度 数 ) : | 0. 0000| 
ee 具 轮 建 模 精度 
OO) 插 占 由 
加 低 ”人 @ 中 部 〇 高 
[确定 刁 [ 返回 | | 取消 | | 




















6-176 “ 渐 开 线 圆柱 齿轮 类 型 ”对 话 框 6-177 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 参数 ”对 话 框 


变 位 齿轮 : 选择 此 选项 卡 ， 如 图 6-178 所 示 。 改 变 刀 有 具 和 轮 坏 的 相对 位 置 来 切 制 的 齿轮 
为 变 位 齿轮 。 

2， 修 改 齿 轮 参 数 : 选择 此 选项 ， 单 击 寺 出 下 到 按钮 ， 弹 出 “选择 齿轮 进行 操作 ”对 话 框 ， 
选择 要 修改 的 资 轮 ， 在 “ 渐 开 线 圆柱 次 轮 参数 ”对 话 框 中 修改 次 轮 参 数 。 

3. 齿轮 咕 合 : 选择 此 选项 ， 单 击 轩 乾 玫 到 按钮 ， 弹 出 如 图 6-179 所 示 的 “选择 具 轮 顺 合 ” 
对 话 框 ， 选 择 要 哄 合 的 齿轮 ， 分 别 设置 为 主动 齿轮 和 从 动 耸 轮 。 



































们 | 淘 开 线 辆 往 具 轮 欢 数 
标准 齿轮 ， 变 位 齿轮 
名 称 | | 
模 数 之 米 ) : | 0.0000| 
牙 数 | 0| 
齿 宽 (之 米 ) : | 0.0000| 
压力 角度 数 ) : | 0.0000| 
参数 估计 | 节 圆 直径 《毫米 ) : | 0.0000| 
参数 估计 | 项 圆 直径 ‘ 宫 米 ;- | 0.0000| , 所 有 存在 齿轮 
一 一 一 一 一 一 Eeneral gear 
参数 估计 “| 变 位 系数 : | “0.0000| 
占 顶 高 系数 : 人 0.0000] [有 | 
顶 隙 系数 : | 0.0000| 四 
齿 根 圆 角 半径 【 模 数 ) : | 0.0000| 
齿轮 建 模 精度 [设置 主动 具 轮 | [设置 从 动 齿轮 ] 
〇 侨 ”图 中 部 加 高 Se 
| 默认 值 | 从 动 闸 辊 : 
| 中 心 连 线 向 有 旦 ... | 
确定 后 | 应 用 “(返回 了] [取消 汪 应 用 一] [后 视图 | [取消 | 














| 
6-178 “ 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 参数 ”对 话 框 6-179 “选择 齿轮 嘴 合 ”对 话 框 


4. 移动 耸 轮 : 选择 要 移动 的 齿轮 ， 将 其 移动 到 适当 位 置 。 
5. 删除 齿轮 : 删除 视图 中 不 要 的 齿轮 。 
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6. 信息 : 显示 选择 的 齿轮 的 信息 。 


[je. 13. 2 创建 步 又 


1. 选择 齿轮 的 操作 方式 ， 单 击 呈 确定 
2， 选 择 具 轮 类 型 ， 单 击 导 确定 捉 按 钮 。 
3， 设置 具 轮 参数 ， 单 击 寺 确定 扣 按 钮 ， 创 建 具 轮 。 





按钮 。 








在 菜单 中 选择 “GC 工具 箱 ” 一 “ 弹 敬 设计 ”下 拉 菜 单 ， 如 图 6-180 所 示 。 选 择 一 种 创建 
方式 弹出 弹 得 的 创建 步 又 对 话 框 ， 如 图 6-181 所 示 。 


Lije. 14. 1 参数 及 其 功能 简介 


1. 类 型 :在 对 话 框 中 选择 类 型 和 创建 方式 。 
2. 输入 参数 : 输入 弹 蛙 的 各 个 参数 ， 如 图 6-182 所 示 。 
3， 显示 结 采 : 显示 设计 好 的 弹 申 各 个 参数 。 
妃 | 圆柱 压缩 弹 等 SX 


到 
ca 
OO 
Z 
区 







选择 设计 模式 


[5] 


类 型 







选择 类 型 
输入 参数 
加 设计 向 导 


创建 方式 
人 @) 在 工作 部 件 中 站 新 建部 件 


弹 得 名 称 SPRING_CYLINDER_C 
























时 圆柱 压缩 绊 沪 .… 
岛 圆柱 拉 伸 弹 洲 … 
准星 除 弹 入 … 





6-180 “ 弹 得 设计 ”下 拉 荣 单 6-181 “圆柱 压缩 弹 答 ”对 话 框 


[Lje. 14. 2 创建 步骤 
1. 选择 弹 得 的 类 型 和 创建 方式 ， 单 击 [下 ~ 沙 > 掖 钮 或 直接 单 击 “ 输 入 参数 ”。 
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2. 设置 弹簧 的 旋 向 以 及 各 个 参数 ， 单 击 攻 = 步 > 按钮 。 
3， 单 击 加 守成 到 榨 乌 ， 创 建 具 轮 。 


休 | 圆柱 压 编 弹 答 "5 [x 








输入 弹 沪 参数 





输入 参数 


参数 输入 
中 间 直 径 
宙 丝 直径 


3 四 
自由 高 度 
ls ED 
[2 








有 效 圈 数 
支承 圈 数 















6-182 “圆柱 压缩 弹 秘 ”对 话 框 





本 节 绘 制 的 齿轮 轴 采 用 参数 表达 式 形 式 建立 渐 开 线 曲 线 ， 然 后 通过 曲线 操作 生成 齿 形 轮 
廓 ， 通 过 拉 伸 等 建 模 工具 ， 结 果 如 图 6-183 所 示 。 





图 6-183” 具 轮 轴 














光盘 \ 动 画 演示 \ 第 6 章 \ 齿 轮轴 .avi 





和 019 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 J， 打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 模板 中 
选择 “模型 ”， 在 名称 中 输入 “chilunzhou”， 单 击 志 确定 囊 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 
02 建立 参数 表达 式 。 选 择 “ 菜 单 (WD) ”一 “工具 (T)” 一 “表达 式 (X)”， 或 单 击 “ 工 





1906 








特征 建 模 ”第 6 章 


上 其 ”选项 卡 “ 实 用 程序 ” 耐 组 上 的 “表达 式 ” 按 钮 二 ， 打 开 “ 表 达 式 ”对 话 框 如 图 6-184 所 
示 ， 在 名 称 和 公式 项 分 别 输入 m, 3， 单 击 [ 哆 按钮 ， 同 上 依次 输入 z, 9: alpha, 20; t,0; 
qita, 90*t; pi, 3. 1415926; da, (z+2)*m;: db, m*z*cos (alpha); df,(z-2.5)*m;s, pi*¥dbx*¥t/4; 
xt, dbkcos (qita) /2+s*¥sin(gqita ) ;yt, dbksin(qita )/2-s*¥cos (gita ) ;zt,0:; 
上 述 表 达 式 中 : m 表示 齿轮 的 模 数 ，z 表示 齿轮 齿 数 ，t 是 系统 内 部 变量 ,在 0 和 1 之 间 
自动 变化 :da 齿轮 齿 顶 圆 直 径 ; db 齿轮 基 圆 直径 ; df 齿轮 齿 根 圆 直径 ，alpha 齿轮 压力 角 。 
035 创建 渐 开 线 曲 线 。 
人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “规律 曲线 (W)” 或 单 击 “曲线 ” 
选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “规律 曲线 ”按钮 ~ 一， 打开 如 图 6-185 所 示 “ 规 律 曲线 ”对 话 框 。 
@ 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 ， 选 择 规律 类 型 为 “性 根据 方程 ”。 
龟 按 系统 默认 参数 ， 单 击 嘲 靖 定 本 按钮 ， 生 成 渐 开 线 曲 线 如 图 6-186 所 示 。 
045 创建 齿 顶 圆 ， 此 根 圆 ， 分 度 圆 和 基 圆 曲线 。 
人 印 选 择 “菜单 (0) ”一 “插入 ($) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...”， 打开 “基本 曲 
线 ” 对 话 框 。 
@ 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 生 图 标 ， 在 “点 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “点 构造 器 ”图 


























| 命名 的 lv) 





标 台 - 。 
全 打开 “点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 圆心 坐标 为 《0，0，0)， 分 别 绘制 半径 为 16. 5、 = 
9.75、13.5、12.7 的 4 个 圆 弧 曲线 。 . 
ol 卖 驮 式 x x 
列 出 的 表达 式 园 回 国 


二 
20 

[z+2)*m 

m*z*cos [lalpha) 25.37... mm 
(z-2. 5)*m 19.5 

3 3 

3.1415926 et 0 
gO*t 

pi*db*t+/4 

0 





db*cos (qita)... 


db*sin lgqita)... 


<《<<<<4<4444 和 444 











本 旧书 旧 隔 卓 避 加 - 国 [x 


CF 确 定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 














6-184 “表达 式 ” 对 话 框 





055 创建 直线 。 
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J 
a 和 ee 

ee 1 
el A CC 人 
: | 

ll | 

2 
ee | | 1 


例 选 择 “ 菜 单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 B) .…” 打开 “基本 曲 
线 ” 对 话 框 。 

@ 单 击 对 话 框 中 “直线 轿 ”， 在 点 方法 下 拉 菜 单 中 分 别 选择 “象限 点 ”和 “交点 小”， 依 
次 选择 图 6-187 所 示 资 根 贺 和 交点 ， 完 成 直线 1 的 创建 . 





























ol EE 

X 规律 人 
加 和 EE 
参数 t 
函数 (ee 
规律 人 
规律 类 型 过 根据 方程 “加 
参数 [ 
函数 [rt 
z 规律 人 
规律 类 型 过 根据 方程 “加 
参数 [t | 
团 数 [zt | ， 直线 2 

[证 汉人 应 用 |[ 取消 | 

直线 1 
6-185 “规律 曲线 ”对 话 框 6-186 ” 渐 开 线 6-187 曲线 
四 选择 坐标 原点 以 及 圆 弧 和 分 度 圆 的 交点 , 绘制 直线 2， 单 击 [ 瑞 | 按 乌 ， 关 闭 对 话 框 ， 





生成 曲线 模型 如 图 6-187 所 示 。 

06 裁剪 曲线 。 

名 选择 “菜单 (0) ”一 “编辑 (E)” 一 “曲线 (V)” 一 “有 和 修 前 〈T)”， 或 单 击 “ 曲 线 ” 
选项 卡 “ 编 辑 曲 线 ” 面 组 上 的 “修剪 ”图 标准 ， 打 开 “ 修 剪 曲线” 对话 框 ， 如 图 6-188 所 示 。 

候 在 “ 修 前 曲线 ”对 话 框 中 设置 各 选项 。 

全 选择 渐 开 线 为 要 修剪 的 曲线 ， 选 择 齿 根 圆 为 边界 对 象 1， 生 成 曲线 如 图 6-189 所 示 。 

全 同上 ， 修 前 渐 开 线 ， 保 留 渐 开 线 在 齿 顶 圆 和 齿 根 圆 的 部 分 ， 如 图 6-189 所 示 。 

07 贞 同上 步骤 由 05 肿 ,分别 以 渐 开 线 与 分 度 圆 交点 和 坐标 原点 为 起 点 和 终点 创建 直线 2， 
如 图 6-189 所 示 。 

0 明 旋转 复制 曲线 。 

人 选择 “菜单 0) ”一 “编辑 (E)” 一 “移动 对 象 (0) ” 或 单 击 “ 工 具 ” 选 项 卡 “实用 
程序 ” 面 组 上 的 “移动 对 象 ” 按 钮 和 ， 打 开 “ 移 动 对 象 ”对 话 框 ， 如 图 6-190 所 示 。 

四 在 屏幕 中 选择 直线 2， 在 “运动 ”下 拉 列 表 中 选择 “角度 ”选项 。 

@ 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 单 击 “ZC 轴 ” 按 钮 1， 轴 点 为 原点 。 

@ 在 “角度 ”文本 框 中 输入 10, 在 “结果 ”面板 中 点 选 “ 复 制 原先 的 ” 单 选 钮 , 设置 “ 非 
关联 副本 数 ” 为 1。 

合 单 击 目 瑚 定 司 按钮 ， 生 成 如 图 6-191 所 示 曲 线 。 

09 肯 镜像 曲线 。 

全 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “编辑 (E)” 一 “变换 (W) ”， 打 开 “ 变 换 ” 对 话 框 ， 如 图 6-192 
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所 示 。 


dE x 
要 修剪 的 曲线 





[ 渤 失 对 得 。” 国 
* 选择 对 象 0) 回国 | 
边界 对 象 2 和 
对 旬 
* 选择 对 象 0) 








交点 
设置 
关联 
输入 曲线 
曲线 延伸 























(a 
| QA 
a) 

过 
~ 


6-188 “修剪 曲线 ”对 话 框 6-189 ”修剪 曲线 




















NX 

W 选择 对 象 (1) 

变换 

运动 多 角度 | 中 

Y 指证 拓 里 

2 > 

A 

人 移动 原先 的 

图 层 选 项 

距离 /角度 分 着 旋转 后 的 直线 
非 关联 副本 数 

mm en mm 直线 2 
是 相 (应 用 ] [ 取消 | 
6-190 “移动 对 象 ” 对 话 框 6-191 曲线 





引 在 屏幕 中 选择 直线 1 和 渐 开 线 , 单 击 同 晴 定 
按钮 ， 如 图 6-193 所 示 。 


] 按 钮 , 进入 “变换 ”对话 框 , 单 击 sm 区 


199 
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@ 打 开 “变换” 直线 创建 方式 对 话 框 ， 如 图 6-194 所 示 ， 单 击 | 现 有 的 直 回 按钮， 根据 系 
统 提示 选择 镜像 线 


根据 名 称 选择 


选择 授 


[一 一 一 二 抽 一 一 一 一 一 ] 
[ 拒 Bh 列 | 
[ 图 pf 刚 | 
[ 通过 -平面 潮 像 | 












































确定 刁 [ 返回 |( 取消 | 
6-192 “变换 ”对 话 框 6-193 “变换 ”类 型 对 话 框 


@ 打 开 “ 变 换 ” 结 果 对 话 框 ， 如 图 6-195 所 示 。 单 击 剖 制 按钮， 完成 镜像 操作 。 生 成 曲 
线 如 图 6-196 所 示 。 


[| 
变换 类 型 -神像 线 
站 关 | 
TM | 


好 | 变换 X 移动 


| 两 点 | 复制 
| [Gna] | | 多 个 副本 -不 可 用 | 
| 点 和 矢 蛙 | | 撤消 上 一 个 -不 可 用 | 


确定 刁 [ 返回 | ( 取消 | 确定 刁 [ 返回 |[ 取消 | 






























































6-194 “变换 ”直线 创建 方式 对 话 框 6-195 “变换 ”结果 对 话 框 
10 同步 又 用 06， 。 删 除 并 修 前 曲线， 生成 如 图 6-197 所 示 具 形 轮 序曲 线 。 


1 外 创建 拉 伸 。 
名 选择 “菜单 0D ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (B) ” 一 “ 拉 伸 (E) …” 或 者 单 击 “ 主 


200 








页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 有 四， 打开 如 图 6-198 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 
择 曲 线 。 
@ 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 ZC 轴 为 拉 伸 方向 。 


-和 避 D 


图 6-196 ”曲线 图 6-197 曲线 


@ 在 “极限 ”选项 中 “起 始 距 离 ” 和 “结束 距离 ”中 输入 0，24。 单 击 计 哺 

成 拉 伸 操作 ， 创 建 齿 形 如 图 6-199 所 示 。 
12 创建 圆柱 体 。 

人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 6-200 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 

@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

@ 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 ZC 轴 为 圆柱 的 创建 方向 。 

QO 在 直径 和 高 度 选项 中 分 别 输入 19. 5, 24， 单 击 二 确定 训 护 钮 ， 以 原点 为 中 心 生 成 圆柱 体 ， 
如 图 6-201 所 示 。 





按钮 ， 完 


00 
XN oN 





指定 矢量 


限制 


开始 
距离 
结束 
距离 
门 ] 开 放 轮 廊 智 能 体积 























信和 信人 

















人 确定 漳 ( 应 用 |( 取消 | 
ee 
6-198 “ 拉 伸 ”对 话 框 6-199 ” 具 形 
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13 具 变换 操作 。 
如 选择 “菜单 00) ”一 “编辑 (E)” 一 “移动 对 象 (0) ” 或 单 击 “ 工 具 ” 选 项 卡 “实用 
程序 ” 面 组 上 的 “移动 对 象 ”按钮 可， 打开 “移动 对 象 ”对 话 框 。 


人 
YY 指定 和 时 








局 定 梧 应用- 取消 








6-200 “圆柱 ”对 话 框 6-201 圆柱 体 


外 在 屏幕 中 选择 齿 形 实体 ， 在 “运动 ”下 拉 列 表 中 选择 “角度 ”选项 。 
全 选择 “指定 矢量 ”为 “7ZC 轴 ” 轴 点 为 原点 。 
@ 在 “角度 ”文本 框 中 输入 40， 在 “结果 ”面板 中 点 选 “ 复 制 原先 的 ” 单 选 按 钮 ， 设 置 
“ 非 关 联 副本 数 ” 为 8， 如 图 6-202 所 示 。 
硕 下 加 按钮 ， 生 成 如 图 6-203 所 示 模 型 。 


距 高 /角度 分 害 
非 关 联 副 本 者 





6-202 “移动 对 象 ”对 话 框 


202 








14 求 和 。 

OO 选择 “菜单 0D)” 一 “插入 (S)” 一 “组 合 (B) ”一 “ 求 和 (U) ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “特征 >” 面 组 上 的 “ 求 和 ”按钮 前 ， 打 开 “ 求 和 ”对 话 框 。 

外 将 齿 和 圆柱 体 进行 求 和 操作 。 

15 自 边 倒 圆 。 

种 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L)” 一 “ 边 倒 圆 (E) ...”， 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ” 按 钮 晴 ， 打 开 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

在 对 话 框 中 的 “半径 1” 文 本 框 中 输入 1， 为 从 根 贺 和 齿 接触 线 倒 圆 。 

16 创建 凸 台 。 

人 OQ 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 凸 台 (B)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ” 按 钮 为 ， 打 开 图 6-204 所 示 “ 同 台 ” 对 话 框 。 

全 在 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 的 直径 ， 高 度 和 锥 角 文 本 框 中 输入 14，2，0。 

四 按 系统 提示 选择 齿轮 上 端面 为 放置 面 ， 单 击 量 哺 宇 司 按钮 ， 生 成 一 凸 台 并 打开 “定位 ” 
对 话 框 . 

@ 在 对 话 框 中 单 击 “ 点 到 点 ”图 标 * ,打开 “点 落 在 点 上 ”对 话 框 。 按 系统 提示 选择 圆 
柱 体 圆 弧 边 为 目标 对 象 。 

全 打开 “设置 圆 浙 的 位 置 ” 对 话 框 。 单 击 ” 国 绝 中 心 按钮 ， 生 成 的 凸 台 1 定位 于 上 端面 中 
心 。 

引 同 上 步骤 在 凸 台 1 的 上 端面 中 心 创建 直径 ， 高 度 和 锥 角 分 别 为 16，9, 0 的 凸 台 2， 生 
成 模型 如 图 6-205 所 示 。 

17 自 创建 山 人 台 。 

人 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 凸 台 (B)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ” 按 钮 名 ,打开 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 

外 在 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 的 直径 ， 高 度 和 锥 角 文 本 框 中 输入 14，2，0 

四 按 系统 提示 选择 齿轮 下 端面 为 放置 面 ， 单 击 局 王冠 司 按钮 ， 生 成 一 凸 台 . 








到 
oa 
OO 
Z 
区 




















oj 而 山 TIE 
过 滤器 
直径 
高 度 
淮 角 
6-204 “ 凸 台 ”对 话 框 6-205 ”创建 凸 台 





全 打开 “定位 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “点 到 点 ”图 标 总 ,打开 “点 落 在 点 上 ”对 话 
框 。 按 系统 提示 选择 圆柱 体 圆 弧 边 为 目标 对 象 . 












| 二 和 和 


@ 打 开 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 。 单 击 E 国 组 中 必 : 按钮， 生成 的 圆 台 3 定位 于 下 端面 中 





包 同 上 步骤 分 别 创建 直径 ， 高 度 和 锥 角 分 别 为 (16，45，0)，(14，10，0)，(12，10，0) 
的 圆 台 4，5 和 6， 创 建 模 型 如 图 6-206 所 示 。 
18 创建 基准 平面 。 





6-206 创建 凸 台 


如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 平面 (D) ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “基准 平面 ”按钮 局 ， 打 开 “ 基 准 平 面 ” 对 话 框 。 

四 选择 “XC-YC 平面 ”类 型 ， 单 击 “ 右 用 按钮 ， 完 成 基本 基准 面 1 的 创建 。 

合同 上 分 别 选 择 “XC-ZC 平面 ”类 型 ， 单 击 筷 用 按钮， 完成 基准 平面 2 的 创建 。 

@ 尘 择 “YC-7C 平面 ”类 型 , 单 击 -各 用 按钮， 完成 基准 平面 3 的 创建 ， 并 创建 与 “YC-ZC 
平面 ”平行 且 相 距 7 的 基准 面 4。 

19 创建 键 模 。 

人 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 键 槽 (L) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 键 槽 ”按钮 天 ， 打 开 如 图 6-207 所 示 的 “ 键 槽 ”对 话 框 。 

下 确定 本 按钮。 

四 打 开 “ 键 槽 ”放置 面 对 话 框 ， 选 择 基准 平面 4 为 键 槽 放置 面 ， 并 选择 XC 轴 负 方向 为 
键 档 创建 方向 ， 单 击 轩 确定 制 按钮 。 

@ 打 开 “ 水 平 参 考 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 实 体面 ”按钮 ， 打 开 “ 选 择 对 象 ” 对 话 框 ， 绘 图 区 
选择 圆 人 台 5。 

全 打开 “ 算 形 键 模 ”参数 对 话 框 如 图 6-208 所 示 ， 在 对 话 框 中 长 度 ， 宽 度 和 深度 的 文本 
框 中 输入 8、5、3， 单 击 呈 王冠 司 按钮 。 


























1 同 

宽度 m | 

深度 m 

确定 刁 ( 返回 ] 取消 | 确定 刁 [ 返回 | 三 取消 | 














6-207 “ 键 槽 ”对话 框 6-208 “ 键 模 ”参数 对 话 框 
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加 打开 “定位 ”对 话 框 ， 选 择 “ 垂 直 ” 定 位 方式 ， 按 系统 提示 选择 “XC-YC” 基 准 平面 
为 目标 边 ， 选 择 键 槽 短 中 心 线 为 工具 边 ， 打 开创 建 表达 式 对 话 框 ， 输 入 76， 单 击 点 用 | 按 乌 。 

@ 按 系统 提示 选择 “YC-ZC” 基 准 平面 为 目标 边 ， 选 择 键 槽 长 中 心 线 为 工具 边 ， 打 开 “ 创 
建 表达 式 ” 对 话 框 ， 输 入 0， 完 成 垂直 定位 ， 单 击 忆 重症 司 按钮 。 完 成 矩形 键 槽 的 创建 。 生 成 
如 网 6-183 所 示 的 实体 。 
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特征 操作 是 在 特征 建 模 基础 上 增加 一 些 细节 的 表现 ， 也 就 是 在 毛 坏 的 基 
础 上 进行 详细 设计 的 操作 。 


重点 与 难点 
qn 布尔 运算 
a ” 拔 模 、 边 倒 同 、 倒 斜 角 、 面 倒 贺 、 软 倒 圆 、 螺 纹 、 抽 过 
mn ”阵列 特征 
qm ”镜像 特征 











零件 模型 通常 由 单个 实体 组 成 ,但 在 UG NX9. 0 建 模 过 程 中 ， 实 体 通常 是 由 多 个 实体 或 特 
征 组 合 而 成 的 ， 于 是 要 求 把 多 个 实体 或 特征 组 合成 一 个 实体 ， 这 个 操作 称 为 布尔 运算 或 布 
尔 操 作 )。 

布尔 运算 在 实际 建 模 过 程 中 用 得 比较 多 ， 但 一 般 情 况 下 是 系统 目 动 完成 或 目 动 提示 用 户 
选择 合适 的 布尔 运算 。 布 尔 运算 也 可 独立 操作 。 


[jh.1.1 求 和 


选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “组 合 (B)” 一 “ 求 和 (0)...” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 求 和 ”按钮 笨 ， 打 开 如 图 7-1 所 示 的 “ 求 和 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 
将 两 个 或 多 个 实体 的 体积 组 合 在 一 起 构成 单个 实体 ， 其 公共 部 分 完全 合并 到 一 起 。 

1. 目标 选择 体 : 进行 布尔 “ 求 和 ”时 第 一 个 选择 的 体 对 象 , 运算 的 结果 将 加 在 目标 体 上 ， 
并 修改 目标 体 。 同 一 次 布尔 运算 中 ， 目 标 体 只 能 有 一 个 。 布 尔 运算 的 结果 体 类 型 与 目标 体 的 
类 型 一 致 。 

2. 刀具 选择 体 : 进行 布尔 运算 时 第 二 个 选择 的 体 对 象 ， 这 些 对 象 将 加 在 目标 体 上 ， 并 构 
成 目标 体 的 一 部 分 。 同 一 次 布尔 运算 中 ， 工 具体 可 有 多 个 。 

3. 定义 区 域 ， 勾 选 此 复 选 框 ， 构 造 并 允许 选择 要 保留 或 移 除 的 体 区 域 。 

布尔 “ 求 和 ”的 实例 示意 图 如 图 7-2 所 示 。 

















两 个 实体 布尔 “ 求 和 ”后 的 实体 
7-1 “ 求 和 ”对 话 框 7-2 布尔 “ 求 和 ”的 实例 示意 医 


需要 注意 的 是 : 可 以 将 实体 和 实体 进行 求 和 运算 ,也 可 以 将 片 体 和 片 体 进行 求 和 运算 ( 具 
有 近似 公共 边缘 线 )， 但 不 能 将 片 体 和 实体 、 实 体 和 片 体 进行 求 和 并 运算 。 


[Lh.1.2 求 差 
选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “组 合 (B) ”一 “ 求 差 (S) ...” 或 者 单 击 “主页 ”选项 


卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 求 差 ” 按 钮 碑 ， 打 开 如 图 7-3 所 示 的 “ 求 差 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 
从 目标 体 中 减 去 一 个 或 多 个 工具 体 的 体积 ， 即 将 目标 体 中 与 工具 体 公共 的 部 分 去 掉 。 其 实例 
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XN oN 





20/ 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 








示意 图 如 图 7-4 所 示 。 
0 
. 奇 目标 体 和 工具 体 不 相交 或 相 接 ， 在 运算 结果 保持 为 目标 体 不 变 。 
实体 与 实体 、 厂 体 与 实体 、 实 体 与 片 体 之 则 都 可 进行 大 运 算 ， 但 片 体 与 片 体 之 则 不 能 
进行 夸 运 算 。 赤 体 渎 片 体 的 过， ee 














目标 


关 选择 体 (0) 
巩 置 
预览 
人 人 人 AN 
确定 | [ 应 用 | [取消 = 


ee 布尔 “ 求 差 ” 后 的 实体 
7-3 “ 求 关 ”对 话 框 7-4 ”布尔 “ 求 差 ”的 实例 示意 图 
3. 布尔 “ 求 运 ”运算 时 ， 硅 目 标 体 进行 大 运算 后 的 结果 为 两 个 或 多 个 实体 ， 则 目标 体 将 


ee 也 个 将 一 个 卢 体 变 成 两 个 或 多 个 片 体 。 
运算 的 结果 不 允许 产生 0 厚度 ， 即 不 允许 目标 实体 和 工具 体 的 表面 刚好 相 切 。 











Dh.1.3 求 交 


选择 “菜单 MD” 一 “插入 (8) ”一 “组 合 (B) ”一 “ 求 交 (D) …” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 
“特征 ” 面 组 上 的 “ 求 交 ” 按 钮 物 ， 打 开 如 图 7-5 所 示 的 “ 求 交 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 
两 个 或 多 个 实体 合并 成 单个 实体 ， 运 算 结 果 取 其 公共 部 分 体积 构成 单个 实体 。 其 实例 示意 图 











如 图 7-6 所 示 。 

信 | 求 交 BE 

日 标 

* 选择 体 (0) |! 

设置 : 

预览 | | 

me | CA ph z 
实体 两 个 布尔 “ 求 交 ”后 的 实体 
7-5 “ 求 交 ”对 话 框 7-6 ”布尔 “ 求 交 ”的 实例 示意 医 

需要 注意 的 是 : 


1. 布尔 “ 求 交 ”时 ， 可 以 将 实体 和 实体 、 厂 体 和 片 体 (在 同一 曲面 上 )、 片 体 和 实体 进 
行 交 运算 ， 但 不 能 将 实体 和 片 体 进行 求 交 运算 。 
2. 知 两 个 请 体 的 交 产 生 一 条 曲线 或 构成 两 个 独立 的 刻 体 ， 则 运算 不 能 进行 。 
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选择 “菜单 由 ”一 “插入 人 ”一 “细节 特征 (L)” 一 “ 氢 模 (T) .…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拔 模 ” 按 钮 僻 ， 打 开 如 图 7-7 所 示 的 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 
用 于 相对 指定 的 矢量 方 癌 ,从 指定 的 参考 点 开始 施加 一 个 笠 度 到 指定 的 表面 或 实体 边缘 线 上 。 


其 实例 示意 图 如 图 7-8 所 示 。 
分 [| 搁 模 ofx 





全 从 平面 或 曲面 a 


脱 模 方向 


村 Wet 


拔 模 方法 
关 选择 固定 面 (0) 








技 模 后 实体 























到 7-7  “ 拔 模 ”对 话 框 


[Lr.2.1 参数 及 其 功能 简介 


1.， 从 平面 或 曲面 : 在 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “从 平面 或 曲面 ”类 
型 ， 得 到 如 图 7-7 所 示 的 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 从 参考 平面 开始 ， 与 拔 模 方 同 成 拔 
模 角 上 度 ， 对 指定 的 实体 表面 进行 拔 模 。 

(1) 脱 模 方向 该 图 标 用 于 指定 实体 拔 模 的 方向 。 用 户 可 在 侈 的 下 拉 列 表 框 中 指定 氢 模 
的 方 同 。 

(2) 拔 模 方法 : 

固定 面 : 该 方法 用 于 指定 实体 拔 模 的 参考 面 。 在 拔 模 过 程 中 ,实体 在 该 参考 面 上 的 截面 曲 
线 不 及 生变 化 。 

分 型 面 : 该 方法 用 于 固定 分 型 面 拔 模 。 包含 拔 模 面 的 固定 面 的 相交 曲线 将 用 作 计 算 该 拔 模 
的 参考 。 要 拔 模 的 面 将 在 与 国定 面相 交 处 进行 细 分 。 

固定 面 和 分 型 面 : 该 方法 用 于 从 固定 面 同 分 型 面 拔 模 。 包含 拔 模 面 的 固定 面 的 相交 曲线 将 
用 作 计 算 该 拔 模 的 参考 。 要 氢 模 的 面 将 在 与 分 型 面相 交 处 进行 细 分 。 

(3) 要 拔 模 的 面 : 该 图 标 用 于 选择 一 个 或 多 个 要 进行 拔 模 的 表面 。 

需要 注意 的 是 : 


(1) 所 选 的 拔 模 方 回 不 能 与 任何 拔 模 表 面 的 法 同 平 行 。 





00 
XN oN 





209 





Ny 下 207AAHSR 
0 
是 | N : 于 


(2) 当 进 行 实 体外 表面 的 拔 模 时 ， 知 拔 模 角 度 大 于 0， 则 沿 拔 模 方 回 回 内 拔 模 ;否则 沿 
氢 模 方 癌 问 外 拔 模 。 

(3) 当 进 行 实 体内 表面 的 拔 模 时 ， 情 况 与 拔 模 外 表面 时 刚好 相反 。 

2. 从 边 : 在 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “从 边 ” 类 型 ， 得 到 如 图 7-9 
所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 从 实体 边 开始 ， 与 披 模 方 回 成 拔 模 角度 ， 对 指定 的 实 
体 表 面 进行 拔 模 。 

下 面 介绍 如 图 7-9 所 示 对 话 框 中 主要 参数 的 用 法 : 

(1) 胶 模 方向 : 与 上 面 介 绍 的 面 拔 模 中 的 含义 相同 。 

(2) 固定 边 : 该 图 标 用 于 指定 实体 拔 模 的 一 条 或 多 条 实体 边 作 为 拔 模 的 参考 边 。 

(3) 可 变 拔 模 上 后 : 该 图 标 用 于 在 参考 边 上 设置 实体 拔 模 的 一 个 或 多 个 控制 点 ， 册 为 各 控 
制 点 设置 相应 的 角度 和 位 置 ， 从 而 实现 沿 参 考 边 对 实体 进行 变 角 度 的 拔 模 。 其 可 变 角 定义 所 
的 定义 可 通过 “捕捉 点 ”工具 栏 来 实现 。 














需要 注意 的 是 : 
(1) 所 选择 的 参考 边 在 任意 点 处 的 切线 与 拔 模 方 癌 的 夹 角 必 须 大 于 氢 模 角 上 度 。 
(2) 指定 变 角 控 制 点 步骤 不 是 必须 的 ， 用 户 可 以 不 指定 变 角 度 控制 点 。 此 时 系统 沿 参考 





边 用 “可 变 角 ” 文 本 框 中 设置 的 拔 模 角 度 对 实体 进行 固定 角度 拔 模 。 

(3) 在 拔 模 时 ， 选 择 同一 个 表面 上 的 多 段 边 作为 参考 边 时 ， 在 拔 模 后 该 表面 会 变 成 多 个 
表面 。 
“从 边 ” 实 例 示意 图 如 图 7-10 所 示 。 



































妃 | 拔 模 [Six 
类 型 和 
(@ Hb be 
脱 模 方向 
Vi alsa 
固定 边 
类 选择 边 (0) 
角度 10 deg 
添加 新 集 [ 洁 
列表 Vv 
可 变 拨 模 点 v 
设置 Vv ~ [> 
疯 1 上 下 请 国 一 | 天 1 商 有 点 i 刚 
预览 WY 全 本寺 | 
人 人 和 人 人 En 
ES fe 
图 7-9 “ 拔 模 ”对 话 框 图 7-10 “从 边 ” 实 例 示意 图 


3. 与 多 个 面相 切 : 在 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “与 多 个 面相 切 ” 类 
型 ， 得 到 如 图 7-11 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 ,该 对 话 框 用 于 与 拔 模 方向 成 拔 模 角度 对 实体 进行 
拔 模 ， 并 使 拔 模 面 相 切 于 指定 的 实体 表面 。 

下 面 介 绍 如 图 7-11 所 示 对 话 框 中 主要 参数 的 用 法 : 

(1) 脱 模 方向 :与 上 面 介 绍 的 面 拔 模 中 的 含义 相同 。 

(2) 相 切 面 : 该 图 标 用 于 一 个 或 多 个 相 切 表 面 作 为 拔 模 表 面 。 

“与 多 个 面相 切 ” 实 例 示 意图 如 图 7-12 所 示 。 











特征 操作 “第 7 章 





关 选择 面 (0) 
角度 
添加 新 集 




















图 7-11 “ 拔 模 ”对 话 框 图 7-12 “与 多 个 面相 切 ” 实 例 示意 图 


4， 至 分 型 边 ， 在 “ 氢 模 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “至 分 型 边 ”类 型 得到。 之 

如 图 7-13 所 示 的 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 用 于 从 参考 面 开 始 ， 与 拔 模 方向 成 拔 模 角 度 ， 沿 指定 的 分 

齐 边 对 实体 进行 氢 模 
位 | 技 模 


s 
Q) 
4 
” 













”< 
Wr 


至 分 型 芝 





关 选择 平面 (0) 
分 型 功 
关 选择 边 (0) 
民 侧 
角度 
添加 新 集 
列表 
届 置 
预览 





























图 7-13 “ 氢 模 ”对 话 杠 图 7-14 “至 分 型 边 ” 实 例 示意 图 


(1) 脱 模 方 向 : 与 上 面 介绍 的 面 拔 模 中 的 含义 相同 。 
(2) 固定 面 : 该 图 标 用 于 指定 实体 拔 模 的 参考 面 。 在 拔 模 过 程 中 ,实体 在 该 参考 而 上 的 
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(3) 分 型 边 : 该 图 标 用 于 选择 一 条 或 多 条 分 割 边 作 为 拔 檬 的 参考 边 。 其 使 用 方法 和 通过 
边 拔 模 实 体 的 方法 相同 。 
“至 分 型 边 ” 实 例 示 意图 如 图 7-14 所 示 。 


[jh. 2.2 创建 步 又 


.指定 拔 模 角 的 类 型 。 
.指定 拔 模 方向 。 

.选择 参考 面 ， 对 于 “从 边 ”选择 参考 边 ， 对 于 “与 多 个 面相 切 ” 没 有 这 步 。 
， 选择 要 拔 模 的 面 ， 对 于 “至 分 型 边 ” 类 型 ， 选 择 分 割 边 。 

， 设 置 要 拔 模 的 角度 。 

， 单 击 司 瑚 定 司 或 应用 -| 按钮 ， 创 建 拔 模 角 。 


OY Ol CO CoC 





选择 “ 亲 早 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “细节 特征 (L)” 一 “ 边 倒 圆 (E)...”， 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 7-15 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 该 
对 话 框 用 于 在 实体 治 边缘 去 除 材料 或 添加 材料 , 使 实体 上 的 尖锐 边缘 变 成 圆滑 表面 ( 圆 角 面 )。 
可 以 沿 一 条 边 或 多 条 边 同 时 进行 倒 圆 操作 。 治 按 的 长 度 方向 ， 倒 圆 半 径 可 以 不 变 也 可 以 是 变 
化 的 。 






































7-15 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 


[Lr. 3. 1 参数 及 其 功能 简介 


1. 要 倒 圆 的 边 : 用 于 设置 固定 半径 的 倒 角 ， 既 可 以 多 条 边 一 起 倒 角 ， 也 可 以 手动 拖 动 倒 
角 ， 改 变 半径 大 小 。 其 实例 示意 图 如 图 7-16 所 示 。 
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2. 可 变 半 径 点 : 用 于 在 一 条 边 上 定义 不 同 的 反 , 然后 在 各 点 的 位 置 设置 不 同 的 倒 角 半 径 ， 





其 实例 示意 图 如 图 7-17 所 示 。 


4 10 
Tr 人 





ne 


[5 网 
) | wi Ea 弧 长 百分比 | 27.990 国 











ww 











图 7-16 “要 倒 圆 的 边 ” 实 例 示意 图 图 7-17 “可 变 半径 点 ”实例 示意 图 


3. 抛 角 倒 角 : 用 于 在 规定 的 边缘 上 从 一 个 规定 的 点 回 退 的 距离 , 产生 一 个 回 退 的 倒 角 效 
果 ， 其 实例 示意 图 如 图 7-18 所 示 。 

4. 抛 角 突然 停止 : 用 来 指定 一 个 点 ， 然 后 倒 角 从 该 点 回 退 一 个 百分比 ， 回 退 的 区 域 将 保 
持原 状 。 其 实例 示意 图 如 图 7-19 所 示 。 

5. 溢出 解 

(1) 在 光 顺 边 上 滚动 : 用 于 设置 在 溢出 区 域 是 否 是 光滑 的 。 知 匀 选 该 复 选 枉 ， 系 统 将 产 
生 与 其 他 邻接 面相 切 的 倒 角 面 。 

(2) 在 边 上 滚动 : 用 于 设置 在 溢出 区 域 是 否 存在 陡 边 。 知 勺 选 该 复 选 枉 ， 系 统 将 以 邻接 
面 的 边 创建 到 圆 角 。 

(3) 保持 圆 角 并 移动 锐 边 :人 义 选 该 复 选 框 ， 人 允许 倒 角 在 相交 的 特殊 区 域 生成 ， 并 移动 不 
符合 几何 要 求 的 陡 边 。 

建议 用 户 在 倒 圆 角 操 作 时 ， 将 3 个 溢出 方式 全 部 选中 。 当 游 出 发 生 时 ， 系 统 总 会 自动 地 
选择 溢出 方式 ， 使 结果 最 好 。 











到 
oa 
OO 
Z 
区 

















图 7-18 “拐角 倒 角 ”实例 示意 图 图 7-19 “拐角 突然 停止 ”实例 示意 图 


[jr. 3.2 创建 步 又 


1. 恒定 半径 倒 圆 的 创建 步 又 。 
(1) 选择 倒 圆 边 。 
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(2) 指定 倒 圆 半径 。 
(3) 设置 其 他 相应 的 选项 。 
(4) 单 击 轩 确 定 到 或 应 用 按钮， 创建 恒定 半径 倒 圆 。 
2. 变 半 径 倒 圆 的 创建 步骤 。 
(1) 选择 倒 圆 边 。 
(2) 单 击 可 变 半径 点 按钮 ， 选 择 变 半径 倒 圆 。 
(3) 在 倒 圆 边 上 定义 各 点 的 倒 圆 半径 。 
(4) 设置 其 他 相应 的 选项 。 
(5) 单 击 司 开 证 司 或 应用-] 近 钮 ， 创 建 变 半径 倒 圆 。 





[0h. 3.3 实例 一 一 酒杯 1 
创建 如 图 7-20 所 示 的 模型 。 





图 7-20 创建 边 倒 圆 特征 











光盘 \ 动 国 演 示 \ 第 7 间 \ 酒 杯 1.avi 





无 总 路 征 


019 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ”按钮 沾 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “jiubeil”， 单 击 司 王冠 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 

02 创建 圆柱 体 。 

印 选 择 “ 菜 单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 7-21 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 

@ 单 击 “ 圆 柱 ” 对 话 框 的 类 型 中 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

@ 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 ZC 轴 为 圆柱 的 创建 方向 。 

@ 在 直径 和 高 度 文本 框 中 分 别 输 入 60，3， 单 击 寺 确定 抽 按 钮 ， 以 原点 为 中 心 生 成 圆柱 体 ， 
如 图 7-22 所 示 。 

03 贞 创建 凸 台 。 

怠 选 择 “ 菜 单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (BE) ” 一 “ 凸 台 (B)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ” 按 钮 男 ， 打 开 如 图 7-23 所 示 的 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 

外 在 “直径 >”“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 文 本 框 中 分 别 输入 10、32、2， 按 系统 提示 选择 如 图 
7-24 所 示 圆 柱 体 上 表面 为 放置 面 ， 单 击 岂 确定 制 按钮 。 

全 打开 如 图 7-25 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “点 落 在 点 上 ”图 标 慎 ， 打 开 
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wv 
确定 刁 ( 应 用 |( 取消 | 
7-21 “圆柱 ”对 话 框 7-22 生成 圆柱 体 
要 | 凸 台 








过 滤器 a 

直径 ~ 

高 度 乙 

锥 角 ” 
?23 惠 合 ”对 请 框 7-24 选择 放置 面 


全 打开 如 图 7-28 所 示 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 。 单 击 一 贺 弧 中 必 - 按钮 ， 生 成 模型 如 
图 1 = 和 所 未 












| 标识 实体 面 | 
祖 定 














7-25 “定位 ”对 话 框 7-26 “点 落 在 点 上 ”对 话 框 





人 


局 证 本 返回 了 取消 汪 





7-27 目标 对 象 7-28 “设置 加 孤 的 位 置 ” 对 话 框 7-29 生成 模型 
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104 具 创建 圆柱 体 。 

人 OQ 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (0) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 7-30 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 

四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

全 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 ZC 轴 为 圆柱 的 创建 方向 。 

@ 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 ， 打 开 如 图 7-31 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 坐标 
(0，0，35)， 单 击 旧 天 定 司 按钮 。 

旨 返 回 到 “圆柱 ”对 话 框 ， 在 “直径 ”和 “高 度 ” 文 本 框 中 分 别 输入 60, 40， 单 击 量 天宇 司 
按钮 ， 生 成 圆柱 体 ， 如 图 7-32 所 示 。 








人 如 | 点 Bi 


名 自动 判断 的 点 
































确定 本 [应 用 ] [取消 EE 定 刁 [取消 ] 
图 7-30 “圆柱 ”对 话 框 图 7-31 “点 ”对 话 框 图 7-32 生成 圆柱 体 


105 和 创建 边 倒 圆 。 

名 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (8) ”一 “细节 特征 (L)” 一 “ 边 倒 圆 (E) ...”， 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 晴 ， 打 开 如 图 7-33 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

外 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 的 “半径 1” 参 数 项 中 输入 20。 

名 在 屏幕 中 分 别 选择 如 图 7-34 所 示 的 边 ， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 恒 确 定 
成 如 图 7-35 所 示 模 型 。 














可 变 半 径 点 





拐角 倒 角 
拐角 突然 停止 
修 草 
益 出 解 
设置 

预览 
































图 7-33 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 图 7-34 选择 边 图 7-35 生成 倒 圆 角 
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选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (CD) ” 一 “ 倒 斜 角 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ”按钮 日 ， 打 开 如 图 7-36 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
该 对 话 框 用 于 在 已 存在 的 实体 上 沿 指定 的 边缘 做 倒 角 操作 。 


[Lr.4.1 参数 及 其 与 功能 简介 


1. 对 称 : 用 于 与 倒 角 边 邻 接 的 两 个 面 采 用 同一 个 偏 前 万 式 来 创建 何 征 的 倒 角 。 单 击 该 图 
标 ,“ 距 离 ” 文 本 框 被 油 活 ， 在 该 文本 框 中 输入 倒 角 边 要 偏 置 的 值 ， 单 击 思 出 下 
创建 倒 角 。 其 实例 示意 图 如 图 7-37 所 示 。 


[ol Eh BiE 














00 
XN oN 














7-36 “ 倒 斜 角 ”对 话 框 到 7-37 对称 方式 


2. 非 对 称 : 用 于 与 倒 角 边 邻 接 的 两 个 面 分 别 及 用 不 同 偏 置 值 来 创建 倒 角 。 单 击 该 图 标 ， 
“距离 1” 和 “距离 2” 文 本 框 被 激活 , 在 这 两 个 文本 框 中 输入 用 户 所 需 的 俩 置 值 , 单 击 志 出 下 
按钮 ， 即 可 创建 “ 双 偏 置 ” 倒 角 。 其 实例 示意 图 如 图 7-38 所 示 。 

3. 偏 置 和 角度 : 用 于 由 一 个 俩 置 值 和 一 个 角度 来 创建 倒 角 。 单 击 该 图 标 ,“ 距 离 ” 和 “ 角 























度 ” 文 本 框 被 激活 ， 在 这 两 个 文本 框 中 输入 用 户 所 需 的 偏 置 值 和 角度 ， 单 击 呈 瑚 定 司 按钮 ， 创 
建 倒 角 。 其 实例 示意 图 如 图 7-39 所 示 。 
| 局 辣 是 区。 羡 


CE 

















图 7-38” 非 对 称 方式 图 7-39 偏 置 和 角度 方式 
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[jr. 4.2 创建 步 又 
， 选 择 倒 角 边缘 。 


， 指 定 倒 角 类 型 。 
.设置 倒 角 形状 参数 。 
.设置 其 他 相应 的 参数 。 

单 击 轩 确定 训 或 ”应用 按钮， 创建 倒 角 。 





Ol A 六 CO OC 一 





[Lh.4.3 实例 一 一 螺栓 1 
创建 如 图 7-40 所 示 的 零件 体 。 





7-40 ”螺栓 











光盘 \ 动 画 演示 \ 第 7 章 \ 螺 栓 1.avi 





由衣 路 入 


0 但 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建” 按钮 趾 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “1luoshuan1”， 单 击 目 确 定 本 按钮， 进入 UG 建 模 环境 。 
02 旧 创建 多 边 形 。 
人 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (QO) ”一 “多 边 形 B).…” 打 开 “ 多 边 形 ” 对 
话 框 ， 如 图 7-41 所 示 。 
人 @ 在 “多 边 形 ” 对 话 框 中 的 “ 边 数 ”文本 框 中 输入 6， 单 市 
位 | 多 边 形 


F 确 定 刁 [返回 | 三 取消 | 





按钮 。 









7-41 “多 边 形 ”对 话 框 


全 打开 如 图 7-42 所 示 “ 多 边 形 ” 对 话 框 ， 单 击 半边 形 迪 按钮 。 

@ 打 开 如 图 7-43 所 示 的 “多 边 形 ”参数 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 “ 侧 ” 和 “方位 角 ” 选 
项 中 输入 9 和 0， 单 击 忆 确定 到 按钮 。 

四 打开 如 图 7-44 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 定义 坐标 原点 为 多 边 形 的 中 心 点 ， 
建立 正六 边 形 ， 如 图 7-45 所 示 。 

03 昌 创建 拉 伸 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 (MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E)...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 四， 弹出 如 7-46 图 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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| 内 切 圆 半 径 
| [过 ] | 
| 外 接 圆 半径 


确定 刁 ( 返回 | 三 取消 | 





























方位 角 


[确定 眉 [ 返回 |[ 取消 | 













































































7-42 “多 边 形 ”建立 方法 7-43 “多 边 形 ”参数 对 话 框 
了 Y 指定 矢量 a | 
类 型 限制 
| 名 自动 判断 的 点 Ea 开始 
点 位 置 距离 
距离 
输出 坐标 门 开放 轮 廊 智 能 体积 
蔡 考 
" c 
而 \O AQ 
Z 
ZZ 
偏 于 > 
偏 置 选项 
人 入 和 人 人 
确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | [所 村 忆 [EE 有 厂 取 消 ] 
7-44 “点 ”对 话 框 7=45 . 正六 边 形 7-46 “ 拉 伸 ”对 话 框 


候选 择 图 7-45 所 示 的 正六 边 形 为 拉 伸 曲线 。 
图 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 ZC 轴 攻 作为 拉 仲 方向 。 
QO 在 “限制 ” 栏 中 的 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”文本 框 中 输入 0，6. 4， 单 击 目 确定 恒 
成 拉 伸 。 生 成 的 正六 棱柱 如 图 7-47 所 示 。 
04 昌 创建 圆柱 。 
人 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (0) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 7-48 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 
@ 在 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 
全 在 “指定 矢量 ”列表 中 选择 如 作为 圆柱 体 的 轴 向 ， 选 择 坐 标 原点 为 基点 。 
@ 在 “直径 ”和 “高 度 ” 选 项 中 输入 18、6. 4， 单 击 导 确定 囊 按 钮 。 牛 成 的 圆柱 体 如 图 7-49 
所 示 。 
05 创建 倒 斜 角 。 
印 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (S)” 一 “细节 特征 (L) ” 一“ 倒 斜 角 (0) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 席 ， 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 如 图 7-50 所 示 。 
四 在 对 话 框 中 “ 横 截 面 ”下 拉 列 表 中 选择 “对 称 ” 在 “距离 ”文本 框 中 输入 1. 5。 











一 一 一 一 一 一 训 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 
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加 选择 如 图 7-51 所 示 的 圆柱 体 的 底 边 ， 单 击 怖 往 司 按钮 ， 最 后 结果 如 图 7-52 所 示 。 
态 | 圆柱 [|X 


A 


号 轴 、 直 径 和 高 度 


人 
Y 指证 矢 里 
va cE 
尺寸 入 








和 症 本 [应 用 ] [取消 








7-47 ”生成 的 六 棱柱 7-48 “圆柱 ”对 话 框 7-49 圆柱 体 








图 7-50 ”“ 倒 斜 角 ”对 话 框 图 7-51 选择 倒 角 边 图 7-52 倒 斜 角 


全 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S)” 一 “组 合 (B) ”一 “ 求 交 (DD ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 求 交 ”按钮 钾 ， 打 开 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 如 图 7-53 所 示 。 


全 选择 圆柱 体 为 目标 体 。 
四 选择 拉 伸 体 为 刀具 体 ， 单 击 卓 戎 定 司 按钮 ， 完 成 求 交 运算 。 最 后 结果 如 图 7-54 所 示 。 
m 吕 | 其 





镶 选择 体 (1) 





KK 砚 定 3 
7-53 “ 求 交 ”对 话 框 图 7-54 螺栓 头 
人 07 创建 凸 台 。 


名 选择 “菜单 邹 ”一 “插入 (SG) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 凸 台 (B) .….”， 或 者 单 击 “ 主 
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页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ” 按 钮 男 ， 打 开 “ 凸 台 ” 对 话 框 ， 如 图 7-55 所 示 。 
全 在 “ 凸 台 ”对 话 框 中 的 “直径 >“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 文 本 框 分 别 输入 10、35、0， 
合 先 择 六 棱柱 的 上 表面 作为 凸 台 的 放置 面 ， 如 图 7-56 所 示 。 

选择 步骤 














确定 应 用 








7-55 “ 凸 台 ”对 话 框 7-56 选择 放置 面 
打开 如 图 7-57 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 点 落 在 点 上 ”图 标点 , 打开 
“点 到 点 ”对 话 框 。 按 系统 提示 选择 圆柱 的 上 边缘 为 目标 对 象 ， 如 图 7-58 所 示 。 












他 | 定位 EE 
站 工人 属国 加 二 
当前 表达 式 . 要 
m “| 昌 | A 
OO 
ZZ 
”~ 


选择 圆 听 边线 





| 取消 | 





ER 所 








图 7-57 “定位 ”对 话 框 图 7-58 ”选择 圆 弧 
全 打开 如 图 7-59 所 示 “ 设 置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 。 单 击 [ 加 下 中 必 - 按钮 ， 生 成 模型 如 图 


7—60 所 示 。 


从 | 设置 圆 更 的 位 寺 























确定 刁 返回 | 三 取消 | 





图 7-60 ”生成 模型 


图 7-59 “设置 加 弧 的 位 置 ” 对 话 框 


08 创建 倒 斜 角 。 
人 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S)” 一 “细节 特征 (L)” 一 “ 倒 斜 角 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 饼 ， 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
全 在 对 话 框 中 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 中 选择 “对 称 ”， 在 “距离 ”文本 框 中 输入 1。 
四 选择 凸 台 的 底 边 为 倒 角 边 ， 如 图 7-61 所 示 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 最 后 结果 如 图 7-62 所 
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7-61 选择 倒 角 边 





图 7-62 ”生成 模型 


选择 “有 末 蛙 (WD ”一 “插入 4) ”一 “细节 特征 (人 ” 一 “面倒 圆 (E) .>”， 打 开 如 图 7-63 
所 示 的 “面倒 加 ”对 话 框 。 该 对话 框 用 于 在 实体 或 片 体 的 两 组 表面 之 间 创 建 截面 曲线 为 圆 形 
或 二 次 曲线 形 的 圆 角 面 。 这 两 组 面 可 以 不 相 邻 ， I 
们 | 面倒 图 S |X 


浴 刑 人 


Ze 二 


| -已 两 个 定义 面 链 Ea 





截面 方向 ” 

et 

半径 方法 恒定 

+ EEC 

约束 和 限制 几何 体 M6 
Yv 
Yv 
Yv 














预览 











[ 确定 | [ 应 用 


7-63 “面倒 圆 ” 对 话 框 


[Lr. 5.1 参数 及 其 功能 简介 


1， 面 链 ; 

(1) 选择 面 链 1: 用 于 选择 面倒 角 的 第 一 个 面 集 。 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 第 一 个 面 
集 。 选 择 第 一 个 面 集 后 ,视图 工作 区 会 显示 一 个 矢量 箭头 。 此 矢量 箭头 应 该 指向 倒 角 的 中 心 ， 
如 果 默 认 的 方向 不 符合 要 求 ， 可 单 击 共 图 标 ， 使 方向 反 向 。 

(2) 选择 面 链 2: 用 于 选择 面倒 角 的 第 二 个 面 集 。 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 第 二 个 面 
集 。 


ZZ 





2. 横 截 面 形状 : 

(1) 圆 形 : 选中 该 单 选 按钮 ， 则 用 定义 好 的 圆 盘 与 倒 角 面相 切 来 进行 倒 角 。 

(2) 对 称 二 次 曲线 : 选中 该 单 选 按钮 , 则 用 两 个 参数 和 指定 的 次 线 构成 的 对 称 二 次 曲面 ， 
与 选择 的 两 面 集 相 切 进 行 倒 角 。“ 面倒 圆 ” 对 话 框 变化 如 图 7-64 所 示 。 

1) 二 次 曲线 法 : 用 于 确定 设置 绘制 二 次 曲线 的 方法 ， 包 括 边 界 和 中 心 ， 边 界 和 Rho， 中 
心 和 和 Rho。 

2) 边界 方法 : 用 于 确定 设置 边界 的 方法 。 包 括 恒 定 和 规律 控制 。 

3) 边界 半径 : 用 于 确定 边界 的 半径 值 。 

4) 中 心 方法 : 用 于 确定 设置 中 心 的 方法 。 包 括 恒定 和 规律 控制 。 

5) 中 心 半径 : 用 于 确定 设置 半径 值 。 

3) 不 对 称 二 次 曲线 : 选中 该 单 选 按钮 , 则 用 两 个 偏 移 值 和 指定 的 消 线 构成 的 二 次 曲面 ， 
与 选择 的 两 面 集 相 切 进 行 倒 角 。 选 中 该 选项 后 ， 如 图 7-63 所 示 的 “面倒 圆 ” 对 话 框 变化 如 图 
7-64 所 示 。 

1) 偏 置 1 方法: 用 于 设置 在 第 一 面 集 上 的 偏 置 值 。 可 以 设置 为 “恒定 ”和 “规律 控制 ” 
两 种 方式 。 

2) 偏 置 2 方法 : 用 于 设置 在 第 二 面 集 上 的 偏 置 值 。 可 以 设置 为 “恒定 ”和 “规律 控制 ” 
两 种 方式 。 

3) Rho 方法 : 用 于 设置 二 次 曲面 拱 高 与 弱 高 之 比 ，Rho 值 必须 大 于 且 小 于 1。Rho 值 越 接 
近 0， 则 倒 角 面 越 平坦 ， 否 则 越 尖 锐 。 可 以 设置 为 “恒定 ”“ 规 律 控制 ”和 “自动 椭圆 ”三 





















































横 截 面 ^ BB 
截面 方向 | 七 深 球 "| x 
形状 | 不 对 称 二 次 曲线 国 
; \ 偏 置 1 方法 [恒定 2 
二 次 曲线 法 [边界 和 中 心 。 ”图 偏 置 1 距离 5 mm 
边界 方法 [恒定 Ba 偏 置 2 方法 | 恒定 be] 
边界 半径 5 mm 坊 置 2 距离 5 mm 
中 心 方法 恒定 加 Rho 方法 [恒定 be] 
中 心 半径 [33333333 mm 出 Rho [ce 网 





图 7-64 “对 称 二 次 曲线 ”选项 和 “不 对 称 二 次 曲线 ”选项 


(3) 圆 角 面 : 用 于 控制 倒 角 时 的 修剪 方式 。 其 下 拉 列 表 框 提供 了 “修剪 所 有 输入 面 ”“ 修 
前 至 短 输 入 面 "”“ 修剪 至 长 输入 面 ” 和 “不 修剪 圆 角 面 ”4 种 修剪 方式 。 

4. 约束 和 限制 几何 体 : 

1 ) 芍 选 择 重 合 曲线 : 单 击 该 图 标 ， 用 户 可 以 在 第 一 个 面 集 和 第 二 个 面 集 上 选择 一 条 或 
多 条 边 作为 陡 边 ， 使 倒 角 面 在 第 一 个 面 集 和 第 二 个 面 集 上 相 切 到 陡 边 处 。 在 选择 陡 边 时 ， 不 
一 定 要 在 两 个 面 集 上 都 指定 陡 边 。 

2) 节选 择 相 切 曲线 ， 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 相 切 控制 曲线 ， 系 统 会 沿 着 指定 的 相 
切 控 制 曲 线 ， 保 持 倒 角 表 面 和 选择 面 集 的 相 切 ， 从 而 控制 倒 角 的 半径 。 相 切 曲 线 只 能 在 一 组 
表面 上 选择 ， 不 能 在 两 组 表面 上 都 指定 一 条 曲线 来 限制 圆 角 面 的 半径 。 

3) 相 切 曲线 列表 框 

在 第 一 条 链 上 : 选中 该 单 选 按钮 ， 则 在 第 一 选择 面 集 上 投影 相 切 曲线 。 

在 第 二 条 链 上 : 选中 该 单 选 按钮 ， 则 在 第 二 选择 面 集 上 投影 相 切 曲线 。 

“ 滚 球 ” 实 例 示 意图 如 图 7-65 所 示 。 
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面 链 2 方向 。。 四 镑 1 方 同 


面 链 1 





7-65 “ 滚 球 ”实例 示意 医 
“ 扫 拯 截面 ”实例 示意 图 如 图 7-66 所 示 。 
I 7 





7-66 “ 扫 拯 截面 ”实例 示意 医 


[jh. 5.2 创建 步骤 


指定 面倒 圆 类 型 。 
选择 第 一 个 面 集 。 

选择 第 二 个 面 集 。 

若 选择 “ 扫 掠 截面 ” 类型， 选择 将 线 。 
若 需 要 ， 选 择 陡 边 。 

若 需 要 ， 选 择 相 切 曲线 。 

指定 截面 类 型 。 

设置 截面 形状 参数 。 
.设置 其 他 相应 的 选项 。 

10， 单 击 忆 确定 抽 或 “应 用 | 按钮 ， 创 建 面倒 角 。 


SO OO ol 一 





选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ” 一 “ 软 倒 圆 (9) ...”， 打 开 如 图 7-67 
所 示 的 “ 软 倒 圆 ”对话 框 。 

“ 软 倒 贺 ”对话 框 与 “面倒 圆 ”的 选项 与 操作 基本 相同 。 不 同 之 处 是 ， 面 倒 圆 可 指定 倒 
角 类 型 及 半径 ， 而 软 倒 圆 则 根据 两 相 切 曲线 以 及 形状 参数 来 决定 倒 角 的 形状 。 
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态 | 软 便 圆 x 
附着 方法 
[修剪 并 全 部 附着 团 
光 顺 性 
四 mt 
(匹配 曲率 
Rhe 0.5 一 
恒定 
HE 一 
恒定 
| 定 湾 窒 线 捉 | 
限制 起 点 R 制 终点 
公差 II | 
由 应 用 时 确认 











7-67 “ 软 倒 贺 ”对话 框 


[Lr.6.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 选择 步骤 

(1) 壹 第 一 组 : 用 于 选择 面倒 角 的 第 一 个 面 集 。 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 第 一 个 面 集 。 
选择 第 一 个 面 集 后 ， 视 图 工作 区 会 显示 一 个 矢量 箭头 。 此 矢量 箭头 应 该 指向 倒 角 的 中 心 ， 如 
果 默 认 的 方向 不 符合 要 求 ， 可 单 击 六 图 标 ， 使 方向 反 向 。 

(2) 过 第 二 组 : 用 于 选择 面倒 角 的 第 二 个 面 集 。 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 第 二 个 面 集 。 

(3) 人 第 一 相 切 曲线 : 单 击 该 图 标 ， 用 户 可 以 在 第 一 个 面 集 和 第 二 个 面 集 上 选择 一 条 或 
多 条 边 作 为 陡 边 ， 使 倒 角 面 在 第 一 个 面 集 和 第 二 个 面 集 上 相 切 到 陡 边 处 。 在 选择 陡 边 时 ， 不 
一 定 要 在 两 个 面 集 上 都 指定 陡 边 。 

(4) 并 第 二 相 切 曲线 : 单 击 该 图 标 ， 在 视图 区 选择 相 切 控制 曲线 ， 系 统 会 沿 着 指定 的 相 
切 控制 曲线 ， 保 持 倒 角 表 面 和 选择 面 集 的 相 切 ， 从 而 控制 倒 角 的 半径 。 相 切 曲线 只 能 在 一 组 
表面 上 选择 ， 不 能 在 两 组 表面 上 都 指定 一 条 曲线 来 限制 圆 角 面 的 半径 。 

2， 光 顺 性 

(1) 匹配 切 矢 : 选中 该 单 选 按钮 ， 则 倒 角 面 
与 邻接 的 被 选 面相 切 匹 配 。 此 时 , 截面 形状 为 梢 ”第 一 创 角 面 


s 
Q) 
4 
” 























圆 曲线 ， 且 Rho 和 至 斜 不 被 激活 。 ee 
(2) 匹配 曲率 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 则 采用 相 SR 本 

切 匹 配 , 也 采用 曲率 匹配 。 此 时 可 用 Rho 和 看 人 We 

选项 控制 倒 角 的 形状 。 第 二 相 切 曲线 
3. 至 斜 : 用 于 设置 斜率 。 该 值 必 须 大 于 0 ~ 

小 于 1。 其 值 越 接近 0， 则 倒 角 面 顶端 越 接近 第 CR 

一 面 集 ， 人 否则 越 接近 第 二 面 集 。 ”第 二 倒 角 面 
“ 软 倒 圆 ”实例 示意 图 如 图 7-68 所 示 。 7-68 “ 软 倒 圆 ”实例 示意 加 
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[0h.6.2 创建 步 又 


1. 选择 第 一 倒 角 面 〈 注 意 方向 )。 

2， 选择 第 二 倒 角 面 〈 注 意 方向 )。 

3. 选择 第 一 相 切 曲线 。 

4. 选择 第 二 相 切 曲线 。 

5. 单 击 “定义 将 线 ” 按 钮 ， 选 择 将 线 。 
6， 设置 其 他 相应 的 选项 。 

7， 单 击 虽 瑚 定 司 或 应 用 按钮， 创建 软 倒 角 。 





选择 “菜单 几 ” 一 “搬入 (3) ”一 “设计 特征 (DC ” 一 “螺纹 人 .……”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 明 ， 打 开 如 图 7-69 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 。 





颁 | 焊 纹 x 

螺纹 类 型 

符号 “加 详 细 
大 径 山 一 
小 径 [0 m | 
晶 距 lo 一 
角度 lo deg | 路 
标注 | 
晶 纹 咎 尺寸 
方法 切 前 民 
成 形 统一 标准 
螺纹 头 数 [1 
癌 谁 形 
同 完 整 螺纹 
长 度 [mm 有 
同 手工 输入 

从 表格 中 选择 
旋转 
辐 右 许 
( 〇 左旋 

选择 起 始 
确定 应 用 | 启 取 消 汪 








7-69 “螺纹 ”对 话 框 


[Lr.7.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 螺纹 类 型 . 

(1) 符号 : 用 于 创建 符号 螺纹 。 符 号 螺纹 用 虚线 表示 ， 并 不 显示 螺纹 实体 。 这 样 做 的 好 
处 是 在 工程 图 阶段 可 以 生成 国家 标准 的 符号 螺纹 。 同 时 节省 内 存 ， 加 快运 算 速 度 。 推 荐 用 户 
采用 符号 螺纹 的 方法 。 

(2) 详细 : 用 于 创建 详细 螺纹 。 详 细 螺 纹 是 把 所 有 螺纹 的 细节 特征 都 表现 出 来 。 访 操作 
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很 消耗 硬件 内 存 和 速度 ， 所 以 一 般 情 况 下 不 建议 使 用 。 选 中 该 单 选 按钮 ,“ 螺 约 ” 对 话 框 变 为 
如 图 7-70 所 示 。 

产生 螺纹 时 ,如 果 图 选择 的 圆锥 面 为 外 表面 则 产生 外 螺纹 ; 如 果 选 择 的 圆柱 面 为 内 表面 ， 
则 产生 内 螺纹 。 

2. 大 径 : 用 于 设置 螺纹 大 径 ， 其 默认 值 是 根据 选择 的 圆柱 面 直径 和 内 外 螺纹 的 形式 ， 通 
过 答 螺 纹 参 数 表 获得 。 对 于 符号 螺纹 ， 当 不 勺 选 “ 手 工 输入 ” 复 选 框 是 ， 主 直径 的 值 不 能 修 
改 。 对 于 详细 螺纹 ， 外 螺纹 的 主 直径 的 值 不 能 修改 。 

3. 小 径 : 用 于 设置 螺纹 小 径 ， 其 默认 值 是 根据 选择 的 圆柱 面 直径 和 内 外 螺纹 的 形式 ， 否 
螺纹 参数 表 取 得 。 

4， 螺 距 : 用 于 设置 螺 距 ， 其 默认 值 根 据 选择 的 圆柱 面 通过 和 个 螺纹 参数 表 获 得 。 对 于 符号 
螺纹 ， 当 不 勺 选 “ 手 工 输 入 ” 复 选 框 时 ， 螺 距 的 值 不 能 修改 。 

5. 角度 : 用 于 设置 螺纹 牙 型 角 ， 默 认 值 为 螺纹 的 标准 角度 为 60"。 对 于 符号 螺纹 ， 当 没 
有 人 义 选 “手工 输入 ” 复 选 框 时 ， 和 角度 的 值 不 能 修改 。 

6. 标注 : 用 于 标记 螺纹 ， 其 默认 值 根 据 选 择 的 圆柱 面 通过 得 螺纹 参数 表 获 得 。 

7. 螺纹 钻 尺 寸 : 用 于 设置 外 螺纹 轴 的 尺寸 或 内 螺纹 的 钻 孔 尺寸 ,也 束 是 螺纹 的 名 义 尺 寸 ， 
其 默认 值 根据 选择 的 圆柱 面 通过 查 螺 纹 参数 表 获 得 。 

8. 方法 : 该 下 拉 列 表 框 用 于 指定 螺纹 的 加 工 方法 。 其 中 包含 切削 、 滚 动 、 接 地 和 铣 4 个 
选项 。 

9. 成 形 : 用 于 指定 螺纹 的 标准 。 该 下 拉 列 表 框 提供 了 12 种 标准 。 

10. 锥 形 : 用 于 设置 螺纹 是 否 为 锥 形 螺纹 。 C 

11. 完整 螺纹 : 用 于 指定 是 否 在 整个 圆柱 上 创建 螺纹 。 不 勾 选 该 复 选 框 , 在 系统 按 “长 度 ” 一 
种 的 数值 创建 螺纹 ， 当 圆柱 长 度 改 变 时 ， 螺 纹 会 目 动 更 新 。 

12. 长 度 : 用 于 设置 螺纹 的 长 度 ， 其 默认 值 根据 选择 的 圆柱 面 通过 和 谷 螺纹 参数 表 获 得 。 螺 
纹 长 度 是 沿 平 行 轴线 方 同 ， 从 起 始 面 进行 测量 的 。 

13. 手工 输入 : 用 于 设置 是 从 手工 输入 螺纹 的 基本 参数 还 是 从 “螺纹 ”列表 框 中 选取 螺纹 。 

14. 从 表格 中 选择 : 用 于 从 “螺纹 ”列表 框 中 选取 螺纹 参数 。 单 击 该 按钮 ， 打 开 如 图 7-71 
所 示 的 “螺纹 ”参数 列表 框 。 在 该 列表 框 中 可 以 选择 需要 的 螺纹 类 型 。 





芭 
Q) 
4 
” 





一 = 
螺纹 类 型 “ 
〇 符号 。@Q 详 细 
0 一 
一 
一 
一 
:| 中 
旋转 
OF3i 
人 〇 左 施 














过 
下 


确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 











图 7-70 “详细 螺纹 ”对 话 框 图 7-71 “螺纹 ”参数 列表 框 ”图 7-72 “螺纹 ”实例 示意 图 


15. 旋转 : 用 于 设置 螺纹 的 旋转 方 同 ， 包 括 “ 右 手 ” 和 “左手 ”两 种 方式 。 

16. 选择 起 始 : 用 于 指定 一 个 实体 平面 或 基准 平面 作为 创建 螺纹 的 起 始 位 置 。 默认 情况 下 
系统 把 圆柱 面 的 并 面 作为 螺纹 起 始 位 置 。 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 蝶 纹 ” 对 话 框 ， 系 统 提示 用 户 
选项 起 始 面 。 选 择 了 实体 表面 或 基准 平面 作为 螺纹 的 起 始 位 置 后 ， 会 打开 一 个 对 话 框 ， 用 于 
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设置 起 始 面 是 否 需要 延伸 ， 并 可 反 转 螺纹 的 生成 方向 。 该 对 话 框 中 的 “倒转 螺纹 轴 ” 选 项 用 
于 使 当前 的 螺纹 轴 问 矢量 反 同 。“ 起 始 条 件 ” 选 项 用 于 设置 是 否 进行 螺纹 的 延伸 。 其 中 包含 了 
两 个 选项 : 选中 “从 起 始 处 延伸 ”选项 ， 创 建 螺 纹 时 ， 起 始 面 将 得 到 延伸 ;“ 不 延伸 ”选项 ， 
创建 螺纹 时 ， 起 始 面 将 不 会 被 延伸 。 

“螺纹 ”实例 示意 图 如 图 7-72 所 示 。 





[Lh.7.2 创建 步骤 


指定 螺纹 类 型 。 

. 设置 螺纹 的 形状 参数 。 
需要 的 话 ， 选 择 起 始 面 。 
设置 螺纹 的 相应 的 其 他 选项 。 


单 击 电 确定 扣 | 或 应 用 按钮 ， 创建 螺纹 。 


Ol A 六 CD OC 一 





0h.7.3 实例 一 一 螺栓 2 
创建 如 图 7-73 所 示 的 零件 体 。 


~ 


Ne 


7-73 零件 体 


-i 











光盘 \ 动 男 演 示 \ 第 7 革 \ 螺 栓 2.avi 





光 查 品 径 


0 全 打开 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 打 开 ” 按 钮 已 ， 打 开 “ 打 开 ” 对 话 框 ， 输 入 
“1uoshuan1”， 单 击 “ 坚 按 钮 ， 进 入 0UG 建 模 环境 。 

02 晶 另存 部 件 文件 。 选 择 “文件 (FE) ” 一 “保存 (S) ”一 “另存 为 (A) ...” 打开 “另存 
为 ”对 话 框 ， 输 入 “1luoshan2”， 单 击 蚂 按钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 

03 创建 螺纹 。 

人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “螺纹 (T) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 熏 ， 打 开 如 图 7-74 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 。 

引 在 “螺纹 ”对 话 框 中 选择 螺纹 类 型 为 “符号 ”类 型 ， 

全 选择 如 图 7-75 所 示 的 圆柱 面 作为 螺纹 的 生成 面 。 

全 系统 打开 如 图 7-76 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 刚 刚 经 过 倒 角 的 圆柱 体 的 上 表面 作为 螺纹 的 
开始 面 。 

全 系统 打开 的 如 图 7-77 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 - 螺 北 轴 后 向 -按钮 。 


2 
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SE 区 
坚 纹 类 型 
四 符号 | 加 详细 

大 径 0 m | 中 

小 径 0 im 一 

螺 距 0 m | 和 

角度 0 de 一 

标注 

蝇 纹 钻 尺寸 0 mm 

方法 | 切削 Iv) 

成 形 [统一 标准 四 

昌 纹 头 数 | 1 

站 锥 形 

园 完 整 螺纹 

长 度 一 

辐 手工 输入 

从 表格 中 选择 选择 螺纹 放置 面 

旋转 

@ 矿 旋 

〇 左旋 

选择 起 始 
确定 | [ 应 用 
7-74 “螺纹 ”对 话 框 7-75 ”螺纹 的 生成 面 


到 
ca 
OO 
Z 
区 








| [we ] | 


起 始 条 件 













确定 | [返回 | (取消 | 














图 7-76 选择 螺纹 开始 面 图 7-77 螺纹 反 癌 
和 返回 到 “螺纹 ”对 话 框 ， 将 螺纹 长 度 改 为 26， 其 他 参数 不 变 ， 单 击 按钮 生成 符 


号 曼 纹 。 

符号 螺纹 并 不 生成 真正 的 螺纹， 而 只 是 在 所 选 圆 柱 面 上 建立 虚线 圆 ， 如 图 7-78 所 示 。 

如 果 选 择 “ 详 细 ” 的 曼 纹 类 型 ， 其 操作 方法 与 “符号 的 ”螺纹 闫 型 操作 方法 相同 ， 生 成 的 
详细 螺纹 如 图 7-79 所 示 , 但 是 生成 详细 螺纹 会 影响 系统 的 显示 性 能 和 操作 性 能 ， 所 以 一 般 不 


生成 详细 曙 纹 。 





1/ Y 
,YY 
7-78 ”符号 螺纹 7-79 ”详细 螺纹 
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选择 “ 采 单 (WD ”一 “插入 (S) ”一 “ 偶 置 /缩放 ” 一 “ 抽 壳 〈H)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 抽 壳 ” 轴 ， 打 开 如 图 7-80 所 示 的 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 


[Lr. 8. 1 参数 及 其 功能 简介 


1， 围 对 所 有 面 抽 壳 ， 选 择 该 类 型 ， 在 视图 区 选择 要 进行 抽空 操作 的 实体 。 
2， 转移 除 面 ， 然 后 抽 壳 : 选择 该 类 型 ， 用 于 选择 要 抽 壳 的 实体 表面 。 所 选 的 表面 在 抽 
壳 后 会 形成 一 个 缺口 。 
“ 抽 壳 ”的 实例 示意 图 如 图 7-81 所 示 。 
| 中 | 并 








条 称 除 面 ， 然 后 抽 壳 


| 确定 |[ 应 用 | 


图 7-80 “ 抽 壳 ”对 话 框 图 7-81 “ 抽 过 ”的 实例 示意 图 


0Dh. 8. 2 创建 步 又 


. 若 需 要 的 话 ， 选 择 要 抽 壳 的 实体 。 
.选择 要 抽 壳 的 表面 。 

. 若 各 表面 的 厚度 值 不 同 ， 设 置 各 表面 厚度 。 
设置 其 他 相应 的 参数 。 

单 击 赎 确 定 抽 或 “应 用 按钮， 创建 抽 过 特征 。 


Ol A 六 CO OC 一 





[jn. 8.3 实例 一 一 酒杯 2 
创建 如 图 7-82 所 示 的 模型 。 


ss 光盘 \ 动 男 演 示 \ 第 7 半 \ 酒 杯 2.avi 


6 .1 各 证 : 
和 019 打开 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 打 开 ” 按 钮 咏 , 打开 “打开 ”对 话 框 ,输入 “jiubeil”， 
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单 击 “ 到 ”按钮 进入 UG 建 模 环境 。 





7-82 ”模型 


02 量 另存 部 件 文件 。 选 择 “ 文 件 ED) ” 一 “保存 (3) ”一 “另存 为 从) .……” 打开 “另存 
为 ”对 话 框 ， 输 入 “jiubei2” 单 击 蛙 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 
03 创建 抽 壳 。 
人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S)” 一 “ 偏 置 /缩放 (L)” 一 “ 抽 壳 〈H)” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 抽 壳 ”按钮 到， 打开 如 图 7-83 所 示 的 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 
四 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 “ 类 型 ”下 拉 选 项 中 选择 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”类 型 。 
@ 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 的 “厚度 ”文本 框 中 输入 2。 
名 在 屏幕 中 选择 如 图 7-84 所 示 的 面 为 穿 透 面 ， 单 击 对 话 框 中 的 守 哺 


所 示 模 型 。 
他 | 山 才 


到 
ca 
OO 
Z 
区 





| 按钮 ， 如 网 7-85 



























和 ED [启用 
图 7-83 “ 抽 壳 ”对 话 框 图 7-84 选择 面 图 7-85 生成 模型 
104 旧 求 和 。 


全 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “组 合 (B) ”一 “ 求 和 (U) ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 求 和 ”按钮 笨 ， 打 开 “ 求 和 ”对 话 框 ， 如 图 7-86 所 示 。 
包 在 屏幕 中 选择 步骤 4 和 5 创建 的 圆柱 和 凸 台 为 目标 体 ， 选 择 抽 壳 后 的 圆柱 为 目标 体 ， 
单 击 上 确定 梧 按钮， 生成 如 图 7-87 所 示 的 图 形 。 

05 贞 创建 边 倒 圆 。 

全 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (3) ”一 “细节 特征 (L) ” 一 “ 边 倒 圆 (BB) .……”， 单 击 “ 主 页 ” 
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类 选择 体 (0) 
区 域 
确定 | [ 应 用 | 己 取 消 刁 
7-86 “ 求 和 ”对 话 框 7-87 ”生成 模型 


在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 的 “半径 1” 参 数 项 中 输入 1， 如 图 7-89 所 示 。 


加 在 屏幕 中 分 别 选择 如 图 7-89 所 示 的 两 边 , 单 击 对 话 框 中 的 局 三 寅 司 按钮 ， 生 成 如 图 7-90 


所 示 模 型 。 


7-88 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 7-89 选择 倒 圆 边 7-90 生成 模型 


06 创建 边 倒 圆 。 

如 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ” 一 “ 边 倒 圆 (B) ...” 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

@ 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 的 “半径 1” 参 数 项 中 输入 10。 

全 在 屏幕 中 分 别 选 择 如 图 7-91 所 示 的 边 ， 单 击 对 话 框 中 的 结 确 定 司 按钮 ， 生 成 如 图 7-92 
所 示 模 型 。 

,07 对 象 显 示 。 

人 OQ 选择 “菜单 MD ”一 “编辑 (E) ”一 “对 像 显 示 (I) ” 打开 “类 选择 “对 话 框 ， 如 图 7-93 
所 示 。 

四 在 屏幕 中 选择 实体 ， 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 司 形 定 司 按钮 。 

名 打开 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 的 如 图 7-94 所 示 ， 单 击 “ 颜 色 ” 选 项 。 








形 拓 
半径 1 

未 加 新 集 
列表 
可 变 半径 点 
拐角 便 角 


ET 











Vv 
YY 
拐角 突然 停止 v 
修剪 v ee 
< > 
YY 
YY 








到 册 艇 - 
设置 
预览 
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7-91 选择 倒 圆 边 7-92 ”生成 模型 
全 返回 到 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ,用 鼠标 拖 动 透 明度 滑动 条 ,将 其 拖 到 70 处 , 单 击 
按钮 ， 结 果 如 图 7-82 所 示 。 








闫 色 位 区 
收 评 夹 人 入 |^ 






























































































































































































































































ol EE [|x 
他 | 类 选择 Ix = 
0 图 国 
cm 
乙 
过 
国 || 
全 选 
反选 让 
国 || 国 | 
其 他 选择 方法 国 男 
根据 名 称 选择 
| 画 画 
可 本国 
I[] 
贺 
站 局 部 着 色 
门面 分 析 面 
i' 国 
线 框 显示 可 | 
小 平面 体 
设置 一 
[  “ 继 k | 已 
重新 高 高 显示 对 象 














| 选择 新 对 象 | 








Ce CY | ~ 


ER 二] [一 有一] 


狠 7-93 “类 选择 “对 话 框 7-94 “编辑 对 象 显示 ”对 话 杠 7-95 “颜色 ”对 话 




















选择 “ 采 单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “关联 复制 (A) ”一 “阵列 特征 (A)...”， 打 开 如 图 7-96 
所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 
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[Lr.9.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 线性 阵列 : 用 于 以 矩阵 阵列 的 形式 来 复制 所 选 的 实体 特征 ， 该 阵列 方式 使 阵列 后 的 特 
征 成 矩形 排列 。 选 择 该 选项 ， 对 话 框 如 图 7-96 所 示 ， 选 择 要 阵列 的 特征 ， 单 击 后 瑚 定 司 所 
完成 线性 阵列 。 

(1) 方向 1: 用 于 设置 阵列 第 一 方向 的 参数 。 

指定 矢量 : 用 于 设置 第 一 方向 的 矢量 方向 。 

间距 : 用 于 指定 间距 方式 。 包 括 数 量 和 节 距 、 数 量 和 跨 距 、 节 距 和 跨 距 三 种 。 

(2) 方向 2: 用 于 设置 阵列 第 二 方向 的 参数 。 其 他 参数 同上 。 

2， 同 形 阵列 :用 于 以 圆 形 阵列 的 形式 来 复制 所 选 的 实体 特征 ， 该 阵列 方式 使 阵列 后 的 成 
员 成 圆周 排列 。 选 择 该 选项 ， 对 话 框 如 图 7-97 所 示 ， 选 择 要 阵列 的 特征 ， 单 击 守 确定 扣 按 包 。 













































































夸 | 阵列 特征 Dix 
要 形成 阵列 的 特征 人 - 
| - 
S gar 
人 
间距 [ 数 里 和 节 距 加 
方向 1 Ee CE 到 
”指定 矢 里 国 四 节 距 角 10 
间距 [数量 和 节 中 8 ” 加 | 和 ~ 
数量 EE ee 
节 距 10 [| 创 哇 同 心 成 员 
国 阵列 增 旱 
实 硬 点 
方向 2 了 ESTE 
站 | 使 用 方向 2 使 用 电子 表格 虱 
实例 点 Vv 认 vv 
一 阵列 设置 v 
使 用 电子 表格 Ee 
一 阵列 方法 
阵列 方法 A me a 
方法 变化 可 重用 的 引用 Vv 
| 可 重 有 的 用 Vv = a 
预览 y 
vv 一 一 - 


(1) 数量 : 用 于 输入 阵列 中 成 员 特 征 的 总 数目 。 
(2) 节 距 角 : 用 于 输入 相 邻 两 成 员 特 征 之 则 的 环绕 间隔 角 披 。 
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[jr. 9.2 创建 步 又 


1 线形 阵列 的 创建 步骤 

(1) 选择 线形 阵列 类 型 。 

(2) 选择 一 个 或 多 个 要 阵列 的 特征 。 
(3) 设置 线形 阵列 参数 。 

(4) 预览 阵列 的 创建 结果 ， 单 击 写 确定 这 
2. 圆 形 阵列 的 创建 步 又 

(1) 选择 圆 形 阵列 类 型 。 

(2) 选择 一 个 或 多 个 要 阵列 的 特征 。 
(3) 设置 圆 形 阵列 参数 。 

(4) 指定 旋转 轴线 ， 可 用 “矢量 ”对 话 框 指定 旋转 轴 或 利用 基准 轴 。 
(5) 预览 阵列 的 创建 结果 ， 单 击 轩 确定 到 或 是 一 按钮 ， 创 建 圆 形 阵列 。 


或 按钮 ,创建 线 形 阵 列 。 








[0h. 9. 3 实例 一 一 滚珠 2 
创建 如 图 7-98 所 示 的 模型 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 





7-98 ”模型 











光盘 \ 动 画 演示 \ 第 7 间 \ 深 珠 2.avi 





由 下 路 径 


01 打开 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 打 开 ” 按 钮 避 , 打开 “打开 ”对 话 框 ,输入 “gunzhul”， 
单 击 蚂 ” 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 自 另存 部 件 文件 。 选 择 “文件 (FE) ”一 “保存 (S) ”一 “另存 为 (从 ...” 打开 “另存 
为 ”对 话 框 ， 输 入 “guanzhu2”， 单 击 ” 呈 ”按钮 进入 UG 主 界面 。 

03 旧 阵列 球 特征 2。 

人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “阵列 特征 (A) ...” 打开 如 图 
7-99 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

四 选择 球 特征 为 阵列 特征 。 

@ 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 选择 “ 圆 形 ” 布 局 。 

全 在 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 合 轴 为 旋转 轴 ， 选 择 坐 标 原点 为 基点 ， 在 “数量 ”和 “ 节 
距 角 ”文本 框 中 分 别 入 输入 5、72， 单 击 卓 确 完 司 按钮 。 
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选择 “ 沫 单 W ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 (R)”， 或 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “镜像 特征 ”按钮 名 ， 打 开 如 图 7-100 所 示 的 “镜像 特 
征 ” 对 话 框 。 用 于 以 基准 平面 来 镜像 所 选 实体 中 茶 些 特征 。 
| x 
要 形成 阵列 的 特征 





关 选择 特征 名) 


参考 点 
阵列 定义 



























































[| 创建 同心 成 员 
使 用 电子 表格 

日 源 特征 的 可 重用 引用 Y 
阵列 方法 Vv 设置 Vv 
预览 Vv 预览 Vv 

Vv ms FA 

确定 应 用 | 取消 刁 一 一 是 用 

图 7-99 “阵列 特征 ”对 话 框 图 7-100 “镜像 特征 ”对 话 框 


[Lh. 10.1 参数 及 其 功能 简介 


1. 选择 特征 : 用 于 选择 镜像 的 特征 ， 直 接 在 绘图 区 选择 。 


2. 参考 点 : 用 于 指定 源 参考 点 。 如 果 不 想 使 用 在 选择 源 特征 时 系统 目 动 判 断 的 默认 扣 ， 
则 使 用 此 选项 。 


3. 镜像 平面 : 用 于 选择 镜像 平面 ， 可 在 “平面 ”的 下 拉 列 表 框 中 选择 镜像 平面 ， 也 可 以 
通过 选择 平面 按钮 且 接 在 视图 中 选取 镜像 平面 。 
4. 设置 : 


(1) CSYS 镜像 方法 : 选择 坐标 系 特 征 时 可 用 。 用 于 指定 要 镜像 坐标 系 的 那 两 个 轴 ， 为 
产生 右 旋 的 坐标 系 ， 系 统 将 派生 第 三 个 轴 。 


(2) 保持 螺纹 选项 : 选择 螺纹 特征 时 可 用 。 用 于 指定 镜像 螺纹 是 否 与 源 特征 具有 相同 的 
选项 。 


(3) 保持 螺旋 线 旋 回 : 选择 螺旋 线 特 征 时 可 用 。 用 于 指定 镜像 螺旋 线 是 否 与 源 特 征 具 有 
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相同 的 旋回 。 


[jh. 10.2 创建 步 又 


1， 从 视图 区 直接 选取 镜像 特征 。 
2. 选择 镜像 平面 。 
应 定 天 或 “应 用 按钮， 创建 镜像 特征 。 





本 布 首先 创建 长 方 体 ， 然 后 在 长 方 体 上 创建 辣 巢 和 吓人 台 ， 最 后 创建 简单 孔 ， 这 扎 和 螺纹 
等 ， 结 果 如 图 7-101 所 示 。 





所 
图 7-101 此 轮 端 兰 2 A 
逐 
”< 











光盘 \ 动 画 汗 示 \ 第 7 章 \ 齿 轮 端 新 .avi 





L0 介 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ”按钮 上 J， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 模板 中 
选择 “模型 ” 在 名 称 中 输入 “houduangai ”， 点 击 恒 哺 定 司 按钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 

102 肯 创建 长 方 体 。 

人 OQ 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “长 方 体 (k) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 块 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 7-102 所 示 的 “ 块 ”对 话 框 。 

四 在 “ 块 ”对 话 框 中 选择 “原点 和 边 长 ”类 型 。 

人 @ 单 击 “ 指 定点 ”中 的 “点 构造 器 ”图 标 吨 |， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 根 据 系 统 提 示 输 入 坐 
标 值 -42. 38，-28，0) 单 击 蛋 瑚 中 可 按钮 

人 @O 回 到 “ 块 ” 对 话 杠 ， 输 入 长 ， 宽 ， 高 分 别 为 (84.76，56，9)， 单 击 时 确 
成 长 方 体 的 创建 ， 如 图 7-103 所 示 。 

1U03 具 创建 凸 垫 。 

如 选择 “菜单 40) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (BE) ” 一 “ 垫 块 (A) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 垫 块 ”按钮 锅 ， 打 开 “ 垫 块 ” 类 型 选择 对 话 框 。 

个 在 对 话 框 中 单 击 ” 秆 形 按钮 ， 打 开 “ 和 矩形 垫 块 ” 放 置 面 选 择 对 话 框 ,选择 长 方 体 上 表 
面 为 垫 块 放置 面 。 

全 打开 “水 平 参考 > 对 话 框 ， 选 择 图 7-104 所 示 线 段 1， 打 开 “ 乞 形 热 块 ” 参 数 对 话 杠 
如 图 7-105 所 示 ， 在 长 度 、 宽 度 和 高 度 中 分 别 输入 60. 76、32、7， 单 击 吓 瑚 写本 











按钮 ， 完 
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尺寸 人 
长 度 (XC) 84.76 mm 



































宽度 (YC) 56 mm 
高 度 CC) 9 mm 
| 
布尔 | 泣 无 Ea 
设置 SN A 
预览 V 
确定 应 用 取消 
7-102 “ 块 ” 对 话 框 7-103 长方体 模型 





QO 打开“ 定位 ”对 话 杠 ， 选 择 a 定位 图 标 癌 ， 按 图 7-104 所 示 分 别 选择 目标 边 1， 
工具 边 1， 输 入 距离 参数 28， 选 择 目标 边 2， 工 具 边 2， 输 入 距离 参数 42. 38， 单 击 量 元 完 司 扩 
ee a 





























pe 线段 2 角 回 取消 
7-104 定位 示意 图 7-105 “和 拖 形 热 块 ”对 话 框 7-106 ” 垫 块 模型 
04 息 创建 册 台 。 


如 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 凸 台 (B)...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 凸 台 ”按钮 畏 ， 打 开 如 图 7-107 所 示 的 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 

四 在 对 话 框 中 的 直径 ， 高 度 和 拔 模 角 文本 框 中 输入 27、16、0， 选 择 步 又 4 创建 的 垫 块 
上 表面 为 放置 面 ， 单 击 量 形 定 司 按钮 ， 生 成 一 凸 台 。 

全 打开 “定位 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 垂 直 ” 图 标 坊 , 按 系 统 提示 选择 图 7-104 所 
示 线段 2， 在 表达 式 中 输入 16， 选 择 线段 1， 在 表达 式 中 输入 28， 单 击 呈 确定 司 按钮 ， 完 成 凸 
台 的 创建 ， 生 成 模型 如 图 7-108 所 示 。 

05 且 创建 边 倒 圆 。 

如 选择 “菜单 (0 ”~“ 插 入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ” 一 “ 边 倒 圆 (E) ...” 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 鳃 ， 打 开 如 图 7-109 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

在“ 边 倒 贺 ”对话 框 中 的 “半径 1” 文 本 框 中 输入 28。 

四 选择 长 方 体 四 侧面 为 倒 圆 边 ， 单 击 记 应用 -按钮 。 

合同 上 步骤 为 凸 热 四 侧面 边 倒 圆 ， 倒 圆 半径 16， 生 成 模型 如 图 7-110 所 示 。 
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特征 操作 “第 7 章 














oa 曾 山 [| 
过 滤器 
直径 
高 度 
锥 前 
7-107 “上 屿 台 ” 对 话 框 7-108 创建 凸 台 


06 创建 沉 头 孔 。 
人 0 选择 “菜单 QD) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ”一 “和 孔 (D) ” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 铺 ， 打 开 如 图 7-111 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 








Ox 三 
[3 了 NO AQ 

要 创 圆 的 边 OO 

4 

~ 

































































图 7-109 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 图 7-110 边 倒 圆 模型 图 7-111 “ 孔 ” 对 话 框 
四 在 成 形 选 项 中 选择 “ 蔗 沉 头 ” 在 沉 头 直径 ， 沉 头 深 度 ， 直 径 ， 深 度 和 顶 锥 角 文 本 框 
中 输入 9、6、7、9、0。 
名 选择 长 方 体 上 表面 为 孔 放置 面 ， 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 确 定 三 个 沉 孔 的 位 置 ， 单 击 
上 关闭- 按钮 。 
编辑 三 个 沉 孔 的 位 置 ， 尺 寸 如 图 7-112 所 示 。 
全 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 草 图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 眉 , 返回 “ 孔 ” 对话 框 , 单 击 
按钮 ， 完 成 孔 的 创建 。 结 果 如 图 7-113 所 示 。 
07 创建 镜像 特征 。 
人 选择 “菜单 MMM)” 一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 〈(R)”， 或 单 击 “ 主 
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到 | 入 


页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “镜像 特征 ” 按 钢 狗 ， 打 开 如 图 7-114 所 示 的 “ 镜 


像 特 征 ” 对 话 框 。 











图 7-112 了 筷 定 位 尺寸 示意 图 图 7-113 ”了 和 孔 模 型 


外 在 视图 中 选择 步 又 揽 07 贞 创建 的 孔 特征 。 

四 在 “平面 ” 下 拉 列 表 中 选择 “新 平面 ” 在 指定 平面 下 拉 列 表 中 选择 “YC-ZC 平面 作 
为 镜像 平面 ， 单 击 恒 瑚 定 司 按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 ， 如 图 7-115 所 示 。 

os 创建 圆 孔 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 (四 ” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 饥 ， 打 开 如 图 7-116 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 

四 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 选择 “ 凡 简 单 ” 类 型 。 

全 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 直径 ， 深 度 和 顶 锥 角 文 本 框 中 输入 5，9，0。 

全 选择 长 方 体 上 表面 为 孔 放置 面 , 打开 “草图 点 ”对 话 框 ,绘图 区 选取 点 位 置 , 单 市 [ 关 半 
按钮 。 





要 征 像 的 特征 
选择 特征 (1) 





源 特 征 的 可 重用 引用 
a EE 





信和 人 人 


证 本 [应用] [取消 汪 





图 7-114 “镜像 特征 ”对 话 框 图 7-115 创建 镜像 特征 
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个 编辑 两 个 圆 孔 的 位 置 ， 尺 寸 如 图 7-117 所 示 。 

人 @@ 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 草 图 ” 面 组 上 的 “完成 ” 
按钮 锅 , 返回 “ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 应 用 按钮 ， 完 成 孔 的 
创建 。 结 果 如 图 7-118 所 示 。 


类 型 


| 日 常规 孔 Ea 


位 置 





方向 
形 拓 和 尺寸 











选择 体 (1) 
FEED RD [站 .Be 
7-116 “ 孔 ” 对 话 杠 图 7-118 ”创建 圆 孔 一 | 之 
下 x 
和 09 自 创建 圆 孔 。 


人 OQ 选择 “菜单 D” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 (四 ”或 单 击 “ 主 页 ” 先 





关 选择 体 (0) 














[确定 ] 「 应 用 | 马 取 消 本 


7-119 “和 孔 ” 对 话 框 图 7-120 创建 孔 
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四 在 “成 形 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 沉 头 ”类 型 ， 捕 捉 凸 台 上 端面 圆心 创建 沉 头 孔 。 

IE 
输入 20、 16、32、0。 

BO 内向 《14. 38，0，0) 处 创建 带 尖 角 的 简单 了 筷 ， 直 径 、 深 度 和 顶 锥 角 
分 别 是 16，11，120， 生 成 模型 如 图 7-120 所 示 。 

“10 创建 螺纹 。 

人 名 选择 “菜单 (4D ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “螺纹 (T) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 时 ， 打 开 如 图 7-121 所 示 的 “螺纹 ”对 话 杠 

全 在 对 话 框 中 螺纹 类 型 选项 中 选择 “详细 ” 

全 用 光标 选择 凸 台 外 表面 ， 激 活 对 话 框 中 各 选项 ,在 小 径 选 项 中 输入 25， ， 长 度 项 中 输入 
13， 螺 距 选 项 中 输入 1. 5， 其 他 接受 系统 默认 的 各 值 如 图 7-120 所 示 ， 单 击 计 确定 出 所 
0 9 7-122 所 示 。 





Xx 
和 昌 绞 类 型 


Os 























长 度 
晶 距 

角度 

旋转 

人 @ 厂 旋 

( 〇 左旋 

选择 起 始 
[确定 | 
7-121 “螺纹 ”对 话 框 7-122 创建 螺纹 


1 全 边 倒 圆 
分 别 对 热 块 上 表面 外 缘 ， 下 表面 外 缘 和 长 方 体 上 表面 外 缘 曲 边 倒 圆 ， 倒 圆 半径 1， 生 成 
模型 如 图 7-123 所 示 。 





7-123 “后 端 盖 
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编辑 特征 、 信 息 和 分 析 


实体 建 模 后 ， 发 现 有 的 特征 建 模 不 符合 要 求 ， 可 以 通过 特征 编辑 对 特征 
不 满意 的 地 方 进行 编辑 。 也 可 以 通过 分 析 查 看 不 符合 要 求 的 地 方 。 用 户 可 以 
重新 调整 大 寸 、 位 置 及 先后 顺序 ， 以 满足 新 的 设计 要 求 。 





重点 与 难点 





FF 





编辑 特征 

m 信息 

a ”分析 
EE 


过 滤器 
a (0) 
像 特征 (2) 


, | Wi b | 局 由 | 
由 | 相让 出 Wi 
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UG NX9.0 的 编辑 特征 功能 主要 是 通过 选择 “菜单 (W) ”一 
“编辑 (E) ”一 “特征 (FE) ”命令 ， 打 开 如 图 8-1 所 示 的 “特征 ” 
子 菜单 或 “编辑 特征 ”工具 栏 来 实现 。 


[8.1.1 编辑 特征 参数 


选择 “菜单 (WD ”一 “编辑 (E) ”一 “特征 (F) ”一 “ 旦 编 
辑 参 数 (P) .…”， 打开 如 图 8-2 所 示 的 “编辑 参数 ”对 话 框 。 该 
对 话 框 用 于 选择 要 边界 的 特征 。 

用 户 可 以 通过 三 种 方式 编辑 特征 参数 : 可 以 在 视图 区 双击 
要 编辑 参数 的 特征 ; 也 可 以 在 该 对 话 框 的 特征 列表 框 中 选择 要 
编辑 参数 的 特征 名 称 , 或 者 在 部 件 导航 井上 石 键 单 击 相应 的 特 
征 后 选择 “三 编辑 参数 (P) ...”。 随 选择 特征 的 不 同 ， 打 开 的 
“编辑 参数 ”对 话 框 形式 也 有 所 不 同 。 

根据 编辑 各 特征 对 话 框 的 相似 性 , 现 将 编辑 特征 参数 分 成 
4 类 情况 进行 介绍 。 它 们 分 别 是 编辑 一 般 实体 特 征 参 数 、 编 辑 
扫描 特征 参数 、 编 辑 阵 列 特征 参数 和 编辑 其 他 特征 参数 等 。 


一 般 实 体 特 征 是 指 基本 特征 、 成 形 特征 与 用 户 目 定义 特征 等 ， 


[每 编辑 参数 F)... 
忠 特征 尺寸 四).. 
名 可 加 家 编辑 人 
充 编辑 位 置 0)... 
中 移动 如 ... 

落 重 排序 个 ).. 

十 则 参数 串 


节 蔡 换 邮 )... 

王 ， 普 换 为 神 立 草图 (I)... 

名 抑制 (8)... 

吕 取消 抑制 加... 

学 由 表达 式 抑制 到 ).. . 

二 调整 基准 平面 的 大 小 区 )... 
XE 移 除 参数 中... 

司 实体 密度 届 ... 

时 指 扩 特征 颜色 C)... 

学 捍 搬 翌 征 组 颜色 (@)... 


过 回放 二)... 


到 8-1 “特征 ” 子 菜单 


它们 的 “编辑 参数 ”对 话 


框 类 似 ， 如 图 8-3 所 示 。 对 于 茶 些 特征 ， 其 “编辑 参数 ”对 话 框 可 能 只 有 其 中 的 1 个 或 两 个 


选项 。 








| 重新 附着 | 

















8-2 “编辑 参数 ”对 话 框 8-3 


车 和 本 [返回 [取消 


“编辑 参数 ”对 话 框 


1. 特征 对 话 框 : 用 于 编辑 特征 的 存在 参数 。 单 击 该 按钮 ， 打 开创 建 所 选 特征 时 对 应 的 参 


数 对 话 框 ， 修 改 需 要 改变 的 参数 值 即 可 。 





2. 重新 附着 : 用 于 重新 指定 所 选 特征 附 春平 面 。 可 以 把 建立 在 一 个 平面 上 的 特征 重新 附 
着 到 新 的 特征 上 去 。 已 经 具有 定位 尺寸 的 特征 , 需要 重新 指定 新 平面 上 的 参考 方 同 和 参考 边 。 


[8. 1.。 编辑 定位 


选择 “ 末 单 (WD ”一 “编辑 ( 世 ”一 “特征 人 ”一 “编辑 位 置 (0)...”， 打 开 “编辑 位 置 ” 
特征 选择 列表 框 ， 选 择 要 编辑 定位 的 特征 ， 单 击 量 二 司 按 钮 ， 打 开 如 图 8-4 所 示 的 “编辑 位 
置 ” 对 话 框 或 如 图 8-5 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 












































要 | 定位 x 
PP 辣 二 闪闪 于 分 
户 An | 
FR 和 
BR GE] [5 BD GE [可 
图 8-4 “编辑 位 置 ”对 话 柜 图 8-5 “定位 ”对 话 框 





“编辑 位 置 ” 对 话 框 用 于 添加 定位 尺寸 、 编 辑 或 删除 已 存在 的 定位 的 尺寸 。 
“定位 ”对 话 框 用 于 添加 尺寸 。 
[08. 1.3 移动 特征 


选择 “ 沫 单 山 ”一 “编辑 ( 蕊 ”一 “特征 () ”一 “移动 (W...”， 打 开 “ 移 动 特征 ”特征 
列表 框 ， 选 中 要 移动 的 特征 后 ， 单 击 局 筑 定 司 按钮 ， 打 开 如 图 8-6 所 示 的 “移动 特征 ”对 话 框 。 


hag 
> 


s 
Q) 
4 
” 











他 | 移动 将 征 X 
DaC  )] 
DYC [0 j 
DZC [0 | 
| 至 一 点 | 
| 在 两 灿 间 施 转 | 





| CSYS_ 到 -CSYS | 
确定 刁 [ 返回 | 三 取消 | 














图 8-6 “移动 特征 ”对 话 框 


1. DXC、DYC 和 DZC 文本 框 : 用 于 在 文本 框 中 输入 分 别 在 X、Y 和 7Z 方 同上 需要 增加 的 数 
1s 

2. 至 一 点 : 用 户 可 以 把 对 象 移动 到 一 点 。 单 击 该 按钮 ， 打开 “点 ”对 话 框 ， 系 统 提 示 用 
户 先 后 指定 两 点 ， 系 统 用 两 点 确定 一 个 矢量 ， 把 对 象 沿 着 这 个 矢量 移动 一 个 距离 ， 而 这 个 中 
离 就 是 指定 的 两 点 间 的 距离 。 

3. 在 两 轴 间 旋转 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 系 统 提 示 用 户 选 择 一 个 参考 点 ， 接 
着 打开 “矢量 构成 ”对 话 框 ， 系 统 提示 用 户 指 定 两 个 参考 轴 。 

4. CSYS 到 CSYS: 用 户 可 以 把 对 象 从 一 个 CSYS 移动 到 另 一 个 CSYS。 
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[js. 1.4 特征 重新 排列 


选择 “菜单 MD ”一 “编辑 (E) ”一 “特征 (FE) ”一 “ 重 排序 BR) ...” 打开 如 图 8-7 所 示 的 
“特征 重 排序 ”对 话 框 。 

在 列表 框 中 选择 要 重新 排序 的 特征 ， 或 者 在 视图 区 直接 选取 特征 ， 选 取 后 相关 特征 出 现 
在 “ 重 定位 特征 ”列表 框 ， 选 择 排序 方法 “之 前 ”或 “之 后 ” 然后 在 “ 重 定位 特征 ”列表 框 
中 选择 定位 特征 ， 单 击 时 王冠 司 或 - 挛 用 -| 按钮 ， 完 成 重 排序 。 

在 部 件 导航 器 中 ， 右 键 单 击 要 重 排序 的 特征 ， 打 开 如 图 8-8 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 “ 重 
排 在 前 ”或 “ 重 排 在 后 ”命令 ， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 中 重 选择 定位 特征 可 以 进行 重 排序 。 


08. 1.5 替换 特征 
选择 “ 朋 蛙 WD ”一 “编辑 (E) ”一 “特征 (F) ”一 “和 蔡 换 (A)...” 打开 如 图 8-9 所 示 的 “ 葵 


换 特征 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 实体 与 基准 的 特征 ， 并 提供 用 户 快 速 找 到 要 编辑 的 步 又 来 近 
高 模型 创建 的 效率 。 







》 隐藏 中 关 选择 特征 (0) 0 


ti EE YY 


每 编辑 参数 EE) 一 
名 可 回 滚 编辑 . . 自动 匹配 
多 抑制 (8) 网 自动 执行 几何 匹配 
重 排 在 前 ; 几何 匹配 容 差 [o-oot00 
重 排 在 后 映射 
并 特征 分 组 多 ) 
中 指 的 特征 颜色 


b 叶 显示 尺寸 

让 > 设 为 当前 特征 必 ) 
在 此 抽取 体 
选择 整个 分 去 
过 滤器 

钙 复制 @) 

XX 星 除 吧 ) 

前 名 

铝 浏览 四 

由 信息 CU) 

仿 ] 属性 奖 ) 


胡 | 特征 重 排 序 |X 
参考 特征 

过 滤器 加 
ee 


2 
2 








(1) 
下 井 特 征 2) 
(3) 








选择 方法 
|@@ 之 前 〇 之 后 
重 定位 特征 

















8-7 “特征 重 排序 ”对 话 框 8-8 快捷 菜单 图 8-9 “ 葵 换 特征 ”对 话 杠 


1. 要 将 换 的 特征 : 用 于 选项 要 葵 换 的 原始 特征 , 原始 特征 可 以 是 相同 实体 上 的 一 组 特征 、 
基准 轴 或 基准 平面 特征 。 


2. 答 换 特征 : 用 于 选择 要 将 换 原 始 特 征 的 形状 ， 谷 代 特 征 可 以 是 同一 零件 中 不 同 物体 实 
体 上 的 一 组 特征 ， 如 条 原始 特征 为 基准 轴 ,， 则 答 代 特征 也 需 为 基准 轴 ;， 原始 特征 为 基准 平面 ， 
则 蔡 代 特 征 也 需 为 基准 平面 。 

3. 映 揣 : 选择 符 换 后 新 的 父子 关系 。 


[8. 1.6 抑制 /取消 抑制 特征 


选择 “菜单 (0) ”一 “编辑 (B) ”一 “特征 人 ) ”一 “抑制 (8) .…”， 打 开 如 图 8-10 所 示 的 
“抑制 特征 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 一 个 或 多 个 特征 从 视图 区 和 实体 中 临时 删除 。 被 抑制 
的 特征 并 没有 从 特征 数据 库 中 删除 ， 可 以 通过 “取消 抑制 ”命令 重新 显示 

选择 “菜单 OD ”一 “编辑 (EB) ”一 “特征 (8) ”一 “取消 抑制 .…”， 打 开 如 图 8-11 所 示 的 
“取消 抑制 特征 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 使 已 抑制 的 特征 重新 显示 。 











ol 取消 抑制 特征 x 
过 滤器 @ 
屿 人 台 G3) 
峡 列 出 相关 对 象 = 
天 -先王 = 所 : 了 NO A 
选 定 的 特征 迁 定 和 特征 忆 
Et G) | Z 
x 
8-10 “抑制 特征 ”对 话 框 8-11 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 


[Ljs. 1.7 移 除 参数 


选择 “ 亲 早 (WD ”一 “编辑 (E) ”一 “特征 (F) ”一 “ 移 除 参数 ()...”， 打 开 如 图 8-12 所 
示 的 “ 移 除 参 数 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 选择 要 移 际 参数 的 对 象 。 单 击 轩 册 E 凤 把 钮 ， 将 参数 
化 几何 对 象 的 所 有 参数 全 部 删除 。 一 般 只 用 于 不 再 修改 也 不 希望 修改 而 最 后 定型 的 模型 。 




















8-12 “ 移 除 参数 ”对 话 框 


2 


UG NX9. 0 提供 了 查找 用 户 所 需要 的 几何、 物理 和 数学 信息 ， 信 息 查 询 可 以 通过 在 这 单 中 
选择 信息 菜单 来 实现 ,如 图 8-13 所 示 。 该 菜单 主要 用 于 列 出 指定 的 项 目 或 零件 的 信息 ， 并 以 
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息 对 话 框 的 形式 显示 给 用 户 . 此 及 日 中 的 所 有 命令 仅 具 有 显示 信息 的 功能 ， 不 具备 编辑 功 
能 ， 下 面 介 绍 主要 命令 的 用 法 。 

1. 对 象 信息 : 选择 “ 采 单 (WD) ”一 “信息 (1D) ”一 “对 象 (0)...”， 系 统 会 列 出 所 有 对 象 的 
言 轧 。 用 户 也 可 碍 询 指定 对 象 的 信息 ， 如 点 、 直 线 、 样 条 等 。 

2. 氮 信 息 : 选择 “ 末 单 BD” 一 “信息 (DD” 一 “ 扣 (B...”， 打开 如 图 8-14 所 示 的 “ 扩 ” 
对 话 框 ， 用 于 列 出 指定 点 的 信息 。 






































上 EE 
类 型 人 
| 自动 判断 的 点 | 

点 位 置 

RE TE 

分 析 四 “| "点 外 )... | 

首选 项 他) +，| 回 ， 样 条 (8)... 输出 坐标 人 

窗口 @) “| 稍 B 曲面 .…. 等 考 WCS 

Gc 工具 条 ， | 各 浏览 器 到) xC [0.000000( mm 出 

帮助 HM + 产品 制造 信息 钾 ) » YC [0. 000000( mm Ea 
表达 式 的 天 |0. DObbbobl mm | 
部 件 @) ， 偏 置 和 
其 他 上) » | 
定制 菜单 条 C) 。。， = 

三 确定 二 人 返回 ] ( 取消 | 
子 结构 外】... 
图 8-13 ”信息 菜单 8-14 “点 ”对 话 框 


. 样 条 信息 : 选择 “菜单 (0) ”一 “信息 (1)” 一 “ 样 条 (S)...” 打开 如 图 8-15 所 示 的 
Wd 对 话 杠 ， 该 对 话 框 用 于 设置 输出 用 户 所 需 的 样 条 信息 和 输出 方式， 单 击 国 到 按 
钮 ， 打 开 如 图 8-16 所 示 的 “ 样 条 分 析 ” 选 择 样 条 曲线 对 话 框 ,在 视图 区 选择 需要 输出 信息 的 
样 条 曲线 ， 则 输出 样 条 信息 。 


上 














CF 确定 刁 [ 返回 ] [ 取消 | 三 村 忆 [| 万 取消 ] 














8-15 “ 样 条 分 析 ” 对 话 框 图 8-16 选择 样 条 曲线 对 话 框 


4. B 曲面 : 选择 “ 荣 单 (0 ”一 “信息 (人 T” 一 “B 曲面 B) ...” 打开 如 图 8-17 所 示 的 
“B a 对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 设置 输出 用 户 所 需 的 B 曲面 信息 和 输出 方式 ， 单 击 
= 本 按钮， 打开 如 图 8-18 所 示 的 “B 曲面 分 析 ” 选 择 B 样 条 曲面 对 话 框 ， 在 视图 区 选择 
ee 的 B 样 条 曲面 ， 则 输出 B 曲面 信息 。 
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ol 


名 称 


确定 卫 [ 返回 | [ 取消 | 
















问答 出 至 列表 窗口 
确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 














8-17 “B 曲面 分 析 ” 对 话 框 8-18 选择 B 样 条 曲面 对 话 框 





UG NX9.0 提供 了 大 量 的 分 析 工具 ， 通 过 在 菜单 中 选择 分 析 菜单 (如 图 8-19 所 示 ) 选择 分 
析 工具 来 实现 对 角度 、 弧 长 、 曲 线 、 面 等 特性 进行 精确 地 数学 分 析 ， 还 可 以 输出 成 各 种 数据 
格式 。 

分 析 菜单 中 的 所 有 命令 给 出 的 分 析 结果 可 以 使 用 不 同 的 长 度 单位 和 力 单位 ， 并 且 可 以 查 
询 当前 分 析 单位 设置 ， 选择“ 菜单 人 0 ”一 “分 析 (L) ” 一 “定制 单位 ” 弹出 如 图 8-20 所 示 
的 用 于 设置 和 查询 当前 分 析 单位 的 菜单 
2 WR 


> 测量 角度 这) 
偏差 中 ' 


) 季 测 里 长 度 忆 )... 

wm 测量 点 到 ).. . 

溢 测量 极限 到) . 
最 小 半径 @&)... 


耻 测量 面 吧 )... 
避 局 部 半径 8)... 
各 测量 体 @@)... 
高 级 质量 属性 候 ) » 
于 截面 惯性 四 . 


曲线 CC) » 
形状 0 » 








s 
Q) 
4 
” 


Check-NMate » 
轩 需求 验证 I) 
检查 几何 体 局) . 
富 分 析 刀 槽 正 ).. 
鄙 分 析 可 成 形 性 - 一 步 式 名 ).. . 
和 模型 比较 如... lbm - £t 
Maple 工作 表 集 成 凶 ) E -mm 


优化 和 灵敏 度 心 ) » g&- em 
模 县 部 件 验证 巴 ) ， 


简单 干涉 I)... 


装配 间隙 立 ) » 
上 师 内 空间 分 析 器 @0)... 单位 转换 器 (0)... 
单位 管理 司 0).. . 


定制 单位 WU) ' 单位 信息 CI) 


图 8-19 分析 荣 单 图 8-20 分 析 单 位 订单 


kg- m 
ke - mm 


定制 &) 
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[08. 3. 1 几何 分 析 


.距离 分 析 : 选择 “ 沫 单 帆 ”一 “分 析 (D ”一 “测量 距离 D)...” 或 单 击 “分 析 ” 选 

项 卡 区 面 组 上 的 “测量 距离 ”按钮 总 ， 打 开 如 图 8-21 所 示 的 “测量 距离 ”对 话 框 。 
在 类 型 中 包含 了 “距离 ”“ 投 影 距 离 ”“ 屏 幕 距 离 ”“ 长 度 ”“ 半 径 ” 和 “点 在 曲线 上 ” 共 6 
人 

对 象 的 选择 可 以 直接 选择 几何 对 象 ， 其 中 点 的 选择 也 可 通过 “选择 条 ”工具 栏 进行 选择 。 

2. 角度 分 析 : 选择 “ 沫 单 册 ”一 “分 析 避 ”一 “测量 角度 ( … ”或 单 击 “ 分 析 ” 选 
项 卡 “测量 ” 面 组 上 的 “测量 角度 ”按钮 茵 ， 打 开 如 图 8-22 所 示 的 “测量 角度 ， 对 话 框 。 
在 类 型 中 包含 了 “ 按 对 像 *“ 按 3 乓 ”和 “ 按 屏 磅 后 ” 共 3 个 。 














| 对 / 按 对 象 Ea 

























ol EE 局 区 | 

类 型 人 第 一 个 参考 
【ETFEE 品 

起 点 人 

9 

终点 和 

| 关 选择 对 象 0) 
， 头 选择 点 或 对 象 0) 回力 \ 









































测 旦 全 | 评估 平面 [53 角  ” 国 
距 训 [最 小 值 辐 方向 [内 国 
加 始终 精确 网 始终 精确 
关联 测量 和 检查 人 关联 测 蜂 和 检查 
| 日 关联 
党 来 EF 
结果 显示 Y 
设置 Vv 
十 六 用 | 全 取消 (取消 ] 
8-21 “测量 距离 ”对 话 框 8-22 “测量 角度 ”对 话 框 
3， 偶 差分 析 : 
(1) 检查 : 该 功能 能 够 根据 过 某 点 斜率 连续 的 原则 ， 即 通过 对 第 一 条 曲线 、 边 缘 或 表面 
上 的 检 奏 点 与 其 他 曲线 、 边 缘 或 表面 上 的 对 应 点 进行 比较 ， 检 碍 选择 的 对 象 是 否 相 接 、 相 切 
或 边界 是 否 对 齐 。 


选择 “菜单 (WD ”一 “分 析 (L) ”一 “偏差 (V) ”一 “检查 (0)...”， 打 开 如 图 8-23 所 示 的 
“偏差 检查 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 检查 曲线 与 曲线 、 曲 线 与 面 、 面 与 面 以 及 边 与 边 的 连续 
性 ， 并 得 到 所 选 对 象 的 距离 偏 产 和 角度 偏差 数值 。 在 图 形 工 作 区 中 检查 点 时 以 “+” 瑟 表示 ， 
距离 俩 差 以 “*” 表 示 ， 角 上 度 偶 差 以 盘 头 表示 。 

在 “偏差 检查 ”对 话 框 中 选择 一 种 检查 对 象 类 型 ， 在 该 对 话 框 中 设置 用 户 所 需 的 数值 ， 








2230 





单 击 训 给 林 按钮 ,打开 “信息 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 可 选择 在 信息 窗口 中 要 指定 列 出 的 信息 。 

(2) 相 邻 边 ， 该 功能 用 于 检查 多 个 面 的 公共 边 的 偏差 。 选 择 “菜单 0 ”一 “分 析 (L) ” 
一 “偏差 (V) ”一 “ 相 邻 边 (E) ...” 打开 如 图 8-24 所 示 的 “ 相 邻 边 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 
“检查 点 ”有 “等 参数 ”和 “ 弦 偏 差 ” 两 种 检查 方式 。 在 图 形 工 作 区 选择 具有 公共 边 的 多 个 
面 后 ， 单 击 国 十 定 剖 按 钮 ， 打 开 如 图 8-25 所 示 的 “报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 选择 在 信息 
窗口 中 要 指定 列 出 的 信息 。 















































oI 偏差 检查 “SIX 
Deviation Checkine Type 人 
| [到 曲线 到 曲线 Ea 从 | 报告 x 
曲线 1 人 距离 偏差 : 
和 和 Ea a 
盖 值 NOT) (NN 
曲线 2 人 前 度 偏差 
， 报告 [全 部 国 
关 选择 曲线 或 边 (0) 阅 值 (0.5000 ， 人 
设置 人 长 度 | 1.00000 人 
检查 点 | 20 | 。 显示 : 
| 坑 差 选项 无 帆 差 全 钼 事 划 X 站 距离 偏差 
距离 公差 [ 0.0010l| 检查 点 门 角 度 偏差 
角度 公差 站 0 0500 等 参数 门 检查 点 . 
| 占 类 林 = © A 
操作 A 加 于] | 六 共 边 = 
0 学 二 车 0. 1000t ee 乙 
| 闪闪 过 [站 | 偏差 报告 
YYvY 公差 [0.5o0ol| | 创建 点 | 
[ 返回 | [ 取消 | FF 确定 刁 [ 应 用 |[ 返回 |[ 取消 | 
8-23 “偏差 检查 ”对 话 框 8-24 “ 相 邻 边 ” 对 话 框 8-25 “报告 ”对 话 框 


(3) 偏差 度量 : 该 功能 用 于 在 第 一 组 几何 对 象 〈 曲 线 或 曲面 ) 和 第 二 组 几何 对 象 〈 可 以 
是 曲线 、 曲 面 、 点 、 平 面 、 定 义 点 等 对 象 ) 之 间 度 量 偏差 。 

选择 “菜单 0 ”一 “分 析 (L) ”一 “偏差 (V) ”一 “度量 (G) ...” 打开 如 图 8-26 所 示 的 
“偏差 度量 ”对 话 框 。 

(1) 测量 定义 ; 在 该 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 用 户 所 需 的 测量 方法 。 

(2) 最 大 检查 距离 ， 用 于 设置 最 大 检查 的 距离 。 

(3) 标记 : 用 于 设置 输出 针 叶 的 数目 ， 可 直接 输入 数值 。 

(4) 标签 : 用 于 设置 输出 标签 的 类 型 ， 是否 插入 中 间 物 ， 若 插入 中 间 物 ， 要 在 “偏差 矢 
量 间隔 ”设置 间隔 几 个 针 叶 插 入 中 间 物 。 

(5) 彩色 图 : 用 于 设置 偏差 矢量 起 始 处 的 图 形 样式 。 

4. 最 小 半径 分 析 : 选择 “菜单 (0 ”一 “分 析 (L) ”一 “最 小 半径 (R)...”， 打 开 如 图 8-27 
所 示 的 “最 小 半径 ”对 话 框 ， 系 统 提示 用 户 在 图 形 工作 区 选择 一 个 或 者 多 个 表面 或 曲面 作为 
几何 对 象 ， 选 择 几 何 对 象 后 ， 系 统 会 在 弹出 的 信息 对 话 框 窗口 列 出 选择 几何 对 象 的 最 小 曲率 
半径 。 若 勾 选 随 在 晤 小半 外 外 创建 点 复 选 框 ， 则 在 选择 几何 对 象 的 最 小 曲率 半径 处 将 产生 一 个 点 标 
记 。 
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[Lj8. 3.2 检查 几何 体 


选择 “菜单 册 ”一 “分 析 (L) ”一 “ 检 俘 几何 体 (S)...”， 打 开 如 图 8-28 所 示 的 “检查 几 
何 体 ” 对 话 框 ， 访 对话 框 用 于 分 析 各 种 类 型 的 几何 对 象 ， 找 出 无 效 的 几何 对 象 和 错误 的 数据 














结构 。 
他 | 检查 几何 体 BIE 
要 检查 的 对 象 人 
ai RE aa 图 
本 a 要 执行 的 检查 /要 高 之 显示 的 结果 人 
人 [外 | 一 -一 一 
* 选择 参考 对 象 0) [市 | [全 部 对 ”| 
对 象 检 查 /检查 后 状态 人 
测量 定义 人 je 
es A CO) 视图 门 未 对 齐 的 
最 大 检查 距离 [| 1.00000 体检 查 /检查 后 状态 
样本 数 全 [| 2 门 数 据 结 构 
: [一致 性 
总 人 
门面 相交 
网 计 门 标记 门 彩 色 图 门 片 体 边界 
门 建议 比例 因子 
针 比 全 和 {1.0000 面 检 查 / 检 查 后 状态 
SE [| 光 响 性 
[| 绝对 值 [| 自 相交 
锐 刺 /切口 
@ 混 合 〇 阶梯 站 〇 无 口 
2 v 边 检查 /检查 后 状态 入 
二 [|] 光 | 顺 性 
~ 站 公差 
销 误 报告 人 
数量 百分比 检查 准则 和 
ei 和 距离 [| 0.0010[ 
在 外 公关 内 一 一 角度 | 0.0500I 
起 公差 一 一 a 
! 和信 信人 i YY 
角 定 | [ 应 用 | 己 联 消 刁 确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 








图 8-26 “偏差 度量 ”对 话 杠 





1. 对 象 检查 /检查 后 状态 : 






































“最 小 半径” 对 话 框 8-28 “检查 几何 体 ” 对 话 杠 


(1) 微小 的 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 在 所 选择 的 几何 对 象 中 查找 所 有 微小 的 实体 、 面 、 曲 


线 和 边 。 


(2) 未 对 齐 的 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 用 于 检查 所 选 的 几何 对 象 与 坐标 轴 的 对 齐 情况 。 





2. 体检 查 /检查 后 状态 : 


(1) 数据 结构 ， 义 选 该 复 选 框 ， 用 于 检 枉 所 选择 实体 中 的 数据 结构 有 无 问题 。 
(2) 一 致 性 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 检测 所 选 实体 的 内 部 是 否 有 冲突 。 

(3) 面相 交 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 用 于 检查 所 选 实 体 中 的 表面 是 含 相互 交叉 。 
(4) 片 体 边界 : 义 选 该 复 选 框 ， 用 于 查找 所 选 片 体 的 所 有 边界 。 
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3. 面 检查 /检查 后 状态 : 

(1) 光 顺 性 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 检查 B- 表 面 的 平滑 过 渡 情 况 。 

(2) 自 相 交 : 义 选 该 复 选 框 ， 用 于 检查 所 选 表面 古 否 目 交 。 

(3) 锐 刺 /切口 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 用 于 检查 表面 是 否 被 分 割 。 

4， 边 检 碍 /检查 后 状态 : 

(1) 光 顺 性 ， 勾 选 该 复 选 枉 ， 用 于 检查 所 有 与 表面 连接 但 不 光滑 的 边 。 
(2) 公差 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 用 于 在 选择 边 中 得 找 超出 距离 误差 的 边 。 
5. 检查 准则 : 

(1) 距离 : 用 于 设置 距离 的 最 大 公差 值 。 

(2) 角度 : 用 于 设置 角度 的 最 大 公差 值 。 











08. 3. 3 曲线 分 析 


曲线 分 析 通 过 选择 “菜单 由 ”一 “分 析 ( 人 (2 ”一 “曲线 (C) ”的 下 拉 菜 单 〈 如 图 8-29 所 
示 ) 的 相应 的 分 析 选 项 来 实现 。 


曲 续 民 ) 本 显示 曲率 梳 

形状 名 ;| 一 “显示 峰值 @) 

Check-Mate le 显示 拐点 区) C 
需求 验证 (I) 站 ”曲线 分 析 @)... 全 
富 分 析 刀 槽 (E)... 

加 分 析 可 成 和 性 - 一 步 式 外 ..，。 | 时 图 表 @) 
E 图 表 选 项).. 
各 模型 比较 如 ... 
网 asl。 工作 去 集 成 中 4Y 分 析 信息 开 ) 
分 析 信 息 选项 (1)... 


优化 和 灵 敬 度 甸 ) ' 
模具 部 件 验 证 字 ) ' 


刷新 曲 紊 图) Ctrl+Shi ft+C 





图 8-29 曲线 分 析 下 拉 菜 单 


1. 曲率 梳 : 选择 “表单 (0D ”一 “分 析 ( ”一 “曲线 (C) ”一 “曲率 梳 (0) ...” 通过 曲 
率 梳 ， 可 以 反映 曲线 的 曲率 变化 规律 并 由 此 发 现 曲线 的 形状 问题 ， 曲 率 梳 的 示意 图 如 图 8-30 
所 示 。 

2. 峰值 : 选择 “菜单 (DO) ”一 “分 析 (L) ”一 “曲线 (C) ”一 “峰值 (P)...”， 用 于 开关 峰 
值 的 显示 ， 显 示 峰 值 点 示意 图 如 图 8-31 所 示 。 

3. 抛 点 : 选择 “菜单 (WD ”一 “分 析 (L) ”一 “曲线 (CI ”一 “拐点 选项 (D) .……” 用 于 开 
关 扎 点 的 显示 ， 显 示 扔 点 示意 图 如 网 8-32 所 示 。 


AS 、 


图 8-30 ”曲率 梳 示 意图 图 8-31 显示 峰值 点 示意 图 图 8-32 显示 拐点 示意 图 
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4、 图 家 :通过 图 表 ， 用 举 标 图 显示 曲线 的 曲率 变化 规律 。 其 示意 图 如 图 8-33 所 示 ， 横 
坐标 代表 曲线 的 长 度 ， 纵 坐标 代表 曲线 的 曲率 。 选 择 “菜单 (D ”> “分 析 (D) ”一 “曲线 (C) ” 
一 “图 表 选 项 (A) ，.” 打开 如 图 8-34 所 示 的 “曲线 分 析 -图 表 ” 对 话 框 。 


























要 | 曲线 分 析 = 图 表 x 
高 度 ___ 400 
200 800 
帘 度 800 
200 1024 
辣 显 示 相关 点 
确定 刁 ( 应 用 |( 取消 | 
8-33 ”图 表 显 示 曲 率 变 化 示意 图 8-34 “曲线 分 析 - 图 表 ” 对 话 框 


(1) 高 度 : 用 于 设置 曲率 图 的 高 度 。 
(2) 览 度 : 用 于 设置 曲率 图 的 宽度 。 

(3) 显示 相关 反 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 用 于 显示 曲率 图 和 曲线 上 对 应 点 的 标记 ， 其 下 方 的 请 
块 用 于 设置 对 应 点 在 曲线 上 的 位 置 。 
5. 输出 列表 : 选择 “有 末 单 DD” 一 “分 析 (LD ”一 “曲线 (C) ”一 “分 析 信 息 选 项 (DD).. 
打开 如 图 8-35 所 示 的 “曲线 分 析 - 输 出 列表 ”对 话 框 , 系统 提示 用 户 选 择 曲 线 , 单 击 革 > 及 


钮 ， 打开 如 图 8-36 所 示 的 “信息 ”对 话 框 ,输出 所 选 曲 线 的 相关 信息 ， 包 括 为 分 析 所 指定 的 
投影 平面 、 用 百分比 表示 的 抛 点 在 曲线 上 的 位 置 、 殷 点 的 坐标 值 等 。 








他 | 曲线 分 析 = 输出 列表 x 


FE 定 刁 (应 用 |]( 取消 | 








8-35 “曲线 分 析 - 输 出 列表 ”对 话 框 8-36 


66 人 言 已 ?2 对 话 框 


08. 3.4 曲面 分 析 


曲面 分 析 通 过 选择 “菜单 ”一 “分 析 (LD” 一 “形状 (5)” 的 下 拉 末 单 ( 如 图 8-37 所 
示 ) 的 相应 的 分 析 选 项 来 实现 。 


半径 ， 选择 “菜单 如 ”一 “分 析 () ”一 “形状 (8S) ”一 “半径 (R)...”， 打 开 如 图 


254 
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8-38 所 示 的 “ 面 分 析 - 半 径 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 分 析 曲 面 的 曲 京 半径 变化 和 情况， 并且 可 
































以 用 各 种 方法 显示 和 生成 。 
Xx 
半径 类 型 高 斯 
显示 类 型 [云图 Iv) 
上 早 保 持 固定 的 数据 范围 
高 级 质量 属性 包 ) ,| x 显 示 极点 外 ) 最 小 值 中 间 最 大 值 
如 截面 惯性 0 “显示 结 点 多) 
” /” 显示 端点 邓 ) [9999994| [999999; 
mo hd 
re : 全 截面 分 析 (3)... 一 一 一 8 
i 册 曲面 相交 外 范 
中 名 曲 盏 连续 性 避 ) 允 才 天时 
ed 纺 阶 和 平 齐 度 LL)... -一 一 
全 分 析 刀 槽 灾 ).. 入 答 考 平面 
名 分 析 可 成 形 性 - 一 步 式 2)... 人 铭 栅 格 分 析 哗 ). . 刺骨 梳 的 锐 刺 长 度 25 4000 
加 模型 比较 吊 ).. 入 高 扣 线 是 轮廓 续 数 量 8 
优化 和 灵敏 度 @) ,| 妇 反射 下. 二 = 一 
模 且 部 件 验 证 证) ,| 等 斜率 四 )... 
i 全 距离 中 .. 颜色 图 例 控制 
I ~ wo .日 
装配 间隙 上 ) ,| 篇 找 模 分 析 四 0) @i OW | 
知 叫 面 如 颜色 数 [7 国 
上 师 内 空间 分 析 器 季 )... 曲率 Qn 区 
pe [确定 | 三 应 用 二 | 取消 | 
定制 单位 岂 ) ;| 侈 小 平面 体 曲 率 所 ).. . 2 国 
乙 
NE 66 MN 99 , ~ 
图 8-37 曲面 分 析 下 拉 衣 蛙 图 8-38 面 分 析 - 半 径 ” 对 话 框 
(1) 半径 类 型 用 于 指定 欲 分 析 的 曲率 半径 类 型 ,“ 半 径 类 型 ”的 下 拉 列 表 框 中 包括 8 


种 半径 类 型 。 
(2) 显示 类 型 : 用 于 指定 分 析 结 果 的 显示 类 型 ,“ 显 示 类 型 ”的 下 拉 列 表 框 中 包括 3 种 显 
示 类 型 。 图 形 区 的 右边 将 显示 一 个 “色谱 表 ” 分 析 结 果 与 “色谱 表 ” 比 较 就 可 以 由 “色谱 表 ” 
上 的 半径 数值 了 解 表 面 的 曲率 半径 ， 如 图 8-39 所 示 。 


| 


Na (i 外 mt 
\ | IN 二 ty (hy 








图 8-39 刺 狂 梳 显示 分 析 结 果 及 色谱 表 


(3) 你 持 固 定 的 数据 范围 ， 义 选 该 复 选 框 ， 可 以 输入 最 大 值 、 最 小 值 来 扩大 或 央 小 “ 色 
详 表 ”的 量程 ; 也 可 以 通过 拖 动 背 动 按钮 来 改变 中 间 值 使 量程 上 移 或 下 移 。 去 挥 勾 选 ,“ 色 详 
表 ” 的 量程 恢复 默认 值 ， 此 时 只 能 通过 拖 动 消 动 按钮 来 改变 中 间 值 使 量程 上 移 或 下 移 ， 最 大 
最 小 值 不 能 通过 输入 改变 。 需 要 注意 的 是 ， 因 为 “色谱 表 ” 的 量程 可 以 改变 ， 所 以 一 种 闫 色 
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并 不 固定 地 表达 一 种 半径 值 ， 但 是 “ 色 详 表 ” 的 数值 始终 反映 的 是 表面 上 对 应 颜色 区 的 实际 
曲率 半径 值 。 


(4) 范围 比例 因子 : 拖 动 滑动 按钮 通过 改变 比例 因子 扩大 或 所 选 “ 色 谱 表 ”的 量程 。 

(5) 重 置 数据 范围 : 恢复 “色谱 表 ” 的 默认 量程 。 

(6) 参考 矢量 ;分析 法 向 〈 正 常 ) 半径 时 ， 由 此 按钮 通过 矢量 构造 器 指定 参考 矢量 。 

(7) 参考 平面 : 分 析 截 面 的 半径 时 ， 由 此 按钮 通过 平面 构造 器 指定 参考 平面 。 

(8) 刺 狂 梳 的 锐 刺 长 度 : 用 于 设置 刺 狂 式 针 的 长 度 。 

(9) 显示 曲率 分 辩 率 ,用 于 指定 分 析 公差 。 其 公差 越 小 ， 分 析 精 度 越 高 ， 分 析 速 度 也 越 
慢 。“ 标 准 ” 的 下 拉 列 表 框 包括 7 种 公差 类 型 。 

(10) | 名 | 显示 小 平面 边缘 : 单 击 此 按钮 ， 显 示 由 曲率 分 辩 率 决定 的 小 平面 的 边 。 显 示 曲 
率 分 辨 率 越 高 小 平面 越 小 。 关 闭 此 按钮 小 平面 的 边 消失 。 

(11) 器 重新 高 之 显示 面 : 使 被 分 析 过 的 表面 重新 高 之 显示， 便于 选取 其 他 平面 。 

(12) 更 改 曲 面 法 向 ， 通 过 两 种 方法 之 一 来 改变 被 分 析 表 面 的 法 线 方向 。 疯 通过 在 表面 












































的 一 侧 指定 一 个 点 来 指示 表面 的 内 侧 ， 从 而 决定 法 线 方向 ， pga 四 
中 通过 选取 表面 ， 使 被 选取 的 表面 的 法 线 方向 反 转 。 二 
(13) 颜色 图 例 控制 “混合 "表示 表面 的 色谱 逐渐 过 渡 ， 。 | ,| 半 呈 多 
“清晰 ”表示 表面 的 色谱 无 过 渡 色 。 
2. 反射 : 选择 “菜单 4D ”一 “分 析 (L) ”一 “形状 (3)” ” 国 三 亚 
一 “反射 (中 ”或 单 击 “ 分 析 ” 选 项 卡 “ 面 形状 ” 面 组 上 线 的 方向 水 平 
的 “反射 ”按钮 外 ， 打 开 如 图 8-40 所 示 的 “ 面 分 析 -反射 ” | Ws 
对 话 框 , 该 对 话 框 用 于 通过 条 纹 或 图 像 在 表面 上 的 反射 映像 。 
可 视 化 地 检查 表面 的 光 顺 性 。 抽 可 
(1) 图 像 类 型 : 用 于 选择 使 用 哪 种 方式 的 图 像 来 表现 曲 ow 站 
面 的 质量 。 可 以 选择 软件 推荐 的 图 片 ， 也 可 以 使 用 自己 的 图 。 mm RT 
片 。UG 将 使 用 这 些 图 片 贴 合 在 目标 表面 上 ， 对 曲面 进行 分 le 
析 。 ee yx | 由 
(2) 当前 图 像 : 对 应 每 一 种 类 型 , 可 以 选择 不 同 的 图 像 。 FE GRD CR 
(3) 线 的 数量 : 通过 下 拉 列 表 框 指定 黑色 条 纹 或 彩色 条 
纹 的 数量 。 8-40 “和 面 分 析 - 反 里” 对 话 框 


(4) 线 的 方向 : 通过 下 拉 列 表 框 指定 条 纹 的 方 同 。 

(5) 线 的 宽度 : 通过 下 拉 列 表 框 指定 黑色 条 纹 的 粗细 。 

(6) 面 反 射 度 : 通过 请 动 按钮 改变 被 分 析 表 面 的 反射 挛 ， 如 果 反 射 率 很 小 将 看 不 到 反射 
图 像 。 反 射 率 越 高 ， 疼 像 月 清晰 。 

(7) 移动 图 像 : 通过 请 动 按 钮 ， 可 以 移动 图 片 在 曲面 上 反光 的 位 置 。 

(8) 图 像 大 小 : 用 于 指定 用 来 反射 岁 像 的 大 小 。 

(9) 显示 曲面 分 辩 率 ; 和 “ 面 分 析 - 半 径 ” 对 话 框 对 应 部 分 含义 相同 。 

(10) 更 改 曲 面 法 同 : 和 “ 面 分 析 - 半 径 ” 对 话 框 对 应 部 分 含义 相同 。 

3. 斜率: 选择 “ 采 蛙 (WD” 一 “分 析 (L)” 一 “形状 (S)” 一 “ 垂 率 (0)...”， 打 开 如 图 
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8-41 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 指 定 参 考 矢 量 ， 单 击 硬 坑 司 按钮 ， 打 开 如 图 8-42 所 示 的 “ 面 
分 析 -斜率 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 分 析 表 面 各 点 的 切线 相对 参考 矢量 的 垂直 平面 的 夹 角 。 












































oI 面 分析 = 科 幸 x 
显示 类 型 云图 
上 时 保持 固定 的 数据 范围 
最 小 值 中 间 最 太 值 
人 
(Wi [0 0000 (0. 0000r 
范围 比 便 因子 
台 
| 重 置 数据 范围 | 
| 答 考 矢 旱 | 
| 1 自动 判断 的 矢量 Ea 刺 狂 杭 的 锐 和 刺 长 度 25. 40001 
轮廓 半 数 量 5 
更 改 曲 面 法 向 十 
颜色 图 肇 控制 
3 〇 有 | 
颜色 数 [ 加 
[确定 | 己 应 用 刁 [ 取消 | 
8-41 “矢量 ”对 话 杠 8-42 “ 面 分 析 - 斜 率 ” 对 话 柜 
对 话 框 中 的 参数 含义 与 前 面 的 几 种 方法 一 致 。 泛 


芭 
Q) 
4 
” 


4， 距 离 ， 选 择 “ 菜 单 如 ”一 “分 析 (L) ”一 “形状 (S)” 一 “距离 (D) ...”， 打 开 如 图 
8-43 所 示 的 “平面 ”对 话 框 ， 指 定 参考 平面 ， 单 击 匡 迪 到 按钮 ， 打 开 如 图 8-44 所 示 的 “ 面 
分 析 -距离 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 分 析 表 面 上 的 点 到 参考 平面 垂直 距离 。 

对 话 框 中 的 参数 含义 与 前 面 的 几 种 方法 一 致 。 












































夺 | 面 分 析 距离 x 
显示 类 型 三 图 
加 持 固定 的 数据 范围 
最 小 值 中 间 最 大 值 
台 
(rn (0. 0000d] [0. 0000d 
范围 比例 因子 
各 
重 置 数据 范围 
| 参考 平面 
| 这 自动 判断 Ea 束 渭 校 的 锐 刺 长 度 25 40001 
轮 娜 续 数 量 
要 定义 平面 的 对 象 显示 曲面 分 辨识 | 标准 ME 
和 更改 曲面 法 向 岗 昌 
颜色 图 网 控制 
3 沿 OAMW | 
颜色 数 [ 加 
[本 后 有 [和 
图 8-43 “平面 ” 对 读 各 8-44 “ 面 分 析 -距离 ”对 话 框 


Ze 
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[08. 3.5 模型 比较 


选择 “菜单 40 ”一 “分 析 (L) ”一 “模型 比较 QD ”， 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “模型 比较 ” 
对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 两 个 关联 或 非 关联 部 件 实体 的 比较 。 
1. 显示 : 用 于 设置 在 运行 分 析 后 ， 在 比较 窗口 部 件 的 “ 面 ” 和 “ 边 ”及 其 颜色 如 何 显示 。 





面 面 边 边 
部 件 1 口 图 口 国 
部 件 2 网 国 口 国 








ol ET a 
四 要 使 两 个 面 “ 相 同 ”: 
了 选择 名 部 件 中 的 所 有 体 师 面 应 该 相同 并 且 
EE 人 〇 所 有 修 前 边 应 该 是 相同 的 
精度 [默认 网 公差 iTITTIT 








加 “>| 国 (w| 


确定 应 用 


同 执 行 几何 比较 
[确定 | 














8-45 “模型 比较 ”对 话 框 8-46 “模型 比较 规则 ”对 话 框 


(1) 曲面 应 该 相同 并 且 : 用 于 设置 修 囊 方式 。 

(2) 执行 几何 比较 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 急 略 几何 拓扑 不 同 的 模型 比较 。 
3. 可见 性 和 透明 度 : 用 于 控制 模型 比较 窗口 的 可 见 性 和 透明 度 。 
模型 比较 的 步骤 如 下 : 

(1) 加 载 一 个 部 件 。 

(2) 更 新 已 加 载 的 部 件 ， 并 以 不 同 的 文件 名 保存 。 

(3) 加载 这 两 个 部 件 ， 并 打开 “模型 比较 ”对 话 框 。 

(4) 在 “显示 类 型 ”列表 框 中 ， 选 择 一 种 几何 检查 类 型 。 

(5) 运行 模型 比较 分 析 。 


> 


首先 创建 和 阵列 孔 ， 由 于 孔 的 定位 尺寸 有 错误 导致 孔 不 符合 要 求 ， 通 过 编辑 定位 尺寸 改 
变 孔 的 位 置 。 本 节 创 建 如 图 8-47 所 示 的 零件 体 。 
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图 8-47 压板 











光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 8 间 \ 编 辑 压 板 .avi 


i 


01 和 用 打开 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “打开 ”按钮 成, 打开 “打开 ”对 话 框 , 输入 “yaban”， 
单 击 ” 吧 ”按钮 ,打开 图 8-48 所 示 的 图 形 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 


他 | 阵列 特征 BaE: 
要 形成 阵列 的 特征 
































YY 
预览 v 
确定 应 用 
图 8-48 压板 图 形 图 8-49 “阵列 特征 ”对 话 框 





UL02 昌 另存 部 件 文件 。 选 择 “ 文 件 (E) ” 一 “保存 (S) ”一 “另存 为 (A) ...”， 打 开 “ 另 存 
为 ”对 话 框 ， 输 入 “bianjiyaban”， 单 击 上 ”按钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 
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简单 孔 和 沉 头 孔 。 
鲁 选 择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “阵列 特征 (A) ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “阵列 特征 ”按钮 克 ， 打 开 如 图 8-49 所 示 的 “阵列 特征 ”对 


0 绰 阵列 


话 框 。 
四 在 如 图 8-49 所 示 的 对 话 框 中 选择 “线性 ”布局 ， 单 击 “选择 特征 ”图 标 别 ， 选 择 所 
要 阵列 的 简单 孔 。 








全 在 如 图 8-49 对 话 框 中 的 方向 1 的 “数量 ”*“ 节 距 ” 文 本 框 中 分 别 输 入 2、30, 单 击 卓 靖 
按钮 ， 完 成 简单 孔 的 创建 ， 如 图 8-50 所 示 。 

全 阵列 沉 头 孔 的 操作 步骤 和 合 ` 忽 相同， 但 方向 1 的 “数量 ”“ 节 距 ” 方向 2 的 “数量 ” 
和 “ 节 距 ”的 文本 框 中 分 别 输入 2、35、2、30， 阵 列 后 的 沉 头 孔 示 意图 如 图 8-51 所 示 。 





ol EE 

名 称 

| 实体 面 | 

| 基准 平面 | 
育 定 | 到 加 取消 
























图 8-50 ”阵列 后 的 简单 孔 图 8-51 阵列 后 的 沉 头 孔 图 8-52 ”放置 面 选 择 对 话 框 
04 创建 圆柱 形 腔 体 。 
人 0 选择 “菜单 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 ” 一 “ 腔 体 (P) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 腔 体 ” 按 钮 天 ， 打 开 “ 腔 体 ” 类 型 选择 对 话 框 。 





的 放置 面 选择 对 话 框 。 

@ 在 零件 体 中 选择 如 图 8-53 所 示 的 放置 面 ， 打 开 “ 圆 柱 形 腔 体 ”对 话 框 。 

在 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “ 腔 体 直 径 >“ 深 度 ”“ 底 面 半径 >” 和“ 锥 角 ” 数 值 输入 
栏 分 别 输入 10、16、0、0。 

全 在 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 语 确 
框 。 





本 按钮 ， 打 开 如 图 8-54 所 示 的 “定位 ”对 话 











在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 到 按钮 ， 创 建 圆柱 形 腔 体 ， 如 图 8-56 所 示 。 

05 编辑 埋 头 孔 。 

人 选中 所 要 编辑 的 圆柱 形 腔 体 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 打 开 如 图 8-57 所 示 的 快捷 菜单 。 

全 在 如 图 8-57 所 示 的 菜单 中 单 击 “编辑 位 置 (0)...” 打开 如 图 8-58 所 示 的 “编辑 位 置 ” 
对 话 框 。 

全 在 “编辑 位 置 ”对 话 框 中 ， 单 击 ” 匾 辑 尺 十 值 按钮， 打开 如 图 8-59 所 示 的 “编辑 位 置 ” 
选择 对 话 框 。 
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@ 在 零件 体 中 选择 要 编辑 的 尺寸 ， 如 图 8-60 所 示 ， 打 开 如 图 8-61 所 示 的 “编辑 表达 式 ” 









































对 话 框 。 
| | (~ 2 \ 
| 50 ~ 
\ 下 < 
LC Ko- 
名 不 向 
CF 确定 刁 [ 返回 |( 取消 | 
8-53 ”选择 放置 面 8-54 “定位 ”对 话 框 8-55 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 
仿 ， 隐藏 如 
念 、 隐 藏 余 特征 
[第 闹 辑 参数 灾 ).. . 
兆 可 回 滚 编辑 . . . e 
< 编辑 位 置 (0)... Ne 国 轩 
坊 抑 制 G) 二 
重 排 在 前 ， 本 
大 特征 分 组 写 ) 
曙 苦 换 必 )... 
时 指 激 特征 颜色 
sr 显示 尺寸 
在 此 抽取 体 
选择 整个 分 支 
过 滤器 
咎 | 编辑 位 置 又 
昌 复制 = 
兴 遇 除 忆 ) | 添加 尺寸 | 
重 命 | [CR | 
入 浏览 凶 ) 兽 除 尺寸 | 
国 、 信 息 CI) 
确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 
属性 并) 
8-56 ”创建 圆柱 形 腔 体 8-57 ”快捷 沫 单 8-58 “编辑 位 置 ” 对 话 框 





全 在 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 中 的 数值 输入 栏 输 入 15， 单 击 志 确定 抽 按 钮 ， 回 到 图 8-60。 

加 在 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 中 ， 单 击 上 嘲 瑚 定 司 按钮 ， 回 到 “编辑 位 置 ”对 话 框 。 

人 @ 在 “编辑 位 置 ” 对 话 框 中 ， 单 击 轩 确 定 抽 按钮 ， 完 成 尺寸 的 编辑 ， 如 图 8-62 所 示 。 

06 贞 阵列 埋头 孔 。 

人 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “阵列 特征 (A) ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “阵列 特征 ”按钮 欧 ， 打 开 “ 对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 。 

四 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 选择 “ 圆 形 ”命令 ， 在 “指定 矢量 ”选项 中 ， 选 择 
图 标 ， 在 “数量 ”和 “ 节 距 角 ” 文 本 框 中 分 别 输入 3、120。 
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按钮 ， 结案 如 图 8-65 所 示 
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车 征 本 返回 取消 汪 


8-59 “编辑 位 置 ” 选 择 对 话 框 






5 mm Ww 
确定 习 返回] [取消 






8-61 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 8-62 ”编辑 后 的 埋头 孔 





W 指定 矢 蛙 窗 疹 
GE 


























门 ] 创 建 同 心 成 员 
| 实例 点 v 
站 | 使 用 电子 表格 
阵列 方法 
预览 
图 8-63 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 图 8-64 指定 点 位 置 示意 图 8-65 ”阵列 结果 
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曲面 是 一 种 沁 称 ， 片 体 和 实体 的 目 由 表面 都 可 以 称 为 曲面 。 平 面 表面 是 
曲面 的 一 种 特例 。 其 中 上方 体 是 由 一 个 或 多 个 表面 组 成 的 厚度 为 0 的 几何 体 。 


重点 己 难 点 
qa ”曲面 造 型 


”编辑 曲面 





他 | 更 改 阶 次 Ea ， 











V 向 次 数 | | ， 


Y 向 次 数 C3) | 
ER FE FRI |， 
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在 UG 中 很 多 实际 产品 都 需要 采用 曲面 造型 来 完成 复杂 形状 的 构建 ， 因 此 和 擎 握 UG 曲面 的 
创建 是 很 重要 的 。 本 节 主 要 讲述 各 种 曲面 造型 的 方法 。 


[De.1.1 点 构造 曲面 


1. 通过 点 : 选择 “ 采 单 (I ”一 “插入 (S)” 一 “曲面 (R) ”一 “通过 点 (由...”， 打 开 如 
过 所 有 选 定点 创建 曲面 。 


图 9-1 所 示 的 “通过 点 ”对 话 框 。 访 对话 框 用 于 通 




















存 | 通过 点 EE 
补 片 类 型 [多 个 加 
沿 以 下 方向 封闭 两 者 莉 否 
行 阶 次 | 
列 阶 次 | 3] 
| 文件 中 的 点 

ED CE CE 





单个 补 片 类 型 多 个 补 片 类 型 
到 9-1 “通过 点 ”对 话 框 图 9-2 “通过 点 ”创建 曲面 实例 示意 区 
(1) 补 户 类 型 : 

1) 多 个 : 表示 曲面 由 多 个 补 片 构成 。 此 时 用 户 可 由 “ 行 阶 次 ”和 “ 列 阶 次 ”输入 曲面 的 
行 和 列 两 方向 的 阶 次 〈 行 和 列 阶 次 应 比 相 应 行 和 列 的 定义 点 数 少 1， 且 最 大 不 超过 24)。 阶 次 
越 低 补 片 越 多 ， 将 来 修改 曲面 时 控制 其 局 部 曲率 的 自由 度 越 大 ， 反 之 减少 补 片 的 数量 ， 修 改 
曲面 时 容易 保持 其 光 顺 性 。 

2) 单个 : 表示 曲面 将 由 一 个 补 片 构 成 ， 由 系统 根据 行列 的 点 数 ， 取 可 能 最 高 阶 次 。 

(2) 沿 以 下 方向 封闭 : 当 “ 补 片 类 型 ”为 多 个 时 ， 被 激活 ， 用 于 设置 沿 一 个 或 两 个 方 问 
封闭 或 不 封闭 的 曲面 。 

1) 两 者 丝 否 : 曲面 沿 行 和 列 方 同 都 不 封闭 。 

2) 行 : 曲面 沿 行 方向 封闭 。 

3) 列 : 曲面 治 列 方向 封闭 。 

4) 两 者 皆 是 : 曲面 沿 行 和 列 方 同 都 封闭 。 

“通过 点 ”创建 曲面 实例 示意 图 如 图 9-2 所 示 。 

2. 从 极点 : 选择 “菜单 WD)” 一 “插入 (S)” 一 “曲面 (R)” 一 “从 极点 (0)...”， 打 开 如 
图 9-3 所 示 的 “从 极点 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 通过 设 定 曲面 的 极点 来 创建 曲面 。 

该 对 话 框 中 各 选项 的 用 法 和 “通过 点 ”对 话 框 相同 ， 不 再 介绍 。 

“从 极点 ”创建 曲面 实例 示意 图 如 图 9-4 所 示 。 

3. 拟 合 曲面 :选择 “菜单 (MW)” 一 “插入 (S)” 一 “曲面 (R)” 一 “从 点 云 (0)...”， 打 开 
如 图 9-5 所 示 的 “ 拟 合 曲面 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 读 取 选中 范围 内 的 许多 点 数据 来 创建 曲 
面 。 使 用 该 命令 创建 的 曲面 不 完全 通过 选取 的 点 ， 但 比 使 用 通过 点 生成 的 曲面 平滑 。 

(1) 0U 同 的 均匀 补 片 : 用 于 输入 UU 回 的 补 片 数 。 
(2)V 同 的 均匀 补 片 : 用 于 输入 V 回 的 补 片 数 。 
U、V 方 回 的 次 数 及 其 补 片 数 的 结合 控制 选取 点 和 生成 的 片 体 之 则 的 距离 误差 。 
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“ 拟 合 曲面 ”创建 曲面 实例 示意 图 如 图 9-6 所 示 。 





位 | 从 极点 x 
补 片 类 型 [多 个 图 
沿 以 下 方向 封闭 两 者 册 否 
行 阶 次 C3 
列 阶 次 人 3] 























单个 补 记 类 型 多 个 补 片 类 型 
9-3 “从 极点 ”对 话 框 9-4 “从 极点 ”创建 曲面 实例 示意 医 
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光 顺 因子 

结果 














到 9-5 “ 拟 合 曲 面 ” 对 话 框 色 9-6 “ 拟 合 曲面 ”创建 曲面 


[Lje. 1.2 曲线 构造 曲面 


1. 直 纹 面 : 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (3S) ”一 “网 格 曲面 (O ”一 “ 直 纹 (R)...” 或 单 
击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 “ 曲 面 ” 面 组 上 “ 直 纹 面 ” 按 钮 于 ， 打 开 如 图 9-7 所 示 的 “ 直 纹 ”对 话 框 。 
该 对 话 框 用 于 通过 两 条 曲线 构造 直 纹 面 特征 ， 即 截面 线 上 对 应 点 以 直线 连接 。 

(1) 截面 线 串 1: 用 于 选择 第 一 条 截面 线 。 

(2) 截面 线 串 2: 用 于 选择 第 二 条 截面 线 。 

(3) 对 齐 : 

1 ) 参数 : 在 创建 曲面 时 ,等 参数 和 截面 线 所 形成 的 间隔 点 ,是 根据 相等 的 参数 间隔 建立 。 
整个 截面 线 上 和 若 包 含 直线 , 则 用 等 弧 长 的 方式 间隔 点 , 知 包含 曲线 则 用 等 角度 的 方式 间隔 点 。 

2) 根据 点 : 用 于 不 同形 状 截 面 的 对 齐 。 特 别 适 用 于 带 有 人 尖 角 的 截面 。 

创建 “ 直 纹 面 ” 实 例 示 意图 如 图 9-8 所 示 。 
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指定 原始 曲线 
截面 线 串 2 
六 选择 曲线 加) 


指定 原 奶 曲 续 





器 保留 形状 
对 齐 
设 轴 





i 


截面 线 

















9-7 “ 直 纹 ”对 话 框 9-8 创建 “ 直 纹 ”实例 示意 区 


2. 通过 曲线 组 : 选择 “有 亲 蛙 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “网 格 曲 面 WD ”一 “通过 曲线 组 (IT) .… 
或 单 击 “曲面 ”选项 卡 “ 曲 面 ” 面 组 上 的 “通过 曲线 组 ”按钮 划 ， 打 开 如 图 9-9 所 示 的 “ 通 
i 
通过 这 些 定义 线 串 。 


指定 原始 曲线 
添加 新 集 


葡 出 曲面 选项 
设置 
预览 














图 9-9 “通过 曲线 组 ”对 话 框 图 9-10 创建 “通过 曲线 组 ”实例 示意 图 


(1) 选取 曲线 或 点 : 选取 截面 线 串 时 ， 一 定 要 注意 选取 次 序 ， 而 且 每 选取 一 条 截面 线 ， 
邦 要 蛙 击 鼠标 中 键 ， 和 下 到 所 选取 线 串 出 现在 “截面 线 串 列表 框 ”中 为 止 ， 也 可 对 该 列表 框 中 
的 所 选 堆 面 线 串 进 行 删 除 、 上 移 、 下 移 等 操作 ， 以 改变 选取 次 序 。 

(2) 第 一 截面 用 于 设置 第 一 截面 线 串 的 边界 约束 条 件 ， 以 让 它 在 第 一 条 鹤 面 线 串 处 和 
一 个 或 多 个 家 选择 的 体 表 面相 切 或 等 曲率 过 疲 。 

(3) 最 后 截面 : 在 最 后 一 个 截面 线 上 施加 约束 ， 和 “起 始 ” 方 法 一 样 。 
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(4) 对 齐 : 和 “ 直 纹 面 ” 基 本 一 致 。 

1 ) 参数 : 在 创建 曲面 时 ,等 参数 和 截面 线 所 形成 的 间隔 点 ,是 根据 相等 的 参数 间隔 建立 。 
整个 截面 线 上 和 若 包 含 直 线 , 则 用 等 弧 长 的 方式 间隔 点 , 知 包含 曲线 则 用 等 角度 的 方式 间隔 点 。 

2) 弧 长 : 在 创建 曲面 时 ， 两 组 截面 线 和 等 参数 建立 连接 点 ， 这 些 连接 点 在 截面 线 上 的 分 
布 和 间隔 方式 是 根据 等 弧 长 方式 建 并 的 。 

3) 根据 点 : 用 于 不 同形 状 截面 的 对 齐 。 特 别 适用 于 带 有 人 尖 角 的 截面 。 

4) 距离 : 在 创建 曲面 时 ， 沿 每 个 截面 线 ， 在 规定 方 同等 间距 间隔 点 ， 结 果 是 所 有 等 参数 
曲线 都 将 在 正 交 于 规定 矢量 的 平面 中 。 

5) 角度 : 用 于 在 创建 曲面 时 ,在 每 个 截面 线 上 ， 绕 着 未 规定 的 轴 等 角度 间隔 生成 ， 这 样 ， 
所 有 等 参数 曲线 都 位 于 含有 该 轴线 的 平面 中 。 

6) 状 线 : 用 于 在 创建 曲面 时 ， 类 似 于 “距离 ”方式 ， 不 同 的 是 ， 选 择 一 条 曲线 代 蔡 矢量 
方向 ， 使 所 有 平面 垂直 于 兰 柱 线 。 

(5) 补 片 类 型 : 采用 “单个 ”类 型 ， 则 系统 会 自动 计算 V 方向 阶 次 ， 其 数值 等 于 截面 线 
数量 减 一 ， 因 阶 次 最 高 是 24， 因 此 单个 方式 最 多 只 能 选择 25 条 截面 线 。 奉 采用 “多 个 ”类 
型 ， 用 户 可 以 自己 定义 V 方 同 的 阶 次 ,但 所 选择 的 截面 线 数量 至 少 比 V 方 向 的 阶 次 多 一 组 。 

创建 “通过 曲线 曲面 ”实例 示意 图 如 图 9-10 所 示 。 

3. 通过 曲线 网 格 : 选择 “菜单 WO ”一 “插入 (S) ”一 “网 格 曲面 W) ”一 “通过 曲线 网 
格 (WD ...” 或 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 “ 曲 面 ” 面 组 上 的 “通过 曲线 网 格 ” 按 钮 二 ， 打 开 如 图 9-11 
所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 通过 两 秘 相 互 交 叉 的 定义 线 串 (曲线 、 边 )， 
创建 曲面 或 实体 。 该 曲面 将 通过 这 些 定义 线 串 。 先 选取 的 一 艇 定义 线 串 称 为 主 曲 线 ， 后 选取 
的 一 簇 定义 线 串 称 为 交叉 曲线 。 

创建 “通过 曲线 网 格 曲面 ” 0 9-12 所 示 。 

呵 | 其 
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颁 | 通过 曲线 网 格 
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连续 性 
门 全 部 应 用 
第 一 主线 串 [so (位 置 ) ”加 
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Le. 1.3 扫 护 


选择 “菜单 MD ”一 “插入 (5S) ”一 “ 扫 掠 (办 ”一 “ 扫 掠 (5)...” 或 单 击 “ 曲 面 ”选项 卡 
“曲面 ” 面 组 上 “ 扫 掠 ”按钮 八 ， 打 开 如 图 9-13 所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 由 
截面 线 沿 引导 线 扫 掠 创建 曲面 或 实体 。 需 注意 的 是 先 选择 引导 线 ， 后 选择 截面 线 ， 且 要 注意 
引导 线 端点 的 选择 位 置 ， 它 将 决定 引导 线 的 方向 。 

截面 线 最 少 1 条， 最 大 400 条 ; 如果 引 导线 是 封闭 曲线 ， 那 么 第 一 条 截面 线 可 以 作为 最 
后 一 条 截面 线 再 一 次 选择 。 

引导 线 必须 是 圆滑 曲线 ， 最 少 为 1， 最 多 3 条 。 

所 选取 的 截面 线 数量 、 引 导线 数量 的 不 同 ， 打 开 的 各 级 对 话 框 也 不 同 。 下 面 分 别 介绍 可 
能 出 现 的 对 话 框 及 其 参数 。 
们 | 扫 撞 
截面 





指定 原 妨 曲 续 
添加 新 集 
列表 


引导 线 (最 多 3 条 ) 





六 选择 曲线 @) 
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截面 位 置 
[站 | 保留 形状 
对 齐 
定位 方法 
方向 
缩放 方法 
缩放 
比 便 因 子 


























图 9-13 “ 扫 掠 ”对 话 框 图 9-14 创建 “ 扫 掠 ”曲面 的 实例 示意 医 
1. 和 截面 位 置 : 
(1) 引导 线 末 端 : 表示 截面 线 必须 在 引导 线 的 端 部 ， 才 能 正常 生成 曲面 。 如 果 截 面 线 位 
于 引导 线 的 中 间 ， 则 可 能 产生 意外 的 结果 。 
(2) 沿 引 导线 任何 位 置 : 表示 截面 线 位 于 引导 线 中 间 的 任何 位 置 都 能 正常 生成 曲面 。 
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2. 定位 方法 : 

(1) 固定 : 截面 线 在 沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 保持 固定 方位 。 

(2) 面 的 法 癌 : 截面 线 在 沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 ， 局 部 坐标 系 的 第 二 轴 在 引导 线 的 每 一 点 
上 对 齐 已 有 表面 的 法 线 。 

(3) 矢量 方向 : 截面 线 在 沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 ， 局 部 坐标 系 的 第 二 轴 始 终 与 指定 的 矢量 
对 齐 。 知 使 用 基准 轴 作 为 矢量 ， 则 将 来 可 以 通过 编辑 基准 轴 方 回来 改变 扫 掠 特征 的 方位 。 注 
意 ， 秋 量 不 能 在 与 引导 线 串 相 切 的 方 回 。 

(4) 另 一 曲线 : 选择 一 条 已 有 曲线 (曲线 不 可 与 引导 线 相交 )， 此 曲线 与 引导 线 之 间 念 佛 
“构造 ”了 一 个 直 纹 面 ; 截面 线 在 沿 引 导线 扫 斥 过 程 中 ， 直 纹 面 的 “ 直 纹 ”成 为 局 部 坐标 系 
的 第 二 轴 的 方 同 。 

(5) 一 个 点 : 选择 一 个 已 存 点 ， 此 点 与 引导 线 之 间 仿 佛 “ 构 造 ” 一 个 直 纹 面 ; 截面 线 在 
沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 ， 直 纹 面 的 “ 直 纹 ”成 为 局 部 坐标 系 的 第 二 轴 的 方 同 。 

(6) 强制 方向 : 用 一 个 指定 的 矢量 固定 截面 线 平 面 的 方位 ， 截 面 线 在 沿 引 导线 扫 近 过 程 
中 ， 截 面 线 平面 方 同 不 变 ， 实 现 平移 运动 。 奋 引导 线 存 在 小 曲率 半径 ， 则 使 用 强制 方 同 可 防 
止 曲面 自 相 交 。 硅 用 基准 轴 作 为 矢量 ， 则 将 来 可 以 通过 编辑 基准 轴 的 方 回来 改变 扫 拯 特征 。 

3. 见 放 方 法 : 

(1) 恒定 : 可 以 输入 一 个 比例 值 ， 使 截面 线 被 “放大 或 缩小 ”后 再 进行 扫 掠 ,“ 比 例 后 的 
堆 面 线 ” 再 沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 ， 大 小 不 变 。 

(2) 倒 圆 功能 : 相应 于 引导 线 的 起 始 端 和 末端 ， 设 置 一 个 起 始 比 例 值 和 末端 比例 值 ， 有 再 
指定 从 起 始 比 例 值 到 末端 比例 值 之 间 比 例 值 按 线 性 变化 或 三 次 函数 变化 。 截 面 线 在 治 引 导线 ”w 
扫 拯 过 程 中 ， 按 比例 改变 大 小 。 

(3) 男 一 曲线 : 选择 一 条 已 存 曲线 (曲线 不 可 与 引导 线 相 交 )， 曲 线 与 引导 线 之 间 “ 构 造 ” 
一 个 直 纹 面 。 截 面 线 在 沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 ， 按 照 直 纹 的 长 度 变 化 规律 改变 其 大 小 。 

(4) 一 个 点 : 选择 一 点 ， 点 与 引导 线 之 间 “ 构 造 ” 一 个 直 纹 面 ， 截面 线 在 治 引 导线 扫 扔 
过 程 中 ， 截 面 线 按照 直 纹 的 长 度 变 化 规律 改变 其 大 小 。 

(5) 面积 规律 : 用 规律 子 功能 指定 一 个 函数 。 截面 线 在 沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 , 截面 线 ( 必 
须 是 封闭 曲线 〉 的 面积 值 等 于 函数 值 。 

(6) 周 长 规律 : 用 规律 子 功能 指定 一 函数 。 截 面 线 在 沿 引 导线 扫 掠 过 程 中 ， 和 截面 线 的 展 
开 长 上 度 值 等 于 函数 值 。 

创建 “ 扫 掠 ”曲面 的 实例 示意 图 如 图 9-14 所 示 。 
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[6.1.4 抽取 几何 体 


选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (4) ”一 “抽取 几何 体 (E)...”， 打 开 如 图 
9-15 所 示 的 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 从 实体 上 抽取 曲线 、 面 、 区 域 和 体 。 

1. 芯 面 用 于 从 实体 、 曲 面 上 直接 抽取 相应 的 面 ， 抽 取 的 结果 可 以 是 相同 类 型 的 曲面 、 
三 次 多 项 式 和 一 般 B 曲面 。 可 以 通过 “选择 ”设置 ， 选 择 各 种 详细 选择 面 的 方法 。 

2， 硬 而 区 域 ， 选择 该 类 型 ， 对 话 框 如 图 9-16 所 示 。 用 户 需要 先 选择 种 子 面 ， 然 后 选择 
边界 面 ， 最 后 所 有 夹 在 种 子 面 和 边界 面 中 间 的 区 域 都 被 选中 ， 同 样 是 可 以 选择 各 种 实体 面 和 
曲面 。 

3， 苹 体 ， 用 于 选择 一 个 实体 进行 抽取 。 
























































他 | 抽取 几何 体 Bi 

类 型 人 

EEE = 

面 全 关 选择 面 (0) 
面 选项 单个 面 a 
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| 一 一 设置 Vv 
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ee 入 信人 

确定 应 用 | 取消 

图 9-15 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 图 9-16 “ 面 区 域 ” 类 型 对 话 框 





[je.1.5 从 曲线 得 到 片 体 
选择 “有 末 早 (WD)” 一 “插入 (S)” 一 “曲面 (R)” 一 “ 曲 















线 成 片 体 (BE) ...”， 打 开 如 图 9-17 所 示 “ 从 曲线 获得 面 ” I 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 通过 选择 一 组 曲线 生成 曲面 。 ms 
1. 按 图 层 循 环 : 勾 选 该 复 选 杠 ， 表 示 一 次 对 该 层 所 2 
有 曲线 进行 操作 。 一 
2 警告 : 分 选 该 复 选 框 ， 表示 出 现 错 误 时 ， 显示 警 图 9-17 “从 曲线 获得 面 ” 对 话 框 


告 信息 并 终止 操作 。 
“从 曲线 获得 面 ” 对 话 框 设置 完毕 后 ， 单 击 贞 确定 司 按 

钮 ， 若 视图 区 存在 多 条 曲线 ， 则 打开 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 择 要 得 到 片 体 的 一 组 曲线 ， 单 击 

于 确定 本 按钮， 创建 片 体 。 若 视图 区 只 有 一 条 曲线 ， 则 不 打开 “类 选择 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 

视图 区 直接 选择 。 然 后 ， 单 击 鼠标 中 键 ， 创 建 片 体 。 其 创建 结果 可 以 在 部 件 导航 器 中 找到 。 














De. 1.6 有 界 平面 


选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “曲面 (R) ”一 “有 界 平面 (P) ...”， 打 开 如 图 9-18 所 
示 的 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 通过 选择 实体 面 或 一 些 封闭 的 边 或 曲线 ， 但 各 边界 
不 能 相交 ， 单 击 岂 确定 囊 控 钮 ， 系 统 就 会 在 这 些 对 象 中 间 生 成 一 个 有 界 平面 。 其 实例 示意 图 如 
图 9-19 所 示 。 








9-18 “有 界 平面 ”对 话 框 9-19 创建 “有 界 平面 ”实例 示意 氏 
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[Lje.1.7 片 体 加 厚 


选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (3) ”一 “ 偏 置 / 缩 放 〈0) ”一 “加 厚 (T).…” 打开 如 图 9-20 
所 示 的 “加 厚 ” 对 话 框 。 

1. 面 : 用 于 选择 要 加 厚 的 片 体 或 曲面 。 

2. 厚度 : 

(1) 偏 置 1: 用 于 设置 片 体 的 结束 位 置 。 

(2) 偏 置 2: 用 于 设置 片 体 的 开始 位 置 。 

参数 设置 完毕 后 ， 单 击 寺 确定 囊 按 钮 ， 在 第 一 偏 置 和 第 二 偏 置 中 间 增 厚 的 片 体 。“ 加 厚 ” 
实例 示意 图 如 图 9-21 所 示 。 
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9-20 “加 厚 ” 对 话 框 图 9-21 “加 厚 ” 实 例 示意 图 图 9-22 “ 片 体 到 实体 助理 ”对 话 框 


[je. 1.8 片 体 到 实体 助理 


选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (3) ”一 “ 偏 置 /缩放 (0) ” 一 “ 片 体 到 实体 助理 (A)...”， 打 
开 如 图 9-22 所 示 的 “ 片 体 到 实体 助理 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 首先 对 片 体 进行 加 厚 操作 ， 然 
后 对 加 厚生 成 的 实体 进行 颖 合 操 作 。 

当 操 作 不 成 功 时 ， 还 可 进行 “重新 修剪 边界 ”“ 光 顺 退 化 “整修 曲面 ”和 “人 允许 拉 伸 边 
界 ”4 种 补救 措施 。 

“ 片 体 到 实体 助理 ”实例 示意 图 如 图 9-23 所 示 。 








图 9-23 “ 片 体 到 实体 助理 ”实例 示意 图 
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[Lje.1.9 片 体 颖 合 


选择 “有 末 时 (WD)” 一 “搬入 (S)” 一 “组 合 (8)” 一 “缝合 (四 ...”， 打 开 如 图 9-24 所 示 的 
“ 颖 合 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 多 个 厂 体 颖 合成 一 个 复合 片 体 ， 在 缝合 厂 体 上 ， 原 来 片 体 
所 对 应 的 区 域 成 为 缝合 后 形成 的 复合 片 体 的 一 个 表面 ， 曲 面 缝合 功能 也 可 以 将 实体 缝合 在 一 
起 。 

1. 目标: 用 于 在 视图 区 选取 一 个 目标 片 体 。 

2. 工具 : 用 于 在 视图 区 选取 一 个 或 多 个 工具 片 体 。 工具 片 体 必须 与 目标 厂 体 相 邻 或 与 已 
选取 的 工具 片 体 相 邻 《允许 有 小 于 缝合 公差 的 间 辽 )。 

3. 公差: 缝合 公开 值 必须 和 大 于 两 个 被 缝合 曲面 的 相 邻 边 之 间 的 距离 。 事 实 上 ， 即 使 两 
个 被 缝合 曲面 的 相 邻 边 之 间 的 距离 很 大 ， 只 有 符合 下 列 条 件 ， 就 可 以 缝合 : 首先 缝合 公开 值 
必须 大 于 两 个 被 缝合 曲面 的 相 邻 边 之 间 的 距离 ， 其 次 两 个 曲面 延伸 后 能 够 交汇 在 一 起 ， 边 毕 


























形状 能 够 匹配 。 
4. 输出 多 个 片 体 : 勾 选 该 复 选 枉 ， 则 人 允许 同时 选取 两 组 或 两 组 以 上 分 离 的 曲面 ， 并 一 次 
创建 多 个 缝合 特征 。 
“ 厂 体 缝合 ”实例 示意 图 如 图 9-25 所 示 。 
要 | 改 合 x 
会 片 体 
目标 
工具 
类 选择 片 体 00) [| 
设置 
预览 
i [取消 
缝合 前 缝合 后 
9-24 “缝合 ”对 话 框 9-25 “所 体 缝合 ”实例 示意 医 
[je.1.10 桥接 


选择 “ 表 单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “ 细 市 特征 (L)” 一 “桥接 (B)...”， 打 开 如 图 9-26 所 
示 的 “桥接 曲面 ”对 话 框 。 访 对话 框 用 于 在 两 个 主 表面 之 间 创 建 一 个 过 渡 厂 体 ， 过 小片 体 与 
已 有 表面 光 顺 连接 ， 同 时 还 可 以 根据 需要 ， 决 定 过 渡 曲 面 的 一 侧 或 两 侧 与 男 外 的 侧 表 面 光 顺 
连接 或 与 已 有 的 侧 曲 线 重 合 。 

1. 选择 步骤 : 

(1) 选择 边 1: 用 于 选取 第 一 条 侧线 串 。 

(2) 选择 边 2: 用 于 选取 第 二 条 侧线 串 。 

2. 连续 性 : 

(1) 位 置 : 过 渡 表 面 与 主 表 面 以 及 侧面 在 连接 处 不 相 切 。 

(2) 相 切 : 过 渡 表 面 与 主 表 面 及 侧面 在 连接 处 相 切 过 渡 。 
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(3) 曲率 : 过 渡 曲 面 与 主 表面 以 及 侧面 在 连接 处 以 相同 曲率 相 切 过 渡 。 

3. 边 限 制 : 如 果 没 有 勾 选 端点 到 端点 ， 则 可 以 使 用 此 功能 。 分 别 在 刚 生 成 的 过 渡 曲 面 的 
两 端 按 住 鼠 标 左 键 反 复 拖 动 ， 动 态 地 改变 其 形状 : 按 住 鼠标 左 键 拖 动 一 松 开 鼠标 左 键 一 再 按 
住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 如 此 反复 进行 ， 可 实现 很 大 的 变形 。 

创建 “桥接 ”特征 实例 示意 图 如 图 9-27 所 示 。 


他 | 桥接 曲面 Bi 
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二 ] [机 
选择 边 1 和 边 2 创建 桥接 特征 
9-26 “桥接 曲面 ”对 话 框 9-27 ”创建 “桥接 ”特征 实例 示意 
[ie. 1.11 延伸 


选择 “ 沫 单 册 ”一 “插入 (人 ”一 “组 合 (9 ” 一 “延伸 ( 包 ...”， 打 开 如 图 9-28 所 示 的 
“延伸 曲面 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 基于 已 有 的 基础 厂 体 或 表面 上 的 曲线 或 基础 厅 体 的 边 ， 





产生 延伸 片 体 特征 。 
1. 相 切 : 相 切 延伸 功能 只 能 选取 片 体 的 原始 边 或 两 条 原始 边 交汇 的 交 进 行 延伸 ， 生 成 的 
是 直 纹 面 。 


(1) 固定 长 度 : 直接 输入 延伸 片 体 的 长 度 值 。 该 方式 不 能 选取 诛 始 刻 体 的 角 做 延伸 。 

(2) 按 百 分 比 : 输入 百分数 ， 延 伸 曲 面 的 长 度 等 于 原始 上 记 体 长 度 乘 以 昕 分 比 。 该 方式 除 
了 可 以 由 “ 边 绿 延 促 ” 指 定 延 伸 原 始 厂 体 的 边 之 外 ， 还 可 以 由 “ 抛 角 延伸 ”指定 原始 厂 体 的 
角 进 行 延伸 ， 角 部 延伸 需要 输入 两 个 方 回 的 百分比 数 。 
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2. 圆 形 : 执行 圆 弧 延伸 。 于 弧 延 伸 功 能 只 能 选取 片 体 的 原始 边 进行 延 仲 。 以 原始 边 上 的 
曲率 半径 ， 生 成 圆 吻 形 延 伸 面 。 延 伸 长 度 的 决定 方法 与 相 切 延 伸 相 同 ， 只 是 不 能 做 角 部 的 延 
伸 。 
创建 “延伸 ”特征 实例 示意 图 如 图 9-29 所 示 。 

















站 长 度 | 50 器 











相 切 延伸 圆 形 延伸 
9-28 “延伸 曲面 ”对 话 杠 9-29 创建 “延伸 ”特征 实例 示意 图 


De. 1. 1? 规律 延伸 


选择 “有 亲 单 (WD ”一 “插入 人 ”一 “ 弯 边 曲面 (0) ”一 “规律 延伸 .……”， 打 开 如 图 9-30 
所 示 的 “规律 延伸 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 基于 已 有 的 片 体 或 表面 上 曲线 或 原始 曲面 的 边 ， 
产生 的 角度 和 长 度 都 可 按 指定 函数 规律 变化 的 规律 延伸 片 体 特征 。 


要 | 规律 延 帮 [S|X 






































选择 线 串 和 基础 表面 创建 “规律 延伸 ”特征 
9-30 “规律 延伸 ”对 话 框 9-31 创建 “规律 延伸 ”特征 实例 示意 图 
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1.， 类 型 . 

(1) 面 : 选取 表面 参考 方法 ， 系 统 将 以 线 串 的 中 间 点 为 原点 ， 坐 标 平面 垂直 于 曲线 中 点 
的 切线 ，0° 轴 与 基础 表面 相 切 的 方式 ， 确 定位 于 线 串 中 间 点 上 的 角度 坐标 参考 坐标 系 。 

(2) 矢量: 选取 矢量 参考 方法 ， 系 统 会 要 求 指定 一 个 矢量 。 系 统 以 0° 轴 平 行 于 矢量 方 回 
的 方式 ， 定 位 线 串 中 间 点 的 角度 参考 坐标 系 。 

2. 基本 轮廓 ， 选取 用 于 延伸 的 线 串 〈 曲 线 、 边 、 章 图、 表面 的 边 )。 

3. 参考 面 : 选取 线 串 所 在 的 表面 。 只 有 在 参考 方法 为 “ 面 ” 时 才 有 效 。 

4. 长 度 和 角度 规律 

(1) 长 度 规律 : 在 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 长 度 类 型 定义 延伸 面 的 长 上 度 函 数 。 

(2) 角度 规律 : 在 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 角度 规律 类 型 定义 延伸 面 的 角度 函数 。 

5. 状 线 : 选择 “ 痊 线 串 ” 选 项 ， 选 取 疹 柱 线 。 痊 柱 曲 线 决 定 角 度 测 量 平 面 的 方位 。 和 角度 
测量 平面 重 直 于 痊 柱 线 。 

6. 尽 可 能 合并 面 : 义 选 该 复 选 框 ， 如 果 选 取 的 线 串 是 光 顺 连接 的 ， 则 由 此 决定 生成 的 延 
伸 面 是 多 表面 的 还 是 单一 表面 的 。 去 掉 勾 选 或 线 串 非 光 顺 连接 ， 延 伸 曲 面 将 有 多 个 表面 。 

创建 “规律 延伸 ”特征 实例 示意 图 如 图 9-31 所 示 。 








[Lje.1.13 偏 置 曲面 


选择 “菜单 从” 一 “插入 (S)” 一 “ 偏 置 /缩放 (0) ”一 “ 偏 置 曲 面 (0) ”， 或 者 单 击 “ 曲 
面 ” 选项 不“ 曲面 工序 ” 面 组 上 的 “ 偏 置 曲面 ”按钮 中 ， 打 开 如 图 9-32 所 示 的 “ 偏 置 曲面 ” 汉 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 一 些 已 存在 的 曲面 沿 法 线 方向 偏 移 生 成 新 的 曲面 ， 并 且 原 曲面 位 置 
不 变 ， 即 实现 了 曲面 的 偏 移 和 复制 。 

偏 值 1: 用 于 输入 基础 曲面 上 的 点 沿 法 线 方向 按 此 偏 移 距离 偏 移 ， 生 成 偏 置 曲面 。 若 要 
反 向 偏 移 ， 则 取 负 值 。 

创建 “ 偏 置 曲 面 ” 实 例 示意 图 如 图 9-33 所 示 。 


OX 





s 
Q) 
4 
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所 有 面 对 应 一 个 Be 
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9-32 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 9-33 ”创建 “ 偏 置 曲面 ”实例 示意 图 
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选择 “菜单 QD) ”一 “搬入 (S$) ”一 “修剪 〈T)” 一 “修剪 片 体 人 R) ...”， 或 者 单 击 “ 曲 面 ” 
选项 卡 “ 曲 面 工序 ” 面 组 上 的 “修剪 片 体 ”按钮 径 ， 打 开 如 图 9-34 所 示 的 “修剪 片 体 ”对 
话 框 。 该 对 话 框 用 于 将 曲线 、 边 、 表 面 、 基 准 平面 作为 边界 ， 实 现 对 片 体 的 修剪 。 

1. 目标 片 体 ， 用 于 选取 被 修剪 的 目标 面 。 

2. 边界 对 象 : 

(1) 选择 对 象 : 用 于 选取 作为 修剪 边界 的 对 象 。 边 、 曲 线 、 表 面 、 基 准 平 面 都 可 以 作为 
修剪 边界 。 

(2) 允许 目标 边 作 为 工具 对 象 : 帮助 将 目标 放 体 的 边 作 为 修 甬 对象 过 滤 反 。 

3. 投影 方向 : 用 于 指定 投影 天 量 , 决定 作为 修 檀 边界 的 曲线 或 边 如 何 投影 到 目标 片 体 上 。 
其 下 拉 列 表 框 提供 了 三 种 选择 方式 。 

4. 区 域 : 

(1) 选择 区 域 : 决定 目标 面 上 要 保留 或 去 挥 的 部 分 。 

(2) 保留 : 被 指定 的 区 域 补 保留， 其余 区 域 被 去 挥 。 

(3) 舍弃 : 被 指定 的 区 域 被 去 掉 。 

5. 设置 : 

(1) 保持 目标 : 指 被 修 六 的 目标 片 体 是 否 保留 。 

(2) 输出 精确 的 几何 体 : 该 选项 产生 相交 边 作 为 标记 边 ， 除 非 当 投 影 沿 面 法 同和 边 或 曲 
线 被 用 于 修 筋 对 象 时 。 

创建 “修剪 的 片 体 ”实例 示意 图 如 图 9-35 所 示 。 




















交加 FP 休 IIX 


目标 A 


类 选择 对 象 血 ) 
门 | 允许 目标 边 作为 工具 对 旬 
投影 方向 


等 选择 区 域 向) 
名) 保留 ” 门 洁 这 
设 
预 虹 
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9-34 “修剪 片 体 ” 对 话 框 9-35 ”创建 “ 修 瘟 片 体 ” 实 例 示意 


De .1.15 实例 一 一 茶 志 


创建 如 图 9-36 所 示 的 固定 支 座 零件 体 。 








9-36 茶 壹 








先 关 路 答 





光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 9 章 \ 余 疏 .avi 








01 生 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ,在 “模板 ” ,|e 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “ChaHu”， 单 击 于 确定 囊 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 = 转 
02 具 旋转 坐标 。 x 


@@ 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “格式 (R)” 一 “WCS” 一 “旋转 (R)”, 打开 “旋转 WCS 绕 …?” 
对 话 框 ， 如 图 9-37 所 示 。 

个 先 中 | 国有 下 和 [二 2 选项 ， 旋 转角 度 90” ， 单 击 司 哺 一 失 

03 肯 绘制 草图 。 

名 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 平面 (D)...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “基准 平面 按钮 口 , 选择 XC-YC 作为 基准 平面, 然后 单 击 册 及 
按钮 。 

四 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 ( 耻 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四， 选择 创建 基准 平面 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 

全 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “ 轮 廊 ”按钮 RH， 打开 “轮廓 ”绘图 工具 
栏 ， 按 照 如 图 9-38 所 示 ， 从 原点 绘制 直线 12、23、 弧 34， 直 线 45、 56， 直 线 61。 注 意 
弧 56 与 直线 45 是 相 切 关系 。 

04 具 设置 约束 。 

全 单 击 “主页 ”选项 卡 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “几何 约束 ” 按钮 所 ， 在 “几何 约束 ” 
对 话 框 中 单 击 及 按钮 ， 在 草图 中 选择 如 图 9-38 所 示 的 直线 12 为 要 约束 的 对 象 ， 再 选择 Y 轴 
为 要 约束 到 的 对 象 ; 

@ 在 “几何 约束 ”对 话 框 中 单 击 \ 按钮， 在 草图 中 选择 直线 61 为 要 约束 的 对 象 ， 再 选 
择 X 轴 为 要 约束 到 的 对 象 。 

人 @ 在 “几何 约束 ”对 话 框 中 单 击 ?按钮 ， 在 草图 中 选择 圆 弧 56 的 圆心 为 要 约束 的 对 象 ， 
再 选择 Y 轴 为 要 约束 到 的 对 象 。 
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人 | 旋转 YC3 线 -. Ea 


Orz 轴 : XC --> YC 
9-zC 名 YC --> XC 








CI-xc ZC --> YC 
= 轴 : ZC --> XC 














-rc 轴 : XC --> zc 
CF 确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 
图 9-37 “旋转 WCS 绕 …” 对 话 框 图 9-38 ”绘制 草图 


05 自 标注 尺寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “快速 尺寸 ”按钮 唱和 “经 
向 尺寸 ”按钮 XY ， 分 别 标注 线段 12、 线段 2 OL, 32 PO Pls Po; eas 45 
的 位 置 尺 寸 P2，P3， 然 后 在 进行 修改 ， 分 别 输入 200，90，60，30，150， 然 后 标注 弧 34 的 
半径 P9 二 140， 最 后 生成 如 图 9-39 所 示 的 晶 图 。 

06.， 旋转 草图 。 

印 选 择 “ 菜 单 (MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (BE) ” 一 “旋转 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 告 ， 打 开 “ 旋 转 ” 对 话 框 ， 如 图 9-40 所 示 。 

加 在 窗口 中 选择 绘制 好 的 草图 为 旋转 曲线 。 

人 名 指定 失 量 为 YC 轴 , 指定 点 为 坐标 原点 。 

全 在 “开始 角度 “结束 角度 ” 栏 分 别 输入 0，360， 单 击 
如 图 9-41 所 示 。 





骨折 钮 ， 完 成 回转 体 特征 ， 





指定 原始 曲线 


YY 选择 曲线 (6) ee 
人 人 














角度 
门 开 放 轮 麻 智 能 体积 

















图 9-39 添加 尺寸 约束 图 9-40 “旋转 ”对 话 框 


0 全 旋转 坐标 
人 选择 “ 东 单 (MD)” Ee “格式 (R)” = “WCS™ 二 “旋转 CR) ”， 打开 “旋转 WCS” 对 
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BD Fo HD 
DD FP MAD 





并 已 








9-41 ”旋转 生成 的 实体 9-42 “旋转 WCS” 对 话 框 9-43 ”坐标 的 旋转 


0 四 创建 圆柱 体 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 (D ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 由， 打开 “圆柱 ”对 话 框 ， 如 图 9-44 所 示 。 

四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

@ 指 定 失 量 为 ZC 轴 ， 在 “直径 和 “高度 ” 文 本 框 中 分 别 输入 180，8。 

QO 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”。 











@ 单 击 “ 指 定点 ”按钮 较 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 输入 点 坐标 为 (0, 0, 200) ， 单 击 世 蚁 所。 -| 5 
按钮 。 完 成 圆柱 的 绘制 如 图 9- 15 所 示 . 了 | z 
Ci. ~ 
YY 指定 和 里 wi 
Y 指证 点 国 及 辣 
尺寸 四 
直径 
布尔 人 





va 





四 














FE 厂 应 用] 三 取 消 ]] 
9-44 “圆柱 ”对 话 框 9-45 ”模型 


09 创建 圆柱 体 。 

印 选 择 “ 菜 单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 是 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 ， 如 图 9-46 所 示 。 

en 

全 指定 失 量 为 -ZC 轴 ， 在 “直径 ”、“ 高 度 ” 文 本 框 中 分 别 输入 120、 
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四 指定 点 为 坐标 原点 ， 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”， 单 击 大 鱼 司 以 钮 。 结 果 如 


图 9 人 所 未 。 





VY 指 让 拓 时 
I 
= 人 





布尔 
久 选择 体 (1) 
| 





人 





确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 








9-46 “圆柱 ”对 话 框 9-47 ”模型 


10 上 绘制 草图 。 
种 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 ( 世 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 题 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 选 择 XC 一 ZC 基准 平面 作为 基准 
平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 
四 选择 “菜单 0) ”一 “插入 ($S) ”一 “草图 曲线 (S)” 一 “投影 曲线 (TD) ...” 打开 “ 投 
影 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 9-48 所 示 。 单 击 如 图 9-49 所 示 的 边线 ， 最 后 单 击 卓 确 定 引 按钮 。 














9-48 “投影 曲线 ”对 话 框 9-49 选择 边线 


名 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 曲线 (S)” 一 “艺术 样 条 (D)”， 打 开 “ 艺 

术 样 条 ”对 话 框 ， 如 图 9-50 所 示 。 绘 制 如 图 9-51 所 示 的 艺术 样 条 曲线 ， 单 击 忆 确定 扣 按 钮 。 
11 标注 草图 。 

人 单 击 “ 主 页 ”选项 不 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “快速 尺寸 ”按钮 rp 剖 ， 增 加 尺寸 标注 。 

@ 分 别 标注 点 6 的 位 置 尺寸 PB1、P38， 然 后 分 别 修改 成 240、40。 

全 标注 点 1 的 位 置 尺寸 P41、P36， 然 后 分 别 修改 成 110、80。 

@ 标 注 点 2 的 位 置 尺寸 PB5、P40， 然 后 分 别 修改 成 143、98。 

全 标注 点 3 的 位 置 尺寸 PB4、P39， 然 后 分 别 修改 成 170、68。 
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[| 匹配 的 结 点 位 置 

站 封闭 

移动 

(Orcs ”人 @ 视 图 〇 矢量 
四) 平面“ 加) 法 向 











CA 


确证 > 蕊 应 用 到 [取消 

















图 9-50 “艺术 样 条 ”对 话 框 图 9-51 绘制 艺术 样 条 


标注 点 4 的 位 置 尺 寸 P33、P37， 然 后 分 别 修改 成 190, 、40。 

人 标注 点 5 的 位 置 尺寸 PB2， 然 后 修改 成 210。 

12 具 约束 草图 。 

鲁 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “几何 约束 ” 按钮 气 ， 在 “几何 约束 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 曲 线 的 点 ”按钮 1， 在 图 形 中 先 选择 点 5 为 要 约束 的 对 象 ， 再 选择 投影 边线 ”之 
为 要 约束 到 的 对 象 ， 显 然 符 合约 束 条 件 完成 约束 。 

四 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “完成 草图 ”按钮 了 党 ， 窗 口 回 到 建 模 界面 。 

13 具 创建 坐标 。 

名 选择 “菜单 (00 ”~“ 格 式 (R)” 一 “WCS” 一 “原点 (0)” 命 令 ， 单 击 “点 ”对 话 框 ， 
如 图 9-52 所 示 . 

个 选择 人 生 类 型 ,再 单 击 上 一 步 生 成 的 曲线 端点 ,将 坐标 系 移 至 曲线 的 端点 处 , 如 图 9-53 
所 示 。 


s 
Q) 
4 
” 








[0. 0D00000l mm 3 
[0. D0ooool mm 电 | 
[0. 0D0ooool mm EF 




















图 9-52 “点 ”对 话 框 图 9-53 ”坐标 的 移动 


14 壬 深 转 坐标 。 
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人 选择 “菜单 OD” 一 “格式 (R)” 一 “WCS” 一 “旋转 (R)” 命 令 , 打开 “旋转 WCS 绕 …” 
对 话 框 ， 如 图 9-54 所 示 。 

四 选 择 辐 =- 开 划 :器 -> 民选 项 在 旋转 角度 文本 框 中 输入 60， 单 击 守 确定 
标 系 转换 成 如 图 9-55 所 示 。 





， 将 从 


ol 证 转 WCS 绕 -…- 

















IO 〇 rz HG ° \ 
| 加-zc 轴 : YC --> xc ES 
Otxc 轴 : YC --> zc y 
IO-xc 物 : 工 一 > I 
[uo “ss 1 
5 确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 
9-54 “旋转 WCS… 绕 ”对 话 框 9-55 ”坐标 旋转 后 的 位 置 


15 具 绘制 圆 1。 

名 选择 “菜单 0 ”一 “搬入 ($) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 B) ...” 打开 “基本 曲 
线 ” 对 话 框 ， 如 图 9-56 所 示 。 

@ 单 击 “ 基 本 曲线 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 在 点 方法 中 单 击 d.. 按 钮 ， 打开“ 点 ”对 话 框 ， 
如 图 9-57 所 示 。 

@ 在 “点 ”对 话 框 中 输入 坐标 为 《0，0，0)， 单 击 轩 确定 制 按 钮 ， 然 后 在 “点 ”对 话 框 中 
输入 (35, 0， 0)， 如 图 9-58 所 示 ， 最 后 单 击 呈 确定 司 按钮 ， 完 成 圆 形 截面 1 的 操作 ， 如 图 9-59 











me -BES 
无 界 园 增 时 









































确定 | [ 应 用 | 蕊 取消 本 次 刁 [到 回 ) (取消 | 
9-56 “基本 曲线 ”对 话 框 9-57 “点 ”对 话 框 


16) 创建 坐标 。 
种 选择 “菜单 00 ”~“ 格 式 (R)” 一 “WCS” 一 “原点 (0)” 命 令 ， 打开 “点 ”对 话 框 。 
四 选择 曲线 的 点 6 作为 原点 位 置 ， 单 击 寺 确定 扣 按 钮 ， 如 图 9-60 所 示 。 

17 骨 创建 圆 2。 

名 选 择 “ 菜 单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 B) ...， 打 开 “ 基 本 则 
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确定 刁 [ 返回 |[ 取消 | 











图 9-58 “点 ”对 话 框 图 9-59 ”绘制 截面 圆 


个 单 击 图 按钮 ， 在 “点 方法 ”中 单 击 贞 - 按钮， 打开“ 点 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 输入 
坐标 〈0，0，0)， 单 击 恒 可 撤 钮 . 

四 在 “点 ”对 话 框 中 输入 (10，0，0)， 最 后 单 击 导 确定 司 按钮 ， 完 成 圆 形 截面 2 的 操作 ， 
如 图 9-61 所 示 。 


ZL XC <C XC 


Ys 





到 
ca 
OO 
Z 
区 





图 9-60” 举 标 移动 图 9-61 绘制 截面 圆 


18 创建 壶 嘴 。 

人 选择 “菜单 MM ”一 “插入 ($) ”一 “ 扫 掠 WD)” 一 “ 扫 掠 (5)...”， 打开 “ 扫 掠 ”对 话 
框 ， 如 图 9-62 所 示 。 

人 @ 单 击 样 条 曲线 为 引导 线 ， 选 择 大 圆 为 截面 1， 小 圆 为 截面 2， 分 别 单 击 鼠 标 中 键 。 

全 在 “对 齐 ” 的 调整 下 拉 列 表 中 选择 “参数 ”， 在 “定位 方法 ”的 下 拉 列 表 中 选择 “ 同 
定 ” 在 “缩放 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “恒定 ” 设置 比例 因子 为 1. 00。 扫 掠 后 的 实体 如 图 9-63 
所 示 

19 自 绘制 草图 。 

人 0 选择 “菜单 0D) ”一 “插入 (S)” 一 “草图 (四 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 





2623 





指定 原始 曲线 
添加 新 集 


引导 线 (最 多 3 条 ) 
关 选择 曲线 人 0) 
指定 原始 曲线 
添加 新 集 














9-62 “ 扫 探 ”对 话 框 9-63 ”生成 实体 


四 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 曲线 (S)” 一 “投影 曲线 (IT) ...”， 打开 “ 投 
影 曲线 ”对 话 框 ， 如 网 9-64 所 示 。 单 击 如 图 9-65 所 示 的 边线 ， 最 后 单 击 重出 sa 按 钮 。 














为 草图 面 
9-64 “投影 曲线 ”对 话 框 9-65 选择 边线 


加 选择 “菜单 急 ”一 “插入 (S) ”一 “ “草图 曲线 (8)” 一 “艺术 样 条 (D)”， 打 开 “ 艺 
术 样 条 ”对 话 框 , 如 图 9-66 所 示 。 按 照 如 图 9-67 所 示 依 次 选择 点 , 然后 在 对 话 框 中 单 击 辐 十 司 


264 





曲面 操作 第 9 章 


按钮 ， 绘 制 如 图 9-68 所 示 的 样 条 曲线 。 























他 | 艺术 样 条 Xx 
类 型 人 
pw 通过 点 
点 位 置 人 
ER 四 队 
参数 化 人 
次 数 [ “3 网 
[ 门 ] 匹 配 的 结 点 位 置 
门 封闭 
移动 人 
O)Ycs ”人 @ 视 图 加 ) 矢 量 
人 平面 “人 ) 法 向 

L vw 

月 定 用 
9-66 “艺术 样 条 ”对 话 框 9-67 选择 点 


20， 标 注 尺 寸 。 
合 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “快速 尺寸 ”按钮 k 锅 ， 标 注 尺寸 。 
个 分 别 标 注 点 2 的 位 置 尺 寸 修改 成 9。 
@ 标 注 点 3 的 位 置 尺寸 分 别 修改 成 200、11。 Bb 
全 标注 点 4 的 位 置 尺寸 分 别 修改 成 160、115。 
四 标注 点 5 的 位 置 尺 寸 修改 成 94， 生 成 的 引导 线 。 
人 @@ 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “完成 草图 ”按钮 党 ， 窗口 回 到 建 模 界面 。 
21 | 创建 坐标 。 
人 0 选择 “菜单 MD ”一 “格式 (R)” 一 “WCS” 一 “原点 (0)” 命 令 ， 打开“ 点 ”对 话 框 。 
介 按 如 图 9-69 单 击 样 条 曲线 上 的 点 ， 将 坐标 移 至 其 该 点 处 ， 结 果 如 图 9-69 所 示 。 


芭 
Q) 
4 
” 








KN\ 
\ \ 
1 \ 
\ < SS 
y \ ; 
X 
\ 
\ 
\ 
\ 
AN 
Ne 
9-68 ”绘制 样 条 曲线 9-69 原点 的 移动 


22 旋转 坐标 。 

@@ 选 择 “ 菜 单 (0) ” “格式 (R)” 一 “WCS” 一 “旋转 (R)” 命 令 ， 打开“ 旋转 WCS…. ” 
对 话 框 ， 如 图 9-70 所 示 。 

四 选中 国 - 开 轴 : 开 一 > z 琵 选项， 旋转 的 角度 为 30， 单 击 








按钮 ， 将 坐标 系 转 成 如 图 
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L 
a 


9—71 所 示 。 






























EN 
NAN 
\ \x ~ 
y MXC 
如 | 旋转 YCS 绕 - 下 | 
.Otzc 轴 : XC --> YC | 1 
-2 物 : TC 一 > x | 和 | 
Ot 币 : TC 一 > zc \ / 
-xc 轴 : Zc --> YC \ / 
OHTC 轴 : ZC --> XC SN 
角度 
应 用 -取消 了 | 
9-70 “旋转 WCS 绕 …” 对 话 框 9-71 坐标 旋转 


23 有 绘制 椭圆 。 

各 选择 “菜单 40) ”~“ 插 入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “椭圆 (E)” 命 令 ， 打 开 “ 点 ” 
对 话 框 ， 如 图 9-72 所 示 。 

四 在 对 话 框 中 输入 坐标 0，0，0)， 单 击 导 王冠 司 按钮 ， 即 指定 椭圆 的 中 心 。 

全 打开 “椭圆 ”对 话 框 ， 如 图 9-73 所 示 。 在 “长 半 轴 入 “ 短 半 轴 入“ 旋转 角度 ” 栏 内 
分 别 的 输入 25、12、90， 生 成 的 椭圆 如 图 9-74 所 示 。 














(25. 0000d 
[12. 0000d 
{0.0000d 
(380. 0000d 
| 90. 0000d 








SA 














9-72 “点 ”对 话 框 9-73 “椭圆 ”对 话 框 
24 创建 完 把 。 

介 挝 择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “ 扫 掠 ( 几 ”一 “ 扫 掠 ($S)...” 打开 “ 扫 掠 ”对 话 
框 。 

@ 单 击 样 条 曲线 为 引导 线 ， 选 择 椭圆 为 截面 。 

全 在 “对 齐 ” 的 调整 下 拉 列 表 中 选择 “参数 ”， 在 “定位 方法 ”的 下 拉 列 表 中 选择 “ 国 
定 ” 在 “缩放 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “恒定 ” 设置 比例 因子 为 1.00。 生 成 的 实体 如 图 9-75 
所 示 。 
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图 9-74 生成 李 圆 图 9-75 扫 掠 生成 实体 


25 有 上 求 和 。 选 择 “菜单 MM ”一 “插入 (S)” 一 “组 合 (B)” 一 “ 求 和 (四 ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 求 和 ”按钮 章 ， 打 开 “ 求 和 ”对 话 框 。 将 图 中 实体 进行 求 和 
操作 。 

26 创建 倒 圆 角 。 

人 OQ 先 择 “ 菜 单 MD)” 一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ” 一 “ 边 倒 圆 (E) ...” 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 国 ， 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 如 图 9-76 所 示 。 = 

外 在 图 形 区 单 击 如 图 9-77 所 示 的 粗 线 边缘 ， 然 后 输入 半径 为 10， 单 击 记 确定 制 按钮 ， 完 
成 倒 圆 角 如 图 9-78 所 示 。 

全 根据 同样 的 方法 在 其 他 的 边线 处 加 入 如 图 9-78 所 示 的 大 小 的 圆 角 特征 ,结果 如 图 9-79 
所 示 。 


XxXN oN 





立 | 历 例 圆 
要 便 圆 的 边 









































图 9-76 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 图 9-77 选择 边 
27) 抽 壳 处 理 。 
人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “ 偏 置 /缩放 (L) ” 一 “ 抽 壳 〈H)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 抽 壳 ”按钮 局， 打开 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 如 图 9-80 所 示 。 
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四 选择 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”类 型 ， 在 图 形 中 选择 抽 壳 的 平面 ， 如 图 9-81 所 示 ， 在 “ 抽 
过 ”的 对 话 框 中 输入 “厚度 ”为 5， 单 击 导 王冠 司 按钮 ， 完 成 抽 壳 操作 ， 如 图 9-82 所 示 。 


半径 1[3 。 于 








图 9-79 生成 倒 圆 图 9-80 “ 抽 壳 ”对 话 框 





图 9-81 选择 外 壳 平 面 图 9-82 ”生成 壳 体 


28 创建 坐标 。 
全 选择 “菜单 QD ”一 “格式 (R)” 一 “WCS” 一 “原点 (0)” 命 令 ， 打开 “点 ”对 话 框 。 
思 捕 气 上 圆柱 体 表 面 的 圆心 点 ， 将 坐标 移 至 其 该 点 处 。 
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29 旋转 坐标 。 

人 选择 “菜单 OD ”一 “格式 (R)” 一 “WCS” 一 “旋转 (R)” 命 令 ， 打 开 “ 旋 转 WCS…. ” 
对 话 框 。 

四 选中 国 ETE3 选项， 旋转 的 角度 为 900， 单 击 轩 吴宇 天 按钮 。 

30 由 创建 草图 。 选 择 “ 菜 单 (WD) ”一 “ 插 
入 (S) ”一 “草图 (四 .….” 或 者 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “直接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 蜀 ， , I 
出 现 草 图 绘制 界面 。 根 据 系 统 提示 ， 在 图 形 中 NAN 上 
单 击 XC-YC 基准 平面 ， 然 后 单 击 局 到 定 司 按钮 ， NAN 
出 现 草图 绘制 区 ， 绘 制 如 图 9-83 所 示 的 草图 。 NN Y 

31 创建 拉 伸 。 \N pA 

如 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S)” 一 “ 设 ~ > 

















计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 9-83 ”生成 草图 
打开 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 如 图 9-84 所 示 。 
四 在 图 形 中 选择 刚 绘制 的 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 输入 起 始 距离 和 结束 距离 如 图 9-85 
二 确定 出 按 钮 。 





所 示 ， 人 然后 羊 击 本 村 


到 
ca 
OO 
Z 
区 





















门 开 放 轮 廊 智 能 体积 

布尔 人 

布尔 | 筷 无 Ea 

拔 模 Vv 

坊 置 Vv 
设置 ¥ 

预览 Vv 








[证 习 三 应 用 -] (取消 | 





9-84 “ 拉 伸 ”对 话 框 9-85 ”选择 拉 伸 的 曲线 


32 壬 修 前 体 。 
人 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S)” 一 “修剪 (T)” 一 “修剪 体 (T)” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “修剪 体 ” 按 钮 辐 ， 打 开 “ 修 剪 体 ”对 话 框 ， 如 图 9-86 所 示 。 
@ 在 图 形 区 域内 单 击 壶 体 作 为 目标 体 ， 如 图 9-87 所 示 。 
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9-86 “修剪 体 ” 对 话 框 9-87 选择 修剪 目标 


六 


全 在 工具 选项 下 拉 菜 单 中 选择 “ 面 或 平面 ”选择 上 步 绘制 的 拉 伸 体 上 表面 , 注意 单 击 庆 
按钮 调节 裁 甬 体 的 方 同 ， 如 图 9-88 所 示 ， 修 纺 以 后 的 实体 如 图 9-89 所 示 。 





9-88 修剪 体 方向 矢量 9-89 ”修剪 以 后 的 实体 


433 有 隐藏 曲线 。 

人 选择 “菜单 QD” 一 “编辑 (E)” 一 “显示 和 隐藏 (H)” 一 “隐藏 (H)”， 打开 “类 
选择 ”对 话 框 ， 如 图 9-90 所 示 。 

四 单 击 “ 类 型 过 虑 器 ”按钮 坡 ， 打 开 如 图 9-91 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 。 

全 在 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 单 击 要 隐藏 的 “曲线 入 “草图 ”和 “ 片 体 ” 如 图 9-92 
所 示 ， 隐 藏 后 的 图 形 如 图 9-36 所 示 。 








在 UG 中 ， 完 成 曲面 的 创建 后 ， 一 般 还 需要 对 曲面 进行 相关 的 编辑 工作 。 


[Lje. 2. 1 X 成 形 


X 成 形 命令 是 通过 编辑 样 条 和 曲面 点 或 极点 ， 达 到 修改 曲面 的 目的 。 
选择 “菜单 ”一 “编辑 (E) ”一 “曲面 (R) ”一 “成 形 ”， 或 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 “ 纺 
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其 他 选择 方法 
根据 名 称 选 择 


选择 镑 




















确定 刁 [ 返回 | | 取消 | 

Ne 国 国 

图 9-90 “类 选择 ”对 话 框 图 9-91 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 mn 
” 


了 单 选 门 ] 使 用 面 查找 器 


极点 选择 
选择 对 象 @) 

操控 
自动 取消 选择 极点 














@ 视 图 。 〇 矢量 
( 〇 平面 ”( 〇 法 向 。” 〇 多边 形 


高 级 方法 | © 高 级 方法 关 四 
边界 约束 Vv 
设置 Vv 
微 定位 Vv 




























9-92 ”选择 隐藏 曲线 9-93 “X 成 形 ” 对 话 框 
1. 曲线 或 曲面 : 


29] 








(2) 操控 : 

1) 任意 : 移动 单个 极点 、 同 一 行 上 的 所 有 点 或 同一 列 上 的 所 有 点 

2) 极点 : 指定 要 移动 的 单个 点 。 

3) 行 : 移动 同一 行内 的 所 有 点 。 

(3) 目 动 取消 选择 极点 : 义 选 此 复 选 框 ， 选择 其 他 极点 ， 前 一 次 所 选择 的 极点 将 被 取消 。 
2. 参数 化 : 更 改 面 的 过 程 中 ， 调 节 面 的 阶 次 与 补 片 数量 。 

3. 方法 : 控制 极点 的 运动 ,可 以 是 移动 、 旋 转 、 比 例 缩放 ， 以 及 将 极点 投影 到 某 一 平面 。 








(1) 移动 : 通过 WCS、 视 图 、 和 天 量 、 平 面 、 法 同和 多 边 形 等 方法 来 移动 极点 。 





(2) 旋转 : 通过 WCS、 视 图 、 和 天 量 和 平面 等 方法 来 旋转 极点 。 
(3) 比例 : 通过 WCS、 艾 义 、 曲 线 所 在 平面 、 和 天 量 和 平面 等 方法 来 缩放 极点 。 
(4) 平面 化 : 当 极 点 不 在 一 个 平面 内 时 ， 可 以 通过 此 方法 将 极点 控制 到 一 个 平面 上 。 


4. 边界 约束 : 允许 在 你 持 边 绿 处 曲率 或 相 切 的 情况 下 沿 切 矢 方 回 对 成 行 或 成 列 的 极 操 进 


行 交 换 。 
5. 特征 保存 方法 : 








(1) 相对 : 在 编辑 父 特征 时 保持 极点 相对 于 父 特征 的 位 置 。 





(2) 静态 :在 编辑 父 特征 时 保持 极点 的 绝对 位 置 。 


6. 微 定 位 ， 指定 使 用 微调 选项 时 动作 的 精细 度 。 


[Lje. 2. > 工 成 形 


I 成 形 命令 是 通过 编辑 等 参数 曲线 来 动态 修改 曲 





TRV x 
面 。 面 人 
选择 “菜单 人 ”一 “编辑 (@) ”一 “曲面 (R) ”一 Pr | 
“I 成形” 或 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 “ 编 辑 曲面 ” 面 Rv 
组 上 的 “I 成形” 按钮 写 ， 打 开 如 图 9-94 所 示 的 “I 等 参数 曲线 站 
成 形 ” 对 话 框 。 方向 SI 
1. 选择 面 : 选择 单个 或 多 个 要 编辑 的 面 ， 或 使 用 位 轩 人 区 
面 查 找 需 来 选择 。 故里 [3 图 
2. 参数 曲线 : 等 参数 曲线 形 枯 控制 | 人 | 
(1) 方向 :用 于 选择 要 沿 其 创建 等 参数 曲线 的 U 插入 手柄 [se 雹 ”图 
方向 /V 方 向。 数 里 = 
(2) 位 置 ， 用 于 指定 将 等 参数 曲线 放置 在 所 选 面 和 四 
上 的 位 置 方法 。 绩 和 等 雪 上 名 
1 均匀， 将 等 参数 昌 线 扩 相 等 的 下 离 放 寺 在 所 过 三 
5 方向 v 
2) 通过 点 : 将 等 参数 曲线 放置 在 所 选 面 上 ， 使 其 二 i 
通过 每 个 指定 的 点 。 口 B 人 8 
3) 在 点 之 间 ， 在 两 个 指定 的 点 之 间 按 相等 的 距离 二 
放置 等 参数 曲线 。 设置 
(3) 数量 : 指定 要 创建 的 等 参数 曲线 的 总 数 。 微 定位 v 
3， 等 参数 曲线 形状 控制 。 一 一 一 一 
(1) 插入 手柄 : 通过 均匀 、 通 过 点 和 在 点 之 间 等 





























图 9-94 “I 成形” 对 话 框 








方法 在 曲线 上 插入 控制 点 。 

(2) 线性 过 法 : 勾 选 此 复 选 枉 ， 拖 动 一 个 控制 点 时 ， 整 条 等 参数 线 的 区 域 变形 。 

(3) 沿 曲线 移动 手柄 : 勾 选 此 复 选 框 ， 在 等 参数 线 上 移动 控制 点 。 也 可 以 单 击 上 鼠标 右键 
来 选择 此 选项 。 

4. 曲线 形状 控制 

(1) 局 部 : 拖 动 控制 点 ， 只 有 控制 点 周围 的 局 部 区 域 变 形 

(2) 全 局 : 拖 动 一 个 控制 点 时 ， 整 个 曲面 跟 大 变形 。 


[Lle.2.3 扩大 


“扩大 ”命令 是 用 于 在 选取 的 被 修剪 的 或 原始 的 表面 基础 上 生成 一 个 扩大 或 缩小 的 曲面 。 

选择 “菜单 MD ”一 “编辑 (E)” 一 “曲面 (R) ”一 “扩大 (1) ...”， 或 者 单 击 “ 曲 面 ”选项 
卡 “编辑 曲面 > 面 组 上 的 “扩大 ”给 ， 打 开 如 图 9-95 所 示 的 “扩大 ”对 话 框 。 

1. 全 部 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 同时 改变 U 向 和 V 向 的 最 大 和 最 小 值 ， 只 要 移动 其 中 一 个 
滑 块 ， 就 会 改变 其 他 的 滑 块 。 

2. 线性 : 曲面 上 延伸 部 分 是 沿 直线 延伸 而 成 的 直 纹 面 。 该 选项 只 能 扩大 曲面 ， 不 能 缩小 
曲面 。 

3. 自然 : 曲面 上 的 延伸 部 分 是 按照 曲面 本 身 的 函数 规律 延伸 。 该 选项 既 可 扩大 曲面 ， 也 
可 缩小 曲面 。 

通过 “扩大 ”编辑 曲面 实例 示意 le 9-96 Dies 
mo 加 


回 ] 全 部 
| 向 起 点 百分比 Ea 


TY 向 终点 百分比 E -图 
人 
Y 向 起 点 百分比 网 
| 从 
|v 向 终点 百分比 用 








到 
oa 
OO 
Z 
区 

















| 重 轨 调整 大 小 参数 四 
设置 v 
预览 Vv 














9-95“ 扩 大 ”对 话 框 


SS 


缩小 曲面 扩大 曲面 
图 9-96 通过 “扩大 ”编辑 曲面 
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[re 2.4 改变 次 数 


改变 次 数 命 令 用 于 修改 曲面 U 和 V 方 同 的 阶 次 ， 曲 面 形状 维持 不 变 。 

RE ER 0 
改 阶 次 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 选项 的 含义 和 前 面 的 一 样 ， 不 在 介 

在 视图 区 选择 要 进行 操作 的 曲面 后 ， 打 开 “ 确 认 ” 对 话 框 ， 5 移 除 特 
征 参数 ， 是 否 继 续 执 行 ， 单 击 计 确定 抽 按 钮 ， 打 开 如 图 9-98 所 示 的 “更 改 阶 次 ”参数 输入 对 




















话 框 。 
ol 更 改 队 次 E3 
名 称 [| 
全 编辑 原 片 体 
人 编辑 副本 
广远 回 | [取消 
9-97 “更 改 阶 次 ”对 话 框 9-98 参数 输入 对 话 框 


使 用 “更 改 阶 次 ”功能 ， 增 加 曲面 了 次 ， 将 增加 曲面 的 极点 ， 使 曲面 形状 的 目 由 度 增加 。 
多 人 种 片 曲面 和 封闭 曲面 的 阶 次 只 能 增加 不 能 减少 。 


[Lje. 2.5 更 改 刚度 


改变 硬度 命令 是 改变 曲面 4 和 7V 方 癌 参数 线 的 阶 次 ， 曲 面 的 形状 有 所 变化 。 

选择 “ 沫 单 山 ”一 “编辑 (E)” 一 “曲面 (R)” 一 “刚度 (F)”， 打开 如 图 9-99 所 示 的 “更 
改 刚度 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 选项 的 含义 和 前 面 的 一 样 ， 不 再 介绍 

人 曲面 后 ， 打 开 “ 确 认 ” 对 话 框 ， 提 示 用 户 该 操作 将 会 移 除 特 






























征 参数 ， 是 合 
话 框 。 
丰 | 更 改 刚度 E3 
名 称 [ | 
全 编辑 原 片 体 CC 1 
〇 编辑 副本 Y 向 次 数 [ 5) 
[了 | 厂 取 消 耻 ] EBs 
9-99“ 更 改 刚度 ”对 话 框 9-100 ”参数 输入 对 话 框 


使 用 改变 硬度 功能 ， 增 加 曲面 阶 次 ， 曲 面 的 极点 不 变 ， 补 记 减 少 ， 曲 面 更 接近 它 的 控制 
多 边 形 ， 反 之 则 相反 。 封 财 曲面 不 能 改变 硬度 。 


06. 2.6 法 向 反 向 


法 同 反 癌 命 令 是 用 于 创建 曲面 的 反 法 癌 特 征 。 

选择 “有 亲 单 (WD ”一 “编辑 (E)” 一 “曲面 (R) ”一 “法 同 反 同 (N)” 打开 如 图 9-101 所 
示 的 “法 同 反 同 ” 对 话 框 。 

使 用 法 向 反 向 功能 ， 创 建 曲 面 的 反 法 向 特征 。 改 变 曲 面 的 法 线 方向 。 改 变法 线 方向 ， 可 





NN 
WW) 








以 解决 因 表 面 法 线 方 同 不 一 致 造成 的 表面 着 色 问 题 和 使 用 曲面 修 王 操作 时 因 表面 法 线 方 同 不 
一 致 而 引起 的 更 新 故障 。 








9-101“ 法 同 反 癌 ” 对 话 框 





采用 基本 曲线 、 逢 条 曲线 ， 通 过 变换 操作 生成 划 线 ， 然 后 生成 面 ， 结 采 如 图 9-102 所 示 。 


Vs 人 
= 
志 玲 于 








到 
ca 
OO 
Z 
区 





9-102 人 灯罩 


02 9 创建 直线 。 

种 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “直线 (L) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 
卡 “曲线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 ， 打 开 “ 直 线 ” 对 话 框 ， 如 图 9-103 所 示 。 

四 在 对 话 框 中 “起 点 ”选项 单 击 固 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 如 图 9-104 所 示 。 在 对 话 框 中 
输入 〈75，0，0)， 单 击 司 傅 呈 上 撤 钮 ， 返 回 到 “直线 ”对 话 框 ; 

全 在 对 话 框 中 “终点 或 方向 ” 单 击 周 ， 打开“ 点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 (30，25， 
0)， 单 击 寺 确定 到 按钮 ， 完 成 线段 的 创建 。 

@ 同上 步 又 建立 起 点 为 (75，0，0)、 终 点 为 (30，-25，0) 的 直线 段 。 生 成 的 曲线 段 
如 图 9-105 所 示 。 

103 生变 换 操 作 。 

印 选 择 “菜单 00) ”一 “编辑 (E)” 一 “移动 对 象 (0)” 或 单 击 “ 工 具 ” 选 项 卡 “ 实 用 
程序 ” 面 组 上 的 “移动 对 象 ” 按 钮 本， 打开 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 如 图 9-106 所 示 。 

四 选择 屏幕 中 两 条 曲线 ， 在 “运动 ”下 拉 列 表 中 选择 “角度 ”选项 。 

@ 打开 “点 ”对 话 框 。 在 “点 ”对 话 框 中 输入 (0，0，0)， 单 击 恒 衣 

全 选择 “指定 矢量 ”为 “ZC 轴 ”。 








按钮 。 
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@ 在 “角度 ”文本 框 中 输入 45， 在 “结果 ”面板 中 点 选 “ 复 制 原先 的 ” 单 选 钮 , 设置 “ 非 
关联 副本 数 ”为 7。 





| 入 自动 判断 的 点 


点 位 置 









起 点 选项 [| 交 自 动 间断 图 
Em 加 装 
终点 或 方向 和 
终点 选项 | 六 自动 # 断 加 
类 选择 对 象 加) [让 | 

Yv 


支持 平面 
限制 v 
设置 vy 


































图 9-103 “直线 ”对 话 框 图 9-104 “点 ”对 话 框 图 9-105 ”模型 
四 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 ， 单 击 目 王冠 司 按钮 ， 生 成 曲线 如 图 9-107 所 示 。 


oj 医 : 上 <E: 号 | 区 


运动 ”加 
Y 指定 矢量 zcf = 
W 指定 轴 点 -全 ~ 
角度 ee bbS 
结果 人 


一 
Bid 
图 层 选项 原始 的 


距离 /角度 分 着 
非 关联 副本 数 EF 























9-106 “移动 对 象 ” 对 话 框 9-107 曲线 


04 裁剪 操作 。 
例 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “编辑 (E) ”一 “曲线 (V) ”一 “修剪 (T) ...” 或 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 
卡 “ 编 辑 曲线 ” 面 组 上 的 “修剪 曲线 ”按钮 闪 ， 打 开 如 图 9-108 所 示 的 “修剪 曲线 ”对 话 框 。 
名 按 系 统 提示 分 别 选 择 修剪 边界 和 裁 前 对 象 , 完成 修剪 操作 。 生成 曲线 如 图 9-109 所 示 。 
05 简单 倒 圆 。 
印 选 择 “ 菜 单 (D ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...”， 打 开 “ 基 本 曲 
线 ” 对 话 框 。 
@ 单 击 对 话 框 中 的 “ 贺 角 ”图 标 1， 打 开 如 图 9-110 所 示 的 “曲线 倒 贺 ”对话 框 。 
全 在 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 中 的 “半径 ”文本 框 中 输入 10, 选择 如 图 9-111 所 示 的 各 钝 角 ， 
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要 修剪 的 曲线 


要 修剪 的 端 点 


边界 对 象 1 





























输入 曲 续 
曲线 延伸 
问 ] 信 前 边界 对 象 
站 保持 选 定 边界 对 象 
自动 选择 递 进 
9-108 “修剪 曲线 ”对 话 框 9-109 ”修剪 后 曲线 
Foy EE 又 
方法 _ 
| PE E es 
: : OO 
二 们 了 _ 
半径 [10. 0000t 
继承 
修剪 选项 
修剪 第 一 条 曲线 
修 章 弟 二 条 曲 续 
修剪 第 三 条 曲线 
点 构造 器 
确定 | 三 返回 下] [取消 | 
9-110 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 9-111 钝 角 倒 圆 


@ 在 “半径 ”文本 框 中 输入 3， 选 择 如 图 9-122 所 示 的 各 锐角 ， 倒 圆 角 如 图 9-112 所 示 ， 
完成 对 各 锐角 的 倒 圆 。 单 击 避 站 按钮， 关闭 对 话 框 。 生 成 图 形 如 图 9-113 所 示 。 


Da 
图 9-112 锐角 倒 圆 图 9-113 倒 圆 角 后 曲线 
06 创建 圆 孤 。 
人 0 选择 “菜单 MM ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “基本 曲线 (B) ...” 打开 “基本 曲 
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线 ” 对 话 框 。 
> 66 [ 写 | 22 > 66 一 个 22 ~ y 66 局 2?》 一 十 66 233 
@ 单 击 “ 圆 ”图标 D 〇 ， 在 “点 方法 ”下 拉 菜 单 中 选择 “点 构造 器 ”图 标 *…， 打 开 “ 点 


对 话 框 。 

名 按 系 统 提示 输入 圆心 坐标 (0，0，20)， 单 击 绰 确 
输入 〈45，0，20)， 单 击 居 瑚 宇 司 按钮 ， 完 成 圆 弧 1 的 创建 。 

伟 同 上 步骤 创建 圆心 分 别 位 于 (0，0，40)、(0，0，60)， 半 径 分 别 为 35、25 的 圆 弧 2 
和 圆 踊 3。 生 成 圆 弧 如 图 9-114 所 示 。 

全 创建 一 条 线段 ， 起 点 为 (0，0，0)， 终 点 为 (0，0，70)。 

079 创建 样 条 曲线 。 

人 选择 “菜单 MD) ”一 “插入 (S)” 一 “曲线 (C)” 一 “ 样 条 (S)...”， 打开 如 图 9-115 所 
示 的 “ 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 中 选择 “通过 点 ”类 型 ， 在 次 数 文本 框 中 输入 3。 

@Q 在 “选择 条 ”中 单 击 “ 象 限 点 ”图 标 禽 ， 按 顺序 分 别 选 择 星 形 图 形 中 的 一 圆 角 和 步 又 
06 生成 的 三 个 圆 踊 “〈 注 意 选择 时 使 各 圆 弧 象限 点 保持 在 同一 平面 内 )， 然 后 在 “选择 条 ” 
中 单 击 “ 终 点 ”图 标 人 ， 选 择 直线 终点 。 完 成 样 条 曲线 1 的 创建 ， 如 图 9-116 所 示 。 





| 按钮， 系统 所 示 输 入 圆 踊 上 的 点 ， 























参数 化 
次 数 
门下 本 的 结 点 位 置 
器 封闭 
制图 平面 
门 约 束 到 平面 


Es 








Er a 〇 矢量 


人 平面 “人 法 向 


图 9-114 圆 弧 图 9-115 “ 样 条 ”对 话 框 


08， 变换 操作 。 

人 选择 “菜单 MM ”一 “编辑 〈(E)” 一 “移动 对 象 (0)”， 或 单 击 “ 工 具 ” 选 项 卡 “ 实 用 
程序 ” 面 组 上 的 “移动 对 象 ” 按 钮 可， 打开 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 

全 选择 屏幕 中 如 图 9-116 所 示 的 样 条 曲线 。 

@ 在 “运动 ”下 拉 列 表 中 选择 “角度 ”选项 。 

QO 打开“ 点 ”对 话 框 。 在 “点 ”对 话 框 中 输 

全 选择 “指定 矢量 ”为 “ZC 轴 ”。 

全 在 “角度 ”文本 框 中 输入 45, 在 “结果 ”面板 中 点 选 “ 复 制 原先 的 ” 单 选 钮 , 设置 “ 非 
关联 副本 数 ” 为 7。 

他 O 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 ， 单 击 别 




















| 按钮 ， 生 成 曲线 如 图 9-117 所 示 。 
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09 曲线 成 面 。 
印 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “网 格 曲面 0) ”一 “通过 曲线 网 格 WD) ...” 或 单 击 
“曲面 ”选项 卡 “ 曲 面 ” 面 组 上 的 “通过 曲线 网 格 ” 按 钮 二 ， 打 开 “ 通 过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 
如 图 9-118 所 示 。 
加 按 系 统 提 示 选 择 如 图 9-117 所 示 的 第 一 主 曲线 ， 选 择 屏 幕 中 的 星 形 图 形 ， 单 击 鼠 标 中 
键 ， 系 统 提示 选择 第 二 主 曲线 ， 选 择 屏 幕 中 的 直线 终点 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 如 图 9-119 所 示 。 
名 系统 提示 选择 第 一 交叉 曲线 ， 选 择 样 条 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 提 示 选 择 第 二 交 
又 曲 线 ， 选择 样 条 曲线 2 并 单 击 鼠标 中 键 ，( 注 意 : 选取 曲线 时 ， 选取 顺 序 应 沿 第 一 主 曲 线 的 
箭头 方向 )， 顺 次 选择 ， 系 统 提示 选择 第 九 截 面 线 时 ， 重 新 选择 样 条 曲线 1， 并 单 击 鼠标 中 键 ， 
如 图 9-119 所 示 。 
全 选择 曲线 都 分 别 列 于 对 话 框 相应 区 间 里 面 ， 单 击 硬 确 





| 按钮， 生成 模型 如 图 9-120 所 
2 
10 隐藏 操作 。 
兮 选择“ 菜单 0) ”一 “编辑 (FE) ”一 “显示 和 隐藏 (H) ”一 “隐藏 (H) ”打开 “类 选择 ” 
对 话 框 。 
四 选 择 步骤 必 09. 创建 的 模型 ， 单 击 恒 确定 半 























TEST 本 
主 曲 绪 人 
选择 曲线 或 点 O) x EE 
指定 原 这 曲 半 “y= OO A 
簿 加 新 集 地 元 
交叉 曲线 ps ”~ 
六 选择 由 线 0D 
挤 定 原始 曲 续 
添加 新 集 Es 
连续 性 本 
站 全 部 应 用 
第 一 主线 串 [so (位 置 ) 国 ] 
最 后 主线 串 [0 位置 ) 国 
第 一 交叉 线 串 [co (位 置 ) ” 国 | 
最 后 交叉 线 串 [0 位置 ) 国 
ww 
第 一 主 曲 线 祖 定 3 应 用 ] [取消 ] 
9-116 样 条 1 9-117 ”曲线 模型 9-118 “通过 曲面 网 格 ” 对 话 框 





图 9-119 ”曲线 图 9-120 模型 
11 缩小 曲线 。 
人 印 选 择 “ 菜 单 00 ”一 “编辑 (E)” 一 “变换 (M)” 打开 “变换 ”对 话 框 1。 
四 选择 屏幕 所 有 曲线 ， 单 击 局 形 定 司 按钮 ， 打 开 “ 变 换 ” 对 话 框 29， 如 图 9-121 所 示 。 








2 人 











全 打开 “变换 ”对话 框 3， 如 图 9-122 所 示 ， 在 “比例 ”文本 框 中 输入 0. 95， 单 击 目 瑚 定 本 


























































































按钮 。 
四 打开 “变换 ”对 话 框 4， 如 图 9-123 所 示 。 单 击 后 受制 按钮， 完成 同比 例 缩小 各 曲线 
的 操作 。 
oy EE 
| 重新 选择 对 象 | 
ED | 变换 类 型 -比例 | 
罕 | 变换 x 
| [tm] | 追踪 状态 - 关 
| 通过 一 直线 镇 像 CC 
| 拒 形 阵列 | ee 和 地 
| 圆 形 阵列 | my 复制 
| 通过 一 平面 说 像 | | 多 个 副本 -可 用 | 
| 点 抠 合 | 丰 均 比例 芽 消 上 一 个 -不 可 用 | 
i 人 和 EE 确定 刁 [ 返回 ] [ 取消 ] [村 硬 天 
9-121 “变换 ”对 话 框 9-122 “变换 ”对 话 框 3 9-123 “变换 ”对 话 框 4 


12 曲线 成 面 。 按 步 又 09 根据 缩小 的 各 曲线 生成 一 新 灯 四 与 原 灯 四 进行 布尔 求 差 操 
作 。 生 成 模型 如 图 9-124 所 示 。 
13 隐藏 操作 。 隐 藏 屏幕 中 所 有 曲线 ， 最 后 生成 如 图 9-125 所 示 的 灯罩 模型 。 





图 9-124 ”模型 图 9-125 ”模型 
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饭 金 设计 


由 于 饭 金 件 具 有 广泛 用 途 ，UG NX 9.0 中 文 版 设置 了 饭 金 设计 模块 ， 专 
用 于 饭 金 的 设计 工作 。 将 UG 软件 应 用 到 饭 金 零件 的 设计 制造 中 ， 则 可 以 使 
饭 金 零件 的 设计 非常 快捷 ， 制 造 装 配 效 率 得 以 显著 提高 。 





重点 与 难点 

上 ”和 匆 金 了 驯 届 置 

四 ”基础 级 金 特征 
四 ”高 级 饭 金 特征 
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在 NX 饭 金 设计 环境 中 ， 选 择 “ 菜 单 QD ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 (HD ”命令 ， 打 开 
如 图 10-1 所 示 的 “ 令 金 首选 项 ” 对话 框 ， 在 图 中 可 以 改变 的 领 金 默认 设置 项 ， 默 认 设置 项 包 
括 部 件 属性 ， 展 平 图 样 处 理 ， 展 平 图 样 显示 和 久 金 验证 三 项 。 


人 @) 数 值 输入 选择 材料 || 逢 一? 营 虹 后 懂 树 
门 材料 选择 


〇 HN 选择 | 这 择 刀 县 节 有 介 证 十 证 妇 是 ? 

全 局 参数 

材料 厚度 今 > 让 位 杭 深 度 
折 论 半径 [3.0 mm 了 几 | > 攻 , 让 位 楼 度 


顶 面 颜色 
底面 颜色 


折 弯 定义 方法 


@ 中 性 因子 值 03 负 
人 〇 ) 折 弯 表 
CD) 折 弯 许 用 半径 公式 [RaHGSTONIORESSO 44] jwrad Anele) 


图 10-1 “人 馈 金 首 选项 ”对 话 框 








1. 部 件 属性 

(1) 材料 厚度 : 饭 金 零件 默认 厚度 ， 可 以 在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 设置 材料 厚度 。 

(2) 折 弯 半径 ; 折 弯 默认 半径 (基于 折 弯 时 发 生 断 裂 的 最 小 极限 来 定义 )， 在 “NX 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 中 可 以 根据 所 选材 料 的 类 型 来 更 改 折 弯 半 径 设置 。 

(3) 让 位 槽 深度 和 宽度 : 从 折 弯 边 开 始 计算 折 弯 缺口 延伸 的 距离 称 为 折 弯 深度 





(Wt 又 (D )， 跨 
度 称 为 宽度 (W)。 可 以 在 “NX 角 金 首选 项 ”对 话 框 中 设置 让 位 槽 宽度 和 深度 ， 其 含义 如 图 
10-2 所 示 。 





10-2” 止 裂口 参数 含义 示意 网 
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(4) 折 弯 许 用 半径 公式 (中 性 因子 值 ): 中 性 轴 是 指 折 弯 外 侧 拉 伸 应 力 等 于 内 侧 挤 压 应 力 
处 ， 它 用 来 表示 平面 展开 处 理 的 折 弯 需要 公式 。 由 折 弯 材料 的 机 械 特 性 决定 ， 用 材料 厚度 的 
百分比 来 表示 ， 从 内 侧 折 弯 半 径 来 测量 ， 默 认为 0.33， 有 效 范 围 从 0~1。 

2. 展 平 图 样 处 理 :， 在 “NX 人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 展 平 图 样 处 理 ” 属 性 页 ， 可 
以 设置 展 平 图 样 处 理 参 数 ， 如 图 10-3 所 示 。 


从 饭 金 首选 项 ix 








部 件 属性 】 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显示 标注 配置 
拐角 处 理 选 项 








外 拐角 处 理 [ES 和 -外 人 0 mm 
内 拐角 处 理 [无 E> 内 值 [0.1 m | 


展 平 图 样 简化 





回 ] 漳 化 8 样 条 


最 小 加 咒 0. 1000Q0(| 坑 差 公 差 | 0. 1000( 





由 移 除 系统 生成 的 折 变 止 烈 品 
辆 在 展 平 图 样 中 保持 孔 为 圆 形 





10-3 ”设置 平面 展开 图 处 理 


(1) 拐角 处 理 选项 : 对 于 平面 
展开 图 处 理 的 对 内 拐角 和 外 拐角 DO Fa 
进行 倒 角 和 倒 圆 ,在 后 面 的 输入 框 |， | - 

中 倒 角 的 边 长 或 倒 圆 半径 。 

(2) 展 平 图 样 简化 : 对 圆柱 表 

面 或 者 折 夸 线 上 上 只 有 裁 航 特征 的 | 则 和 一 上 一 
饭 金 零件 进行 平面 展开 时 ， 生 成 了 网 内 村 ee | ss [ ED 
样 条 曲线 , 该 选项 可 以 将 B 样 条 曲 外 部 一 辕 [ 一 一 一 加 C 1! 
线 转化 为 简单 直线 和 贺 弧 .用 户 可 | | 装 P ”| 汪 一 半 二- 一 问 = 





到 
ca 
OO 
Z 
区 








































































以 在 如 图 10-3 所 示 对 话 框 中 定义 同 减 于 EE ———— 一 一 
最 小 圆 弧 和 偏差 的 公差 值 。 同 枯 接 全 广 








(3) 移 除 系统 生成 的 折 弯 止 裂 “| 回 am | 一 一 性 
口 : 当 创 建 没有 止 裂 口 的 封闭 拐角 “| 加 | 一 一 昌 一 一 日 
出 、 网 工具 标记 LI = 司 | 一 -一同 [1 

时 ， 系 统 在 10-D 模型 上 生成 一 个 — 
a i a 来 自虐 让 对 象 的 新 标注 
E Th 人 的 折 正 Ea 中 . 在 如 图 网 折 变 半 径 : Bend Radius = <!EEY=0, 3.2@UGS. radius> 


10-3 所 示 对 话 框 中 设置 在 定义 平 网 折 次 角 : Bend Angle = 《IJEY=0, 3.2@UGS. angle> 




































面 展开 图 实体 时 ,是 否 移 除 系统 生 。 | | 加 钙 参 see omeaesses we 
成 的 折 这 止 裂口 。 CA | 

3. 展 平 图 样 显示 : 在 “ 饭 金 [了 [BE 用 | [取消 | 
首选 项 ”对话 框 中 单 击 “ 平 面 展开 


图 样 显 示 ” 属 性 页 ， 可 设置 平面 展 10-4 “ 展 平 图 样 处 理 ” 属 性 页 
开 图 显示 参数 ， 如 图 10-4 所 示 。 
包括 各 种 曲线 的 显示 颜色 ， 线 性 ， 线 宽 和 标注 。 
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Lio.2.1 热 片 特征 


选择 “菜单 ”一 “插入 S)” 一 “突出 块 (B)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 本 ” 
面 组 上 “突出 块 ”按钮 回 ， 打 开 如 图 10-5 所 示 的 “突出 块 ”对 话 框 。 

1， 曲线， 用 来 指定 使 用 已 有 的 草图 来 创建 垫 片 特征 。 

2， 创 建 截面 ， 可 以 在 参考 平面 上 绘制 草图 来 创建 热 片 特征 。 

3， 厚 度 ; 输入 垫 片 的 厚度 。 示 意图 如 图 10-6 所 示 。 











确定 应 用 “| 已 取 消 志 


图 10-5 “突出 块 ” 对 话 框 图 10-6 创建 热 片 特 征 示 意图 


[Li0.2.2 弯 边 特征 


选择 “和 沫 单 (WD 2 “插入 CB “ 折 弯 (CN)” Sy 
边 (F)” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ” 
按钮 和 全， 打开 如 图 10-7 所 示 的 “ 弯 边 ”对 话 框 。 

1. 宽度 选项 : 用 来 设置 定义 弯 边 宽度 的 测量 方式 。 






































(1) 完 整 : 指 沿 着 所 选择 折 弯 边 的 边 长 来 创建 弯 边 特征 ， 区 
当选 择 该 选项 创建 弯 边 特征 时 ， 弯 边 的 主要 参数 有 长 度 、 人 得 | 闻 三 Fr 
置 和 角度 。 ED 

(2) 在 中 心 : 指 在 所 选择 的 折 弯 边 中 部 创建 弯 边 特征 ，。 38 强 - 
可 以 编辑 弯 边 宽度 值 和 使 弯 边 居中 , 默认 宽度 是 所 选择 折 弯 Bw ~ 
边 长 的 三 分 之 一 ， 当 选择 该 选项 创建 弯 边 特征 时 ， 弯 边 的 主 TD 
要 参数 有 长 度 、 偏 置 、 角 度 和 宽度 (两 宽度 相等 ) 。 含 义 如 图 
10-8a 所 示 。 10-7 “ 弯 边 ”对 话 框 
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(3) 在 终点 : 指 从 所 选择 的 端点 开始 创建 要 边 特征 ， 当 选择 该 选项 创建 要 边 特 征 时 ， 杰 
边 的 主要 参数 有 长 度 、 偏 置 、 角 度 和 宽度 。 含 义 如 图 10-8b 所 示 。 

(4) 从 两 端 ， 指 从 所 选择 折 弯 边 的 两 端 定 义 距 离 来 创建 弯 边 特征 ， 默 认 宽 度 是 所 选择 折 
营 边 长 的 三 分 之 一 ， 当 选择 该 选项 创建 弯 边 特征 时 ， 弯 边 的 主要 参数 有 长 度 、 偶 置 、 角 上 度 、 
距离 1 和 距离 2。 含义 如 图 10-8c 所 示 。 

(5) 从 端点 : 指 从 所 选 折 弯 边 的 端点 定义 距离 来 创建 弯 边 特征 ， 当 选择 该 选项 创建 弯 边 
特征 时 ， 索 边 的 主要 参数 有 长 度 、 偶 置 、 角 度 、 从 端点 (从 端点 到 弯 边 的 距离 ) 和 宽度 。 念 义 
如 图 10-8d 所 示 。 

2. 角度 : 创建 弯 边 特征 的 折 弯 角度 ， 可 以 在 视 网 区 动态 更 改 角 上 度 值 ， 示 意图 如 网 10-9 
所 示 。 

3. 参考 长 度 : 用 来 设置 定义 弯 边 长 度 的 度量 方式 : 

(1) 内 部 : 指 从 已 有 材料 的 内 侧 测 量 弯 边 长 度 ， 示 意图 如 图 10-10a 所 示 。 




















(2) 外 部 : 指 从 已 有 材料 的 外 侧 测 量 弯 边 长 度 ， 示 意图 如 图 10-10b 所 示 。 


芭 
Q) 
4 
” 





a) 在 中 心 b) 在 终 反 9 从 两 站 d) 从 端点 





10-8 弯 边 “宽度 ”示意 图 





= eT 
pr pe 1 
-一 内 部 度 量 长 度 











a) 内 部 b) 外 部 
图 10-9 弯 边 “角度 ”示意 网 图 10-10 “参考 长 度 ” 示 意图 





4. 内 瞬 : 用 来 表示 弯 边 肉 入 基础 零件 的 距离 。 租 入 类 型 包括 : 

(1) 材料 内 侧 : 指 弯 边 丛 入 到 基本 材料 的 里 面 ， 这 样 Web 区 域 鸭 外 侧 表 面 与 所 选 的 折 蓉 
边 平 齐 ， 如 图 10-11a 所 示 。 

(2) 材料 外 侧 : 指 弯 边 丛 入 到 基本 材料 的 里 面 ， 这 样 Web 区 域 的 内 侧 表 面 与 所 选 的 折 千 
边 平 齐 ， 如 图 10-11b 所 示 。 

(3) 折 杰 外 侧 : 指 材 料 添加 到 所 选中 的 折 弯 边 上 形成 弯 边 ， 如 图 10-11lc 所 示 。 
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a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 弯 外 侧 
图 10-11 “内 柑 ” 示 意图 
5. 止 裂口 : 
(1) 折 弯 止 歼 口 : 采用 过 小 的 折 弯 半径 或 者 硬 质 材 料 折 弯 时 ， 常 常会 在 折 弯 折 弯 外 侧 产 
生 毛 口 或 断裂 。 在 折 膏 线 所 在 的 边 上 开 止 裂口 槽 来 处 理 这 个 问题 。 折 弯 止 殊 口 类 型 包括 正方 
形 和 圆 形 两 种 ， 示 意 网 如 网 10-12 所 示 。 








正方 形 止 裂口 圆 形 止 裂口 


10-12，” 折 弯 止 裂口 示意 图 


a) 仅 折 车 b) 折 弯 / 面 c) 折 弯 / 面 链 
10-13 ”拐角 止 裂口 示意 图 


(2) 延伸 止 列 口 : 用 来 宪 义 是 否 延伸 折 达 缺口 到 零件 的 边 。 

(3) 拐角 止 裂 口 : 定义 是 售 对 创建 的 要 边 特 征 所 邻接 的 特征 采用 扔 角 人 缺口 。 

1) 仅 折 弯 : 指 仅 对 邻接 特征 的 折 弯 部 分 应 用 抛 角 缺口 ， 示 意图 如 图 10-13a 所 示 。 

2) 折 索 / 面 : 指 对 邻接 特征 的 折 要 部 分 和 平板 部 分 应 用 抛 角 止 裂口 , 示意 图 如 图 10-13b 
所 示 。 

3) 折 和 从/ 面 链 : 指 对 邻接 特征 的 所 有 折 要 部 分 和 平板 部 分 应 用 扮 角 止 裂口， 示意 图 如 图 
10-13c 所 示 。 

















Dio. 2. 3” 轮廓 弯 边 


选择 “菜单 (W) » > “插入 CS ee “ 折 弯 (N)” > “于 轮 廊 弯 边 (> 或 者 单 击 “a 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “轮廓 弯 边 ”按钮 晶 ， 打 开 如 图 10-14 所 示 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 。 





1. 基本 : 可 以 使 用 基部 轮廓 亚 边 命令 创建 新 零件 的 基本 特征 ， 示 意图 如 图 10-15 所 示 。 


ol [S|X 




















| 证 有限 Ea 
[25. 40000( mm 辆 ] 
| 
zd| 
4 到 
YC oln 
a 
~ , 
”~ 

















图 10-14 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 图 10-15 ”基本 轮 廊 这 边 示意 图 


2. 宽度 选项 

(1) 有 限 : 指 创建 有 限 宽 度 的 轮廓 人 棕 边 的 方法 ， 示 意 几 如 图 10-16 所 示 。 

(2) 对 称 : 指 用 一 分 之 一 的 轮廓 这 边 宽 度 值 来 定义 轮廓 两 侧 距 离 来 定义 轮 廊 要 边 宽度 创 
建 轮 廊 弯 边 的 方法 ， 示 意图 如 图 10-17 所 示 。 




















~ 三 EE 
这 ~、 \2 
| Fr 
10-16 有限 方 式 创 建 轮 廊 弯 边 示 意图 10-17 ”对称 方式 创建 轮 廊 弯 边 示意 图 
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[Li0.2.4 放样 弯 边 


选择 “菜单 (0) ”一 “插入 〈S)” 一 “ 折 弯 CN)” 一 “放样 弯 边 〈(L) …” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 弯 边 ”按钮 全 ， 打 开 如 图 10-18 所 示 “ 放 样 弯 边 ” 

对 话 框 . 
1. 基本 : 可 以 使 用 基部 放样 弯 边 选项 创建 新 零件 的 基本 特征 ， 示 意图 如 图 10-19 所 示 。 












六 选择 曲线 (0) 


关 指定 点 














10-18 “放样 弯 边 ”对 话 框 10-19 ”基本 放样 弯 边 示意 图 


2. 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 己 有 的 轮廓 作为 放样 要 边 特征 的 起 始 轮廓 来 创建 放样 弯 边 特 
征 。 

3. 绘制 截面 : 在 参考 平面 上 绘制 开 轮 廓 草图 作为 放样 弯 边 特征 的 起 始 轮廓 来 创建 基部 放 
样 讨 边 特征 。 

4， 指 定点 : 用 来 指定 放样 弯 边 起 始 轮廓 的 顶点 。 


Lio.2.5 一 次 折 弯 


选择 “菜单 MD” 一 “搬入 (S)” 一 “ 折 弯 (N)” 一 “二 次 折 弯 0)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “二 次 折 弯 ”按钮 号 ， 打 开 如 图 10-20 所 示 “ 二 次 折 弯 ” 
对 话 框 。 
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内 嵌 
园 延伸 截面 
折 弯 参数 
止 裂口 
预览 














10-20 “二 次 折 弯 ”对 话 框 


1. 局 度 : 创建 二 次 打 弯 特征 时 可 以 在 视 几 区 中 动态 更 改 高 度 值 。 
2. 参考 高 度 : 包括 内 部 和 外 部 两 种 选项 。 
(1) 内 部 : 指定 义 选 择 面 (放置 面 ) 到 二 次 扩 弯 特征 最 近 表 面 的 局 上 度 ， 示 意图 如 图 10-21a 














所 示 。 Cc 
(2) 外 部 : 指定 义 选择 面 ( 放 兽 面 ) 到 二 次 折 弯 特征 最 远 表 面 的 局 度 ， 示 意图 如 图 10-21b 兴 | 9 

所 示 。 本 
3. 内 舰 





(1) 材 料 内 侧 ; 指 凸凹 特征 垂直 于 放置 面 的 部 分 在 轮廓 面 内 侧 , 示意 图 如 图 10-22a 所 示 ， 
放置 面 和 轮廓 面 舍 义 如 图 10-22b 所 示 。 

《2) 材 料 外 侧 : 指 凸 止 特征 牌 直 于 放置 面 的 部 分 在 轮廓 面 外 侧 , 示意 图 如 图 10-22c 所 示 。 

(3) 折 杰 外侧 : 指 凸 凹 特征 牌 直 于 放置 面 的 部 分 和 折 杰 部 分 都 在 轮廓 面 外 侧 ， 示 意图 如 
图 10-22d 所 示 。 




















b) 外 部 





10-21 不 同 尺 寸 选项 二 次 折 膏 特征 示意 图 
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证 Er Em 
Ee 
a) 材 料 内 侧 

em Em 


10-22 ”设置 不 同位 置 选项 凸凹 特征 示意 
4. 延伸 截面 : 选择 该 复 选 枉 ， 定 义 是 含 延伸 直线 轮廓 到 零件 的 边 。 


Lo0.2.6 筋 


选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (H)” 一 “ 筋 (B)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 “ 筋 ” 按 钮 访 ， 打 开 如 图 10-23 所 示 “ 筋 ”对 话 框 。 

截面 : 

1. 同形 :; 创建 “ 圆 形 筋 ” 的 示意 图 如 图 10-26a 所 示 。 

(1) 深度 : 是 指 圆 的 筋 的 底面 和 圆 弧 顶部 之 间 的 高 度 差 值 。 

(2) 半径 : 是 指 圆 的 筋 的 截面 圆 弧 半径 。 

(3) 四 模 半 径 : 是 指 圆 的 筋 的 侧面 或 端 盖 与 底面 倒 角 半 径 。 

2. U 形 : 选择 U 形 筋 ， 系 统 显示 如 图 10-24 所 示 的 参数 。 示 意图 如 图 10-26b 所 示 。 

(1) 深度 : 是 指 U 形 筋 的 底面 和 顶 面 之 间 的 高 度 差 值 。 

(2) 宽度 : 是 指 U 形 筋 顶 面 的 宽度 。 

(3) 角度 : 是 指 U 形 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 

(4) 凸 模 半 径 : 是 指 U 形 筋 的 顶 面 和 侧面 或 者 端 盖 倒 角 半径 。 

(5) 凹 模 半径 : 是 指 U 形 筋 的 底面 和 侧面 或 者 端 盖 倒 角 半径 。 

3. V 形 : 选择 V 形 筋 ， 系 统 显 示 如 图 10-25 所 示 的 参数 。 示 意图 如 图 10-26c 所 示 。 

(1) 深度 : 是 指 V 形 筋 的 底面 和 顶 面 之 间 的 高 度 差 值 。 

(2) 角度 : 是 指 V 形 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 

(3) 半径 : 是 指 V 形 筋 的 两 个 侧面 或 者 两 个 端 盖 之 间 的 倒 角 半径 。 

(4) 凹 模 半径 : 是 指 V 形 筋 的 底面 和 侧面 或 者 端 盖 倒 角 半径 。 
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页 度 

角度 

端 部 条 件 

创 圆 

验证 参数 

最 小 工具 间隙 50000 m bm 
预览 Vv 

信人 人 


确定 应 用 | 己 取 消 刁 



























最 小 工具 间隙 50000 nm lm 


预览 Vv 
信人 信人 


确定 | [ 应 用 


最 小 工具 问 了 5 0000 m ES 


预览 Vv 
信人 信人 


确定 应 用 “| 取消 耳 








































10-23 “ 筋 ” 对 话 框 10-24 TU 形 筋 参 数 10-25 _YV 形 筋 的 参数 


到 
oa 
OO 
Z 
区 





a) 圆 形 筋 b) U 形 筋 c)V 形 筋 


10-26 各 类 筋 零 件 体 示意 图 


Dio. 3.1 折 弯 


选择 “菜单 (MW)” 一 “插入 (S)” 一 “ 折 弯 (CN)” 一 “ 折 弯 〈B)” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 怠 ， 打 开 如 图 10-27 所 示 “ 折 弯 ” 对 话 框 。 

1. 内 髓 : 

(1) 外 模 线 轮廓 : 指 轮 在 展开 状态 时 廊 线 表示 平面 静止 区 域 和 圆柱 折 伦 区 域 之 间 连 接 的 
直线 ， 示 意图 如 图 10-28 所 示 。 

(2) 折 弯 中 心 线 轮廓 ， 指 轮廓 线 表示 折 弯 中 心 线 ， 在 展开 状态 时 折 弯 区 域 均匀 分 布 在 轮 
万 线 两 人 出， 示意 图 如 图 10-29 所 示 。 
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角度 90 deg 
尽 向 
尽 鹿 











内 赃 
[器 延伸 截面 
折 弯 参数 













10-27 


止 狸 口 
预览 








“ 折 弯 ”对 话 杠 
(3) 内 模 线 轮廓 : 指 轮廓 线 表示 在 展开 状态 时 的 平面 Web 区 域 和 圆柱 折 弯 区 域 之 间 连 接 





的 直线 ， 示 意图 如 图 10-30 所 示 。 


10-29 


EC 





“ 折 杰 中 心 线 轮廓 ”示意 图 





10-28 


10-30 









国 角度 [120 ”网 | 





“外 模 线 轮廓 ”示意 图 





“内 模 线 轮廓 ”示意 图 


(4) 材料 内 侧 : 指 在 成 形状 态 下 轮廓 线 在 Web 区 域外 侧 平面 内 ， 采 用 “材料 内 侧 ” 选 项 





创建 折合 特征 示意 图 如 图 10-31 所 示 。 
(5) 材料 外 侧 :; 指 在 成 形状 态 下 轮 廊 线 在 Web 区 域内 侧 平面 内 ， 采 用 “材料 外 侧 ” 选 项 





创建 折 弯 特征 示意 图 如 图 10-32 所 示 。 


10-31 


严 


人 


“材料 内 侧 ” 选 项 示意 


10-32 





“材料 外 侧 ” 选 项 创 示 意 恬 


2. 延伸 截面 : 定义 是 人 否 延伸 截面 到 零件 的 边 ， 示 意图 如 图 10-33 所 示 。 


勺 选 “延伸 截面 ”选项 取消 “延伸 截面 ”选项 


10-33 “延伸 截面 ”选项 示意 图 


Lio. 3.2 法 向 除 料 


选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S)” 一 “切削 〈T)” 一 “法 向 除 料 (N)” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 如 图 10-34 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 

1， 切 割 方法 : 

(1) 厚度 : 指 在 饭 金 零件 体 放 置 面 沿 着 厚度 方向 进行 裁剪 ， 如 图 10-35a 所 示 。 

(2) 中 位 面 : 是 在 饭 金 零件 体 的 放置 面 的 中 间 面 向 饭 金 零件 体 的 两 侧 进行 裁剪 ， 如 图 
10-35b 所 示 。 
女 | 法 向 除 料 


到 
cola 
OO 
Z 
区 














切割 方法 
限制 

回 ] 对 称 深度 
深度 

尽 回 


预览 























a) 厚度 b) 中 位 面 
10-34 “法 向 除 料 ”对 话 框 10-35 “法 向 除 料 ”方法 示意 图 


2. 限制 |: 

(1) 值 : 是 指 沿 痢 法 问 ， 罕 过 至 少 指定 一 个 厚度 的 深度 尺寸 的 裁剪 。 

(2) 介 于 : 指 沿 痢 法 问 从 开始 面 罕 过 饭 金 零件 的 厚度 ， 延 伸 到 指定 结束 面 的 裁剪 。 
(3) 直至 下 一 个 : 指 沿 着 法 回 罕 过 饭 金 零件 的 厚度 ， 延 伸 到 最 近 面 的 裁剪 。 
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(4) 贯通 ， 是 指 沿 着 法 向 ， 穿 过 饭 金 零件 所 有 面 的 裁 韵 。 
3. 对 称 深度 : 选择 在 深度 方 同 回 两 侧 沿 着 法 回 对 称 裁 焉 ， 示 意图 如 图 10-36 所 示 。 











10-36 ”对 称 深度 示意 图 


00. 3.3 冲压 除 料 


选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (H)” 
一 “冲压 除 料 《C)” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 
面 组 上 “冲压 除 料 ”按钮 鹿 ， 打 开 如 图 10-37 所 示 “ 冲 
压 除 料 ” 对 话 框 。 

1. 深度 ， 指 饭 金 零件 放置 面 到 弯 边 底部 的 距离 。 


















2. 侧 角 : 指 这 边 在 饭 金 零件 放置 面 法 回 倾 笠 的 角度 。 出 六 "0 ”证 
3. 侧 壁 侧 壁 [昌林 Bh 国 





(1) 材料 内 侧 : 指 冲 压 除 料 特征 所 生成 的 亚 边 位 于 
轮廓 线 内 部 ， 其 示 音 图 如 图 10-38a 所 示 。 

(2) 材料 外 侧 : 指 冲 压 除 料 特征 所 生成 的 亚 边 位 于 
轮廓 线 外 部 ， 0 10-38b 所 示 。 

4. 四 摸 半径 : 金 零件 放置 面 转 同 折 和 这 部 分 内 侧 
圆柱 面 的 半径 大 10-37 “冲压 除 料 ”对 话 框 

5. 拐角 半径 : 指 折 芝 部 分 内 侧 圆 柱 面 的 半径 大 小 。 











预览 Vv 














一 轮廓 线 


a) 材料 内 侧 b) 材 料 外 侧 


10-38 侧 壁 中 各 项 含义 示意 图 
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Lio. 3.4 四 坑 


凹 坑 是 指 用 一 组 连续 的 曲线 作为 成 形 面 的 轮廓 线 ， 沿 着 饭 金 零件 体 表 面 的 法 向 成 形 ， 同 
时 在 轮廓 线 上 建立 成 形 饭 金 部 件 的 过 程 ， 它 和 冲压 除 料 有 一 定 的 相似 之 处 ， 主 要 不 同 的 是 浅 
成 形 不 裁剪 由 轮廓 线 生成 的 平面 。 

选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (HD)” 一 “四 坑 (D)”， 或 者 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 “四 坑 ”按钮 避 ， 打 开 如 图 10-39 所 示 “ 四 坑 ” 对 话 框 。 

和 法 向 除 料 功能 的 对 应 部 分 参数 含义 相同 ， 这 里 不 再 详 述 。 


中 10. 3.5 封闭 拐角 


选择 “菜单 (0 ”一 “ 捅 入 (S)” 一 “拐角 (0)” 一 “封闭 拐角 (C) …”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “拐角 ” 面 组 上 “封闭 拐角 ”按钮 大 ， 打 开 如 图 10-40 所 示 “ 封 闭 拐 角 ” 对 话 框 。 
























































态 | 四 二 [5 |X 
截面 人 
ET SETTI EE 
思 坑 属性 和 类 型 和 
深度 10 | 靖 封 六 和 目 列 口 四 , 
尽 向 x 封闭 折 普 人 二 
出前 0.0 deg 四 ; 
参考 深度 f 记 m 部 ” 图 
出 辟 | 曲 林 Bt 则 国 和 
创 贺 we 处 理 | 国有 ji 的 回 
最 小 工具 间隙 Fo m 同 纺 隙 0 
预览 v 预览 v 
入 入 入 和信 八 信 
角 定 用 前 定 应 用 
10-39 “四 坑 ” 对 话 框 10-40 “封闭 按 角 ”对 话 框 


1. 处 理 : 包括 “开放 的 “封闭 的 “同形 除 料 ”“D 形 除 料 ”“V 形 除 料 ” 和 “和 矩形 除 料 ” 
几 种 类 型 。 含 义 示 意图 如 图 10-41 所 示 








“封闭 的 ” “ 贺 形 除 料 ” 


10-41 封闭 拐角 类 型 示意 图 
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2. 重 登 : 

(1) 封闭 的 : 指 对 应 过 边 的 内 侧 边 重合 ， 其 示意 图 如 图 10-42a 所 示 。 

(2) 重合 的 : 指 一 条 弯 边 夸 加 在 为 一 条 亚 边 的 上 面 ， 示 意图 如 图 10-42b 所 示 。 

3. 颖 际 ; 指 两 营 边 封闭 或 者 重合 时 饮 链 之 间 的 最 小 距离 , 其 含义 示意 图 如 图 10-43 所 示 。 

















a) 封闭 的 方式 b) 重合 的 方式 


10-42 ”封闭 抛 角 创 建 方 式 示 意图 


缝隙 为 0.5 缝隙 为 


10-43 ”封闭 抛 角 “ 颖 际 ” 示 意 医 


Lio.3.6 撕 边 


选择 “菜单 MD” 一 “插入 〔S)” 一 “转换 (VY)” 一 “ 撕 边 〔R)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “ 撕 边 ”按钮 唱 ， 打 开 如 图 10-44 所 示 “ 撕 边 ” 对 话 框 。 

1. 选择 边 : 指定 使 用 已 有 的 边缘 来 创建 切 边 特征 。 

2. 选择 曲线 : 用 来 指定 已 有 的 边缘 来 创建 “ 切 边 ”特征 。 

3. 绘制 截面 : 可 以 在 饭 金 零件 放置 面 上 绘制 边缘 草图 ， 来 创建 切 边 特征 。 


Dio. 3.7 ”转换 到 饭 金 件 


选择 “ 沫 单 由 ”一 “ 捅 入 (3)” 一 “转换 (VD)” 一 “转换 为 乌金 (C) …”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “转换 为 饭 金 ”按钮 号， 打开 如 图 10-45 所 示 “ 转 
换 为 饭 金 ”对 话 框 。 


了 /0O 





饭 金 设计 第 10 章 





























选择 截面 (0) 
预览 Vv 
确定 应 用 | 人 联 清二 
10-44 “ 撕 边 ”对 话 框 10-45 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 
1. 基本 面 : 指定 选择 饭 金 零件 平面 作为 固定 位 置 来 创建 


转换 为 饭 金 件 特征 。 

2. 选择 边 : 用 于 创建 止 有 裂口 所 要 选择 的 边缘 。 

3. 选择 截面 : 用 来 指定 已 有 的 边缘 来 创建 “转换 成 饭 金 
件 ” 特 征 。 

4. 绘制 截面 选择 零件 平面 作为 参考 平面 绘制 直线 草图 。 | 加 和 闸 失 本 
作为 转换 为 饭 金 件 特征 的 边缘 来 创建 转换 为 饭 金 件 特征 。 附加 的 曲线 





















00 
XN oN 


选择 曲线 或 点 0) 
外 拐角 属性 


[Lh0. 3.8 平板 实体 


选择 “ 荣 单 WD ”一 “插入 (S)” 一 “ 展 平 图 样 (L)” 一 
“ 展 平实 体 (S)”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 展 平 图 样 ” 库 
下 “ 展 平 实体 ”按钮 ， 打 开 如 图 10-46 所 示 “ 展 平 实体 ”对 
话 框 。 

1. 国定 面 : 可 以 选择 包 金 零件 的 平面 表面 作为 平板 实体 
的 参考 面 , 在 选 定 参考 面 后 系统 将 以 该 平面 面 为 基准 将 饭 金 堆 
件 展开 。 

2. 选择 边 : 可 以 选择 包 金 零件 边 作 为 平板 实体 的 参考 轴 
(X 轴 ) 方 向 及 原点 ， 并 在 视图 区 中 显示 参考 轴 方 向 ， 在 选 定 参 网 10.46 
考 轴 后 系统 将 该 参考 轴 和 选择 的 固定 面 为 基准 将 饭 金 零件 展 
开 ， 创 建 饭 金 实 体 。 


中 


抱 匣 盒 效果 图 如 图 10-47 所 示 。 
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10-47 抱 匣 盒 效 果 





光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 10 章 \ 抱 匣 盒 .avi 





有 L019 创建 模型 文件 。 

人 0 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ”按钮 趾 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 ， 如 图 10-48 所 示 。 

四 在 “新 建 ”对 话 框 中 的 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “ 建 模 ” 模 板 。 

@ 在 “新 建 ” 对 话 框 中 的 “名 称 ”文本 框 中 输入 “BaoXiaHe” 在 “文件 夹 ”文本 框 中 
输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 轩 衣 罕 抽 按钮 ， 进 入 UG NX 建 模 环境 。 

有 02 有 绘制 草图 1。 

人 OQ 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (H) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 上 不“ 直接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 10-49 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 


模型 | 图 纸 | 仿真 | 加 工 | 检测 | 机 电 概 念 设计 || 船舶 结构 | 














装配 

外 观 造型 设计 

白金 

航空 饭 金 

有 还 辑 管线 布置 

机 械 管线 布置 

电气 管线 布置 毫 立 的 oe 模型 

基本 环境 毫 立 的 1: 建 模 
单位 : 毫米 
上 次 修改 时 间 : 1173072012 03:32 下 午 
描述 : 带 基准 CsYs 的 政 示人 生 








cg Ovoowejieodo yy | 
要 引用 的 部 件 




















10-48 “新 建 ” 对 话 框 
在 “创建 草图 ”对 话 杠 中， 设置 “参考 ” 面 为 “水 平 ”， 单 击 





按钮 ， 进 入 草图 
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选择 参考 各) 
尽 向 














图 10-49 “创建 草图 ”对 话 框 图 10-50 ”绘制 草图 


03 旧 创建 旋转 特征 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 (MD) ”一 “插入 ($S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “旋转 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 者 ， 打 开 如 图 10-51 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 

全 在 视图 区 选择 如 图 10-50 所 示 绘 制 的 曲线 。 

全 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 Y 轴 为 旋转 轴 。 

同时 系统 预览 所 创建 的 旋转 特征 ， 如 图 10-52 所 示 。 


到 
oa 
OO 
Z 
区 














Y 选择 曲线 6) 


指定 原始 曲 续 


上 
抽 


人 人 
YY 指定 矢量 
Y 指定 点 


开始 
角度 
结束 
角度 
回 ] 开 训 轮 廊 智 能 体积 























人 和 人 人 和 人 | 
10-51 “旋转 ”对 话 框 10-52 ”预览 所 创建 的 旋转 特征 
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@ 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 设 置 “极限 ”列表 框 中 的 开始 “角度 ”为 0， 结 束 “ 角 度 ” 为 
360。 

如 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 偏 置 ”列表 框 中 的 “ 偏 置 ”为 “两 侧 ”， “开始 ”为 0， 
SO 为 ] 。 


全 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 硬 








10-53 ”创建 旋转 特征 


04 贞 创建 转换 成 饭 金 特征 。 

名 单 击 “ 应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 面 组 上 的 “ 狐 金 ”按钮 总 ， 进 入 NX 饭 金 环境 。 

选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S)” 一 “转换 (V)” 一 “转换 为 饭 金 〈C) …”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “转换 为 狐 金 ”按钮 ， 打 开 如 图 10-54 所 
示 “ 转 换 为 饭 金 ”对 话 框 。 

名 在 视图 区 选择 转换 面 ， 如 图 10-55 所 示 。 











图 10-54 “转换 为 级 金 ” 对 话 框 图 10-55 ”选择 转换 面 


@O 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 确定 扣 控 钮 ， 将 实体 转换 为 饭 金 。 

05 贞 创建 凹 坑 特 征 。 

人 OO 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 _(H)” 一 “四 坑 (D)” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 “四 坑 ” 按 钮 侣 ， 打 开 如 图 10-56 所 示 的 “四 坑 ”对 话 框 。 

四 在 “ 凹 坑 ” 对 话 框 中 ， 单 击 大 图标 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 
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全 在 视图 区 选择 如 图 10-57 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 忆 确定 到 按钮 ， 进 入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制 如 图 10-58 所 示 的 草图 。 








网 中 坑 边 倒 圆 
凸 模 半径 
凹 模 半径 

[| 截面 拐角 便 贺 


验证 琴 数 

















图 10-56 “四 坑 ” 对 话 框 图 10-57 ”选择 草图 工作 平面 


@@ 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “草图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 锅 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返 回 “ 四 坑 ” 
对 话 框 ， 同 时 视 风 区 预览 显示 如 图 10-59 所 示 的 饭 金 件 。 


到 
oa 
OO 
Z 
区 





10-58 ”绘制 草图 10-59 ”预览 所 创建 的 四 坑 特 征 


四 在 “四 坑 ” 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 2,“ 侧 角 ” 为 0,，“ 参 考 深度 ”为 “外 部 ”“ 侧 
壁 ” 为 “加 材料 外 侧 ” 勾 选 回国 背包 扩 边 复 选 框 ， 设 置 “ 冲 头 半径 ”和 “冲模 半径 ”分 别 为 1。 

四 在 “ 止 坑 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 本 用 村 按钮 ， 创 建 止 坑 特 征 1， 如 图 10-60 所 示 。 

@ 在 “ 止 坑 ”对 话 框 中 ， 单 击 辆 图 标 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

四 在 视图 区 选择 如 图 10-61 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 志 确定 制 按钮 ， 进 入 草图 给 
制 环 境 ， 绘 制 如 图 10-62 所 示 的 草图 。 

四 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 草 图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 响 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返 回 “ 四 坑 ” 
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对 话 框 同时 视图 区 预览 显示 如 图 10-63 所 示 的 饭 金 件 。 








”上 六 选取 草 技工 作 平面 





图 10-60 ”创建 四 坑 特 征 1 图 10-61 选择 草图 工作 平面 
付 在 “ 叫 坑 ”对 话 框 中 ， 单 击 启用 | 按钮， 创建 叫 坑 特征 2， 如 图 10-64 所 示 。 





图 10-62 ”绘制 草图 图 10-63 ”预览 所 创建 的 四 坑 特 征 图 10-64 ”创建 四 坑 特 征 2 


@ 在 “ 叫 坑 ”对 话 杠 中， 单 击 国 图 标 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

昌 在 视图 区 选择 如 图 10-65 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 局 庙 
制 环境 ， 绘 制 如 图 10-66 所 示 的 草图 。 

名单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 草 图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 眉 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返回“ 町 坑 ” 
对 话 框 ， 同 时 视图 区 预览 显示 如 图 10-67 所 示 的 饭 金 件 。 





司 按钮 ， 进 入 草图 绘 





F 4 性 SA 
[ml | | 
图 10-65 ”选择 草图 工作 平面 图 10-66 ”绘制 草图 图 10-67 预览 所 创建 的 四 坑 特 征 
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国 在 “四 坑 ”对 话 框 中 ， 单 击 查 用 掖 钮 ， 创 建 止 坑 特 征 3， 如 图 10-68 所 示 。 

和 06 上 创建 法 向 除 料 特征 。 

名 选择 “菜单 40 ”一 “插入 〈S)” 一 “切削 〈T)” 一 “法 向 除 料 (CN)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 如 图 10-69 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 


女 | 法 向 除 料 





下 








图 10-68 ”创建 四 坑 特 征 3 图 10-69 “法 向 除 料 ”对 话 框 


@ 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 罗 图标， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 ，。 

全 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 10-70 所 示 。 

@ 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 到 按 钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 10-71 所 
示 的 修剪 轮廓。 

个 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 咒 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返 回 对 
话 框 ， 同 时 视图 区 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 如 图 10-72 所 示 。 





芭 
Q) 
4 
” 


re 









fp 4 一 二 一人 一 NN 
AN EE 一 AN NN 
1 AAA ANNANAN \ 
/i/////4 oN 
| Wl | 
| | | | \ CO | | | | | | | | | 
NANNN AMjjj 
\ Ne yy 
选取 草图 平面 NK Ne Gg 
~ AAA 
BN 有 
一 一 一 一 一 一 二 
10-70 ”选择 草图 工作 平面 10-71 绘制 草 10-72 ”预览 所 创建 的 法 癌 除 料 特征 


加 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 局 司 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 10-73 所 示 。 

107 绘 制 草图 。 

人 单 击 “ 应 用 模块 ”选项 不 “设计 ” 面 组 上 的 “ 建 模 ”按钮 世 ， 进 入 建 模 模式 。 

@ 选 择 “ 菜 单 (WD ”一 “插入 (8) ”一 “草图 (四 .…” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

名 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 10-74 所 示 ， 单 击 夺 确定 恒 护 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 
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图 10-75 所 示 的 草图 。 





10-73 ”创建 法 向 除 料 特征 





选取 草 绘 平 面 








10-74 ”选择 草图 工作 平面 10-75 ”绘制 草图 


0 明 创建 拉 伸 特征 。 

种 选择 “菜单 (MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加， 打开 如 图 10-76 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

四 在 视图 区 选择 如 图 10-75 所 绘制 的 草图 曲线 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “距离 ”文本 框 中 输入 4， 同 时 在 视图 区 预览 所 创建 的 拉 伸 特 
征 ， 如 图 10-77 所 示 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 中， 设置 “布尔 ”运算 为 “ 曾 求 和 ”。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 恒基 定 司 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 10-78 所 示 。 

109 肯 创建 腔 体 特征 。 

人 O 偏 移 曲线 : 复制 粘贴 外 0 昌 步 绘 制 的 草图 ， 双 击 对 其 进行 编辑 ， 如 图 10-79 所 示 。 

四 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 腔 体 (P) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 腔 体 ”按钮 天 ， 打 开 “ 腔 体 ”对 话 框 。 单 击 常规 ”按钮 ， 
打开 如 图 10-80 所 示 的 “常规 腔 体 ” 对 话 框 。 在 视图 区 选择 放置 面 ， 如 图 10-81 所 示 。 
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DIX 


久 选择 曲线 (4) 


方向 
指定 矢 里 


限制 


开始 
距离 
结束 
距离 
回 ] 开放 轮廓 智能 体积 
布尔 


























人 和 人 人 | 
[本 二 用 于 了 汪汪 
10-76 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 10-77 ”预览 所 创建 的 拉 伸 特征 

E 

‘c 国 宣 

OO 
乙 
”~ 





10-78 创建 拉 伸 特征 








广 阿 万 愧 














过 滤器 ee 
轮廓 对 齐 方法 
对 这 瑞 点 | 
放置 面 半径 人 
恒定 Ee 
底面 半径 = 
恒定 上 
拐角 半径 
友 向 腔 体 区 域 po mm 图 
国 附着 腔 体 
同 应 用 时 确认 
和 ED 三 应 用 
图 10-79 日 图 偶 移 尺寸 网 图 10.80 “常规 腔 体 ”对 话 杠 
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全 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 令 图 标 ， 或 单 击 鼠 标 中 键 。 
在 视图 区 选择 放置 面 轮 廊 ， 如 图 10-82 所 示 。 





10-81 ”选择 放置 面 10-82 ”选择 放置 面 轮 启 


全 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 号 图 标 ,或 单 击 鼠 标 中 键 ， 同 时 “常规 腔 体 ” 对 话 框 显 
示 如 图 10-83 所 示 。 

在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “从 放置 面 起 ”文本 框 中 输入 3。 

人 @ 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 写 图 标 ,或 单 击 鼠 标 中 键 ， 同 时 “常规 腔 体 ”对 话 框 显 
示 如 图 10-84 所 示 。 





底面 从 放置 面 轮 肇 曲线 起 








[加 Tm C7 
从 放置 面 起 3 nm 中 恒定 | ”加 
计 定 的 撒 面 0. 0 mm 一 相对 于 : 
面 的 法 向 | 加 
10-83 ” 压 部 面 “ 腔 体 ” 对 话 框 10-84 ” 压 部 面 轮廓 “ 腔 体 ”对 话 框 


@ 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “ 锥 角 ” 文 本 框 中 输入 0。 

四 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 回 图 标 ， 或 单 击 鼠 标 中 键 。 

人 @ 在 视图 区 选择 目标 体 ， 如 图 10-85 所 示 。 

@ 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 | 国 图 标 ， 或 单 击 鼠 标 中 键 。 

也 指定 放置 面 投影 矢量 为 “垂直 于 曲线 所 在 的 平面 ”。 

@ 曲 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 ， 单 击 量 天 定 司 按钮 ， 创 建 腔 体 特征 ， 如 图 10-86 所 示 。 








10-85 选择 目标 体 10-86 ”创建 腔 体 特征 
.10 生 创建 边 倒 圆 特 征 。 
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钰 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L)” 一 “ 边 倒 圆 (E) ...” 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 10-87 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
四 在 视图 区 选择 边 ， 如 图 10-88 所 示 。 























图 10-87 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 图 10-88 ”选择 边 


四 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 “半径 1” 文 本 框 中 输入 2。 

四 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 训 用 按钮， 创建 边 倒 圆 特征 。 
全 在 视图 区 选择 边 ， 如 图 10-89 所 示 。 

加 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 “半径 1” 文本 框 中 输入 5。 

@ 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 ， 单 击 训 用 | 按钮， 创建 边 倒 圆 特征 。 
轧 在 视图 区 选择 边 ， 如 图 10-90 所 示 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 








10-89 选择 边 10-90 ”选择 边 


四 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 “半径 1” 文 本 框 中 输入 2。 

曲 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 可用 -| 按钮， 创建 边 倒 圆 特征 。 
好 在 视图 区 选择 边 ， 如 图 10-91 所 示 。 

昌 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 “半径 1” 文 本 框 中 输入 2。 

晶 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 训 用 按钮， 创建 边 倒 圆 特征 。 
人 D 在 视图 区 选择 边 ， 如 图 10-92 所 示 。 
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10-91 选择 边 10-92 ”选择 边 


国 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 “半径 1” 文 本 框 中 输入 2。 
B 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 ， 单 击 左上 | 按钮 ， 创 建 边 倒 圆 特征 ， 如 图 10-93 所 示 。 





10-93 ”创建 边 倒 圆 特 征 


册 11 绘制 草图 。 

种 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (了 ...” 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 轩 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

四 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 单 击 目 确 
绘制 环境 ， 绘 制 如 图 10-94 所 示 的 草图 。 





按钮 ， 进 入 章 图 


























10-94 ”绘制 草图 


&12 具 创建 拉 伸 特征 。 

名 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (BE) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 瑟 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

四 在 视图 区 选择 如 图 10-94 所 绘制 的 草图 曲线 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 开始 “距离 ”文本 框 中 输入 25， 结 束 “ 距 离 ” 文 本 框 中 输入 
Ds 


@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 布 尔 ” 运 算 为 “ 姓 求 差 ”。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 - 记 用 按钮， 创建 拉 伸 特征 ， 如 图 10-95 所 示 。 

在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 网 图标 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

人 @O 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 , 设置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 先 单 击 医 图标， 后 单 击 轩 列 定 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 10-96 所 示 的 草图 。 


=Dy 


A (( 


10-95 ”创建 拉 伸 特征 10-96 ”绘制 草图 


轧 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 草 图 ” 面 组 上 的 “完成 ”按钮 咒 ， 草 图 绘制 完毕 ， 回 到 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 ， 同 时 视图 区 预览 所 创建 的 拉 伸 特征 。 

甸 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “开始 距离 ”文本 框 中 输入 5,“ 结 束 距离 ”文本 框 中 输入 25。 

人 W 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 布 尔 ” 运 算 为 “ 桥 求 差 ”。 

D 在 “ 拉 伸 ” 示 对 话 框 中 ， 单 击 夺 确定 到 按钮 ， 创 建 拉 伸 特征 ， 如 图 10-47 所 示 。 
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建 模 的 基础 上 ， 


一 人 
一 乡 
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本 章 将 详细 介绍 UG NX9.0 的 装配 建 模 功能 。 在 前 面 


重点 与 难点 


效 配 概述 


和 目 底 向 上 交配 
交配 爆炸 图 
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UG NX9. 0 的 装配 建 模 过 程 其 实 就 是 建立 组 件 装 配 关 系 的 过 程 ， 如 图 11-1 所 示 。 装 配 模 
块 可 以 快速 将 组 合 零件 组 成 产品 ， 还 可 以 在 装配 的 上 下 文 范围 内 建立 新 的 零件 模型 ， 并 产生 
明细 列表 。 而 且 在 装配 中 ， 可 以 参照 其 他 组 进行 组 件 配对 设计 ， 并 可 对 装配 模型 进行 间 隐 分 
析 、 质 量 管理 等 操作 。 装 配 模 型 生成 后 ， 可 建立 爆炸 视图 ， 并 可 将 其 引入 到 装配 工程 图 中 。 
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图 11-1 装配 实例 示意 多 


一 般 情 况 ， 对 于 疤 配 组 件 有 两 种 方式 。 一 种 是 首先 全 部 设计 好 了 站 配 中 的 组 件 ， 然 后 将 
组 件 添 加 到 装配 中 ， 在 工程 应 用 中 将 这 种 装配 形式 称 为 自 底 向 上 装配 。 另 一 种 是 需要 根据 实 
际 情况 才能 判断 污 配 件 的 大 小 和 形状 ， 因 此 要 先 创建 一 个 新 组 件 ， 然 后 在 该 组 件 中 建立 几何 
对 象 或 将 原 有 的 几何 对 象 添加 到 新 建 的 组 件 中 ， 这 种 装配 方式 称 为 自 顶 癌 下 站 配 。 

下 和 面 完 来 介绍 目 睛 同上 装配 方式 。 











目 压 同上 装配 的 设计 方法 是 第 用 的 疲 配 方法 ， 既 先 设计 装配 中 的 部 件 ， 再 将 部 件 添加 到 
装配 中 ， 目 压 向 上 逐 级 进行 装配 。 


[hi1.2.1 添加 已 存在 组 件 


选择 “菜单 QD) ”一 “装配 他 ”一 “组 件 (CD) ”一 “添加 组 件 (入 .…” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 喜 ， 打 开 如 图 11-2 所 示 的 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

1. 选择 部 件 ， 在 屏幕 中 选择 要 装配 的 部 件 文件 ， 

2. “已 加 载 的 部 件 ”列表 框 ， 在 该 列表 框 中 显示 已 打开 的 部 件 文件 ， 若 要 添加 的 部 件 文 
件 已 存在 于 该 列表 框 中 ， 可 以 直接 选择 该 部 件 文件 。 

8， 打开; 单 击 该 按钮 ， 打 开 如 图 11-3 所 示 的 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 要 
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企 | 添加 组 人 





最 近 访 问 的 部 件 


























Ll 


“部 件 文 作 ” 选 择 完 后 ， 利 击 


4. 定位 :用 于 指定 组 件 在 六 配 中 的 定位 方式 。 其 下 拉 列 表 框 提供 了 “绝对 原 上 把”“ 选 择 
原点 “通过 约束 ”和 “移动 ”4 种 定位 方式 。 其 详细 概念 将 在 后 面 介绍 。 


“添加 组 件 ” 对 话 框 
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11-4 


宰 件 名 呀 
讼 件 训 型 加 


客 称 


各 |diaodian.prnt 


量 |dimus.pr 

本 |[agaruprt 

站 fatiprt 

是 |jiaamaaqiu.prt 
量 |uhewEa.pr 


是 | thouyafa 


量 |yajinluermu.Pm 
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预 抠 添加 的 组 件 


巍 识 电网 
2012425 L105 
O12 L112 
ards L141 
20D7d25 17:33 
2327425 11:35 
和 00131423 14: 拍 
35 L700 
0 11:11 
0 17-36 
Dad L143 
0 407 


ET pe 了 | | 骆 消 | 





“部 件 名 ”对 话 框 


过 确 定 全 | 护 钮 ， 返 回 到 图 11-2 所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 
同时 ， 系 统 将 出 现 一 个 零件 预览 窗口 ， 用 于 预览 所 添加 的 组 件 ， 如 图 11-4 所 示 。 


5. 多 重 添加 : 用 于 添加 多 个 相同 的 组 件 。 其 下 拉 列 表 提 供 了 “无 ”添加 后 重复 ”和 “ 评 
加 后 生成 阵列 ”。 

6. 引用 集 : 用 于 改变 引用 集 。 默 认 引 用 集 是 模型 ， 表示 只 包含 整个 I 用 户 
可 以 通过 其 下 拉 列 表 框 选择 所 需 的 引用 集 。 引 用 集 的 详细 概念 在 下 节 介 

7. 图 层 选 项 : 用 于 设置 添加 组 件 加 到 净 配 组 件 中 的 哪 一 层 ， 其 下 

(1) 工作 的 : 表示 添加 组 件 放 置 在 竣 配 组 件 的 工作 层 中 。 

(2) 原始 的 : 表示 添加 组 件 放置 在 该 部 件 创建 时 所 在 的 图 层 中 。 

(3) 投 指 定 的 : 表示 添加 组 件 放 臣 在 为 行 指 定 的 图 层 中 。 























[Lh1.2.2 引用 集 


由 于 在 零件 设计 中 ， 包 含 了 大 量 的 草图 、 基 准 平面 及 其 他 辅助 图 形 数据 ， 如 果 要 显示 装 
本 方面 由 于 要 加 载 组 件 所 有 的 数 
据 ， 需 要 占用 大 量 内 存 ， 因 此 不 利于 装配 工作 的 进行 。 于 是 ， 在 UG NX9. 0 的 装配 中 ， or 
化 大 模型 的 装配 ， 引 入 了 引用 集 的 概念 。 通 过 引用 集 的 操作 ， 用 户 可 以 在 需要 的 几何 信息 

间 自 由 操作 ， 同 时 避免 了 加 载 不 需要 的 几何 信息 ， 极 大 地 优化 了 装配 的 过 程 。 

1. 引用 集 的 概念 : 引用 集 是 用 户 在 零 组 件 中 定义 的 部 分 几何 对 象 , 它 代表 相应 的 零 组 件 - 
进行 装配 。 引 用 集 可 以 包含 下 列 数据 实体、 组件 、 片 体 、 有 曲线、 草图、 原点、 方向、 坐标 ” 渤 | 
系 、 基 准 轴 及 基准 平面 等 。 引 用 集 一 旦 产生 ， 就 可 以 单独 装配 到 组 件 中 。 一 个 零 组 件 可 以 有 < 
多 个 引用 集 。 

UG NX9.0 系统 包含 的 默认 的 引用 集 有 : 

(1) 模型 ， 只 包含 整个 实体 的 引用 集 。 

(2) 整个 部 件 : 表示 引用 集 是 整个 组 件 ， 即 引用 组 件 ”ET 
的 全 部 几何 数据 。 工作 部 件 中 的 引用 信 

(3) 空 , 表示 引用 集 是 空 的 引用 集 ， 即 不 含 任 何 几 何 。 | 
对 象 。 当 组 件 以 空 的 引用 集 形式 添加 到 装配 中 , 在 装配 中 | 一、 
看 不 到 该 组 件 。 Tri 

2. 打开 “引用 集 ” 对 话 框 : 选择 “菜单 W ”一 “ 格 。 | 名 mm 
式 (R) ”一 “引用 集 (R) ...”， 打 开 如 图 11-5 所 示 的 “引用 | 最 ti 
集 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 对 引用 集 进 行 创建 、 删 除 、 更 
名 、 编 辑 属性 、 查 看 信息 等 操作 。 

(1) 回 添加 新 的 引用 集 : 用 于 创建 引用 集 。 组件 和 子 
装配 都 可 以 创建 引用 集 。 组 件 的 引用 集 既 可 在 组 件 中 建 。“' 训 8 
立 ， 也 可 在 装配 中 建立 。 但 组 件 要 在 装配 中 创建 引用 集 ， el 
必须 使 其 成 为 工作 部 件 。 ga 

(2) 尖 删 除 : 用 于 删除 组 件 或 子 装配 中 已 创建 的 引用 
集 。 在 “引用 集 ”对 话 框 中 选中 需要 删除 的 引用 集 后 ， 单 
击 该 图 标 ， 删 除 所 选 引用 集 。 















































11-5 “引用 集 ” 对 话 框 
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(3) 国 必 性， 用 于 编辑 所 选 引用 集 的 属性 。 单 击 该 图 标 ， 打 开 如 图 11-6 所 示 的 “引用 
集 属性 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 输入 属性 的 名 称 和 属性 值 。 

(4) 国信 息 : 单 击 该 图 标 ， 打 开 如 图 11-7 所 示 的 “信息 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 输出 
当前 零 组 件 中 已 存在 的 引用 集 的 相关 信息 。 





引用 集 属性 

标题 /别名 笃 

-< 无 类 别 > 
APPROVER 
AUDITOR 
CAL WEIGHT 
CHECKER 
DB_PART_NAME 
DB_PART_NO 
DESIGHER 








ea 


Administrator 
2013/11/13 16:34212 

D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\ a: 
2012-20131112mh 





门 允许 多 值 





类 别 《可 选 》 

标题 / 别 | 名 0 

数据 类 型 

值 MaterialMissingAssignments TRUE 
) MaterialMultipleAssigned FALSE 

链接 到 表达 式 


参考 文本 





























11-6 “引用 集 属性 ”对 话 框 11-7 “信息 ”对 话 框 


Pp— 


(5) 四 设 为 当前 值 ， 用 于 将 所 选 引 用 集 设置 为 当前 引用 集 。 

在 正确 地 建立 完 引 用 集 以 后 ， 保 存 文件 ， 以 后 在 该 零件 加 入 装配 的 时 候 ， 在 “引用 集 ” 
选项 融会 有 用 户 目 己 设 定 的 引用 集 了 。 在 加 入 零件 以 后 ， 还 可 以 通过 装配 导航 怖 在 定义 的 不 
同 引 用 集 之 间 切 换 。 








i1.2.3 组 件 定位 


在 装配 过 程 重 ， 用 户 除 了 添加 组 件 ， 还 需要 确定 组 件 间 的 关系 。 这 就 要 求 对 组 件 进 行 定 
位 。UG NX9.0 提供 了 4 种 定位 方式 : 





1， 绝对 原点 : 用 于 按 绝 对 原点 方式 添加 组 件 到 装配 的 操作 。 单 击 轩 请 定 制 按钮 ， 组 件 定 
位 于 坐标 原点 。 
2. 选择 原点 : 用 于 按 选 择 原点 方式 添加 组 件 到 装配 的 操作 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 选 


择 该 选项 ， 单 击 嘲 瑚 定 司 按钮 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 指定 组 件 在 装配 中 的 目标 位 
置 。 


3， 通 过 约束 : 用 于 按照 配对 条 件 确定 组 件 在 装配 中 的 位 置 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 
选择 该 选项 ， 单 击 局 二 将 司 按钮 或 选择 “菜单 0) ”一 “装配 (4) ”一 “组 件 位 置 (P) ”一 “ 装 
配 约束 (N) …” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “装配 ” 面 组 上 的 “装配 约束 ”按钮 僵 ， 打 开 如 图 11-8 
所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 通过 配对 约束 确定 组 件 在 装配 中 的 相对 位 置 。 
(1) “接触 对 齐 : 用 于 定位 两 个 贴 合 或 对 齐 配对 对 象 。 其 实例 示意 图 如 图 11-9 所 示 。 
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11-8 “装配 约束 ”对 话 框 11-9 “接触 对 齐 ” 实 例 示意 图 


(2) 总 角度 : 用 于 在 两 个 对 象 之 间 定 义 角度 尺寸 ， 用 于 约束 相配 组 件 到 正确 的 方位 上 。 
角度 约束 可 以 在 两 个 具有 方向 矢量 的 对 象 间 产 生 ， 角 度 可 以 是 两 个 方向 矢量 间 的 夹 角 也 可 以 
是 3D 角度 。 这 种 约束 允许 配对 不 同类 型 的 对 象 。 其 实例 示意 图 如 图 11-10 所 示 。 

(3) 新 平行 ， 用 于 约束 两 个 对 象 的 方向 矢量 彼此 平行 。 其 实例 示意 图 如 图 11-11 所 示 。 














方向 角度 37 用 度 
11-10 “角度 ”实例 示意 图 11-11 “平行 ”实例 示意 图 








(4) 息 垂 直 : 用 于 约束 两 个 对 象 的 方向 矢量 彼此 垂直 。 ee 
(5) 总 同 心 : 用 于 将 相配 组 件 中 的 一 个 对 象 定位 到 基础 组 件 中 的 一 个 对 象 的 中 心 上 


Ra 


了 32 











11-12 “垂直 ”实例 示意 图 11-13 “同心 ”实例 示意 图 


(6) 中 心 : 用 于 约束 两 个 对 象 的 中 心 对齐 。 

1) 1 至 2: 用 于 将 相配 对 象 中 的 一 个 对 象 定位 到 基础 组 件 中 的 两 个 对 象 的 对 称 中 心 上 。 

2) 2 至 1: 用 于 将 相配 组 件 中 的 两 个 对 象 定位 到 基础 组 件 中 的 一 个 对 象 上 ， 并 与 其 对 称 。 
当选 择 该 选项 时 ， 选 择 步骤 中 的 第 三 个 图 标 被 激活 。 

3) 2 至 2: 用 于 将 相配 组 件 中 的 两 个 对 象 与 基础 组 件 中 的 两 个 对 象 成 对 称 布置 。 选 择 该 
选项 时 ， 选 择 步骤 中 的 第 四 个 图 标 被 激活 。 

需要 注意 的 是 ， 相 配 组 件 是 指 需要 添加 约束 进行 定位 的 组 件 ， 基 础 组 件 是 指 位 置 固定 的 
组 件 。 

(7) 4 距离 : 用 于 指定 两 个 相配 对 象 间 的 最 小 三 维 距 离 , 距离 可 以 是 正 值 也 可 以 是 负 值 ， 
正 负 号 确定 相配 对 象 是 在 目标 对 象 的 哪 一 边 。 其 实例 示意 图 如 图 11-14 所 示 。 

4. 移动 : 如 果 使 用 配对 的 方法 不 能 满足 用 户 的 实际 需要 ,还 可 以 通过 手动 编辑 的 方式 来 
进行 定位 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 该 选项 ， 单 击 局 王冠 司 按钮 或 选择 “菜单 (D) ”一 
“装配 (A) ”一 “组 件 位 置 (P) ”一 “移动 组 件 (F)...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 
的 “移动 组 件 ” 按 钮 *， 打 开 “ 移 动 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 11-15 所 示 。 在 视图 区 选择 要 重 定 
位 的 组 件 ， 单 击 寺 明定 出 按钮 。 

(1) ”点 到 点 :用 于 采用 点 到 点 的 方式 移动 组 件 。 选 择 该 类 型 ， 选 择 要 移动 的 组 件 ， 先 
后 选择 两 个 点 , 系统 根据 这 两 点 构成 的 矢量 和 两 点 间 的 距离 , 来 沿 着 这 个 矢量 方向 移动 组 件 。 

(2) .所 增 量 XYZ: 用 于 平移 所 选 组 件 。 选 择 该 类 型 ， 沿 X、Y 和 7 坐标 轴 方 向 移动 一 个 距 
离 。 如 果 输 入 的 值 为 正 ， 则 沿 坐 标 轴 正 向 移动 。 反 之 ， 沿 负 向 移动 。 

(3) 袍 角 度 : 用 于 绕 点 旋转 组 件 。 选 择 该 类 型 ， 选 择 要 移动 的 组 件 ， 选 择 旋转 点 。 在 “ 角 
度 ” 文 本 框 ， 该 文本 框 用 于 输入 要 旋转 的 角度 值 。 

(4) 他 根据 三 点 旋转 : 用 于 绕 轴 旋 转 所 选 组 件 。 选 择 该 类 型 ， 选 择 要 旋转 的 组 件 ， 在 对 
话 框 中 定义 三 个 点 和 一 个 矢量 。 

(5) 入 CsYS 到 CSYS: 用 于 采用 移动 坐标 方式 重新 定位 所 选 组 件 。 选 择 该 类 型 ， 选 择 要 
定位 的 组 件 ， 指 定 起 始 CSYS 和 终止 CSYS。 选 择 一 种 坐标 定义 起 始 CSYS 和 终止 CSYS 后 ， 单 

于 确定 司 按钮， 则 组 件 从 起 始 CSYS 的 相对 位 置 移动 到 终止 CSYS 中 的 对 应 位 置 。 

(6) 守 距 离 ， 用 于 在 指定 矢量 方向 移动 组 件 。 选 择 该 类 型 ， 选 择 要 移动 的 组 件 ， 定 义 矢 

量 方向 和 沿 矢 量 的 距离 。 
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四] 如 移动 选 定 的 组 件 
动画 步 又 | 
了 动态 定位 

[| 移动 曲线 和 管线 布置 对 象 

[网 动态 更 新 管线 布置 实体 

| 宇 撞 检 出 Y 
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图 11-14 “距离 ”实例 示意 医 图 11-15 “移动 组 件 ” 对 话 框 


s 
Q) 
4 
” 





烃 炸 图 是 在 疙 配 环 境 下 把 组 成 装配 的 组 件 拆 分 开 来 ， 更 好 地 表示 整个 装配 的 组 成 状况 ， 
便于 观察 每 个 组 件 的 一 种 方法 ， 如 儿 11-16 所 示 。 
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图 11-16 爆炸 图 
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[Li1. 3.1 创建 爆炸 图 


选择 “菜单 ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 ”一 “新 建 爆炸 图 (ND ...”， 打 开 如 图 11-17 
所 示 的 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 输入 爆炸 图 名 称 , 或 接受 默认 名 称 ， 早 击 时 于 于 
按钮 ， 创 建 焊 炸 图 。 








[Lh1. 3.2 爆炸 组 件 


新 创建 了 一 个 爆炸 图 后 视图 并 没有 发 生 什 么 变化 ， 接 下 来 就 必需 使 组 件 炸 开 。 可 以 使 用 
自动 爆炸 方式 完成 爆炸 图 ， 即 基于 组 件 配对 条 件 沿 表面 的 正 交 方向 自动 爆炸 组 件 。 

选择 “菜单 OD ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “自动 爆炸 组 件 (A) ...”， 打 开 “ 类 选 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ”图 标 团 ， 选 中 所 有 的 组 件 ， 就 可 对 整个 装配 进行 爆炸 图 的 创建 ， 
若 利 用 鼠标 选择 ， 则 可 以 连续 地 选中 任意 多 个 组 件 即 可 实现 对 这 些 组 件 的 炸 开 。 完 成 组 件 的 
选择 后 ， 单 击 恒 瑚 定 司 按钮 ， 打 开 如 图 11-18 所 示 的 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 
指定 自动 爆炸 参数 。 


从 | 新 建 爆炸 图 民 




















他 | 自动 焊 炸 组 件 x 
距离 


_0. 00000 











图 11-17 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 图 11-18 “上 自动 分 炸 组 件 ” 对 话 框 
距离 .用 于 设置 自动 爆炸 组 件 之 则 的 距离 。 距 离 值 可 正 可 人 负 。 
目 动 分 炸 只 能 爆炸 具有 配对 条 件 的 组 件 ， 对 于 没有 配对 条 件 的 组 件 需 要 使 用 手动 编辑 的 
二。 





0h1. 3.3 编辑 爆炸 图 


如 果 没 有 得 到 理想 的 爆炸 效果 ， 通 常 还 需要 对 爆炸 图 进行 编辑 。 

选择 “菜单 (0 ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “编辑 爆炸 图 (E) ...”， 打 开 如 图 11-19 
所 示 的 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 需要 进行 调整 的 组 件 ， 然 后 在 “编辑 爆炸 图 ” 
向 ”选项 被 激活 ， 在 该 对 话 框 中 输入 所 选 组 件 的 偏 移 距离 和 方向 后 ， 单 击 寺 确定 出 或 = 应 用 汪 按 
钮 ， 即 可 完成 该 组 件 位 置 的 调整 。 

1. 组 件 不 爆炸 : 选择 “菜单 WD ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “取消 爆炸 组 件 (0) .…”， 
打开 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 视图 区 选择 不 进行 爆炸 的 组 件 ， 单 击 寺 十 到 按 钮 ， 使 已 爆炸 的 组 
件 恢复 到 原来 的 位 置 。 

2. 删除 爆炸 图 : 选择 “菜单 WD ”一 “装配 (4) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “删除 爆炸 图 (D) ..….”， 
打开 如 图 11-20 所 示 的 “爆炸 图 ”对 话 框 ,在 该 对 话 框 中 选择 要 删除 的 爆炸 图 名 称 , 单 击 目 瑚 定 杆 












































六 | 编辑 爆炸 图 EE 

过 拌 对 象 

〇 移动 对 象 

人 只 移动 手柄 

距离 Am) 0 

捕捉 增 量 0 
Fitl ea 
取消 爆炸 原始 位 置 
[确定 | 三 应 用 |( 取消 | 确定 刁 [ 返回 | 三 取消 | 

11-19 “编辑 爆炸 视图 ”对 话 框 11-20 “爆炸 图 ”对 话 框 


3. 隐藏 爆炸 ， 选择 “来 单 WD ”一 “交配 ”一 “爆炸 图 Q ”一 “ 隐 茂 爆炸 图 ( 劝 …”， 
则 将 当前 爆炸 图 隐藏 起 来 ， 使 视图 区 中 的 组 件 恢复 到 爆炸 前 的 状态 。 

4. 显示 爆炸 : 选择 “ 采 单 (WD ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “显示 爆炸 图 (S)...”， 
则 将 已 建立 的 爆炸 图 吕 示 在 视图 区 。 


«> 


组 件 家 族 提 供 通 过 一 个 模板 零件 快速 定义 一 类 似 组 
件 (零件 或 装配 ) 的 家 族 的 方法 。 该 功能 主要 用 于 建立 系 
列 标准 件 ， 可 以 一 次 生成 所 有 的 相似 组 件 。 

1. 选择 “ 末 单 (WD ”一 “工具 ”一 “部 件 族 () .…” 
打开 如 图 11-21 所 示 的 “部 件 族 ”对 话 框 。 

2. 可 用 的 列 : 用 于 选择 可 选择 的 参数 ， 用 户 可 以 从 
中 选择 来 驱动 系列 件 。 其 下 拉 列 表 框 包括 “属性 ”“ 组 件 ” 
“表达 式 ”“ 镜像 ”密度 ”材料 ”赋予 质量 ”和 “特征 ” 
8 种 选择 方式 。 

3. 创建 电子 表格 : 单 击 该 按钮 ， 系统 上 自动 局 动 Excel 
表格 ， 选 中 的 相应 条 目 都 会 列举 其 中 ， 如 图 11-22 所 示 。 

4. 可 叶 入 部 件 族 模板 : 义 选 该 复 选 框 ， 则 用 于 连接 
UG\ 管 理 和 IMAN 进行 PDM 产品 管理 ， 通 各 情况 下 ， 不 需要 
选择 。 

5. Excel 表格 的 使 用 : 在 打开 的 Excel 表格 中 ， 用 户 
可 以 在 Part Name 中 依次 填写 生成 系列 件 的 名 称 ， 在 参数 
中 填写 相应 的 数值 ， 在 特征 中 填写 生成 (YES) 或 者 不 生 
成 (NO) 等 。 全 部 填写 完毕 以 后 ， 选 中 所 有 的 区 域 ， 然 后 选 
择 Excel 于 单 上 的 部 件 族 命 令 ， 如 图 11-23 所 示 。 

(1) 确认 部 件 : 不 生成 实际 的 零件 ， 但 是 可 以 验证 用 图 11_-21 “部 件 族 ” 对 话 框 
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户 数据 的 正确 性 。 

(2) 应 用 值 : 直接 应 用 修改 以 后 的 数值 。 

(3) 更 新 部 件 : 如 果 已 经 生成 了 零件 ， 可 以 通过 修改 Excel 表格 来 重新 更 新 零件 数据 。 

(4) 创建 部 件 : 系统 将 在 指定 目录 下 生成 全 部 零件 。 

(5) 保存 族 : 用 户 可 以 把 Excel 表格 和 零件 一 起 存在 . prt 文件 中 , 在 需要 的 时 候 才 生成 ， 
而 且 在 装配 中 还 可 以 选择 不 同 的 系列 件 。 

(6) 取消 : 取消 操作 。 

选择 Excel 腔 单 上 的 “文件 () ”一 “关闭 & 返 回 Part Fanily” 可 以 重新 回 到 UG NX9. 0 
环境 。 


Nicrosoft Ezcel 加 回回 
; 文件 区 ) 编辑 下) 六 图 0 插入 部 ) 格式 @) 工具 II) 数据 (m) ”窗口 如) 帮助 风 ) 部件 财 

-中 文 全 Re 反 。 国 ; 宋体 加 |!2 国 U > 
- | DB_PART_NO 


We 本 四 区 | 
















确认 部 件 
应 用 值 
更 新 部 件 
创建 部 件 
仔 存 弯 
职 消 





图 11-22 自动 Excel 表格 图 11-23 Excel 表格 上 的 “部 件 族 ”菜单 


装配 序列 化 的 功能 主要 有 两 个 : 一 个 是 规定 一 个 装配 的 每 个 组 件 的 时 间 与 成 本 特性 ， 为 
一 个 是 用 于 表演 竣 配 顺序 ， 指 挥 一 线 的 站 配 工人 进行 现场 涂 配 。 

完成 组 件 装配 后 ， 可 建立 序列 化 来 表达 站 配 各 组 件 间 的 站 配 顺序 。 

选择 “ 沫 单 册 ”一 “ 疲 配 (A)” 一 “ 厅 列 (S)”， 系 统 会 自动 进入 序列 环境 ,“ 主 页 ”选项 
卡 如 图 11-24 所 示 。 


E3nm 遇 分 析 视图 工具 装 本 








本 前 ise 二 有 2 nn 入 杀 PIH ep 三 无 从 查 


列 | 量 由 | 必 设置 当前 帧 Kk ”| 鱼 ， 回族 速度 了 认可 
完成 ”新建 HE 运动 装配 。。 记录 摄像 位 置 “| “是 除 捕捉 布置 Ne¢ ee 
装配 序列 * 序列 步骤 工具 i _ ee 


图 11- 弛 ”人 “主页 ”选项 尺 
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下 面 介绍 该 选项 卡 中 主要 选项 的 用 法 ; 
1， 器 完 成 排序 ， 退 出 序列 化 环境 。 
2， 儿 Mg 新 建 序列 。 用 于 创建 一 个 序列 。 系 统 会 自 。 区 cD 蔬 攻 0 
动 为 这 个 序列 命名 为 序列 1， 以 后 新 建 的 序列 为 序列 ”图 |5 1 ZE 全 | 
_2、 序 列 3 等 依次 增加 。 用 户 也 可 以 自己 修改 名 称 。 
3. 让 插入 运动 : 打开 如 图 11-25 所 示 的 “录制 组 11-25 “录制 组 件 运动 ”工具 栏 
件 运动 ”工具 栏 。 该 工具 栏 用 于 建立 一 段 装 配 动画 模 























拟 。 Xx 
(1) 唤 选 择 对 象 ， 选择 需要 运动 的 组 件 对 象 。 | 本本 
(2) 加 移动 对 象 , 用 于 移动 组 件 。 pe | 
(3) 有 只 移动 手柄 : 用 于 移动 坐标 系 。 0 
(4) 图 运动 记录 首选 项 : 打开 如 图 11-26 所 示 的 “ 首 | | 二 ee 
选项 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 指定 步 进 的 精确 程度 和 运动 | 可 5 
动画 的 帧 数 。 人 = 
(5) 富 拆 卸 ， 拆 伯 所 选 组 件 。 








(6) 名 摄像 机 :用 来 捕 所 当 前 的 视角 ， 以 便于 回放 的 。 。 图 11-26 “首选 项 ”对话 和 
时 候 在 合适 的 角度 观察 运动 情况 。 
4， 辣 装配: 打开 “类 选择 ”对 话 框 ， 按 照 装配 步 又 选择 需要 添加 的 组 件 ， 该 组 件 会 自 “三 

| 

5. 全 一 起 装配 : 用 于 在 视图 区 选择 多 个 组 件 ， 一 次 全 部 进行 装配 。“ 装 配 ” 功 能 只 能 一 
次 装配 一 个 组 件 ， 该 功能 在 “装配 ”功能 选中 之 后 可 选 。 

6. 型 拆 逢 :在 视图 区 选择 要 拆 伸 的 组 件 ， 该 组 件 会 自动 恢复 到 绘图 区 左 侧 。 该 功能 主 
要 是 模拟 反 装 配 的 拆卸 序列 。 

7， 合 一 起 拆 印 ， 一 起 装配 的 反 过 程 。 

8. 辆 记录 摄像 位 置 : 用 于 为 每 一 步 序 列 生成 一 个 独特 的 视角 。 当 序列 演变 到 该 步 时 ， 自 
动 转换 到 定义 的 视角 。 

9. ol 插入 暂停 ， 系统 会 自动 插入 暂停 并 分 配 固定 的 帧 数 ， 当 回放 的 时 候 ， 系 统 看 上 去 
象 暂停 一 样 ， 直 到 走 完 这 些 帧 数 。 

10. 等 删除 ， 用 于 删除 一 个 序列 步 。 

11.， 息 在 序列 中 查找 ,打开 “类 选择 ”对 话 框 ， 可 以 选择 一 个 组 件 ， 然 后 查找 应 用 了 该 





EE 
逐 
” 


组 件 的 序列 。 两 园 KMP 同 

12， 曙 显示 所 有 序列 :显示 所 有 的 序列 。 设置 当前 巾 Kt。 )| Bi 

13， 及 捕 捉 布 置 ; 可 以 把 当前 的 运动 状态 捕捉 下 i 
来 ， 作 为 一 个 装配 序列 。 用 户 可 以 为 这 个 排列 取 一 个 
名 字 ， 系 统 会 自动 记录 这 个 排列 。 a 








定义 完成 序列 以 后 ， 用 户 束 可 以 通过 如 图 11-27 
所 示 的 “回放 ” 面 组 来 播放 装配 序列 。 在 最 坐标 的 是 设置 当前 帧 数 ， 在 最 右边 的 是 播放 速度 
调节 ， 从 1~10， 数 字 越 大 ， 播 放 的 速度 就 越 快 。 
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变形 组 件 是 指 像 弹 党 、 币 等， 在 建 柑 的 时 候 是 一 个 样子 ， 在 站 配 的 时 候 是 裔 要 根据 实际 
配合 的 情况 来 发 生变 形 的。 一 般 也 称 之 为 柔性 装配 。 


选择 “菜单 册 ”一 “工具 ”一 “定义 可 变形 部 件 8)”， 打 开 如 图 11-28 所 示 的 “ 定 
义 可 变形 部 件 ” 对 话 框 。 


系统 以 同 导 的 形式 来 引导 用 户 完 成 设计 ， 一 共 5 步 ， 部 列 在 对 话 框 左边 的 选择 框 内 。 
1. 定义: 用 来 定义 变形 组 件 的 名 称 和 帮助 页 。 


2. 特征 : 用 来 定义 可 变形 的 特征 “定义 ”完成 以 后 , 单 击 二 基于 按钮 ,得 到 如 图 11-29 
所 示 的 对 话 框 。 


要 | 定义 可 变形 部 件 

















厅 | 定 又 可 妆 形 部 件 回 定 X 
ER 个 特征 
已 才 兴 式 回 允 考 部 件 中 的 特征 可 变形 部 件 中 的 特征 
本 : 、 计 : _ 
口 参 考 RE 图 汇总 Ee 同 添 加 子 特征 
加 汇总 帮助 页 





























11-28 “定义 可 变形 部 件 ” 对 话 框 11-29 第 二 步 : 定义 可 变形 的 特征 


C1) 部 件 中 的 特征 : 用 于 列 出 当前 零件 的 所 有 特征 ,用户 可 以 选择 需要 友 生 变形 的 特征 ， 
将 其 加 入 到 “可 变形 部 件 中 的 特征 ”列表 框 。 通 过 单 击 摆 图 标 或 双击 所 选 特 征 ， 也 可 放弃 一 
个 特征 的 选择 。 

(2) 添加 子 特征 : 用 于 控制 在 选择 父 特征 的 时 候 ， 是 否 也 连 禹 选择 该 特征 的 子 特征 。 

3. 表达 式 : 特征 选择 完 后 ， 单 击 志 于 请 按钮 ， 得 到 如 图 11-30 所 示 的 对 话 框 。 该 对 话 
框 用 于 选择 需要 变化 的 表达 式 。 

(1) 可 用 的 表达 式 : 用 户 可 以 选择 上 一 步 选中 的 特征 下 的 所 有 表达 陈 , 选择 需要 加 入 “可 
变形 的 输入 表达 式 ” 列 表 框 中 的 表达 式 。 

(2) 表达 式 规则 ;用 于 设 普 定 义 表 达 式 旋 围 的 方式 。 

1) 无 : 不 定义 范围 ， 在 需要 的 时 候 直 接 和 输入 。 

2) 按 整 数 范围 : 通过 定义 最 大 、 最 小 值 规定 取 值 范围 ， 但 只 能 是 整数 位 变化 。 
3) 按 实 数 范围 : 通过 定义 最 大 、 最 小 值 规定 取 值 范围 ， 但 可 以 小 数位 变化 。 
4) 控 选 项 通过 选项 选择 ， 用 户 可 以 目 己 制定 选择 的 值 ， 比 如 一 个 值 只 能 为 5 和 10， 
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用 户 在 “ 值 选项 ”列表 框 中 第 一 行 输入 5， 第 二 行 输入 10 残 可 以 了 。 


要 | 定义 可 变形 部 件 
































国定 义 
四 特征 
[@| 表 达 式 
站 参考 可 用 表达 式 可 变形 的 输入 表达 式 
国 江 总 
[| («| 
(«| (*] 
表达 式 规则 
按 整 数 范围 
按 头 数 沁 围 
— IJ jp 





图 11-30 第 三 步 : 选择 需要 变化 的 表达 式 
4. 参考 : 定义 好 表达 式 后 ， 单 击 辆 司 后 全 按钮， 得 到 如 图 11-31 所 示 对 话 框 ， 该 对 话 框 
用 于 定义 参考 步骤 ， 即 用 于 指定 将 来 生成 的 变形 体 的 定位 参考 。 
添加 几何 体 : 用 来 选择 变形 体 的 参考 。 如 果 没 有 ， 该 项 可 以 使 用 默认 设置 。 





EE 
5， 汇 总; 定义 好 参考 以 后 ， 单 击 坝 守 归 全 按钮 ， 得 到 如 11-32 所 示 的 对 话 框 。 该 对 话 杠 “三 
用 于 用 户 检查 前 几 步 定义 的 正确 性 ， 如 果 不 对 ， 可 单 击 志 士 一步 榨 钮 ， 返 回 相 应 的 步 又 进行 x 


修改 即 可 。 

全 部 定义 完成 以 后 ， 单 击 “ 精 加 工 ”按钮 即 可 完成 操作 。 

最 后 将 定义 好 的 变形 件 添 加 到 交配 中 ， 在 指定 组 件 的 位 置 后 ， 打 开 如 图 11-32 所 示 的 变 
形 件 参 数 构 造 对话 框 。 该 对 话 框 根据 选择 的 参数 和 限制 范围 的 方法 不 同 略 有 区 列 。 定 义 好 用 
户 需 要 的 参数 之 后 , 束 可 以 将 需要 的 变形 件 加 入 装配 了 ,以 后 还 可 以 根据 需要 随时 调整 参数 。 


他 | 定义 可 变形 部 件 















































图 定义 
要 | 定义 可 将 形 部 件 四 特征 
et = 四 | 表达 式 
国定 义 J 一 汇总 
日 烛 坛 | 二 轿 汇 总 名 称 : bengbaozha 
[@| 参 考 RR 文档 : 
图 汇总 
未 选择 特征 。 
(®] 人 
没有 定义 输入 参数 。 
二 参考 数 : 0 
四 | mT | 四 
(EY mi ~ 
11-31 第 四 步 : 指定 变形 体 的 定位 参考 11-32 ”参数 构造 对 话 框 
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闪 配 排列 功能 是 用 于 使 同一 个 零件 可 以 在 装配 中 处 于 不 同 的 位 置 ， 这 样 ， 疤 配 结构 没有 
变 ， 但 是 可 以 更 好 地 展现 装配 的 真实 性 。 同 时 对 于 相同 的 多 个 零件 ， 可 以 彼此 处 于 不 同 的 位 
置 。 

用 户 可 以 定义 狠 配 排列 来 为 组 件 中 一 个 或 多 个 组 件 指定 可 选 位 置 ， 并 将 这 些 可 选 位 置 与 
组 件 存储 在 一 起 。 该 功能 不 能 为 单个 组 件 创 建 排列 ， 只 能 为 闯 配 或 子 装 配 创建 排列 。 

选择 “ 沫 单 W ”一 “装配 (A)” 一 “布置 (6)...”， 打 开 如 图 11-33 所 示 的 “ 疙 配 布置 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 实现 创建 、 复 制 删 除 、 更 名 、 设 置 默 认 排 列 等 功能 。 其 操作 人 简单， 不 
青 详 述 。 





x 





11-33 “装配 布置 ”对 话 框 


用 户 打 开 “ 装 配 布 置 ” 对 话 框 后 ， 应 该 首先 复制 一 个 排列 ， 然 后 使 用 装配 中 的 重 定位 把 
需要 的 组 件 定位 到 新 的 位 置 上 ， 然 后 退出 对 话 框 ， 保 存 文 件 就 可 以 了 。 需 要 多 个 排列 位 置 的 
可 以 多 次 重复 这 个 工作 。 完 成 设置 后 ， 束 可 以 在 不 同 的 排列 之 间 切 换 了 ， 其 实例 示意 图 如 图 
11-34 所 示 。 


CoO 











排列 一 排列 二 


11-34 ”六 配 排 列 实例 示 意图 
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本 市 将 介绍 柱 讲 条 闭 配 的 具体 过 程 和 方法 ， 将 柱 赛 条 的 7 个 零 部 件 : 条 体 ， 填 料 压 瘟 ， 
柱 时 ， 闪 体 ， 赋 再 以 及 上 、 下 交办 等 装配 成 完整 的 柱 塞 条 。 有 具体 操作 步骤 为 : 前 先 创建 一 个 
新 文件 ， 用 于 绘制 装配 图 ， 然 后， 将 泵 体 以 绝对 坐标 定位 方法 添加 到 装配 图 中 ;， 最后， 将 余 
下 的 六 个 柱 塞 泵 零 部 件 以 配对 定位 方法 添加 到 装配 图 中 。 


Lh1. 8.1 柱 塞 泵 装配 图 











配 环境 ， 如 图 11-35 所 示 。 选 择 装配 模板 ， 输 入 文件 名 为 beng， 单 击 思 山下 
加 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 11-36 所 示 。 


00 
XN oN 









re ee 

























































| ; 甘 ft 己 - 莒 攀 0404-089-020 
| 外 现 访 型 设计 处 这 请 型 设计 -回想 1723-183-024 
师 ] WX 株 全 杨 例 起 挫 立 的 HT AITID 可 的 1734.131.004 
局 航空 识 企 航空 记 全 毫 训 控 立 的 IT AUTHD 5 2211-273011 
品 思 提存 线 远 妖 管线 高 填 。。 变 六 控 立 的 HT AT 
由 辣 机 棋 点 管 机 械 管 线 训 秆 。 ”下 米 挫 立 的 NT AITHD 
中 加 电气 布线 电气 管 续 布置。 毫 水 控 立 的 IT AUTHD 
| 口 空 白 基本 生境 章 半 入 六 的 无 
上 次 上 岩 织 时 间 : 04/30/2010 吧 :289 上 午 
指 访 : 到 示 齐 ， 开始 添 吉 引 件 
| 新 文件 名 
rr | 
立 件 爽 [0D. uga.0vyuanmenjianll' | 加 
要 引用 的 部 件 
可 一 
11-35 “新 建 ” 对 话 框 11-36 “添加 组 件 ” 对 话 框 





上 02 自 按 绝对 坐标 定位 方法 添加 硝 体 零件 。 
人 O 单 击 忆 按钮 ， 弹 出“ 部件 名 ”对 话 框 ， 如 图 11-37 所 示 。 
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候 在 “部 件 名 ”对 话 框 中 ， 选 择 已 存 的 零 部 件 文件 ， 单 击 右 侧 “ 预 览 ” 复 选 框 ， 可 以 预 
吃 已 存 的 零 部 件 。 选 择 “bengti. prt” 文 件 ， 右 侧 预 哆 窗口 中 显示 出 该 文件 中 保存 的 泵 体 实 
体 。 打 开 “ 组 件 预览 ”窗口 ， 如 网 11-38 所 示 。 

全 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ,“ 引 用 集 ” 选 项 选择 “模型 ”选项 ,“ 定 位 ”选项 选择 “ 绝 
对 原点 ”选项 , “图 层 选 项 ”选择 “原始 的 ”选项 ， 
方法 添加 泵 体 零 件 ， 结 果 如 图 11-39 所 示 。 

BB 部 件 名 加 x 和 | 
查找 范围 中 : [nn ”| “和 外 宁国 


人 > 名 称 修改 日 期 
位 总 |bengti.prt 2012/1/3 17:48 
二 |]fagai.prt 2012/1/4 11:04 
于 栈 |fati.prt 2012/1/4 10:15 
点 面 到 jshangfagai.prt 2012/1/4 12:01 
可 |tianliaoyagai.prt 2012/1/4 8:45 
配 |xiafaban.prt 2012/1/4 14:33 
可 |zhusaibeng.prt 2012/1/4 15:56 
本 |zhuse.prt 2012/1/4 9:24 











4 | 中 | 


文件 :astizt 了 ox | 
文件 类 型 (T): | 部 件 文件 Gt. prt) 入 取消 | 








11-37 “部 件 名 ”对 话 框 


【03 用 按 配 对 定位 方法 添加 填料 压 盖 零件 。 

人 OO 选择 “菜单 QD” 一 “装配 ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (4) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “装配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ”对 话 框 ， 单 击 其 中 国 按钮 ， 打 
开 “ 部 件 名 ”对 话 杠 ， 选 择 “tianliaoyagai. prt” 文 件 ， 右 侧 预 筑 窗 口中 显示 出 填料 压 新 实 











11-38 “组 件 预览 ”窗口 11-39 ”添加 录 体 11-40 “组 件 预 览 ”窗口 
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过 约束 ”选项 , “图 层 选 项 ”选择 “原始 的 ”选项 ， 单 击 呈 三 定 司 
话 框 ， 如 图 11-41 所 示 。 

全 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”用 鼠标 首先 在 “组 件 预 览 ” 
窗口 中 选择 填料 压 盖 的 右 侧 圆 台 端 面 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 泵 体 左 侧 膛 孔 中 的 端面 ， 如 
图 11-42 所 示 。 

们 | 闭 配 约束 |5lX 





[预览 窗口 
门 ] 在 主 窗口 中 预览 组 件 


vv 


[SR 定 本 [应 用 [取消 











接触 面 











到 
ca 
OO 
Z 
区 


11-41 “ 闭 配 约束 ”对 话 杠 11-42 配对 约束 


全 添加 完 某 一 种 约束 后 ， 会 在 “装配 导航 器 ”显示 出 该 约束 的 具体 信息 。 在 “装配 约束 ” 
对 话 框 中 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 用 光标 首 
先 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 填料 压 盖 的 圆柱 面 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 和 泵 体 膛 体 的 圆柱 


面 ， 如 图 11-43 所 示 。 














11-43 ”中 心 对 齐 约 束 


合同 步骤， 选择 填料 压 盖 的 前 侧 螺栓 安装 孔 的 内 环 面 ， 接 下 来 选择 泵 体 安装 板 上 的 螺 
栓 孔 的 内 环 面 ， 如 图 11-44 所 示 。 
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11-44 中 心 对 齐 约 束 


加 对 于 填料 压 盖 与 泵 体 的 装配 ， 由 以 上 三 个 配对 约束 : 一 个 配对 约束 和 两 个 中 心 约束 可 
以 使 填料 压 盖 形成 完全 约束 ， 单 击 “ 装 配 约束 ”对 话 框 居 确 完 司 按钮 ， 完 成 填料 压 盖 与 泵 体 的 
配对 装配 ， 结 末 如 图 11-45 所 示 。 

104 有 肯 按 配 对 定位 方法 添加 柱 塞 零件 。 

外调 用 “添加 组 件 ” 夺 命令 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 ， 单 击 回 按 钮 ， 弹 出 “部 件 名 ” 
对 话 框 ， 选 择 “zhuse. prt” 文 件 ， 右 侧 预 览 窗口 中 显示 出 柱 塞 实体 的 预览 图 。 单 击 确 定制 按 
钮 ， 弹 出 “组 件 预览 ”窗口 ， 如 图 11-46 所 示 。 


组 件 预 览 











图 11-45 填料 压 盖 与 人 汞 体 的 配对 装配 图 11-46 “组件 预 览 ” 窗 口 


如 在 “添加 组 件 ”对 话 框 中 ， 使 用 默认 设置 值 ， 单 击 寺 确定 扣 按 钮 ， 打 开 “ 装 配 约 束 ”对 
话 框 ， 如 前 方法 ， 首 先 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”。 

@ 用 光标 首先 在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 选择 柱 塞 底 面 端面 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 泵 体 
左 侧 膛 孔 中 的 第 二 个 内 端面 ， 如 图 11-47 所 示 。 

全 添加 配对 约束 ， 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 
中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 用 光标 首先 在 组 件 预览 窗口 选择 柱 塞外 环 面 ， 接 下 来 在 绘图 窗 
口中 选择 泵 体 膛 体 的 圆 环 面 ， 如 图 11-48 所 示 。 
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OO 
亏 
x 








图 11-48 中心 约束 


全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 平 行 ” 类 型 ， 首 先 在 组 件 预 览 窗 口中 选择 柱 塞 右 侧 
凸 热 的 侧 平面 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 泵 体 肋 板 的 侧 平 面 ， 如 图 11-49 所 示 。 








图 11-49 平行 约束 


人 @@ 单 击 “ 装 配 约 束 ” 对 话 框 户 应 用 直 和 司 瑚 定 本 
图 11-50 所 示 。 
和 05 内 按 配 对 定位 方法 添加 痢 体 零件 。 
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对 话 框 ， 选 择 “fati. prt” 文 件 ， 右 侧 预 览 窗口 中 显示 出 阀 体 实体 的 预览 图 。 单 击 轴 确定 抽 | 挫 
钮 ， 弹 出 “组 件 预览 ”窗口 ， 如 图 11-51 所 示 。 








图 11-50 柱 罕 与 人 汞 体 的 配对 装配 图 11-51 “组 件 预 览 ” 窗 口 


引 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ,“ 引 用 集 ” 选 项 选择 “模型 ”选项 ,“ 定 位 ”选项 选择 “ 通 
过 约束 ”选项 ,“ 图 层 选 项 ”选择 “原始 的 ”选项 ， 单 击 寺 确定 扣 按 钮 ， 打 开 “ 装 配 约 束 ” 对 
话 框 ， 如 前 方法 ， 首 先 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”， 用 光标 首先 
在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 选择 阀 体 左 侧 圆 台 端 面 ， 在 绘图 窗口 中 选择 泵 体 膛 体 的 右 侧 端面 ， 单 
击 [ 庶 用 按钮 ， 如 图 11-52 所 示 。 





组 尾巴 览 














接触 面 








图 11-52 接触 对 齐 约 束 

全 添加 配对 约束 ， 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 
中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ”， 用 鼠标 首先 选择 组 件 预 览 窗 口中 的 阔 体 左 侧 圆 台 外 环 面 ， 接 下 
来 在 绘图 窗口 中 选择 泵 体 膛 体 的 圆 环 面 ， 如 图 11-53 所 示 。 

QO 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 平 行 ” 类 型 ， 继 续 添加 约束 ， 用 鼠标 首先 在 组 件 预 
览 窗口 中 选择 阀 体 圆 台 的 端面 ， 在 绘图 窗口 中 选择 泵 体 底板 的 上 平面 ， 如 图 11-54 所 示 。 

全 单 击 “ 装 配 约束 ”对 话 框 襄 用 | 和 园 确 定制 按钮 ， 完 成 阀 体 与 泵 体 的 配对 装配 ， 结 果 如 
图 11-55 所 示 。 
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图 11-53 ”中 心 对 齐 约束 





到 
cs 
OO 
之 
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平行 面 
时 图 11-54 平行 约束 
U06 骨 按 配 对 定位 方法 添加 下 阀 准 零件 。 
人 调用 “添加 已 存 ” 轩 命令 ,打开 “添加 组 件 ”对 话 框 ， 单 击 其 中 辐 按钮， 弹出“ 部件 
名 ”对 话 框 ， 选 择 “xiafaban. prt” 文 件 ， 右 侧 预览 窗口 中 显示 出 下 阀 准 实体 的 预览 图 。 单 
响 下 到 按钮 ， 弹 出 “组 件 预先 ”窗口 ， 如 图 11-56 所 示 。 


ci 











图 11-55 阀 体 与 人 汞 体 的 配对 装配 图 11-56 “组件 预 览 ” 窗 口 
四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ,“ 引 用 集 ” 选 项 选择 “模型 ”选项 ,“ 定 位 ”选项 选择 “ 通 


了 27 
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“ 层 选择 ”选项 选择 “原始 的 ”选项 ， 单 击 恒 别 按钮， 打开 “装配 约束 ” 
对 话 框 ， 如 前 方法 ， 首 先 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”用 光标 首 
先 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 下 阀 辩 中间 圆 台 端面 ， 在 绘图 窗口 中 选择 阀 体 内 孔 端 面 ， 如 图 
11-57 所 示 。 


组 件 预 览 








11-57 配对 约束 


伟 添 加 配对 约束 ， 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 
中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ”， 用 光标 首先 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 下 阀 激 圆 台 外 环 面 ， 接 
下 来 在 绘图 窗口 中 选择 阀 体 的 外 圆 环 面 ， 如 图 11-58 所 示 。 


Ei 

















11-58 中心 对 齐 约 束 


@ 单 击 “ 装 配 约 束 ” 对 话 框 | 庶 用 | 和 辕 确 定 囊 按钮 ， 完 成 下 阀 闪 与 阀 体 的 配对 装配 ， 结 
如 图 11-59 所 示 。 
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11-59 下 交办 与 阅 体 的 配对 装配 


UL07 用 按 配对 定位 方法 添加 上 阀 闪 零件 。 

全 调用 “添加 组 件 ” 吉 命令， 打开 “选择 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 加 按钮， 打开 “部 件 名 ” 
对 话 框 ， 选 择 “shangfagai. prt” 文 件 ， 右 侧 预 览 窗 口中 显示 出 上 阀 办 实体 的 预览 图 。 单 击 
可 瑚 定 本 按钮， 弹出 “组 件 预览 ”窗口 如 图 11-60 所 示 。 

人 四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 采 用 默认 设置 ， 单 击 呈 确定 司 按钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ” 对 话 
框 ， 首 先 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “接触 ” 用 光标 首先 在 “组 件 预览 ” 
窗口 中 选择 上 阀 办 中 间 圆 台 端面 ， 再 在 绘图 窗口 中 选择 阀 体内 孔 端面 ， 如 图 11-61 所 示 。 
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11-60 “组 件 预览 ”窗口 11-61 配对 约束 

合 添加 配对 约束 ， 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 
中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 用 光标 首先 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 上 阀 办 圆 台 外 环 面 ， 接 
下 来 在 绘图 窗口 中 选择 阀 体 的 外 圆 环 面 ， 如 图 11-62 所 示 。 
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图 11-62 ”中心 约束 


@ 单 击 “ 装 配 约束 ”对 话 框 | 庶 用 | 和 轩 确 定 扣 按钮， 完成 上 阀 办 与 阀 体 的 配对 装配 ， 结 
如 图 11-63 所 示 。 








图 11-63 上 阀 准 与 阀 体 的 配对 装配 


和 08 自 按 配 对 定位 方法 添加 阅 盖 零件 。 

人 调用 “添加 组 件 ” 转 命令， 打开 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 将 “fagai. prt” 文 件 加 载 进 
来 。 单 击 寺 确定 训 按 钮 ， 打 开 “ 组 件 预 览 ” 窗 口 ， 如 图 11-64 所 示 。 

在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 采 用 默认 设置 ， 单 击 忆 确定 到 按 钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 
框 ， 首先 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”， 用 光标 首先 在 “组 件 预 览 ” 
窗口 中 选择 阀 盖 中 间 圆 台 端面 ， 再 在 绘图 窗口 中 选择 阀 体 上 端面 ， 如 图 11-65 所 示 。 

















图 11-64 “组 件 预览 ”窗口 图 11-65 ”配对 约束 
全 添加 配对 约束 ， 在 “装配 约束 ”选项 区 中 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “自动 判断 中 心 / 


轴 ” 用 光标 首先 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 几 盖 圆 台 外 环 面 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 内 体 
的 外 圆 环 面 ， 如 图 11-66 所 示 。 
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11-66 中 心 对 齐 约 束 


@ 单 击 “ 装 配 约束 ”对 话 框 烹 用 | 和 车 确定 抽 控 钮 ， 完 成 阀 羡 与 阀 体 的 配对 装配 ， 结 果 如 
图 11-67 所 示 。 





11-67 规 订 与 阀 体 的 配对 装配 
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光盘 \ 动 画 省 示 \ 第 11 章 \ 柱 塞 倘 爆炸 图 .avi 





尖 礁 路 私 

01 打开 装配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “打开 ”按钮 镶 ， 打 开 “ 弹 出 部 件 文件 ”对 
话 框 ， 打 开 柱 塞 泵 的 装配 文件 beng. prt， 单 击 局 王冠 司 按钮 进入 装配 环境 。 

02 建立 爆炸 视图 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 00 ”一 “装配 (A)” 一 “爆炸 图 (X)” 一 “新 建 爆炸 图 (N)” 弹出 “ 创 
建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 如 图 11-68 所 示 。 

@ 在 “名 称 ”文本 框 中 可 以 输入 爆炸 视图 的 名 称 , 或 是 接受 默认 名 称 。 单 击 计 史 
建立 “Explosion 1” 爆 炸 视 图 。 

03 骨 自动 爆炸 组 件 。 

人 选择 “菜单 QD ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “自动 爆炸 组 件 (A) ...” 打开 “类 
选择 ”对 话 框 ， 如 图 11-69 所 示 。 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 ,选择 绘图 窗口 中 所 有 组 件 ， 单 市 于 晴 定 抽 
按钮 。 

个 打开 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 11-70 所 示 ， 设 置 “ 距 离 ” 为 40。 






















根据 名 称 选 择 
选择 名 


类 型 过 滤器 
图 层 过 滤器 
颜色 过 滤器 
属性 过 滤器 





重 置 过 滤器 





确定 刁 [ 返回 | | 取消 | 











11-68 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 11-69 “类 选择 ”对 话 框 11-70“ 目 动 焊 炸 组 件 ” 对 话 框 


优 单 击 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 中 硬 王 定 司 按钮 ， 完 成 自动 爆炸 组 件 操作 ， 如 图 11-71 所 
不 。 
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11-71 自动 爆炸 组 件 


C 
1.04 编辑 爆炸 视图 。 2| 
如 选择 “菜单 00 ”一 “装配 ”一 “爆炸 图 ”一 “编辑 爆炸 图 ” 打开 “编辑 爆炸 图 ”对 本 
话 框 ， 如 图 11-72 所 示 。 
四 在 绘图 窗口 中 单 击 左 侧 柱 塞 组 件 ， 然 后 在 “编辑 爆炸 视图 ”对 话 框 单 击 轩 铂 各 刘 过 单 选 
框 ， 如 图 11-73 所 示 。 





























六 | 编辑 爆炸 图 六 | 编辑 烛 炸 图 
@ 选择 对 象 站 选择 对 象 
( 〇 移动 对 象 8) 移 直 对 铺 
〇 只 移动 手柄 ) 品 移 动手 栖 
距离 (nm) 6 距离 (mm) 6 
捕捉 增 里 TT 捕捉 增 里 G 
VAI x [AP 
取消 爆炸 原始 位 置 原始 位 置 
[玉宇 ] [应 用 | 三 取消 | [村 [有 | [取消 


11-72 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 


全 在 绘图 窗口 中 单 击 7 轴 ， 激 活 “ 编 辑 爆 炸 视图 ”对 话 框 中 “距离 ” 设 定 文本 框 ， 设 定 
移动 距离 为 -120， 即 沿 Z 轴 负 方向 移动 120mm， 如 图 11-74 所 示 。 

@ 单 击 启 确 定 训 掖 钮 后 ， 完 成 对 柱 塞 组 件 爆 炸 位 置 的 重 定 位 ， 结 果 如 图 11-75 所 示 。 

105 编辑 阀 体 组 件 。 重 复 调 用 “编辑 爆炸 图 ”于 命令 ， 将 调料 压 盖 沿 Z 轴 正 向 相对 移 
动 -30mm， 如 图 11-76 所 示 ， 结 果 如 图 11-77 所 示 。 


11-73 “移动 对 象 ”选项 
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距离 mm) | 

网 捕捉 增 里 

多 + YY eas 

取消 爆炸 | 「 原始 位 置 
[确定 ][ 应 用 ] [ 取消 | 


图 11-74 ” 设 定 移动 距离 








图 11-75 编辑 柱 塞 组 件 











从 编辑 烛 炸 图 

人 选择 对 象 

国 移 动 对 象 

人 ) 只 移动 手柄 
距离 (mm) 画 
了 捕捉 增 里 

Pa EC 0 
1 芭 tr 
[FE 
[确定 ] [应 用 ] [取消 


图 11-76 设 定 移动 距离 图 11-77 编辑 调料 压 盖 组 件 

计 06 和 编辑 上 、 下 阀 闪 以 及 阀 盖 三 个 组 件 。 重 复 调用 “编辑 爆炸 视图 ” 癌 命 令 ， 将 上 、 
下 阀 准 以 及 阀 六 三 个 组 件 分 别 移动 到 适当 位 置 ， 最 终 完 成 柱 塞 泵 爆炸 视图 的 绘制 ， 结 果 如 图 
11-78 所 示 。 








= 


11-78 ” 柱 塞 泵 爆炸 图 





利用 UG NX 建 模 功能 创建 的 零件 和 装配 模型 ,可 以 被 引用 到 UG NX 制 
图 模块 中 快速 生成 二 维 工程 图 ,， UG NX 制图 功能 模块 建立 的 工程 图 是 由 投影 
三 维 实 体 模型 得 到 的 ， 因 此 二 维 工程 图 和 三 维 实体 模型 完全 相关 。 


重点 与 难点 
工程 图 概述 
工程 图 参数 
图 纸 探 作 
视图 操作 
图 纸 标注 
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在 UG NX9.0 中 ， 可 以 运用 “制图 ”模块 ,在 建 模 基础 上 生成 平面 工程 图 。 由 于 建 并 的 平 
面 工程 图 是 由 三 维 实体 模型 投影 得 到 的 ， 因 此 ， 平 面 工程 图 与 三 维 实体 完全 相关 ， 实 体 模型 
的 尺寸 、 形 状 ， 以 及 位 置 的 任何 改变 部会 引起 平面 工程 图 的 相应 更 新 ， 更 新 过 程 可 由 用 户 控 
制 |。 

工程 图 一 般 可 实现 如 下 功能 : 

1. 对 于 任何 一 个 三 维 模型 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 ,使 用 不 同 的 投影 方法 、 不 同 的 图 幅 尺 
寸 ， 以 及 不 同 的 视图 比例 建立 模型 视图 、 局 部 放大 视图 、 放 视图 等 各 种 视图 各 种 视图 能 
动 对 齐 ; 完全 相关 的 各 种 训 视 图 能 目 动 生成 天 面 线 并 控制 隐藏 线 的 显示 。 

2. 可 半自动 对 平面 工程 图 进行 各 种 标注 , 且 标 注 对 象 与 基于 它们 所 创建 的 视图 对 象 相 关 ; 
当 柑 型 变化 和 视图 对 象 变化 时 ， 各 种 相关 的 标注 部 会 目 动 更 新 。 标 注 的 建立 与 编辑 方式 基本 
相同 ， 其 过 程 也 是 即时 反馈 的 ， 使 得 标注 更 容易 和 有 效 。 

3. 可 在 工程 图 中 加 入 文字 说 明 、 标 题 栏 、 明 细 栏 等 注释 。 提 供 了 多 种 绘图 模板 ， 也 可 目 
定义 模板 ， 使 标号 参数 的 设置 更 容易 、 方 便 和 有 效 。 

4. 可 用 打印 机 或 绘图 仪 输出 工程 图 。 

5. 拥有 更 二 观 和 容易 使 用 的 图 形 用 户 接口 ， 使 得 图 纸 的 建立 更 加 容易 和 快捷 。 

单 击 “主页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 组 上 的 “新 建 ” 按 钮 了， 打开 如 图 12-1 所 示 的 “新 建 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 打开 “图 纸 ” 选 项 卡 ， 选 择 适当 的 图 纸 并 输入 名 称 ， 也 可 以 导入 要 创 
建 图 纸 的 部 件 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 工程 图 环境 。 








人 
单位 





引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 . 
引用 现 有 的 ; 单位 : 毫米 

引用 现 有 的 | 上 次 修改 时 间 : ”11/29/2012 05:18 下 午 
引用 现 有 的 : 描述 : A0++ 无 视图 

引用 现 有 的 
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确定 “| | 上 = 取消 -| 











12-1 “新 建 ” 对 话 框 
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工程 图 参数 用 于 设置 在 制作 过 程 中 工程 图 的 默认 设置 情况 ， 比 如 : 和 区 头 的 大 小 、 线 条 的 
粗细 、 隐 藏 线 的 显示 与 个 、 标 注 的 字体 和 大 小 等 。UG NX9. 0 默认 安 疲 完成 以 后 ， 使 用 的 古 通 
用 制图 标准 ， 其 中 很 多 选项 是 不 符合 中 国 国 标的 ， 因 此 需要 用 户 目 己 设置 符号 国标 的 工程 图 
尺寸 ， 以 方便 使 用 。 

选择 “ 亲 早 WD” 一 “ 痛 选 项 (PB)” 一 “制图 (D)”， 打 开 如 图 12-2 所 示 的 “制图 站 选项 ” 




















对 话 框 。 
他 | 制图 首选 项 [可 [又 
9 查找 [ ~ 
版 本 升级 入 | “~ 
保留 的 宇和 所 有 制图 对 象 和 成 员 视图 每 
Te 选 定 的 制图 对 象 和 成 员 视 图 每 
9 公共 独立 的 入 
图 纸 格式 
i 隔 始 终 店 动 “ 插 入 图 纸 页 ” 命 人 l 
眉 . 尺寸 门 始 终 启动 视图 创建 - 呈 
注释 冉 哲 终 启动 “投影 视图 ” 命令 os 
i 基于 模型 和 -本 
表 
图 纸 自动 化 四] 始终 启动 “插入 图 纸 页 ”命令 滋 
3 船舶 制图 始终 启动 [视图 8 娃 向 导 国 
贱 哲 终 启动 “投影 视图 ” 命令 
回 健 制图 组 件 
图 纸 sl | 
全 类 4 





确定 二 [应 用 |( 取消 | 














12-2 “制图 首选 项 ”对 话 框 


[ihi2.2.1 注释 预 设置 


在 “制图 首选 项 ”对 话 框 中 选择 “注释 ”打开 如 图 12-3 所 示 的 “注释 ”选项 卡 。 

1. GDT; 

(1) 格式 : 设置 所 有 形 位 公差 符号 的 颜色 、 线 型 和 宽度 。 

(2) 应 用 到 全 部 注释 : 单 击 此 按钮 ， 将 颜色 、 线 型 和 线 宽 应 用 到 所 有 制图 注释 ， 该 操作 
不 影响 制图 尺寸 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 。 

2. 符号 标注 : 

(1) 格式 : 设置 符号 标注 符号 的 颜色 、 线 型 和 宽度 。 

(2) 直径 ; 以 毫米 或 英寸 为 单位 设置 符号 标注 符号 的 大 小 。 

3. 焊接 符号 : 

(1) 间距 因子 : 设置 焊接 符号 不 同 组 成 部 分 之 间 的 间距 默认 值 。 
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(2) 符号 大 小 因子 ， 控 制 焊接 符号 中 的 符号 大 小 。 
(3) 焊接 线 间 隙 ， 控制 焊接 线 和 焊接 符号 之 间 的 距离 。 


要 | 制图 首选 项 民 








断面 续 定 祥 | xhatch. chur Iv) 
图 样 8 IT onycener 加 


距离 | 2.0000 
角度 [ 45. 0000( 


区 域 填充 = 














表面 粗糙 度 符 号 
焊接 符号 
目标 点 符号 


一 一 mw 口 


相交 符号 














习 - 图 纸 自 动 化 
由 . 船舶 制图 [ 0.2500( | 


vv | 


确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 














图 12-3 “注释 ”首选 项 对 话 框 


4. 襄 面 线 / 区 域 填 充 : 

(1) 剖面 线 : 

1) 上 断面 线 定义 : 显示 当前 剖面 线 文件 的 名 称 。 

2) 图 样 : 从 浅 生 目 剖面 线 文 件 的 岁 样 列表 设置 训 面 线 图 样 。 

3) 距离 : 控制 剖面 线 之 间 的 距离 。 

4) 角度 : 控制 剖面 线 的 倾斜 角度 。 从 正 的 XC 轴 到 主 训 面 线 沿 逆 时 针 方 癌 测量 角度 。 

(2) 区 域 填 充 : 

1) 图 样 : 设置 区 域 填 充 图 样 。 

2) 角度 : 控制 区 域 填充 图 样 的 旋转 角度 。 该 角度 是 从 平行 于 图 纸 底 部 的 一 条 直线 开始 沿 
刻 时 针 方 同 测 量 。 

3) 比例 : 控制 区 域 填充 图 样 的 比例 。 

(3) 格式 : 

1) 闫 色 : 设置 训 面 线 颜色 和 区 域 填 充 图 样 。 

2) 宽度 : 设置 剖面 线 和 区 域 填充 中 曲线 的 线 宽 。 

(4) 边界 曲线 : 

1) 公差: 用 于 控制 NX 沿 着 曲线 通 近 放 面 线 或 区 域 填 充 边 界 的 紧密 程度 。 

2) 查找 表现 相交 : 表现 相交 和 表 观 成 链 是 基于 视图 方位 看 似 存 在 的 相交 曲线 和 和 链 , 但 实 
际 上 不 存在 于 几何 体 中 。 

(5) 岛 : 
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1) 边 距 : 设置 剖面 线 或 区 域 填 充 样 式 中 排除 文本 周围 的 边 距 。 

2) 上 自动 排除 注释 : 义 选 此 复 选 框 ,将 设置 底面 线 对 话 框 和 区 域 填 充 对 话 框 中 的 自动 排除 
注释 选项 。 

5. 中 心 线 : 

(1) 颜色 : 设置 所 有 中 心 线 符 号 的 颜色 。 

(2) 宽度 : 设置 所 有 中 心 线 符号 的 线 宽 。 


[Lh2.2.2 视图 预 设置 
在 “制图 首选 项 ”对 话 框 中 选择 “视图 ”打开 如 图 12-4 所 示 的 “视图 ”选项 卡 。 


要 | 制图 首选 项 [可 [又 








人 
门 旺 示 

-| 颜色 | 
颜色 - 活动 草图 视图 i 
人 人 

色 
人 人 
人 人 


1 


预览 
样式 好 着 
[| 光标 跟踪 











到 
oa 
OO 
Z 
区 





抽取 的 边 
面 显示 | 显示 和 强调 E2| 
轻 旱 级 图 纸 视 图 人 


付 号 标 : 处 理 无 智能 轻 量 级 数据 的 体 
去 面 朝 料 度 符 呈 人 加 了 吹 放 图 中 的 全 


YYY | 


确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 




















12-4 “视图 ”选项 卡 


| 

(1) 隐藏 线 : 用 于 设置 在 视图 中 隐藏 线 所 显示 方法 。 其 中 有 详细 的 选项 可 以 控制 隐藏 线 
的 显示 类 别 、 显 示 线 型 、 粗 细 等 。 

(2) 可 见 线 : 用 于 设置 可 见 线 的 颜色 、 线 型 和 粗细 。 

(3) 光 顺 边 : 用 于 设置 沧 顺 边 是 否 显 示 以 及 光 顺 边 显 示 的 颜色 、 线 型 和 粗细 。 还 可 以 设 
置 光 顺 边 距离 边缘 的 距离 。 

(4) 虚拟 交 线 : 用 于 设置 虚拟 交 线 是 否 显示 以 及 虚拟 交 线 显示 的 颜色 、 线 型 和 粗细 。 还 
可 以 设置 理论 交 线 距离 边缘 的 距离 。 

(5) 常规 ， 用 于 设置 视图 的 最 大 轮廓 线 、 参 考 、UV 栅 格 等 细节 选项 。 

(6) 螺纹 : 用 于 设置 螺纹 表示 的 标准 。 

(7) PMI: 用 于 设置 视图 是 否 继承 在 制图 平面 中 的 形 位 公差 。 

2 截面 -设置 : 


壮 








G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 





(1) 格式 : 

1) 显示 背景 : 用 于 显示 痢 视 图 的 背景 曲线 。 

2) 显示 前 景 : 用 于 显示 训 视 图 的 前 景 曲线 。 

3) 齐 切 上 族 体 : 用 于 在 训 视 几 中 齐 切 乒 体 。 

4) 显示 折 弯 线 : 在 阶梯 剂 视图 中 显示 训 切 折 弯 线 。 仅 当 放 切 罕 过 实体 材料 时 才 会 显示 折 

(2) 剖面 线 : 

1) 创建 剖面 线 : 控制 是 否 在 给 定 的 训 视 网 中 生成 关联 剖面 线 。 

2) 处 理 隐 藏 的 放 面 线 : 控制 剖 视 图 的 剖面 线 是 否 参与 隐藏 线 处 理 。 此 选项 主要 用 于 局 部 
训 和 轴 测 齐 视 图 ， 以 及 任何 包含 非 齐 切 组 件 的 剖 视 网 。 

3) 显示 装配 剖面 线 : 控制 装配 谢 视 图 中 相 邻 实体 的 剖面 线 角 度 。 设 置 此 选项 后 ， 相 邻 实 
体 间 的 剖面 线 角 上 度 会 有 所 不 同 。 

4) 将 训 面 线 限 制 为 /-45 度 : 强制 装配 谢 视 图 中 相 邻 实体 的 剖面 线 角度 仅 设 置 为 45” 和 














0 % 
5) 襄 面 线 相 邻 公关 : 控制 疤 配 谢 视 图 中 相 邻 实体 的 剖面 线 角 度 。 





3. 截面 线 : 用 于 设置 阴影 线 的 旺 示 类 别 。 包 括 背 景 、 剖 面 线 、 断 面 线 等 。 
4. 截面 线 : 用 于 设置 训 切 线 的 详细 参数 。 





在 UG 中 , 任何 一 个 三 维 模型 ， 都 可 以 通过 不 同 的 投影 方法 、 不 同 的 图 样 太 寸 和 不 同比 例 
创建 灵活 多 样 的 二 维 工 程 图 。 


[hi2. 3.1 新 建 图 纸 


选择 “六 时 OD” 一 “插入 (了 1)” 一 “图 纸 页 功 .… ”或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 图 纸 页 ” 
按钮 四， 打开 如 图 12-5 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

1. 图 纸 页 名 称 : 用 于 输入 新 建 图 纸 的 名 称 。 输 入 的 名 称 由 系统 自动 转化 为 大 写 形式 。 系 
统 会 自动 牌号 为 Sheetl1、Sheet2、Sheet3 等 。 用 户 也 可 以 指定 相应 的 图 纸 名 。 

2， 大 小 如- 841 x 118 国 用 于 指定 图 纸 的 尺寸 规格 。 可 在 [加 - 841 x 118 国 的 下 拉 列 表 框 
中 选择 所 需 的 标准 图 纸 号 ， 也 可 在 “高 度 ” 和 “长 度 ” 文 本 框 中 输入 用 户 自己 的 图 纸 尺 寸 。 
图 纸 尺 十 随 所 选单 位 的 不 同 而 不 同 ， 如 果 选 中 “ 责 寸 ” 则 为 英寸 规格 : 如 果 选 择 了 “ 军 米 ” 
则 为 米 制 规格 。 

3. 比例 : 用 于 设置 工程 图 中 各 类 视图 的 比例 大 小 ， 系 统 默认 的 设置 比例 为 1:1。 

4. 投影 : 用 于 设置 视图 的 投影 角度 方式 。 系 统 提 供 了 两 种 投影 角度 : 第 一 象限 角 投影 央 @@ 
和 第 三 象限 角 投 影 久 名. 














了 O4 


























到 
ca 
OO 
Z 
区 





12-5 “图 纸 页 ”对 话 框 


[hi2. 3.2 编辑 图 纸 


选择 “菜单 0 ”一 “编辑 (I) ”一 “图 纸 页 (四 ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 编 辑 图 纸 页 ” 
按钮 名 ， 打 开 “ 图 纸 页 ”对 话 框 。 

可 按 上 节 介 绍 创 建 图 纸 的 方法 ， 在 该 对 话 框 中 修改 已 有 的 图 纸 名 称 、 尺 寸 、 比 例 和 单位 
等 参数 。 修 改 完成 后 ， 系 统 就 会 以 新 的 图 纸 参数 来 更 新 已 有 的 图 纸 。 在 图 纸 导航 器 上 选中 要 
编辑 的 片 体 单 击 鼠标 右键 选择 “编辑 图 纸 页 ”也 可 打开 相同 的 对 话 框 。 


SS 


在 创建 工程 图 中 生成 各 种 视图 是 工程 图 中 最 核心 的 问题 ,UG NX 制图 模块 所 供 了 各 种 视 
图 的 创建 ， 包 括 各 种 视图 、 对 齐 视图 和 编辑 视图 等 。 





Li> 4.1 基本 视图 


选择 “菜单 0D” 一 “插入 (QD)” 一 “视图 (W)” 一 “基本 (B)...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 
“视图 ” 面 组 上 的 “基本 视图 ”按钮 各， 打开 如 图 12-6 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 
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1. 要 使 用 的 模型 视图 : 用 于 设置 回 图 纸 中 添加 何 种 类 型 的 视图 。 其 下 拉 列 表 框 提供 了 “ 俯 
视图 ”“ 前 视图 ”“ 右 视图 ”后 视图 ”仰视 图”“ 左 视图 ”“ 正 等 测 视 图 ”和 “正二 测 视 图 ”8 
种 类 型 的 视图 。 

2， 定 向 视图 工具 铺 ， 单 击 该 图 标 ， 打 开 如 图 12-7 所 示 的 “定向 视图 ”对 话 框 。 该 对 话 
框 用 于 自由 旋转 、 寻 找 合适 的 视角 、 设 置 关联 方位 视图 和 实时 预 急 。 设 置 完成 后 ， 单 击 女 标 
中 键 就 可 以 放置 基本 视图 。 

3. 比例 : 用 于 设置 图 纸 中 的 视图 比例 。 


[2. 4.2 添加 投影 视图 


在 添加 完 主 视图 后 ， 系 统 会 自动 出 现 如 图 12-8 所 示 的 “投影 视图 ”对 话 框 。 或 选择 “ 菜 
单 (0 ”一 “插入 (TD) ”一 “视图 (了 ”一 “投影 视图 (J) ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “视图 ” 
面 组 上 的 “投影 视图 ”按钮 色 ， 也 打开 相同 的 对 话 框 。 









胡 | 投影 视图 
父 视图 








选择 视图 (1) 





贸 链 绪 













入 里 选 大 
要 使 用 的 异型 视图 全 视图 丫 友 转投 影 访 向 
定向 视图 I 上 [®) Em 


视图 原点 




















12-6 “基本 视图 ”对 话 框 12-7 “ 定 同 视图 工具 ”对 话 框 ”图 12-8 “投影 视图 ”对 话 框 


父 视图 : 系统 会 默认 的 自动 选择 上 一 步 添 加 的 视图 为 主 视图 来 生成 其 他 视图 , 但 是 用 

户 可 以 单 击 “ 选 择 视 图 ”按钮 钻 ， 选 择 相应 的 主 视 图 。 

2. 贸 链 线 : 系统 会 自动 默认 在 主 视图 的 中 心 位 置 出 现 一 条 折 叶 线 ， 同时 用 户 可 以 拖 动 鼠 
标 方向 来 改变 折 叶 线 的 法 向 方向 ， 以 此 来 判断 并 实时 预览 生成 的 视图 。 用 户 可 以 勾 选 “ 反 转 
投影 方向 ” 复 选 框 ， 则 系统 按照 锐 链 线 的 反 向 方向 生成 视图 。 

3. 移动 视图 :用 于 在 视图 放 定 位 置 后 ， 重 新 移动 视图 。 

采用 这 种 方法 ， 可 以 一 次 重复 生成 各 种 方向 的 视图 ， 并 且 同 时 预览 三 维 实体 ， 只 有 在 放 
定 以 后 才 真 正 生成 最 后 的 图 纸 。 
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Li>.4.3 添加 局 部 放 图 


选择 “菜单 ”一 “搬入 四” 一 “视图 另 ”一 “局 部 放大 图 D) …” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “局 部 放大 图 ”按钮 号 ， 打 开 如 图 12-9 所 示 的 “局 部 放大 图 ”对 
话 框 。 

1. 控 抛 角 绘 制 窍 形 和 按 中 心 和 扮 角 绘 制 窍 形 ; 用 于 指定 视图 的 矩形 边界 。 用 户 可 以 选择 
算 形 中 心 点 和 边界 点 来 定义 矩形 大 小 ， 同 时 可 以 拖 动 光标 来 定义 视图 边界 大 小 。 

2. 圆 形 : 用 于 指定 视图 的 圆 形 边 界 。 用户 可 以 选择 圆 形 中 心 点 和 边界 后 来 定义 圆 形 大 小 ， 
同时 可 以 拖 动 光标 来 定义 视图 边界 大 小 。 





要 | 局 部 放大 图 [S|X 
类 型 和 
@ 园 形 
边界 人 
Fa 
六 指定 边界 点 
艾 视图 和 - 
as 0) = . 
x 























标签 
设 v 
图 12-9 “局 部 放大 图 ”对 话 柜 图 12-10 “局 部 放大 图 ”实例 示意 区 





“局 部 放大 图 ”实例 示意 图 如 图 12-10 所 示 。 


Li2.4.4 添加 剖 视 图 

选择 “来 单 (WD) ”一 “插入 (ID ”一 “视图 (有 ”一 “截面 (3) ”一 “简单 训 / 阶 梯 训 4S) .2” 
或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “ 剖 视 图 ”按钮 售 ， 选 择 要 剖 切 的 视图 ， 打 开 如 图 
12-11 所 示 的 “ 谢 视 网 ”对 话 框 。 
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12-11 “ 旗 视 图 ”对 话 框 


1， 鲜 剖 切 线 式 样 ， 打开 “ 痢 切 线 首 选项 ”对 话 框 ， 用 于 设置 放 切 线 参 数 。 

2， 议 添加 段 ， 可 以 添加 多 个 剖 切 位 置 和 折 弯 位 置 。 

贸 链 线 放置 好 后 ， 移 动 鼠 标 ， 在 视图 中 找到 合适 位 置 ， 单 击 和 鼠标 左 键 放置 视图 。 
“ 训 视 图 ”示意 图 如 图 12-12 所 示 。 





[hh2. 4.5 添加 半 剖 视图 


选择 “菜单 如 ”一 “插入 (DD ”一 “视图 (办 ”一 “截面 (S) ”一 “ 半 训 也 ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “ 半 剖 视图 ”按钮 晤 ， 选 择 要 剂 切 的 视图 ， 打 开 如 图 12-13 所 
示 的 “ 半 剖 视图 ”对 话 框 。 
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图 12-12 “ 训 视 图 ”示意 图 图 12-13 “ 半 剖 视图 ”对 话 框 
所 有 选项 和 “ 谢 视 图 ”相同 ， 不 同 的 是 折 叶 线 的 不 同 ， 用 户 选 定 折 叶 线 方 向 以 后 ， 同 样 
可 以 拖 动 鼠标 来 寻找 旋转 点 和 寻求 放置 训 视 图 的 位 置 。 
“ 半 庆 视图 ”示意 图 如 图 12-14 所 示 。 











12-14 “ 半 训 视图 ”示意 图 


[hi2.4.6 折 又 剖 视 图 


选择 “表单 (WD ”一 “插入 (D ”一 “视图 (W)” 一 “截面 (S) ”一 “ 折 欠 列 ( 态 ...” 或 早 击 
“主页 ”选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “ 折 针 剖 视图 ”按钮 品 ， 打 开 如 图 12-15 所 示 的 “折叠 剖 
视图 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 使 用 任何 父 视 图 中 连接 一 系列 指定 点 的 旗 切线 来 创建 一 个 折 对 
天 视图 。 





选择 不 同 的 类 型 ， 选 择 不 同 的 折 叶 线 ， 用 户 可 以 创建 不 同 的 视 岁 ， 比 如 阶梯 训 、 半 剖 、 





12-15 “ 折 车 误 视 图 ”对 话 框 


[hi2.4.7 局 部 剖 视 图 


选择 “菜单 0 ”一 “插入 (DT) ”一 “视图 ( 几 ”一 “截面 (3) ”一 “局 部 前 〈0) ...” 或 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “局 部 前 ”按钮 图 ， 打 开 如 图 12-16 所 示 的 “局 部 剖 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 创建 、 编辑 和 删除 局 部 剖 视 图 。 
1. 有 归 选 择 视图 : 用 于 选择 要 进行 局 部 剖 切 的 视 
| i 
2. 加 指出 基点 : 用 于 确定 剖 切 区 域 沿 拉 伸 方 向 到 加 局 加 区 


、 Ss xX ein 区 MA Topal 
开始 拉 伸 的 参考 点 ， 该 点 可 通过 “捕捉 点 ”工具 栏 指 
定 。 





EEER 一 | 又 























会 
NO 
3. 为 指出 拉 伸 矢 量 : 用 于 指定 拉 伸 方向 ， 可 用 矢 ss =| : 
量 构造 器 指定 ， 必 要 时 可 使 拉 伸 反 向 ， 或 指定 为 视图 “= ,en 
法 向 。 
4. 时 选择 曲线 : 用 于 定义 局 部 剖 切 视图 剖 切 边 图 12-16 “局 部 前” 对 话 框 


界 的 封闭 曲线 。 当 选择 错误 时 ， 可 单 击 “ 取 消 选择 上 
一 个 ”按钮 ， 取 消 上 一 个 选择 。 定 义 边界 曲线 的 方法 是 ， 在 进行 局 部 剖 切 的 视图 边界 上 单 击 
鼠标 右键 ,在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “扩展 成 员 视 图 ”， 进 入 视图 成 员 模 型 工作 状态 。 用 曲线 
功能 在 要 产生 局 部 剖 切 的 位 置 创建 局 部 剖 切 边界 线 。 完 成 边界 线 的 创建 后 ， 在 视图 边界 上 单 
击 鼠 标 右键 ， 再 从 快捷 菜单 中 选择 “扩展 成 员 视图 ”命令 ， 恢 复 到 工程 图 界面 。 这 样 ， 就 建 
立 了 与 选择 视图 相关 联 的 边界 线 。 

5. 上 包 修 改 边界 曲线 : 用 于 修改 前 切 边界 点 ， 必 要 时 可 用 于 修改 剖 切 区 域 。 

6. 切 穿 模型 ， 勾 选 该 复 选 框 ， 则 剖 切 时 完全 穿 透 模 型 。 

“局 部 剖 视 图 ”示意 图 如 图 12-17 所 示 。 





判 切 视图 








12-17 “局 部 训 视 图 ”示意 图 
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Li2. 4.8 断 开 视图 


选择 “菜单 BD” 一 “插入 (D ”一 “视图 (WD” 一 “ 断 开 视图 (KD) .… ”或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “ 断 开 视图 ”按钮 最 ， 打 开 如 图 12-18 所 示 的 “ 断 开 视 图 ”对 话 框 。 
该 对 话 框 用 于 创建 或 编辑 断 开 视图 。 

通过 指定 销 点 硝 定 断 裂 线 位 置 ， 并 设置 断 袭 线 之 间 的 缝 除 ， 呆 型 线 样 式 等 参数 来 创建 断 
开 视 图 。 


Li2. 4.9 对齐 视图 


选择 “ 沫 单 W ”一 “编辑 (E) ”一 “视图 (WW)” 一 “对 齐 ( ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 
“视图 ” 面 组 上 的 “视图 对 齐 ” 按 钮 晶 ， 打 开 如 图 12-19 所 示 的 “视图 对 齐 ” 对 话 框 。 该 对 
话 框 用 于 调整 视图 位 置 ， 使 之 排列 整齐 。 
























































颁 | 断 开 视 图 [S|X 
类 型 

| 常规 Ea 
主 模型 视图 

方向 

方位 矢量 

指定 矢量 | 
断裂 绪 1 

关联 

指定 锌 点 wt ll# 

偏 置 0 

断裂 绪 2 

设置 

间隙 6 mm 

幅 值 [8 mm EF 
延伸 1 [3 mm EF 
延伸 2 [3 mm Ea 
[ 唤 显 示 断 裂 线 

颜色 ER 
AAA 

月 定 应 用 

12-18 “上 断 开 视图 ”对 话 框 12-19 “视图 对 齐 ” 对 话 框 


对 齐 方法 
1. 回首 加 : 将 所 选 视图 重合 放置 。 


3/0 





中 水 平 :将 所 选 视图 以 水 平方 向 对 齐 。 

晶 竖 直 ， 将 所 选 视图 以 竖 直 方向 对 齐 。 

.中 垂直 于 直线 : 将 所 选 视图 与 一 条 指定 的 参考 直线 垂直 对 齐 。 
.出 自动 判断 ， 自 动 判断 所 选 视图 可 能 的 对 齐 方 式 。 


ol 二 0 习 


Li2.4.10 编辑 视图 


在 要 编辑 的 视图 边界 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 如 图 12-20 所 示 的 打开 有 六 单 中 选择 “样式 ” 命 
令 ， 打 开 如 图 12-21 所 示 的 “设置 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 编辑 所 选 视图 的 名 称 ， 比 例 ， 旋 



















































A 入 YI 
转角 等 参数 。 
颁 | 设置 “SIX 
5y 查找 | | 

显示 人 

显示 标识 符 车 品 
A4 设置 (8)... | 时 示 轮 硫 绪 
号 编辑 ... 问 显 示 ww 棚 格 
人 | 添加 投影 视图 加 门 显示 为 参考 视图 
名 添加 局 部 放大 图 @). 虚拟 交 线 设置 

添加 吉 追踪 

tG@f 添加 齐 视 图 (8)... en 二 比例 EE 
名 添加 半 训 视图 0)... ee ~ 
地 添加 旋转 训 视 图 ER)... em 泻 染 集 vlna 
业 让 添加 断 开 视图 多) . 诱 视 在 视图 中 定义 » 
鸟 视 萎 R 挤 光 顺 边 | 

工作 流 i ”~ 
留 更 新 9 基本 /图 纸 
边界 外).. . 习 - 视图 | [四 vs Anchor Point 
所 ”视图 相关 编辑 上) |M 自 动 更 新 

门 检查 边界 状态 
稻 活动 草图 视图 | 
喉 前 切 (I) CtrlHX 
钙 复制 C) Ctrl+C 设置 源 
XX 虹 除 号 Ctrl+D 从 设置 源 加 载 
展开 
和 人 AAA | 

ER ERD 5 可 





12-20 选择 “样式 ”命令 12-21 “设置 ”对 话 框 


[Lh2. 4.11 视图 相关 编辑 


选择 “菜单 WD) ”一 “编辑 (E) ”一 “视图 (W) ”一 “视图 相关 编辑 E) ”或 单 击 “ 主 页 ?” 
选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “视图 相关 编辑 ”按钮 ， 打 开 如 图 12-22 所 示 的 “视图 相关 编辑 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 编辑 几何 对 象 在 某 一 视图 中 的 显示 方式 ， 而 不 影响 在 其 他 视图 中 的 显 
示 。 

1. 添加 编辑 : 

(1) 此 擦 除 对 象 ， 擦 除 选 择 的 对 象 ， 如 曲线 、 边 等 。 擦 除 并 不 是 删除 ， 只 是 使 被 擦 除 的 
对 象 不 可 见 而 已 ， 使 用 “删除 选择 的 探 除 ”命令 可 使 被 探 除 的 对 象 重 新 显示 。 符 要 欣 除 某 一 
视图 中 的 某 个 对 象 ， 则 先 选 择 视图 ， 而 知 要 探 除 所 有 视图 中 的 某 个 对 象 ， 则 先 选 择 图 纸 ， 再 
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选择 此 功能 ， 然 后 选择 要 欣 除 的 对 象 并 单 击 恒 | 撤 钮 ， 则 所 选择 的 对 象 家 探 除 。 
(2) 出 编辑 完全 对 象 ， 编 辑 整 个 对 象 的 显示 方式 ， 















































包括 颜色 、 线 型 和 线 宽 。 单 击 该 按钮 ， 设 置 颜 色 、 线 型 一 一 
和 线 宽 ， 单 击 二 可 用 对 话 框 打开 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 In 0 可 局 | 
择 要 编辑 的 对 象 并 单 击 恒 哺 定 司 按钮 ， 则 所 选 对象 按 设置 站 
的 颜色 、 线 型 和 线 宽 显示 。 如 要 隐藏 选择 的 视图 对 象 ， OO 
则 只 用 设置 选择 对 象 的 颜色 与 视图 背景 色相 同 即 可 。 村 加 
(3) | 器 编 辑 着 色 对 像 : 编辑 着 色 对 像 的 显示 方式 。 绩 丰 和 
单 击 该 按钮 ， 设 置 颜色 ， 单 击 [本 用 按钮 。 打 开 “ 类 先 Le 
择 ” 对 话 框 ， 选 择 要 编辑 的 对 像 并 单 击 恒基 定 司 按 钮 ， 则 一 
所 选 的 着 色 对 像 按 设置 的 颜色 显示 aa Ee 
(4) 中 编辑 对 象 段 : 编辑 部 分 对 象 的 显示 方式 ， 用 一 
法 与 编辑 整个 对 象 相似 。 再 选择 编辑 对 象 后 ， 可 选择 一 
个 或 两 个 边界 ， 则 只 编辑 边界 内 的 部 分 。 -一 
(5) 名 编辑 截面 视图 背景 :编辑 剖 视 图 背景 线 。 在 = 











建立 剖 视 图 时 ， 可 以 有 选择 地 保留 背景 线 ， 而 使 背景 线 
编辑 功能 ， 不 但 可 以 删除 已 有 的 背景 线 ， 而 且 还 可 添加 图 12-22 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 
新 的 背景 线 。 

2. 删除 编辑 : 

(1) [0 删除 选 定 的 擦 除 : 恢复 被 擦 除 的 对 象 。 单 击 该 图 标 ， 将 高 显 已 被 擦 除 的 对 象 ， 选 
择 要 恢复 显示 的 对 象 并 确认 。 

(2) [删除 选 定 的 编辑 ， 恢 复 部 分 编辑 对 象 在 原 视图 中 的 显示 方式 。 

(3) 删除 所 有 编辑 ， 恢 复 所 有 编辑 对 象 在 原 视图 中 的 显示 方式 。 单 击 该 图 标 ,将 显示 
警告 信息 对 话 框 ， 单 击 一 是 按钮， 则 恢复 所 有 编辑 ， 单 击 户 理 他 二 按钮 ， 则 相反 。 

3， 转换 相依 性 

(1) 加 模型 转换 到 视图 :转换 模型 中 单独 存在 的 对 象 到 指定 视图 中 ， 且 对 象 只 出 现在 该 
视图 中 。 

(2) 总 视图 转换 到 模型 : 转换 视图 中 单独 存在 的 对 象 到 模型 视图 中 ，。 











Di> 4.12 定义 剖面 线 


选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “注释 A)” 一 “ 剂 面 线 (0)” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “注释 ” 面 组 上 的 “剖面 线 ” 按 钮 图， 打开 如 图 12-23 所 示 的 “剖面 线 ”对 话 框 。 该 对 话 
框 用 于 在 用 户 定义 的 边界 内 填充 剖面 线 或 图 案 ， 用 于 局 部 添加 齐 面 线 或 对 局 部 的 剖面 线 进行 





需要 注意 的 是 用 户 自 定 义 边界 只 能 选择 曲线 、 实 体 轮廓 线 、 痢 视图 中 的 边 等 ， 不 能 选择 





[jh2. 4.13 移动 /复制 视图 


选择 “有 末 单 MD ”一 “编辑 (E) ”一 “视图 (W ”一 “移动 /复制 WD ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “移动 /复制 视图 ”按钮 站， 打开 如 图 12-24 所 示 的 “移动 /复制 视 
图 ”对 话 框 。 访 对话 框 用 于 在 当前 图 纸 上 移动 或 复制 一 个 或 多 个 选 定 的 视图 ， 或 者 把 选 定 的 
视图 移动 或 复制 到 为 一 张 图 纸 中 。 


















































EL BE 
边界 人 
选择 模式 [区 域 中 的 点 。 加 | 
要 搜索 的 区 域 Y 
门 ] 忽略 内 边界 
杰 加 新 集 坤 
Vv 
公差 Y 
一 - RE 区 
要 排除 的 注释 人 DT 
[网 自动 排除 注释 oP 
门 单 名 设置 边 距 -. 
边 距 值 | _10.000ol 到 
乙 
设置 人 
3 ee ”< 
断面 绪 定 尺 [xhatch. chex Iv) 日 [9] 
图 样 GG Ir on Gener: 二 i 全 
距离 | 5.0000 
角度 | 45.0000 回收 制 视图 
颜色 = 视图 名 | 
帘 度 0.13 mle 辣 中 高 (0. 0000 
边界 曲线 公差 [0. 25000 f 1 
预览 Soe E33 
信 八 八 | 取消 选择 视图 | 
应 用 | 上 = 取消 一 确定 应 用 | 全 取消 汪 
12-23 “剖面 线 ” 对 话 框 12-24 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 


各 至 一 点 ， 移动 或 复制 选 定 的 视图 到 指定 点 ， 该 点 可 用 光标 或 坐标 指定 。 
:水平 ， 在 水 平方 向 上 移动 或 复制 选 定 的 视图 。 
后 怪 直 ， 在 竖 直 方向 上 移动 或 复制 选 定 的 视图 。 
高 重 直 于 直线 :在 重 直 于 指定 方向 移动 或 复制 视图 。 
， 国 至 另 一 图 纸 ， 移动 或 复制 选 定 的 视图 到 另 一 张 图 纸 中 。 
.复制 视图 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 复制 视图 ， 否 则 移动 视图 。 
7. 距离 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 输入 移动 或 复制 后 的 视图 与 原 视图 之 间 的 距离 值 。 若 选择 
多 个 视图 ， 则 以 第 一 个 选 定 的 视图 作为 基准 ， 其 他 视图 将 与 第 一 个 视图 保持 指定 的 距离 。 若 
不 勾 选 该 复 选 框 ， 则 可 移动 光标 或 输入 坐标 值 指定 视图 位 置 。 





O) Ol A 术 0 DO 一 
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[Lhi2. 4.14 更 新 视图 


选择 “ 采 单 (WD ”一 “编辑 (E) ”一 “视图 (WW)” 一 “更 新 ( 山 ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 
“视图 ” 面 组 上 的 “更 新 视图 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 12-25 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 用 于 当 模 型 改变 时 更 新 视图 。 










| 视图 列表 


Topa3 
DRTHDe4 


门 ] 显 示 图 纸 中 的 所 有 视图 


选择 所 有 过 时 视图 
选择 所 有 过 时 自动 更 新 视图 
六 可 消 ] 





12-25 “更 新 视图 ”对 话 框 


1. 显示 图 纸 中 的 所 有 视图 : 该 选项 用 于 控制 在 列表 框 中 是 人 否 列 出 所 有 的 视图 ,并 目 动 选 
择 所 有 过 期 视图 。 选 取 该 复 选 框 之 后 ， 系 统 会 目 动 在 列表 框 中 选取 所 有 过 期 视图 ， 否 则 ， 贤 
要 用 户 目 己 更 新 过 期 视图 。 

2. 选择 所 有 过 时 视图 : 用 于 选择 当前 图 纸 中 的 过 期 视图 。 

3. 选择 所 有 过 时 上 自动 更 新 视图 : 用 于 选择 每 一 个 在 保存 时 义 选 目 动 更 新 的 视图 。 








Di 4.15 视图 边界 


选择 “菜单 0) ”--“ 编 辑 (E) ”一 
“视图 (W ”一 “边界 (B) ”或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “视图 ” 面 组 上 的 “视图 边 
界 ” 按钮 加 ,或 在 要 编辑 视图 边界 的 视 
图 的 边界 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 打开 的 菜 5 
单 中 选择 “边界 ”命令 , 打开 如 图 12-26 一 
所 示 的 “视图 边界 ”对 话 框 。 该 对 话 杠 
用 于 重新 定义 视图 边界 ， 既 可 以 缩小 视 == 
图 边界 只 显示 视图 的 某 一 部 分 ， 也 可 以 























放大 视图 边界 显示 所 有 视图 对 象 。 [ 重 轩 = 
1. 边界 类 型 选项 项 上 的 标签 口 
(1) 断面 线 / 局 部 放大 图 : 定义 任意 ER 有 [和 





图 12-26 “视图 边界 ”对 话 框 


形状 的 视图 边界 ， 使 用 该 选项 只 显示 出 
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被 边界 包围 的 视图 部 分 。 用 此 选项 定义 视图 边界 ， 则 必须 移 建 立 与 视图 相关 的 边界 线 。 当 纺 
辑 或 移动 边界 曲线 时 ， 视 图 边界 会 随 之 更 新 。 

(2) 手工 生成 矩形 : 以 皂 动 方式 手工 定义 矩形 边界 ， 该 窍 形 边界 的 大 小 是 由 用 户 定 义 的 ， 
可 以 包围 整个 视图 ， 也 可 以 只 包围 视图 中 的 一 部 分 。 该 边界 方式 主要 用 在 一 个 特定 的 视图 中 
隐藏 不 要 显示 的 几何 体 。 

(3) 目 动 生成 矩形 : 目 动 定义 窍 形 边界 ， 该 息 形 边界 能 根据 视图 中 几何 对 象 的 大 小 目 动 
更 新 ， 主 要 用 在 一 个 特定 的 视图 中 显示 所 有 的 几何 对 象 。 

(4) 由 对 象 定义 边界 : 由 包围 对 象 定义 边界 ,该 边界 能 根据 被 包围 对 象 的 大 小 日 动 调 整 ， 
通常 用 于 大 小 和 形状 随 模 型 变化 的 矩形 局 部 放大 视图 。 

2. 其 他 参数 

(1) 锁 点 : 用 于 将 视图 边界 固定 在 视图 对 象 的 指定 点 上 ， 从 而 使 视图 边界 与 视图 相关 ， 
当 模 型 变化 时 , 视图 边界 会 随 之 移动 。 锚 氮 主 要 用 在 局 部 放大 视图 或 用 手工 定义 边界 的 视图 。 

(2) 边界 点 : 用 于 指定 视图 边界 要 通过 的 点 。 该 功能 可 使 任意 形状 的 视图 边界 与 模型 相 
天 。 当 模型 修改 后 ， 视 图 边界 也 随 之 变化 ， 也 惑 是 说 ， 当 边界 内 的 几何 模型 的 玉 寸 和 位 置 变 
化 时 ， 访 模型 始终 在 视图 边界 之 内 。 

(3) 包含 的 点 : 视图 边界 要 包围 的 点 ， 只 用 于 由 “对 象 定 义 的 边界 ”定义 边界 的 方式 。 

(4) 包含 的 对 象 ; 选择 视 几 边 界 要 包围 的 对 象 ， 只 用 于 由 “对 象 定 义 的 边界 ”定义 边界 
的 方式 。 

(5) 父 项 上 的 标签 : 用 于 设置 圆 形 边界 局 部 放大 视图 在 父 视 独 上 的 圆 形 边 界 是 售 显 示 。 
勾 选 该 复 选 框 ， 在 父 视 图 上 显示 圆 形 边 界 ， 合 则 不 显示 。 
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Li2 .5.1 标注 尺寸 


进入 “工程 图 ”功能 模块 后 ， 在 “主页 ”选项 卡 “ 尺 寸 ” 面 组 上 选择 所 需 的 尺寸 类 型 ， 
进行 标注 尺寸 。 

1，H 汐 快速 ， 用 于 自动 根据 情况 判断 可 能 标注 的 尺寸 类 型 。 单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 快 速 尺 
寸 ” 对 话 框 ， 如 图 12-27 所 示 。 

2， 蜡 线性 ， 用 于 标注 所 选 对 象 间 的 线性 尺寸 。 

3. 站 倒 斜 角 : 用 于 标注 对 于 国标 的 45° 倒 角 的 标注 。 

4， 寻 角度 : 用 于 标注 所 选 两 直线 间 的 角度 。 

5. 半径 向 ， 用 于 标注 用 所 选 圆 或 圆 绝 的 半径 或 直径 尺寸 ， 但 标注 不 通过 圆心 。 

6， 绾 厚度 : 用 于 标注 等 间距 两 对 象 之 间 的 距离 尺寸 。 例 如 ， 两 个 半径 的 同心 圆 弧 之 间 
的 距离 尺寸 。 

7， 岗 圆 弧 长 ， 用 于 标注 所 选 圆 弧 的 弧 长 尺寸 。 

8， 豆 纵 坐 标 : 用 于 标注 从 公共 点 沿 某 一 条 坐标 基线 到 某 一 位 置 的 距离 的 坐标 尺寸 。 
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12-27 “快速 尺寸 ”对 话 框 


[Li2. 5.2 尺寸 修改 


矿 寸 标注 完成 后 ， 如 宁 要 进行 修改 ， 可 以 直接 双击 该 太 寸 ， 融 可 以 重新 出 现 矿 寸 标注 的 
环境 ， 修 改 成 为 需要 的 形式 即 可 。 

如 果 需 要 进行 更 新 修改 ， 首 先 单 击 该 太 寸 ， 选 中 以 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 打 开 如 图 12-28 
所 示 的 快捷 菜单 。 

1， 原 点 : 用 于 定义 整个 尺寸 的 起 始 位 置 和 文本 返 放 位 置 等 。 

2. 编 乞 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 回 到 尺寸 标注 环境 ， 用 户 可 以 修改 。 

3. 编辑 附加 文本 : 单 击 该 按钮 ， 打开“ 注释 编辑 磺 ” 对 话 框 ， 用 于 在 乒 寸 上 退 加 详细 的 
文本 说 明 。 

4. 设置 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 设 置 ” 对 话 框 ， 可 以 重新 设置 尺寸 的 参考 设置 。 

5. 其 他 : 类 似 于 基本 软件 的 操作 ， 可 以 删 际 、 隐 藏 、 编 辑 闫 色 和 线 宽 等 操作 。 
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女 | 表面 得 糙 度 






































书 从 列表 选择 民 )... a 
全， 隐藏 加 Ctrl+B 下 部 文本 (a2) 
A4 设置 … Be 
人 原点 (@)... ee 
ee 
> ry 中 
编 加 附加 文本 ee 
篇 ”新建 组 多 要 粗 糕 度 (2) 
so 前 切 并 ) CtrlHX 加 工 公 差 
鲁 复制 已) Ctrl+C 
XK 旺 除 忆 ) Ctrl4D 继承 

设置 
也 编辑 显示 (L)... Ctrl+J 
属性 并 ) 

视图 
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图 12-28 标注 尺寸 的 快捷 菜单 图 12-29 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 


[Lh2. 5.3 表面 粗糙 度 


选择 “ 末 蛙 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “注释 (A) 一 “表面 粗糙 上 度 符 号 (S)...” 或 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “表面 粗糙 度 符号 ”按钮 ， 打 开 如 图 12-29 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 创建 表面 粗 糖度 。 

1. 属性 : 

(1) 除 料 : 指定 符号 类 型 。 

(2) 图 例 : 显示 表面 粗糙 上 度 符 与 参数 图 例 。 

(3) 上 部 文本 : 指定 曲面 粗 糖度 的 最 大 限制 。 

(4) 下 部 文本 : 指定 曲面 粗 糖度 的 最 小 限制 。 

(5) 生产 过 程 : 指定 生产 方法 、 处 理 或 涂 层 。 

(6) 波纹 : 波纹 是 比 粗 造 上 度 间距 更 大 的 表面 不 规则 性 。 

(7) 放置 符号 : 指定 放置 方向 。 放 置 是 由 工具 标记 或 表面 条 纹 生 产 的 主导 表面 图 样 的 方 








问 。 
(8) 加 工 : 指定 材料 的 最 小 许可 移 除 量 ， 也 称 加 工 余 量 。 
(9) 切除: 粗糙 度 切 除 时 表面 不 规则 的 采样 长 度 ， 用 于 确定 粗糙 度 的 平均 高 度 。 
2. 设置 


3// 
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(1) 角度 : 更改 符号 的 方位 。 
(2) 圆 括号 ; 在 表面 粗糙 度 符号 旁边 添加 左 括号 、 右 括号 或 二 者 都 添加 。 


Di2.5.4 注释 


选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “注释 (A) 一 “注释 (N) ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 视 
图 ” 面 组 上 的 “注释 ”按钮 入 ， 打 开 如 图 12-30 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 输入 
要 注释 的 文本 。 

下 面 介 绍 如 图 12-30 所 示 对 话 框 中 各 个 选项 的 用 法 : 

1. 原点 : 用 于 设置 和 调整 文字 的 放置 位 置 。 

2， 指引 线 : 用 于 为 文字 添加 指引 线 ， 可 以 通过 类 型 下 拉 列 表 指 定 指 引线 的 类 型 。 

3. 文本 输入 

(1) 编辑 文本 。 用 于 编辑 注释 ， 其 功能 与 一 般 软 件 的 工具 栏 相同 。 具 有 复制 、 剪 切 、 加 
粗 、 和 斜体 及 大 小 控制 等 功能 。 

(2) 格式 化 。 编 辑 窗口 是 一 个 标准 的 多 行文 本 输入 区 ， 使 用 标准 的 系统 位 图 字体 ， 用 于 
输入 文本 和 系统 规定 的 控制 符 。 用 户 可 以 在 “字体 ”选项 下 拉 列 表 中 选择 所 需 字 体 。 














颁 | 注释 BiE 
原点 人 
RE 白 负 

对 齐 Vv 
| 注释 视图 Vv 
指引 线 Vv 
文本 输入 人 
编辑 文本 Vv 
| 格式 化 Vv 
输入 文本 
符号 Vv 
| 导入 f 导 出 Vv 
继承 Vv 
设置 Vv 








12-30 “注释 ”对 话 框 


Li> 5.5 符号 标注 


选择 “菜单 BD” 一 “插入 (S)” 一 “注释 (4) 一 “符号 标 注 (B)...” 或 单 击 “主页 ”选项 


卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “符号 标注 ”按钮 名， 打开 如 图 12-31 所 示 的 “符号 标注 ”对 话 框 。 该 
对 话 框 用 于 插入 和 编辑 ID 符号 及 其 放置 位 置 。 


























12-31 “符号 标注 ”对 话 框 


1. 类 型 : 用 于 选择 要 插入 ID 符号 类 型 。 系 统 提供 了 多 种 符号 类 型 可 供用 户 选 择 ， 每 种 
符号 闫 型 可 以 配合 该 符号 的 文本 选项 ， 在 ID 符号 中 放置 文本 内 容 。 如 果 选 择 了 上 下 型 的 ID 
符号 ， 用 户 可 以 在 “上 部 文本 ”和 “下 部 文本 ”文本 框 中 输入 上 下 两 行 的 内 容 。 如 果 选 择 了 
独立 型 的 ID 符 写 ， 则 用 户 只 能 在 “文本 ”文本 框 中 输入 文本 内 容 。 各 类 ID 符号 都 可 以 通过 
“大 小 ”文本 框 的 设置 来 改变 符号 的 显示 比例 。 

2. 指引 线 : 为 ID 符号 指定 引导 线 。 单 击 该 按钮 ， 可 指定 一 条 引导 线 的 开始 六 操 ， 最 多 
可 指定 7 个 开始 珊 点 ， 同 时 每 条 引导 线 还 可 指定 多 达 7 个 中 间 反 。 根 据 引 导线 类 型 ,一般 可 
选择 尺寸 线 笛 涉 、 注 释 引 导线 篆 尖 等 作为 引导 线 的 开始 痢 后 。 

3. 文本 : 将 文本 添加 到 符号 标注 。 如 果 选 择 分 割 符号 ， 则 可 以 将 文本 谎 加 到 上 部 或 下 部 
文本 。 


人 


本 节 主 要 介绍 踏 脚 杆 工程 图 的 创建 ， 包 括 各 种 视图 的 投影 及 编辑 视图 以 及 工程 图 中 的 剂 
面 线 设置 ， 注 释 预 设置 ， 标 注 尺 寸 ， 标 注 表 面 粗 糖度 和 技术 要 求 等 操作 ， 最 后 生成 工程 图 如 
图 12-32 所 示 。 
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0 机 光盘 \ 动 画 演示 \ 第 12 章 \ 踏 脚 杆 工程 图 .av 
01 贞 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 图 
纸 ” 模 板 中 的 “A3- 无 视图 ”模板 ， 在“ 名称 ”文本 框 中 输入 “TaJiaoGan dwgl”， 在 要 创建 
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图 纸 的 部 件 中 选择 TaJiaoGan. prt， 如 图 12-33 所 示 。 单 市 局 髓 鲁 按 钮 ， 进 入 UC 制图 环境 。 
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12-32” 踏 脚 杆 工 程 图 
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12-33 “新 建 ” 对 话 框 


0z 创建 基本 视图 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “插入 (IT) ”一 “视图 (了 ”一 “基本 (B)...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “基本 视图 ”按钮 昔 ， 打 开 “ 基 本 视图 ”对 话 框 如 图 12-34 所 示 。 

合同 时 实体 模型 的 主 视图 ， 根 据 幅 面 大 小 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 将 基本 视图 放置 在 合适 的 位 
置 ， 单 击 Esc 键 ， 关 闭 基本 视图 对 话 框 。 创 建 如 图 12-35 所 示 工 程 图 。 


他 | 基本 视图 5 [x 











要 使 用 的 模型 视图 俯视 图 


定向 视图 工具 











到 
oa 
OO 
Z 
区 











12-34 “基本 视图 ”对 话 框 12-35 基本 视图 工程 图 


03 创建 投影 视图 。 

人 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (1) ”一 “视图 (W ”一 “投影 视图 (J) ”或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “投影 视图 ”按钮 铂 ， 打 开 “ 投 影视 图 ”对 话 框 如 图 12-36 所 示 。 

四 将 视图 移动 到 合适 位 置 单 击 ， 完 成 投影 视图 的 创建 ， 如 图 12-37 所 示 。 





























好 | 投影 视图 本 | 又 
| 父 视图 人 
选择 视图 (1) 
i 按 链 绪 人 
矢量 选项 [自动 岂 ”四 
门 反 转 投影 方向 
门 关 联 
视图 原点 人 
放置 人 
方法 | 区 自动 判断 Ea 
ww 
12-36“ 投 影视 图 ”对 话 框 12-37 ”投影 视图 添加 示意 医 
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045 创建 训 视 图 。 


例 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (D ”一 “视图 (WD ”一 “截面 (8) ”一 “简单 剖 / 阶 梯 剖 (S) .， 
或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “ 剖 视 图 ”按钮 令 ， 打 开 “ 剖 视图 ”工具 栏 


@ 按 系统 提示 选择 训 视 图 的 父 视图 ， 选 择 屏幕 中 的 基本 视图 ， 系 统 提示 定义 前 视 图 的 切 
割 位 置 ， 选 择 适 当 的 间 


人 小。 





时 着 \ 
制 位 置 ， 选 择 适 当 的 神 切 位 置 ， 创 建 误 视 图 ， 并 调整 各 视图 位 置 ， 创 建 工程 图 如 图 12-38 所 








12-38 ”上 脚 踏 杆 工程 图 





05 标注 水 平 尺寸 


对 话 框 。 


全 选择 “插入 (3) ”一 “尺寸 QD” 一 “ 


‘快速 (P)” 打开 如 图 12-39 所 示 “ 快 速 尺寸 ” 


选择 直线 1 和 2， 标 注 如 图 12-40 所 示 。 


设置 





CC 关闭 汪 


12-39 “快速 尺寸 ”对 话 框 





A4 
选择 要 继承 的 尺寸 加 








人 人 人 








[ER 
UU 


12-40 ”标注 尺寸 


全 双击 尺寸 ， 弹 出 小 工具 栏 ， 选 择 “ 等 双向 公差 ”， 输入 公差 值 为 0. 1， 如 图 12-41 所 示 ， 
单 击 对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 ， 完 成 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 12-42。 












a wr [Glu 











H+ 0 | 





i 
LLLLLLAANACLLLL 
“YG 
12-41 修改 尺寸 12-42 标注 样式 模型 


同上 步 又 选择 其 他 尺寸 标注 形式 ， 标 注 其 他 尺寸 ， 如 图 12-43 所 示 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 








12-43 ”标注 尺寸 


06 标注 表面 粗糙 度 。 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “注释 (A) 一 “表面 粗糙 度 符号 (S) ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 注 释 ” 面 组 上 的 “表面 粗糙 度 符号 ”按钮 ， 打 开 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 如 图 
12-44 所 示 。 

名 根 据 幅 面 大 小 , 在 比例 中 输入 1， 角度 设置 为 -25， 将 符号 放置 在 如 图 12-45 所 示 位 置 。 

07 具 标注 技术 要 求 。 

怠 选 择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “注释 (A) 一 “注释 VD ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 
“视图 ” 面 组 上 的 “注释 ”按钮 入 ， 打 开 “ 注 释 ” 对 话 框 ， 如 图 12-46 所 示 。 




















上 部 文本 (al) 
下 部 文本 (a2) 
生产 过 程 也) 
应 纹 【ce) 
放置 符号 (4) 
HI Ce) 
切除 (£1) 
欠 要 粗粮 度 (£2) 


加 工 公差 














继承 
设置 











12-44 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 12-45 标注 表面 粗粮 度 


四 在 对 话 框 中 部 输入 技术 要 求 等 ， 单 击 户 美国 习 核 乌 ， 将 文字 放 在 图 面 右 侧 中 间 。 和 后 成 工 
程 图 如 图 12-47 所 示 。 






































12-46“ 注 释 ” 对 话 框 
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12-47 ” 踏 脚 杆 工 程 图 


EE 
os 
OO 
乙 
x 





了 62 








合 席 钳 综合 应 用 实例 


台 席 销 主 要 由 螺钉 、 护 口 板 、 活 动 钳 口 、 销 、 螺 母 、 垫 图 、 螺 杆 、 方 块 
螺母 和 钳 座 等 组 成 。 
本 章 将 创建 台 虎 钳 装配 图 、 次 配 早 炸 图 、 工 程 图 以 及 各 个 零件 的 创建 。 


重点 与 难点 

四 ”绘制 人 台 虎 钳 零 件 体 
四 ”人 台 虎 钳 装 配 图 

a ”人 台 虎 钳 爆炸 图 

mn ”人 台 席 钳工 程 图 

















台 虎 钳 综 合 应 用 实例 “第 13 章 





[Li3.1.1 螺钉 MLOx20 


> 


me 





光盘 \ 动 画 演示 \ 第 13 章 \ 螺 钉 M10 Xx 20.avi 





3 
UL0 人 外 新建 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ”按钮 十 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模型 ” 





列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “LuoDingM10-20”， ” 单 击 目 瑚 完 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

有 L02 具 绘制 草图 。 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (H ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 ， 选 择 XC-YC 平面 
为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-1 所 示 。 

U03 旧 创建 旋转 特征 。 

人 选择 “菜单 (MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “旋转 ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 者， 打开 如 图 13-2 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 


区 
| A 
© 

4 

要 | 旋转 Ej ” 
截面 A 
Y 选择 曲线 (7) 
指定 原始 曲线 


轴 人 
W 指定 矢 里 
Qe 






































限制 人 
开始 
角度 
结束 
角度 
门 ] 开 放 轮 廊 智 能 体积 
布尔 人 
和 介 无 区 
偏 置 Vv 
设置 人 
体 类 型 
公差 | 0.0010( 
预览 Vv 
AAA 
_ 20 a [确定 引 [ 应 用 |][ 取消 | 
13-1 绘制 草图 13-2 “旋转 ”对 话 框 
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四 在 视图 区 选择 如 图 13-1 所 示 绘 制 的 草图 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 择 旋转 轴 方 向 和 基点 ， 
如 图 13-3 所 示 。 

幼 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 设 置 “限制 ”的 “开始 ”选项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 0。 
同样 设置 “结束 ”选项 为 “ 值 ”， 在 其 文本 框 中 输入 360。 


@ 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 到 按钮 ， 创 建 旋转 特征 ， 如 图 13-4 所 示 。 








13-3 ”选择 旋转 轴 方 同和 基点 13-4 创建 旋转 特征 


104 昌 创建 基准 轴 。 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S)” 一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 轴 (A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “基准 轴 ” 按 钮 1， 打 开 如 图 13-5 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

四 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 ， 选 中 两 点 图 标 .”， 在 “通过 点 ”下 拉 列 表 中 只 选中 图 图 标 。 

人 在 视图 区 选取 两 点 ， 如 图 13-6 所 示 。 

@ 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 ， 单 击 时 天 定 司 按钮 ， 创 建 基准 轴 ， 如 图 13-7 所 示 。 


-= 


图 13-5 “基准 轴 ” 对 话 框 图 13-6 选择 两 点 图 13-7 创建 基准 轴 


0 所 创建 矩形 腔 体 。 

如 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (EB) ” 一 “ 腔 体 (P) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 腔 体 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 13-8 所 示 的 “ 腔 体 ”类 型 对 话 框 。 

四 在 “ 腔 体 ”类 型 对 话 框 中 单 击 二 矩形 二 按钮 ， 打 开 如 图 13-9 所 示 的 “和 矩形 腔 体 ” 的 放 
置 面 选择 对 话 框 。 

全 在 零件 体 中 选择 如 图 13-10 所 示 的 放置 面 ， 打 开 如 图 13-11 所 示 的 “水 平 参 考 ” 对 话 
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Ts 
oR 
名 称 
| 实体 面 | 
| 基准 平面 | 
确定 | 广 返 回 一 [取消 
13-8 “有 上 腔 体 ” 类 型 对 话 框 13-9 放置 面 选择 对 话 框 
腔 体 放置 面 矶 | 水 平 参考 区 
名 称 
终点 
| 实体 面 | 
基准 轴 
| 基准 平面 | 
坚 直 参 考 
rl eile re 
会 
ola 
图 13-10 ”选择 放置 面 图 13-11 “水 平 参考 ”对 话 框 = 和 
> » M/A 3 [44 A a 99 人 ~” 
QO 在 实体 中 选择 如 图 13-7 所 创建 的 基准 轴 ， 打 开 如 图 13-12 所 示 的 “矩形 腔 体 ”输入 
参数 对 话 框 。 
全 在 “和 矩 形 腔 体 ” 输 入 参数 对 话 框 中 的 “长 度 ”“ 宽 度 ” 和 “深度 ”数值 输入 栏 分 别 输 
入 15、2.5、3。 
在 “ 算 形 腔 体 ” 输 入 参数 对 话 框 中 ， 单 击 同 确定 到 按钮 ， 打 开 如 图 13-13 所 示 的 “定位 ” 
对 话 框 。 
他 | 矩形 星体 x 
宽度 2:5 mm = 
深度 : OT 
拐角 半径 0 m 于 > 1! 工 
底面 半径 [ m | I 
锥 角 写 和 寺 癌 乓 向 
人 F 确 定 刁 [ 返回 ] | 取消 | CF 确定 刁 [ 返回 ] [ 取消 | 
13-12 输入 参数 对 话 框 13-13 “定位 ”对 话 框 


人 在 “定位 ”对 话 框 中 选取 地 和 革 进行 定位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 13-14 所 示 。 
轧 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 时 三 定 司 按钮 ， 创 建 矩 形 腔 体 ， 如 图 13-15 所 示 。 

06 肯 编辑 矩形 腔 体 参数 。 

人 在 实体 中 选中 上 步 所 建 的 矩形 腔 体 ， 单 击 鼠标 右键 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 ， 单 击 “ 编 
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辑 参 数 ”， 打 开 如 图 13-16 所 示 的 “编辑 参数 ”选择 对 话 框 。 











图 13-14 定位 后 的 尺寸 示意 图 13-15 创建 矩形 腔 体 


外 在 “编辑 参数 ”选择 对 话 框 中 ， 单 击 二 特征 对 话 框 ; 按 钮 ， 打 开 如 图 13-17 所 示 的 “编辑 
参数 ”对 话 框 ， 修 改 腔 体 长 度 参数 为 25。 










长 度 

















宽度 
PR x 深度 
, 拐角 半径 
| [HEHEE ] | 底面 半径 











| 重新 附着 | 
确定 刁 返回 | [取消 | 


谁 角 




















图 13-16 “编辑 参数 ”选择 对 话 框 图 13-17 “编辑 参数 ”对 话 框 





@ 在 “编辑 参数 ”选择 对 话 框 中 ， 单 击 确 定语 
07， 编辑 矩形 腔 体 的 定位 。 
人 在 实体 中 选中 上 步 所 编辑 后 的 矩形 腔 体 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 ， 单 击 
“编辑 位 置 ”， 打开 如 图 13-19 所 示 的 “编辑 位 置 ” 对 话 框 。 











| 添加 尺寸 | 
| [Ri 全 ] | 
| 星际 尺寸 | 


























所定 本 三 返回 ] 三 取消 ] 
图 13-18 编辑 后 的 矩形 腔 体 图 13-19 “编辑 位 置 ” 对 话 框 
在 “编辑 位 置 ”对 话 框 中 ， 单 击 轧 辑 RR 十 值 按钮， 打开 如 图 13-20 所 示 的 “编辑 位 置 ” 
选择 对 话 框 。 


全 在 视图 区 选择 如 图 13-21 所 示 的 尺寸 , 打开 如 图 13-22 所 示 的 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 。 


@@ 在 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 12. 5， 单 击 同 确 定 反 按钮 ， 回 到 “编辑 位 置 ” 
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选择 对 话 框 。 











名 称 = 











13-20 “编辑 位 置 ”选择 对 话 框 13-21 选择 要 编辑 的 尺寸 


全 在 “编辑 位 置 ”选择 对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 囊 按 钮 ， 回 到 如 图 13-19 所 示 对 话 框 。 
@ 在 “编辑 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 同 靖 定 扣 按 钮 ， 编 辑 定位 后 的 零件 体 如 图 13-23 所 示 。 


颁 | 编辑 表达 式 一 
一 
确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 


\O 
13-22 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 13-23 ”编辑 定位 后 的 等 件 体 一 


.0 电 创建 螺纹 特征 。 
名 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (LD) ” 一 “螺纹 (T) …” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 奥 ， 打 开 如 图 13-24 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 。 


A 


图 13-24 “螺纹 ”对 话 框 图 13-25 选择 圆柱 面 图 13-26 创建 螺纹 特征 




















s 
Q) 
4 
” 


人 @ 在 实体 中 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 ， 如 图 13-25 所 示 。 
在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 默 认 所 有 设置 。 














选择 起 始 
确定 刁 [ 应 用 ] | 取消 | 
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i r 二 用。 
| 2 他 
= | oe 人 
本 5 
bn 
= i | “ 
| Fi » ™ 
i | 也 E 吉 和 ee 
三 i 下 
让 人 
ee 
| | 
和 he 和 号 -9 hE 
i po 
际 。 
Bd | 
he 


ji3.1.2 护 口 板 





i 








时 6 诸 | 。 交 租 \ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \ 护 口 板 .avi 
才 醋 路径 
01 贞 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ” 按钮 口 ， 打开“ 新 建 ” 对话 框 ， 在 “模型 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “HuKkouBan”， 单 击 局 乔 定 司 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 
02 上 绘制 草图 。 选 择 “菜单 (0 ”-~“ 插 入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 由， 进入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 


平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-27 所 示 。 























13-27 ”绘制 草图 


0 旨 创建 拉 伸 特 征 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 (MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 三， 打开 如 图 13-28 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 
择 如 图 13-27 所 示 的 草图 。 

四 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
按钮 ， 创 建 拉 伸 特征 ， 如 图 13-29 所 示 。 





输入 0，10， 其 他 默认 。 
@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 轩 本 
04 具 创建 埋头 孔 。 
如 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (BE) ”一 “ 孔 ( 四 ”或 单 击 “ 主 页 ” 选 


项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 贺 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 
@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”列表 框 中 选择 “常规 孔 ”， 在 成 形 列表 中 选择 “埋头 ”， 





得 到 “了 和 孔 ” 对 话 框 ， 如 图 13-30 所 示 。 
加 选择 拉 伸 体 的 上 表面 为 草图 放置 ， 进 入 绘图 环境 ， 绘 制 如 图 13-31 所 示 的 草图 。 单 击 





“完成 ”按钮 咒 ， 退 出 草图 。 
伟 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “埋头 直径 >“ 埋 头角 度 ” 和 “直径 ”文本 框 中 分 别 输入 21、90、 
11。 单 击 志 确定 囊 按 钮 ， 完 成 埋头 孔 的 创建 ， 如 图 13-32 所 示 。 



















指定 矢量 





限制 


开始 
距离 
结束 
距离 
门 开放 轮 廊 智能 体积 
















深度 限制 
深度 





布尔 (无 》 
































s 
Q) 
4 
” 


13-28 “ 拉 伸 ”对 话 框 13-29 ”创建 拉 伸 特征 13-30 “了 筷 ” 对 话 框 





13-31 绘制 草图 13-32 创建 埋头 孔 特 征 


L05 朋 镜像 埋头 孔 。 

名 选择 “菜单 40) ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (4) ”一 “镜像 特征 (R)”， 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “镜像 特征 ”按钮 名 ， 打 开 如 图 13-33 所 示 的 “ 镜 
像 特征 ”对 话 框 。 

包 在 视图 区 选择 上 步 创建 的 埋头 孔 。 

加 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 的 “平面 ”下 拉 列 表 中 选择 “新 平面 ”。 

在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 的 “指定 平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 YC 一 ZC 平面 为 镜像 平面 。 

全 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 二 骨 到 控 钮 ， 镜 像 埋 头 孔 ， 如 图 13-34 所 示 。 
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指定 平面 


源 特 征 的 可 重用 引用 


日 
站 内 标 对 用 于 基准 坐标 系 8) 用 于 埋 
口 坐标 系 用 于 基准 坐标 系 8) 用 于 埋 
口 内 标 系 用 于 基准 坐标 系 B) 用 于 埋 


口 草图 外 部 引用 用 于 SKETCH_001: 草 图 





中 














预览 Vv 
人 和 人 入 


确定 刁 [ 应 用 ] 取消 | 














13-33 “镜像 特征 ”对 话 框 13-34 镜像 埋头 孔 后 的 零件 体 〈 护 口 板 ) 


[Li3. 1.3 螺钉 








光盘 \ 动 画 滇 示 \ 第 13 章 \ 螺 条 .avi 





光盘 路 径 
01 贞 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ” 按钮 口 ， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模型 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “LuoDing”” 单 击 司 确定 司 按钮 ， 进 入 UG 主 界 面 。 
02 贞 创建 圆柱 体 1。 
全 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (0) ...”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 13-35 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 
外 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 
四 在 “圆柱 ”对话 框 中 的 “指定 矢量 > 下 拉 列 表 中 选择 名 方向 为 圆柱 轴 向 。 单 击 轴 按钮 ， 
在 “点 ”对 话 框 中 输入 坐标 为 〈0, 0, 0)， 单 击 列 定 押 按钮 。 
@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “直径 >” 和 “高 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 26、8。 
母 在 “圆柱 ”对 话 框 中 ， 单 击 恒 确定 司 按钮 ， 结 果 如 图 13-36 所 示 。 
03 自 创建 圆柱 体 2。 
全 选择 “菜单 0 ”-“ 插 入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (0) ...”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 
四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 
全 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 如 方向 为 圆柱 轴 向 。 
@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “直径 ”和 “高 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 10，14。 
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全 在 “圆柱 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 指 定点 同 ” 图 标 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 。 

四 在 “点 ”对 话 框 的 “XC”“YC” 中 分 别 输入 0， 在 “2ZC” 的 文本 框 中 输入 8。 

OO 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 号 确定 到 按钮 ， 返 回 到 “圆柱 ”对 话 框 。 

@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ” 创建 圆柱 体 2， 如 图 13-37 
所 示 。 
































F 确 定 卫 三 应 用 | [取消 | , s 
SO 
7 
图 13-35 “圆柱 ”对 话 杠 图 13-36 ”创建 圆柱 体 1 图 13-37 ”创建 圆柱 体 人 


04 创建 矩形 沟 覃 。 
人 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 槽 (G) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 槽 ”按钮 量 ， 打 开 如 图 13-38 所 示 的 “ 槽 ”对 话 框 。 
轧 在 “ 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 - 邱 形 - 按钮。 同时， 打开 如 图 13-39 所 示 的 “和 矩形 槽 ”放置 
面 选择 对 话 框 。 















| 球形 端 本 | 


























| V 形 沟 槛 | 
13-38 “ 权 ” 对 话 框 13-39 ”放置 面 选择 对 话 框 
名 在 视图 区 选择 槽 的 放置 面 ， 如 图 13-40 所 示 。 同时， 打开 如 图 13-41 所 示 的 “和 矩形 横 ” 
参数 输入 对 话 框 。 


全 在 “ 移 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 ， 在 “ 槽 直径 ”和 “宽度 ”文本 框 中 分 别 输入 8、2。 


加 在 “ 抢 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 ， 单 击 昌 二 完 司 按钮 ， 打 开 如 图 13-42 所 示 的 “定位 槽 ” 
对 话 框 。 
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他 | 矩形 本 
槽 直径 
宽度 | 
F 确 定 刁 厂 返 回 | [取消 | 
13-40 选择 槽 的 放置 面 13-41 “和 扼 形 槽 ”参数 输入 对 话 框 


生 在 视图 区 依次 选择 弧 1 和 2 为 定位 边缘 ， 如 图 13-43 所 示 。 打 开 如 图 13-44 所 示 的 
“创建 表达 式 ” 对 话 框 。 












名 称 


| 标识 实体 面 
车 和 定 梧 返回 了 取消 汪 














图 13-42 “定位 槽 ”对 话 框 图 13-43 ”选择 定位 边 


人 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 0， 单 击 卓 瑚 完 避 按钮， 创建 矩形 槽 ， 如 图 
13-45 所 示 。 











人 F 确 定 卫 [ 返回 |[ 取消 | 








图 13-44 “创建 表达 式 ” 对 话 框 图 13-45 ”创建 矩形 槽 
05 贞 创建 基准 平面 1 和 2。 
人 选择 “菜单 0M ”一 “插入 ($) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 平面 D)...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “基准 平面 ” 按钮 局 ， 打 开 如 图 13-46 所 示 的 “基准 平面 ”对 
话 框 。 


了 00O 
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加 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 选 择 “向 相 切 ” 类 型 。 
全 在 零件 体 中 选中 圆柱 体 1 的 圆柱 面 。 
@ 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 单 击 训 用 控 饲 ， 创 建 基 准 平面 1， 如 图 13-47 所 示 。 





人 
EJ 日 


相 切 子 类 型 











图 13-46 “基准 平面 ”对 话 框 图 13-47 创建 基准 平 面 1 


全 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 选 中 “ 员 按 某 一 距离 ”?， 偏 置 “ 距 离 ” 文 本 框 被 激活 ， 如 
图 13-48 所 示 。 在 该 文本 框 中 输入 26。 


在 实体 中 选中 基本 平面 1， 单 击 恒 形 定 司 按 钮 ， 创 建 基 本 平面 2， 如 图 13-49 所 示 。 





芭 
Q) 
4 
” 


夸 | 基准 平面 [5 |X 


类 


型 人 
[Eee 避 
人 人 


平面 参考 























图 13-48 “” 偏 置 选项 图 13-49 创建 基本 平面 2 


06 朋 创建 基准 轴 。 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 ($S) ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 轴 (4) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “基准 轴 ” 按 钮 1， 打 开 “ 基 准 轴 ” 对 话 框 。 

@ 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “~ 点 和 方向 ”类 型 ， 在 “指定 点 ”下 拉 列 表 中 选中 合 | 
图 标 ， 指 定 矢 量 设置 为 XC 轴 。 

全 在 视图 区 选取 一 点 ， 如 图 13-50 所 示 。 


全 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 ， 单 击 导 三 定 司 按钮 ， 创 建 基准 轴 ， 如 图 13-51 所 示 。 
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~ 


13-51 创建 基准 轴 


图 13-50 选择 点 和 方 癌 矢量 
0 依 创建 矩形 键 模 。 
人 名 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (BE) ” 一 “ 键 槽 (L) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 键 档 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 13-52 所 示 的 “ 键 槽 ”对 话 框 。 
斩 在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 ， 选 中 国 拓 展柜 单 选 按钮 ， 勾 选 圈 通 过 模 复 选 框 。 
龟 在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 全 汪 各 本 护 馈 ， 打开 如 图 13-53 所 示 的 放置 面 选择 对 话 框 。 


他 | 键 模 Xx 
















| 实体 面 | 
| 基准 平面 | 


确定 [返回 | [ 取消 | 





















确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 











13-53 ”放置 面 选择 对 话 框 


13-52 “ 刍 权 ”对 话 框 
在 实体 中 选择 如 图 13-54 所 示 的 放置 面 ， 同 时 打开 如 图 13-55 所 示 的 “水 平 参考 ”对 
话 框 。 


选取 刍 槽 放置 面 
可 | 水 平移 者 EE 
名 称 


AAS 


13-54 选择 为 放置 面 
四 在 实体 中 选择 基准 轴 作 为 矩形 键 槽 的 长 度 方 向 。 同 时 ， 打 开 如 图 13-56 所 示 的 “和 矩形 


刍 模 ”通过 面 选择 对 话 框 。 
9 在 实体 中 选择 基准 平面 1 和 基准 平面 2 作为 通过 面 。 同 时 打开 如 图 13-57 所 示 的 “ 算 




















| 坚 直 参考 | 


确定 | [返回 ] [取消 

















13-55 “水 平 参考 ”对 话 框 


35396 



















名 称 
| 实体 面 | 
| 基准 平面 | 

确定 “| [返回 -了 [取消 -| 
































图 13-56 通过 面 选 择 对 话 框 图 13-57 “和 卸 形 键 槽 ”参数 输入 对 话 框 


人 在 “和 矩形 键 档 ”参数 输入 对 话 框 中 的 “宽度 ”和 “深度 ”文本 框 中 分 别 输入 2 和 3。 
全 在 “ 迭 形 键 槽 ”参数 输入 对 话 框 中 单 击 恒 王冠 司 按钮 ， 打 开 “ 定 位 ”对 话 框 。 








四 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 居 策 定 司 按钮 ， 创 建 矩 形 键 槽 ， 如 图 13-58 所 示 。 

0 月 创建 螺纹 特征 。 

邵 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “ 奶 螺 纹 (T) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 量 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 对 话 框 。 

全 在 实体 中 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 ， 如 图 13-59 所 示 。 

@@ 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 所 有 文本 框 中 采用 默认 设置 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 





图 13-58 ”创建 矩形 键 槽 图 13-59 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 图 13-60 ”创建 螺纹 特征 


[Li3.1.4 活动 钳 口 





光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \ 活 动 钳 口 .avi 





01 上 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 中 打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模型 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “HuoDongQianKou”， 单 击 号 确定 本 按钮， 进入 UG 建 模 环境 。 





了 24 
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U02 具 绘制 草图 1。 选 择 “ 菜 单 00) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-61 所 示 。 

103 创建 拉 伸 特 征 1。 

种 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (B) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 蕊 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-61 所 示 
的 草图 。 

外 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、18， 其 他 默认 。 

全 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 出 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 1， 如 图 13-62 所 示 。 

104 上 绘制 草图 2。 选 择 “ 菜 单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 13-62 所 示 的 
面 1 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-63 所 示 。 





图 13-61 绘制 草图 1 图 13-62 创建 拉 伸 特征 1 图 13-63 ”绘制 草图 2 


有 05 由 创建 拉 伸 特征 2。 

种 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (B) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-63 所 示 
的 草图 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”的 下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 求 和 ”图 标 韶 。 

四 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、10， 其 他 默认 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 呀 电 到 按钮 ， 创 建 拉 仲 特征 2， 如 图 13-64 所 示 。 

UL06 具 绘制 草图 3。 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “插入 (S)” 一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 13-64 所 示 的 
平面 2 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-65 所 示 。 


了 CU 
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2 
13-64 ”创建 拉 伸 特征 2 图 13-65 ”绘制 草图 3 


和 07 生 创建 沿 导线 扫描 特征 。 

全 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “ 扫 掠 ( 几 ”一 “ 沿 引导 线 扫 掠 (6) ...”， 打 开 如 图 
13-66 所 示 的 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

@ 在 视图 区 选择 如 图 13-65 所 绘制 的 草图 。 

全 在 视图 区 拉 伸 体 1 的 沿 Y 轴 边线 为 引导 线 。 

在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 “第 一 偏 置 ” 和 “第 二 偏 置 ”文本 框 中 分 别 输入 0。 

四 在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 求 和 ” 创建 沿 引导 线 扫 掠 特征 ， 
如 图 13-67 所 示 。 


hag 
> 


s 
Q) 
4 
” 


总 | 沿 引 导线 扫 掠 [5 |X 
人 







久 选择 曲线 (4) 
引导 线 
多 选择 曲线 (1) 
















[证 习 人 应 用 |][ 取消 | 
图 13-66 “ 沿 引 导线 扫 扩 ”对 话 框 图 13-67 扫 掠 


和 08 生 创建 沉 头 孔 。 

如 选择 “菜单 0 ”一 “插入 ($) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 (四 ” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 忆 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

全 在 “成 形 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 沉 头 ”选项 如 图 13-68 所 示 。 
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a 
| 
| 


全 在 “ 沉 头 直径 >“ 沉 头 深度 ”“ 直 径 > 和 “深度 ”文本 框 分 别 输入 28、8、20、30。 
@ 在 零件 体 中 捕捉 视图 中 上 表面 的 圆 缴 中 心 为 孔 位 置 ， 如 图 13-69 所 示 。 





方向 
形状 和 尺寸 





ee 
直人 


1 器 
过 / 拉 伸 (5) 











13-68 沉 头 孔 选 项 13-69 捕捉 圆心 
全 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 
















久 选择 体 (1) 


设置 
预览 











图 13-70 创建 “ 沉 头 孔 ” 特 征 图 13-71 “了 筷 ” 对 话 框 
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和 09 和 创建 简单 孔 。 

名 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 ( 四 ”或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 思 ， 打 开 如 图 13-71 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 

四 在 “成 形 ” 下 拉 列 表 中 选择 “人 简单” 选项， 在 “直径 ”和 “深度 ”文本 框 中 输入 8.5 
和 15。 

候选 择 放置 面 ， 如 图 13-72 所 示 。 进 入 绘图 环境 ， 绘 制 如 图 13-73 所 示 的 草图 。 退 出 草 
图 。 





13-72 选择 放置 面 13-73 ”绘制 草图 


本 司 按钮 ， 创 建 “ 简 单 孔 ”特征 ， 如 图 13-74 所 示 。 





@ 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 

UL10 朋 创建 螺纹 特征 。 

如 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “ 筷 螺 纹 (T) ...” 或 者 单 击 “ 主 光 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 奥 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 对 话 框 。 


s 
Q) 
4 
” 


名 在 实体 中 选择 创建 螺纹 的 孔 圆 柱 面 ， 如 图 13-75 所 示 。 
在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 所 有 文本 框 中 采用 默认 设置 。 
全 在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 思 到 按钮 ， 创 建 螺 纹 特 征 ， 如 图 13-76 所 示 。 








选取 螺纹 放置 面 


图 13-74 创建 “简单 孔 ” 特 征 “图 13-75 选择 创建 螺纹 的 孔 圆 柱 面 图 13-76 创建 螺纹 特征 


141 镜像 简单 孔 和 螺纹 特征 。 

OQ 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 〈(R)”， 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “镜像 特征 ”按钮 名 。 打 开 如 图 13-77 所 示 的 “ 镜 
像 特 征 ” 对 话 框 。 

四 在 视图 区 或 导航 树 中 选择 上 步 创 建 的 孔 和 螺纹 。 
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全 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 的 “平面 ”下 拉 列 表 中 选择 “新 平面 ”。 

名 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 的 “指定 平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 XC 一 ZC 平面 为 镜像 平面 。 

提 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 轩 考 定 本 按钮， 镜像 简单 孔 和 螺纹 特征 ， 如 图 13-78 所 示 。 
全 | 全 久生 和 5x 

要 惩 像 的 特征 














指定 平面 
源 特 征 的 可 重用 引用 


日 - 吕 漳 单 孔 (8) 
口 坐标 系 用 于 基准 坐标 系 台 ) 用 于 简 . 
口 坐标 系 用 于 基准 坐标 系 所 ) 用 于 简 . 
口 坐标 系 用 于 基准 坐标 系 人 @) 用 于 简 . 























图 13-77 “镜像 特征 ”对 话 框 图 13-78 镜像 简单 孔 和 螺纹 特征 


12 创建 边 倒 圆 特征 。 
人 选择 “菜单 ”一 “插入 (S)” 一 “细节 特征 (L)” 一 “ 边 倒 圆 (E) ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 晴 ， 打 开 如 图 13-79 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
斩 在 视图 区 选择 边缘 1， 如 图 13-80 所 示 。 


oI [5 |X 


形状 




















半径 1 
添加 新 集 
vvYvY | 
确定 > | 应 用 | | 职 消 | 
13-79 “ 边 倒 加 ”对 话 框 13-80 ”选择 边缘 1 


全 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 的 “半径 1” 文本 框 中 输入 1。 

@ 在 “过 倒 圆 ” 对 话 框 中 ， 单 击 - 库 用 按钮， 创建 边 倒 圆 特征 1。 
全 在 视图 区 选择 边缘 2， 如 图 13-81 所 示 。 

加 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 ， 单 击 - 本 用 涪 按钮， 创建 边 倒 圆 特征 2。 
人 在 视图 区 选择 边缘 3， 如 图 13-82 所 示 。 


了 04 








台 虎 钳 综 合 应 用 实例 “第 13 章 








后 确定 本 按钮 ， 创 建 边 倒 圆 特征 ， 如 图 13-83 所 示 。 


思 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 ， 单 击 





图 13-81 选择 边缘 2 图 13-82 ”选择 边缘 3 图 13-83 创建 边 倒 圆 特 征 


Li3.1.5 销 3x16 








光盘 \ 动 画 演示 \ 第 13 章 \ 销 3X 16.avi 





党 内 be 径 
101 自 新建 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ” 按 钮 LL， 打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模型 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “Xiao3-16”， 单 击 量 和 证 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环 境 。 _ 

02 旧 绘制 草图 。 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (HU .….” 或 者 单 击 “主页 ” ”= 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-84 所 示 。 

.03 创建 旋转 特征 。 

人 选择 “菜单 〈M) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “旋转 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 时， 打开 如 图 13-85 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 





芭 
Q) 
4 
” 


选择 曲线 (4) 
指定 原始 曲线 























门 开放 轮 廊 智能 体积 
图 13-84 ”绘制 草图 图 13-85 “旋转 ”对 话 框 
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加 在 视图 区 选择 如 图 13-84 所 示 绘 制 的 草图 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 择 旋转 轴 方向 和 基点 ， 
如 图 13-86 所 示 。 

全 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 设 置 “限制 ”的 “起 始 ” 选 项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 0。 
同样 设置 “结束 ”选项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 360。 
全 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 居 筑 定 司 按钮 ， 创 建 旋转 特征 ， 如 图 13-87 所 示 。 








13-86 选择 旋转 轴 13-87 创建 旋转 特征 


Li3.1.6 螺母 MI0 





光 极 \ 动 画 演 示 \ 第 13 半 \ 贬 母 M10.avi 





01 贞 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ” 按钮 口 ， 打开“ 新 建 ” 对话 框 ， 在 “模型 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “LuoMuM10”， 单 击 居 确定 司 按钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 

02 创建 圆柱 特征 。 

如 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ”一 “圆柱 体 (0) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ”按钮 卫 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 

@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

全 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 ”1 方向 为 圆柱 轴 向 。 

@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “直径 和“ 高度” 数值 输入 栏 分 别 输 入 22、8. 4。 

全 在 “圆柱 ”对 话 框 中 ， 单 击 夺 确定 到 按钮 ， 创 建 以 原点 为 基点 的 圆柱 体 ， 如 图 13-88 所 
人 钞 。 

03 强 创建 倒 斜 角 特 征 。 

如 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S)” 一 “细节 特征 (L)” 一 “ 倒 斜 角 (CO) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 全 ,打开 如 图 13-89 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
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图 13-88 创建 圆柱 体 图 13-89 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 


@ 在 “ 倒 斜 角 ”对 话 框 中 的 “距离 1” 和 “距离 2” 文 本 框 中 分 别 输入 1 和 3。 
全 在 视图 区 选择 倒 角 边 ， 如 图 13-90 所 示 。 
@@ 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 请 定 





再 扩 钮 ， 创 建 倒 斜 角 特 征 ， 如 图 13-91 所 示 。 


性 距离 1[1 Fa 
距离 2[3 十 险 


芭 
Q) 
4 
” 





13-90 选择 倒 角 边 13-91 创建 倒 斜 角 特征 


04 昌 绘制 多 边 形 。 
例 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “曲线 (C) ”一 “多 边 形 (P)...”， 打 开 如 图 13-92 
所 示 的 “多 边 形 ” 对 话 框 。 
阳 在 “多 边 形 ” 对 话 框 中 的 “ 边 数 ” 文 本 框 中 输入 6。 


@ 在 “多 边 形 ” 对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 囊 按 钮 ， 打 开 如 图 13-93 所 示 的 “多 边 形 ”类 型 对 








话 框 。 
@@ 在 “多 边 形 ” 类 型 对 话 框 中 ， 单 击 通 划 革 营 按 钮 ， 打 开 如 图 13-94 所 示 的 “多 边 形 ” 
参数 输入 对 话 框 。 









| [mvt | | 
已 | 直接 圆 半径 | 
人 F 确 定 刁 [ 返回 ] | 取消 | 




















忆 确 定 刁 [返回 | [取消 | 








图 13-92 “多 边 形 ”对 话 框 图 13-93 “多 边 形 ”类 型 对 话 框 


全 在 “多 边 形 ” 参 数 输入 对 话 框 中 ， 在 “内 切 圆 半径 ”和 “方位 角 ” 文 本 框 中 输入 8 和 
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乌 人 


0， 单 击 国 吁 司 按钮 ， 打 开 如 图 13-95 所 示 “ 点 ”对 话 框 。 


人 奉 | 点 


| 及 自动 判断 的 点 Ea 


点 位 置 





EE 
Cai 图 
rr 
Er 
























内 切 圆 半径 8. 0000I 























方位 前 | 0. oo000r me YY 
证 本 [| [取消 户 定 本 三 运 回 ] 三 取消 ] 
13-94 “多边形” 参数 输入 对 话 框 13-95 “点 ”对 话 框 


OB 在 “点 ”对 话 框 中 的 “X” 和 “Y” 文 本 框 中 输入 0,“Z” 文 本 框 中 输入 8. 4。 

人 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 抽 按 钮 ， 绘 制 多 边 形 ， 如 图 13-96 所 示 。 

05 昌 创建 拉 伸 特征 。 

人 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E) .….” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 四， 打开 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 13-96 所 给 
制 的 多 边 形 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中， 在 “布尔 ”的 下 拉 列 表 框 中 选中 净 求 交 图 标 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0，8. 4， 在 布尔 下 拉 列 表 中 选择 “ 求 交 ， 其 他 默认 。 

全 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 剧 筑 证 司 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 13-97 所 示 。 











13-96 绘制 多 边 形 13-97 ”创建 拉 伸 特征 


06 肯 创建 简单 孔 。 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 (四 ”或 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 饥 ， 打 开 如 图 13-98 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 

全 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “直径 ”文本 框 中 输入 8. 5， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 9。 


了 (06 











名 在 视图 中 捕捉 上 表面 圆 弧 圆心 为 孔 中 位 置 ， 如 图 13-99 所 示 。 
jE 


A 


位 置 


方 回 
形状 和 尺寸 
成 形 

尺寸 


EE 
深度 限制 
深度 
项 锥 角 






© 
渤 于 例 利 角 尼 ) 





到 
oa 
OO 
Z 
区 


图 13-98 “和 孔 ”对 话 框 图 13-99 ”选择 通过 面 


全 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 恒 形 是 司 按钮 ， 创 建 “ 简 单 孔 ”特征 ， 如 图 13-100 所 示 。 

【07 肯 创建 螺纹 特征 。 

如 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “ 筷 螺 纹 (T) .……” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 鼻 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 对 话 框 。 

全 在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 选 中 辐 阅 组 单 选 按钮 。 

名 在 实体 中 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 ， 如 图 13-101 所 示 。 

名 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 所 有 文本 框 中 采用 默认 设置 。 

全 在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 出 按钮 ， 创 建 螺纹 特征 ， 如 图 13-102 所 示 。 


先 职 蜂 塘 放 午 名 








图 13-100 创建 “简单 也 ”特征 图 13-101 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 图 13-102 创建 螺纹 特征 
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Li3.1.7 热 圈 10 








光盘 \ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \ 热 圈 10.avi 





光盘 路 径 
01 由 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模型 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “Dianguan10”， 单 击 冉 晴 定 抽 按 钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 
02 具 绘制 草图 。 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 , 绘制 如 图 13-103 所 示 的 草图 。 
03 是 创建 拉 伸 特征 。 
印 选 择 “ 菜 单 (MD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E)...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 上 四， 打开 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 上 步 绘制 的 草图 。 
@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0，2， 其 他 默认 。 
全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 写 确定 到 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 13-104 所 示 。 











图 13-103 ”绘制 草图 图 13-104 ”创建 拉 伸 特征 


04 创建 倒 斜 角 特 征 。 
人 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S)” 一 “细节 特征 (L)” 一 “ 倒 斜 角 (C) .….” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 启 ， 打 开 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
四 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 选择 横 截 面 “对 称 ” 输入 “距离 ”为 0. 8。 
全 在 视图 区 选择 倒 角 边 ， 如 图 13-105 所 示 。 
@ 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 到 按钮 ， 创 建 倒 斜 角 特 征 ， 如 图 13-106 所 示 。 


> 一 
FF | 竺 园 上 本 sa 国民 





图 13-105 ”选择 倒 角 边 图 13-106 创建 倒 斜 角 特征 
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Li3.1.8 螺杆 








光盘 \ 动 男 演 示 \ 第 13 草 \ 螺 杆 .avi 





才 醋 路径 
01 具 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ” 按钮 口 ， 打开“ 新 建 ” 对话 框 ， 在 “模型 ” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “LuoGan”， ” 单 击 导 确定 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 
02 具 绘制 草图 1。 选 择 “菜单 (D ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (了 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-107 所 示 。 


到 
oa 
OO 
Z 
区 





13-107 ”绘制 草图 1 


03 汪 创建 旋转 特征 。 

怠 选 择 “ 菜 单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E)” 一 “旋转 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “旋转 ”按钮 申 ， 打 开 如 图 13-108 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 

加 在 视图 区 选择 如 图 13-107 所 示 绘 制 的 草图 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 择 旋转 轴 方 向 和 基点 ， 
如 图 13-109 所 示 。 

@ 在 “旋转 ”对 话 杠 中， 设置 “限制 ”的 “开始 ”选项 为 “ 值 ”， 在 其 文本 框 中 输入 0。 
同样 设置 “结束 ”选项 为 “ 值 ” 在 其 文本 框 中 输入 360。 

@ 在 “旋转 ”对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 到 按钮 ， 创 建 旋转 特征 ， 如 图 13-110 所 示 。 

04 昌 创建 倒 斜 角 特征 。 

怠 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ” 一 “ 倒 斜 角 (0) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 旦 ， 打 开 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

@ 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 的 “距离 ”文本 框 中 输入 1。 

全 在 视图 区 选择 倒 角 边 ， 如 图 13-111 所 示 。 

@ 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 忆 确定 制 按 钮 ， 创 建 倒 斜 角 特征 ， 如 图 13-112 所 示 。 

05 昌 创建 螺纹 特征 1。 

人 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “ 筷 螺 纹 (T) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 筷 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 对 话 框 。 


















G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 


指定 原始 曲线 
抽 
指定 矢量 


指定 点 


门 ] 开 放 轮 廊 智 能 体积 


布尔 人 





公 差 0.0010[ 


预览 Vv 
人 和 人 人 











选取 旋转 轴 。 


图 13-108 “旋转 ”对 话 框 图 13-109 ”选择 旋转 轴 





图 13-110 创建 旋转 特征 





13-111 选择 倒 角 边 13-112 创建 倒 斜 角 特征 
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全 在 实体 中 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 ， 如 图 13-113 所 示 。 
QO 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 所 有 文本 框 中 采用 默认 设置 。 


全 在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 确定 到 按钮 ， 创 建 螺纹 特征 ， 如 图 13-114 所 示 。 








选取 螺纹 放置 面 


13-113 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 13-114 创建 螺纹 特征 


06 创建 螺纹 特征 2。 
人 0 选择 “菜单 QD) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “上 奶 螺 纹 (T) ...”% 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 筷 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 对 话 框 。 


CCC 


© 
侯 
二 
江 
KS 
Ey 
TH 
Ht 
a 
® 
EE 
、 
Ea 
0'6 


s 
Q) 
4 
” 


四 在 实体 中 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 。 

@ 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 “小 径 ”“ 长 度 ” 和 “ 螺 距 ”文本 框 中 分 别 输入 13. 5、96 和 4， 
其 他 默认 。 

日 在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 单 击 转 这 





按钮， 创建 螺纹 特征 ， 如 图 13-115 所 示 。 





13-115 创建 螺纹 特征 


07 具 绘制 草图 2。 选 择 “ 菜 单 (MW) ”一 “插入 (S)” 一 “草图 (四...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 13-116 所 示 
面 1 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-117 所 示 。 

08 创建 拉 伸 特征 1。 

人 选择 “菜单 (MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (BE) ” 一 “ 拉 伸 (BE)...”， 或 者 单 击 “ 主 
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页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-117 所 


绘制 草图 。 
@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “布尔 ”的 下 拉 列 表 框 中 选中 仿 图 标 。 
全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 


输入 0、22， 其 他 默认 。 
人 在“ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 量 王冠 司 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 1， 如 图 13-118 所 示 。 









[ 


图 13-116 选择 草图 工作 平面 图 13-117 绘制 草图 2 


选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 对 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-119 所 示 。 





— 





图 13-118 创建 拉 伸 特征 1 图 13-119 ”绘制 草图 3 

Mo 创建 拉 伸 特 征 2。 

种 选择 “菜单 (MD) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (BB ” 一 “ 拉 伸 (E)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 四， 打开 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 13-120 所 
绘制 至 图 。 

尔 ” 的 下 拉 列 表 框 中 选中 外 图 标 。 


四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 在 “布尔 
全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 


输入 -10、10， 其 他 默认 。 
@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 轩 确定 囊 按 钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 2， 如 图 13-120 所 示 。 
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图 13-120 创建 拉 伸 特征 2 


[ii3.1.9 方块 螺母 











列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “FangKuaiLuoMu”， 单 击 恒 瑚 定 司 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 贞 绘制 草图 。 选 择 “ 菜 单 040 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 ( 世 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四， 进入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-121 所 示 。 

03 旧 创建 拉 伸 特征 。 

怠 选 择 “ 菜 单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E)...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 四， 打开 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 13-121 所 
绘制 草图 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、8， 其 他 默认 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 计 确 


到 
oa 
OO 
Z 
区 








图 13-121 绘制 草图 图 13-122 创建 拉 伸 特征 





04 创建 长 方 体 。 
全 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “长 方 体 (K) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 块 ” 按 钮 田 ， 打 开 如 图 13-123 所 示 的 “ 块 ” 对 话 框 。 
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@ 选 择 “ 原 点 和 边 长 ”类 型 ， 单 击 荐 图标， 打开“ 点 ”对 话 框 。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 的 “X”“Y” 和 “7” 的 文本 框 中 分 别 输入 -12、-15、8， 单 击 守 哺 定 
按钮 ， 回 到 “ 块 ” 对 话 框 。 

@ 在 “ 块 ” 对 话 框 中 的 “长 度 (XC) “宽度 (YC) ”和 “高 度 (ZC) ”数值 输入 栏 分 别 输入 
24、30、18。 
全 在 “ 块 ”对 话 杠 中， 单 击 守 确定 




















确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 














图 13-123 “ 块 ” 对 话 框 图 13-124 创建 长 方 体 特征 


05 具 创建 圆柱 体 特 征 。 

怠 选 择 “ 菜 单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 卫 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 

全 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

全 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 四 方向 为 圆柱 轴 向 。 

@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 单 击 同 按 钮 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 的 “XC”“YC” 和 “ZC” 的 文本 框 中 分 别 输入 0、0、26。 

在 “点 ”对 话 框 中， 单 击 同 确定 囊 按 钮 ， 返 回 到 “圆柱 ”对 话 框 。 
QO 在“ 圆柱” 对话 框 中 的 “直径 >” 和“ 高度 ”数值 输入 栏 分 别 输入 20、20。 
四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 三 ， 选 择 上 步 所 建 长 方 体 为 目标 体 ， 
于 确定 司 按 乌 ， 创 建 圆柱 体 ， 如 图 13-125 所 示 。 
06 用 求 和 操作 。 

如 选择 “菜单 0 ”一 “插入 ($S) ”一 “组 合 (B) ”一 “ 求 和 (U) ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 求 和 ”按钮 章 ， 打 开 如 图 13-126 所 示 的 “ 求 和 ”对 话 框 。 

四 选择 拉 伸 特 征 为 目标 体 ， 由 长 方 体 和 圆柱 体 组 成 的 实体 为 刀具 体 。 


四 在 “ 求 和 ”对 话 框 中 ， 单 击 旧 瑚 寄 司 按钮 ， 如 图 13-127 所 示 。 








单 击 
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关 选择 体 (0) 
巩 置 
预览 














13-125 创建 圆柱 体 13-126 “ 求 和 ”对 话 框 13-127 布尔 “ 求 和 ”操作 


0o7 具 创建 简单 孔 1。 
如 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 (四 ” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 恨 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 
人 四 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”列表 框 中 选择 “常规 孔 ” 在 成 形 列表 中 选择 “简单 ” 
得 到 “和 孔 ” 对 话 框 。 
四 选择 如 图 13-127 所 示 面 1 为 草图 放置 , 进入 绘图 环境 , 绘制 如 图 13-128 所 示 的 草图 。 
退出 草图 。 
@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “直径 ”和 “高 度 ”文本 框 中 分 别 输入 13. 5、50， 单 击 守 确定 制 按 ”名 
钮 ， 创 建 “ 简 单 孔 ”特征 ， 如 图 13-129 所 示 。 





s 
Q) 
4 
” 








13-128 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 13-129 创建 简单 孔 1 


06 创建 简单 孔 2。 

各 选择 “菜单 (D ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 ( 四 ”或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 思 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “直径 ”和 “深度 ”文本 框 中 分 别 输 入 8. 5、18。 

全 捕捉 圆柱 体 上 表面 圆 的 圆心 为 孔 位 置 ， 如 图 13-130 所 示 。 

@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 到 按钮 ， 创 建 “ 简 单 孔 ” 特 征 ， 如 图 13-131 所 示 。 

fo9 贞 创建 螺纹 特征 1。 

如 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (L) ” 一 “ 秤 螺纹 (T) ...” 或 者 单 击 “ 主 
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人 四 在 实体 中 选择 简单 孔 1 作为 创建 螺纹 的 圆柱 面 。 
@ 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 所 有 文本 框 中 的 “大 径 ”“ 长 度 ” 和 “ 螺 距 ”文本 框 中 分 别 输 
入 18、30、4， 其 他 默认 。 
四 在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 单 击 目 瑚 宇 司 按钮， 创建 螺纹 特征 ， 如 图 13-132 所 示 。 


a 
a 





图 13-130 ”捕捉 圆心 图 13-131 创建 简单 孔 2 图 13-132 创建 螺纹 特征 1 


有 10 和 创建 螺纹 特征 2。 
印 选 择 “ 菜 单 (0D) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “ 息 螺 纹 (T) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 记 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 对 话 框 。 


全 在 实体 中 选择 简单 孔 2 作为 创建 螺纹 的 圆柱 面 。 
外 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 “长 度 ” 文 本 框 中 输入 15， 其 他 默认 。 





图 13-133 创建 螺纹 特征 2 


和 /0 
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01 自 新 建文 件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “新建 ”按钮 LI，， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在“ 模型” 
列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “QianZuo”， 单 击 志 确定 到 按 乌 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

02 昌 绘制 草图 1。 选择“ 菜单 0” 一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-134 所 示 。 

.03 9 创建 拉 伸 特征 1。 

怠 选 择 “ 菜 单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-134 所 
绘制 草图 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、30， 其 他 默认 。 

四 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 








确定 司 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 13-135 所 示 。 


到 
ca 
OO 
Z 
区 
































图 13-134 ”绘制 草图 1 图 13-135 创建 拉 伸 特征 1 


04 有 是 绘制 草图 2。 选择“ 菜单)” 一 “插入 (S)” 一 “草图 (外...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加， 进入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 13-136 所 示 
平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-137 所 示 。 

05 具 创建 沿 导线 扫描 特征 。 

全 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S)” 一 “ 扫 掠 (办 ” 一 “ 沿 引 导线 扫 掠 (60) ...” 打开 “ 沿 
引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

四 在 视图 区 选择 如 图 13-137 所 绘制 的 草图 为 截面 。 
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图 13-136 ”选择 草 网 工作 平面 图 13-137 ”绘制 草图 2 
全 在 视图 区 选择 引导 线 ， 如 图 13-138 所 示 。 
@ 在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 “第 一 偏 置 ” 和 “第 二 偏 置 ” 文 本 框 中 分 别 输 入 0。 
四 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ” 创建 沿 引导 线 扫 掠 特征 ， 如 图 13-139 所 示 。 





引导 线 


图 13-138 ”选择 引导 线 图 13-139 ”创建 沿 引 导线 扫 拯 特征 


QL06 上 绘制 草图 3。 选 择 “ 菜 单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 由， 进入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-140 所 示 。 

07 上 创建 拉 伸 特 征 2。 

OQ 选择 “菜单 (MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 莱 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-140 所 
绘制 草图 。 

四 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、14， 其 他 默认 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 寺 本 天 按钮 ， 创 建 拉 伸 特征 2， 如 图 13-141 所 示 。 

和 08 生 创建 圆柱 体 特征 1。 

OQ 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ”按钮 国 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 

外 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 

全 在 “圆柱 ”的 对 话 框 中 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 方向 为 圆柱 轴 向 。 
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13-140 ”绘制 草图 3 13-141 创建 拉 伸 特征 2 


@ 在 “圆柱 ”的 对 话 框 中 单 击 呈 按钮， 打开 “点 ”对 话 框 。 

全 在 “点 ”对 话 框 中 的 “XC”“Yc” 和 “ZC” 的 文本 框 中 分 别 输入 16、-57、14。 

加 在 “点 ”对 话 框 中 ， 单 击 上 大写 司 按钮 ， 返 回 和 到 “圆柱 ”对 话 框 。 

人 @ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “直径 ”和 “高 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 25、1。 

四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列表 中 选择 狸 ， 单 击 嘲 项 定 司 按钮 ， 创 建 圆 柱 体 ， 纪 
如 图 13-142 所 示 。 

提 同 上 步 又 在 另 一 侧 创建 圆柱 体 ， 如 图 13-143 所 示 。 


= 了 


图 13-142 创建 圆柱 体 特征 1 图 13-143 镜像 圆柱 体 特征 


UL09 用 绘制 草图 4。 选择“ 菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 ( 世 ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 区， 进入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 13-144 所 示 
平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-145 所 示 。 

有 10 汪 创建 拉 伸 特征 3。 

人 OO 选择 “菜单 QD” 一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (B) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 莱 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-145 所 
绘制 草图 。 

候 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、15， 其 他 默认 。 








芭 
Q) 
4 
” 
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图 13-144 选择 草图 工作 平面 图 13-145 ”绘制 草图 4 


四 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 差 ” 选 项 ， 单 击 局 重症 司 按钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 3， 如 图 
13-146 所 示 。 

&L11 用 创建 简单 孔 1。 

名 选择 “菜单 0) ”-~“ 搬 入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 ”或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 思 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

引 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”列表 框 中 选择 “常规 孔 ” 在 成 形 列表 中 选择 “简单 ”， 
得 到 “ 孔 ” 对 话 框 。 

图 选择 如 图 13-147 所 示 面 2 为 草图 放置 , 进入 绘图 环境 , 绘制 如 图 13-148 所 示 的 草图 。 
退出 草图 。 








2 
图 13-146 创建 拉 伸 特征 3 图 13-147 选择 放置 面 
@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “直径 ”文本 框 中 分 别 输入 12,“ 深 度 限制 ”选择 直至 下 一 个 ， 


| 


单 击 司 确定 梧 按钮 ， 创 建 “简单 孔 ” 特 征 ， 如 图 13-149 所 示 。 
&12 具 创建 圆柱 体 特 征 2。 
种 选择 “菜单 (D ”一 “插入 ($S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “圆柱 体 (C) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ”按钮 国 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 
候 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 
四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 立方 向 为 圆柱 轴 向 。 
@ 在 “指定 点 ”列表 中 选中 图 图 标 ， 捕 捉 如 图 13-149 所 创建 的 简单 孔 的 圆心 。 
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a | 


13-148 ”绘制 点 图 13-149 创建 简单 孔 


四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “直径 ”和 “高 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 25、1。 

四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 血 ， 单 击 局 乔 定 司 按钮 ， 创 建 圆 柱 体 ， 
如 图 13-150 所 示 。 

13 具 创建 简单 孔 特征 2。 

各 选择 “菜单 (0 ”-~“ 搬 入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 四” 或 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 孔 ” 按 钮 思 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 





会 
四 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”列表 框 中 选择 “常规 孔 ” 在 成 形 列表 中 选择 “简单 风 二 
得 到 “了 筷 ” 对 话 框 。 z 
四 选择 如 图 13-151 所 示 面 3 为 草图 放置 , 进入 绘图 环境 , 绘制 如 图 13-152 所 示 的 草图 。 
退出 草图 。 
3 
13-150 ”创建 圆柱 体 特 征 2 13-151 选择 放置 面 


@ 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 “直径 ”文本 框 中 分 别 输入 18,“ 深 度 限制 ”选择 直至 下 一 个 ， 
单 击 圭 兢 宕 训 按 钮 ， 创 建 “ 简 单 孔 ”特征 ， 如 图 13-153 所 示 。 
UL14 昌 创建 圆柱 特征 3。 全 ~、 
如 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (EB) ” 一 “圆柱 体 (0) ...”, 或 者 单 击 “ 主 国 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “圆柱 体 ”按钮 国 ， 打 开 “ 圆 柱 ” 对 话 框 。 > 
@ 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ， 直 径 和 高 度 ” 类 型 。 
加 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 名 方向 为 圆柱 轴 向 。 
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13-152 定位 后 的 尺寸 示意 网 13-153 创建 “简单 也 ”特征 2 


@ 在 “指定 点 ”下 拉 列 表 中 选中 图 图 标 ， 捕 捉 如 图 13-153 所 创建 的 简单 孔 的 圆心 。 

全 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “直径 > 和 “高 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输 入 28、1。 

四 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 血 ， 单 击 恒基 淀 司 按钮 ， 创 建 圆 柱 体 ， 
如 图 13-154 所 示 。 

UL15 肯 创建 螺纹 特征 。 

人 OQ 选择 “菜单 MM) ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (L) ” 一 “螺纹 (T) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “螺纹 ”按钮 由 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 对 话 框 。 





全 在 实体 中 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 ， 如 图 13-155 所 示 。 

@@ 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 文本 框 中 的 所 有 参数 采用 默认 设置 。 

全 在 “螺纹 ”对 话 框 中 ， 单 击 记 用 按钮 ， 创 建 螺 纹 特 征 1。 

四 同 理 ， 按 照 上 面 的 步骤 和 相同 的 参数 ， 创 建 螺 纹 特征 2， 如 图 13-156 所 示 。 


选取 螺纹 放置 面 





图 13-154 创建 圆柱 体 图 13-155 选择 创建 螺纹 的 圆柱 面 图 13-156 创建 螺纹 特征 


16 绘制 草图 5。 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (也 ...” 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 对 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 13-157 所 示 
平面 为 工作 平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-158 所 示 。 

17 创建 拉 伸 特 征 4。 

种 选择 “菜单 (MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ” 一 “ 拉 伸 (E) ...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 殴 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-158 所 
绘制 草图 。 
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@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 中， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 15、115， 其 他 默认 。 

全 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 富 ， 单 市 二 确定 
3， 如 图 13-159 所 示 。 





按钮， 创建 拉 伸 特征 


s 
Q) 
4 
” 





图 13-158 ”绘制 草图 5 图 13-159 创建 拉 伸 特征 3 


18 创建 边 倒 圆 特征 。 
名 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ” 一 “ 边 倒 圆 (E) ...” 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 国 ， 打 开 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
四 在 视图 区 选择 第 一 组 边缘 ， 如 图 13-160 所 示 。 
全 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 的 半径 文本 框 中 输入 5。 
@ 在 “ 访 倒 圆 ” 对 话 框 中 ， 单 击 - 蚀 用 按钮， 创建 边 倒 圆 特 征 ， 如 图 13-161 所 示 。 
2 





图 13-160 ”选择 第 一 组 边缘 图 13-161 创建 边 倒 圆 特 征 
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全 在 视图 区 选择 第 二 组 边缘 ， 如 图 13-162 所 示 。 
引 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 半径 文本 框 中 输入 2。 
@ 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 ， 单 击 - 本 用 按钮， 创建 边 倒 圆 特征 ， 如 图 13-163 所 示 。 





图 13-162 ”选择 第 二 组 边缘 图 13-163 创建 边 倒 圆 特征 


[Lh3.1.11 垫圈 








列表 框 中 选择 “模型 "， 输 入 “DianQuan” 单 击 志 确定 到 按钮 ， 进 入 UG 建 模 环境 。 

L02 贞 绘制 草图 。 选 择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ...” 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 直 接 草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 加 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 工作 
平面 绘制 草图 ， 绘 制 后 的 草图 如 图 13-164 所 示 。 

03 创建 拉 伸 特 征 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 (MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E)” 一 “ 拉 伸 (E)...” 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 13-164 所 
绘制 草图 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 距离 ”和 “结束 距离 ”数值 输入 栏 分 别 
输入 0、3， 其 他 默认 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 守 确定 扣 按 钮 ， 创 建 拉 伸 特 征 ， 如 图 13-165 所 示 。 








图 13-164 绘制 草图 图 13-165 创建 拉 伸 特征 
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台 虎 钳 装 配 图 如 图 13-166 所 示 。 










No 







执 圈 





局 部 剖 视 医 装配 图 


13-166 ”人 台 上 席 钳 装配 图 








1 光盘 \ 动 画 演示 \ 第 13 章 \ 台 虎 钳 装 配 .avi 
Lo 外 打开 部 件 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “打开” 按钮 有 局 ， 打 开 “ 打 开 ” 对 话 框 ， 输 
入 “QianZuo. prt” ， 单 击 至 按钮， 进入 UG 主 界面 。 

0 如 旋转 钳 座 。 

人 在 菜单 中 选择 “菜单 MD ”一 “编辑 (E) 一 移动 对 象 (0) ...” 如 图 13-167 所 示 的 “ 移 
动 对 象 ”对 话 框 。 

外 在 视图 区 选择 钳 座 实体 为 移动 对 象 。 

全 在 “运动 ”下 拉 列 表 中 选择 “角度 ”选项 。 

@ 单 击 “ 矢 量 构造 器 ”按钮 串 ， 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 ZC 轴 正 向 作为 矢量 方向 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “移动 对 象 ”对 话 框 。 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 剧 ， 弹 出 “点 ”对 话 
框 ， 选 择 原 点 为 基点 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 移 动 对 象 ” 对 话 框 。 

@ 在 “角度 ”文本 框 中 输入 90， 点 选 “ 移 动 原 先 的 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 完 
成 旋转 操作 ， 如 图 13-168。 

03 有 另存 文件 。 单 击 “快速 访问 ” 工具 栏 中 的 “另存 为 ”按钮 畏 ， 打 开 “ 另 存 为 ”对 
话 框 ， 输 入 “HuQian. prt”， 单 击 蛇 按钮 。 

L04 安装 方块 螺母 。 

他 单 击 “ 应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 组 中 的 “装配 ”按钮 鲁 ， 进 入 装配 模式 。 选 择 “ 菜 
单 吉 ”一 “装配 (A)” 一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (4A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 装 配 ” 
面 组 上 的 “添加 ”按钮 吉 ， 打 开 如 图 13-169 所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 加 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 


00 
XN oN 
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“FangKuaiLuoMu. brt” 单 击 “ “至 ”按钮 ， 载 入 该 文件 。 
Ox 
对 铺 人 


久 选择 对 象 (1) 


变换 
运动 


指定 矢量 


角度 

















结果 
个 复制 原先 的 
| [ 原 妈 的” ”加 
距离/ 角度 分 割 户 | 
EbAA 
\ 
13-167 “移动 对 象 ” 对 话 框 13-168 ”旋转 后 的 钳 座 


全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

OQ 在 “添加 组 件 ” 对 话 杠 中， 单 击 寺 确定 训 护 钮 ， 打 开 如 图 13-170 所 示 的 “装配 约束 ” 
对 话 框 ， 同 时 可 预览 部 件 文 件 。 

全 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 视图 区 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-171 和 图 13-172 所 





他 | 的 束 x 


类 型 人 


ma 下 


要 约束 的 几何 体 人 





最 近 访 问 的 部 件 人 
Ei 








打开 


放置 人 
[绝对 原点 局 [预览 窗口 
[| 在 主 窗口 中 预览 组 件 
vv vv 

















确定 一 [一 应 用 

















图 13-169 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 13-170 ”“ 疙 配 约 束 ” 对 话 框 图 13-171 相配 部 件 
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四 选择 “距离 ”类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-173 和 图 13-174 所 


组 件 玉 览 











13-172 ”基础 部 件 13-173 ”相配 部 件 
@ 在 “距离 ”文本 框 中 输入 33。 单 击 寺 确定 抽 按 钮 ， 安 装 方块 螺母 ， 如 图 13-175 所 示 。 





到 
oa 
OO 
Z 
区 





图 13-174 ”基础 部 件 图 13-175 ”安装 方块 螺母 


UL05 肌 安装 活动 钳 口 。 

各 选择 “菜单 00) ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 
“HuoDongQianKou. prt” ， 单 击 “ 至 ”按钮 ， 载 入 该 文件 。 

全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

QO 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 市 按钮 ， 打 开 “ 装 配 约 束 ” 对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 件 文件 。 

全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ,在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”， 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-176 和 图 13-177 所 示 。 
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图 13-176 选择 相配 部 件 图 13-177 选择 基础 部 件 


四 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 在 视图 区 
选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-178 所 示 。 








图 13-178 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 


人 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “平行 ”类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 
图 13-179 所 示 。 


组 件 队 览 











图 13-179 ”选择 部 件 
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轧 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 局 十 司 按钮 ， 安 装 活动 钳 口 ， 如 图 13-180 所 示 。 





图 13-180 ”安装 活动 钳 口 


06 月 安装 螺钉 。 

OO 选择 “菜单 MD ”一 “装配 (4) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

@ 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 | 按钮 ， 打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “LuoDing. prt”， 
单 击 “ 坚 ”， 载 入 该 文件 。 

四 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ” 

@ 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 周 确定 扣 按 钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 件 文件 。 

全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ”类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ” 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-181 和 图 13-182 所 示 。 


到 
oa 
OO 
Z 
区 











13-181 选择 相配 部 件 13-182 选择 基础 部 件 
引 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ” 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-183 所 示 。 
人 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 司 王冠 司 按钮 ， 安 装 螺钉 ， 如 图 13-184 所 示 。 








43] 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 





Ei 











13-183 ”选择 相配 部 件 和 基础 部 件 





图 13-184 ”安装 螺钉 

有 07 引 安装 垫圈 。 

OO 选择 “菜单 QD ”一 “装配 (4) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (4) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 襄 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 | 按钮， 打开 “部 件 名 ”对 话 框 , 选择 “DianQuan. prt”， 
单 击 “ 足 ”按钮 ， 载 入 该 文件 。 

全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

@ 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 扣 按 钮 ， 打 开 “ 装 配 约 束 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 接 触 
对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 
13-185 和 图 13-186 所 示 。 








j 面 时 = 回 柱 (15) | 








图 13-185 选择 相配 部 件 图 13-186 选择 基础 部 件 
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全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ”， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-187 所 示 。 
四 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 导 瑚 守 司 按钮 ， 安 装 垫圈 ， 如 图 13-188 所 示 。 


Ei 











13-187 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 13-188 ”安装 垫圈 


UL08 安装 螺杆 。 

OO 选择 “菜单 QD ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (4) ...” 或 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

全 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 避 按钮 ， 打开 “部 件 名 ”对 话 杠 ， 选 择 “LuoGan. prt”， 
单 击 ” 吧 ”按钮 ， 载 入 该 文件 。 

全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

@ 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 确定 到 按钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 件 文件 。 

四 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ” 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-189 和 图 13-190 所 示 。 





到 
cs 
OO 
之 
x 





组 尾巴 览 











图 13-189 选择 相配 部 件 图 13-190 ”选择 基础 部 件 


@ 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ”， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-191 和 图 13-192 所 示 。 





433 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 








哺 定 梧 按钮 ， 安 装 螺杆 ， 如 图 13-193 所 示 。 


组 件 现 蜗 











图 13-191 选择 相配 部 件 图 13-192 选择 基础 部 件 





图 13-193 ”安装 螺杆 

UL09 具 安装 垫圈 10。 

种 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 司 按 钮 ， 打开 “部 件 名 ”对 话 框 , 选择 DianQuan10. prt”， 
单 击 “ 显 按钮 ， 载 入 该 文件 。 

全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

@@ 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 夺 确定 扣 按 钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 件 文件 。 

全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ” 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-194 和 图 13-195 所 示 。 

四 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ” 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-196 和 图 13-197 所 示 。 


BO 在 “装配 约束 ”对 话 框 中， 单 击 同 确定 扣 控 钮 ， 安 装 垫圈 10， 如 图 13-198 所 示 。 
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组 件 现 蜗 








图 13-194 选择 相配 部 件 图 13-195 选择 基础 部 件 


到 
oa 
OO 
Z 
区 








13-196 选择 相配 部 件 13-197 选择 基础 部 件 13-198 ”安装 垫圈 
,10 安装 螺母 M10。 
人 选择 “菜单 QD ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 
四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 按钮 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 LuoMuM10. prt”， 
单 击 ”号 ”按钮 ， 载 入 该 文件 。 
全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ” 





类 型 。 
全 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 司 确 是 司 按钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 信人 





全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ,在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ” 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-199 和 图 13-200 所 示 。 
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组 件 现 览 








13-199 ”选择 相配 部 件 13-200 ”选择 基础 部 件 


引 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ”， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-201 和 图 13-202 所 示 。 
人 OO 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 恒 瑚 定 司 按钮 ， 安 装 螺母 MI0， 如 图 13-203 所 示 。 


组 件 殉 览 


13-201 选择 相配 部 件 13-202 选择 基础 部 件 13-203 ” 安 痛 螺母 M10 
119 安装 销 。 

名 选择 “菜单 (0) ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (4) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 训 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 | 到 按钮 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 Xiao3-16. prt”， 
单 击 “ 显 按钮 ， 载 入 该 文件 。 

全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 岂 确定 到 按钮 ， 打 开 “ 装 配 约 束 ” 对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 件 文件 。 

全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ” 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-204 所 示 。 

加 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “对 齐 ” 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-205 所 示 。 


人 @O 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 囊 按 钮 ， 安 装 销 3-16， 如 图 13-206 所 示 。 
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组 件 巴 览 











图 13-204 选择 部 件 


Ei 


s 
Q) 
4 
” 








13-205 选择 部 件 13-206 ”安装 销 3-16 

12 安装 护 口 板 。 

人 选择 “菜单 MD ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (4A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 吉 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

四 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 司 按 钮 ， 打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 HuKouBan. prt”， 
单 击 ”号 ”按钮 ， 载 入 该 文件 。 

全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

全 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 导 王冠 司 按钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 件 文件 。 

全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ,在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ” 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-207 和 图 13-208 所 示 。 

BB 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ”在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-209 和 图 13-210 所 示 。 

急 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 上 量 瑚 完 司 按钮 ， 安 装 护 口 板 ， 如 图 13-211 所 示 。 

四 同 样 ， 依 据 上 面 的 步骤 ， 安 装 另 一 侧 的 护 口 板 ， 如 图 13-212 所 示 。 
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图 13-207 选择 相配 部 件 图 13-208 ”选择 基础 部 件 


Ei 











图 13-209 选择 相配 部 件 图 13-210 选择 基础 部 件 





图 13-211 安装 护 口 板 图 13-212 ”安装 护 口 板 


和 13 利 安装 螺钉 M10-20。 

种 选择 “菜单 00 ”一 “装配 (A 和)” 一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ...” 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 名， 打开 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

@ 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 同 按钮, 打开“ 部件 名 ”对 话 框 ,选择 luodingM10-20. prt”， 
单 击 ” 吧 ”按钮 ， 载 入 该 文件 。 
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全 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”。 

QO 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “多 重复 添加 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “添加 后 创建 阵列 ”。 

全 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 忆 确定 到 按钮 ， 打 开 “ 装 配 约束 ”对 话 框 ， 同 时 可 预览 
部 件 文件 。 

介 在 “装配 约束 ”对 话 杠 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 , 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “接触 ” 
在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-213 和 图 13-214 所 示 。 


组 件 玉 蝎 








在 本 IDDTNGN10-20 中 











图 13-213 ”选择 相配 部 件 图 13-214 选择 基础 部 件 


全 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ” 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 13-215 和 图 13-216 所 示 。 


到 
oa 
OO 
Z 
区 








13-215 ”选择 相配 部 件 13-216 ”选择 基础 部 件 


介 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 忆 确定 到 按钮 ， 安 装 螺钉 M10-20， 如 图 13-217 所 示 。 
同时 打开 如 图 13-218 所 示 的 “阵列 组 件 ” 对 话 框 。 

包 在 “阵列 组 件 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 线 性 ”布局 ， 在 视图 区 选择 ， 如 图 13-219 所 示 边 
缘 为 方向 1。 

如 输入 “数量 ”和 “ 节 距 ”为 2 和 40。 

@B 在 “阵列 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 寺 确定 出 掖 钮 ， 阵 列 螺钉 M10-20， 如 图 13-220 所 示 。 

B 同 理 ， 按 照 上 面 的 步 又 安装 另 一 个 护 口 板 上 螺钉 ， 如 图 13-221 所 示 。 
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可 | 阵列 组 件 
要 形成 阵列 的 组 件 


4 久 选择 组 件 (1) 







阵列 定义 


人 
IE 


数量 和 节 距 be 








局 症 本 应 用 了 取消 汪 





图 13-217 安装 螺钉 M10-20 图 13-218 “阵列 组 件 ” 对 话 框 图 13-219 选择 边缘 





13-220 ”阵列 螺钉 M10-20 图 13-221 螺钉 M10-20 













时 路径 

〖0 人 外 打开 装配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “打开 ”按钮 咏 ， 打 开 “ 打 开 ” 对 话 框 ， 输 
入 “huqian. prt”, 单 击 于 按钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 

和 02 和 创建 爆炸 图 。 

人 OQ 选择 “菜单 MD ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “新 建 爆炸 图 (WD) ...”， 打 开 如 图 
13-222 所 示 的 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 。 

四 在 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “Huqian”。 
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EE 证 习 [取消 





13-222 新建 爆 炸 图 ”对 话 框 


039 爆炸 组 件 。 

全 选择 “菜单 人 D) ”一 “装配 人 ”一 “爆炸 图 CD) ”一 “自动 爆炸 组 件 人 …”， 打 开 “ 关 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 图 标 团 ， 选 中 所 有 的 组 件 。 单 击 剧 形 症 司 按钮 ， 打 开 如 图 13-223 
所 示 的 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 。 

全 在 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 中 的 “距离 ”文本 框 中 输入 60。 

全 在 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 旧 王冠 司 按钮 ， 保 炸 组件 ， 如 图 13-224 所 示 。 








到 
oa 
OO 
Z 
区 


从 | 自动 焊 炸 组 件 


a | 包 





图 13-223 “自动 翅 炸 组 件 ” 对 话 框 图 13-224 爆炸 组 件 


04 月 编辑 爆炸 图 。 
人 选择 “菜单 0 ”一 “装配 (A) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “编辑 爆炸 图 (BE) ...” 打开 如 图 
13-225 所 示 的 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 


如 | 项 辑 爆 和 图 








C 克 是 卫 应用 了 了 取消 汪 


图 13-225 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 图 13-226 移动 销 3-16 
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全 


13-226 所 示 。 
全 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 ， 单 击 - 本 用 = 按钮 或 者 鼠标 中 键 。 
合同 理 ， 移 动 其 他 组 件 ， 编 辑 后 的 爆炸 图 如 图 13-227 所 示 。 


了 所， 





图 13-227 编辑 后 的 爆炸 图 


05 肯 组 件 不 爆炸 。 

全 选择 “菜单 岂 ”一 “装配 (4) ”一 “爆炸 图 (X) ”一 “取消 爆炸 组 件 (U) .…” 打开 “类 
选择 ”对 话 框 。 

四 在 视图 区 选择 不 进行 爆炸 的 组 件 ， 如 图 13-228 所 示 。 单 击 
组 件 恢复 到 原来 的 位 置 ， 如 图 13-229 所 示 。 





请 定居 入 钮 ， 使 已 爆炸 的 


号 





13-228 ”选择 不 进行 爆炸 的 组 件 图 13-229 “组 件 不 爆炸 ”后 的 爆炸 


和 06 汪 隐藏 爆炸 。 选择 “菜单 MD) ”一 “装配 (4) ”一 “爆炸 图 (Xx) ”一 “隐藏 爆炸 图 (HD) ...”， 
则 将 当前 爆炸 图 隐藏 起 来 ， 使 视图 区 中 的 组 件 恢复 到 爆炸 前 的 状态 。 
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光盘 \ 动 男 演 示 \ 第 13 半 \ 台 虎 钳 工程 图 .avi 











光 查 路径 

101 自 新建 文件 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 新 建 ”按钮 由 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 杠 ， 选 择 “ 图 
纸 ” 模 型 中 的 “A2- 无 视图 ”模型 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “hugqian_dwg” 在 要 创建 图 纸 
的 部 件 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 避 ， 打 开 “huqian. prt” 文 件 ， 单 击 局 十 司 按钮 ， 进 入 UG 主 
界面 。 

02 添加 基本 视图 。 

人 印 选 择 “ 菜 单 (0 ”一 “插入 (I) ”一 “视图 (了 ”一 “基本 (B)...” 或 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “基本 视图 ”按钮 项 ， 打 开 如 图 13-230 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 

@ 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 视图 种 类 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “俯视 图 ”。 

四 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 ， 单 击 图 图 标 ， 打 开 如 图 13-231 所 示 的 “定向 视图 ”对 话 
框 和 如 图 13-232 所 示 的 “ 定 同 视图 工具 ”对 话 框 。 


Fo 基本 视图 ” |5IX 








定向 视图 ol 








要 使 用 的 模型 视图 
定向 视图 工具 




















TOPG@2 WORK 











图 13-230 “基本 视图 ”对 话 框 ”图 13-231 “定向 视图 ”对 话 框 ”图 13-232“ 定 向 视图 工具 ”对 话 杠 


全 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 ， 单 击 牙 图 标 。 单 击 局 秽语 按钮 ， 旋 转 俯视 图 ， 如 图 
13-233 所 示 。 

全 在 绘图 区 合适 的 位 置 单 击 ， 放 置 视图 ， 接 着 创建 投影 视图 ， 如 图 13-234 所 示 ， 接 着 
单 击 鼠 标 中 键 。 

03 具 添加 剖 视 图 。 

人 OQ 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (TD) ”一 “视图 (由 ”一 “截面 (8) ” 一“ 简单 剖 / 阶 梯 剖 (S) .…” 
或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “视图 ” 面 组 上 的 “ 剖 视 图 ”按钮 地， 选择 要 剖 切 的 视图 ， 打 开 如 图 





00 
XN oN 





443 





G NX 9.0 中 文 版 从 入 门 到 精通 





13-235 所 示 的 “ 章 视 图 ”对 话 框 。 
@@ 选 择 前 切 视 图 ， 指 定 折 叶 线 方向 和 位 置 ， 然 后 放置 前 切 视图 ， 如 图 13-236 所 示 。 


定向 视图 





By 


TOP 全 2 WORK 





13-233 ”旋转 俯视 图 
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设置 
(|| A 


{全 | 省 侈 
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| 
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Ee 


图 13-235 ”央视 图 ”对 话 框 图 13-236 ”加 剖 视 图 
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04 设置 简单 剖 视 图 。 

人 OQ 选择 “菜单 ”一 “编辑 (E)” 一 “视图 (W)” 一 “视图 中 训 切 (C)”， 打开 “视图 
中 剖 切 ”对 话 框 。 

四 在 “视图 中 痢 切 ”对 话 框 , 点 选 “操作 ”面板 中 的 “ 变 成 非 前 切 ” 单 选 按钮 , 如 图 13-237 
所 示 。 在 视图 中 选择 “螺杆 ”和 “螺母 ”为 不 前 切 零件 ， 如 图 13-238 所 示 。 











有 

Cn 性 S| re | 经 NSS 
Ye SNSSSSSNS 
EF 确定 刁 [ 应 用 ] [ 取消 | DNS 和 


到 
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OO 
Z 
区 











13-237 “视图 中 天 切 ” 对 话 框 13-238 选择 不 剖 切 零件 





图 13-239 ”显示 前 切 图 形 


05 有 标注 尺寸 。 

名单 击 “主页 ”选项 卡 “ 尺 寸 ” 面 组 上 的 “快速 ”按钮 5 名， 标注 视图 中 的 线性 尺寸。 

四 在 测量 方法 中 选择 “圆柱 形 叫 ”方法 ， 在 视图 区 选择 要 标注 的 圆柱 尺寸 ， 然 后 双击 尺 
寸 ， 打 开 小 工 具 栏 ， 如 图 13-240 所 示 ， 单 击 鲜 图 标 ， 打 开 如 图 13-241 所 示 的 “附加 文本 ” 
对 话 框 。 
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13-240 小 工具 栏 
全 在 “附加 文本 ”对 话 框 中 选择 文本 位 置 为 “之 后 ” 在 “文本 输入 ”列表 框 中 输入 H8/f7。 
@ 在 “注释 编辑 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 志 确定 捉 按 钮 ， 标 注 配 合 尺寸 。 
全 标注 尺寸 后 的 工程 图 如 图 13-242 所 示 。 





文本 位 轩 


清除 所 有 附加 文本 





局 wm， 一 
二, | 
BIR py 


文本 输入 








图 13-241 “附加 文本 ”对 话 框 图 13-242 标注 尺寸 后 的 工程 图 


06 汪 插入 明细 表 ，。 
人 OO 选择 “菜单 OD)” 一 “插入 (S)” 一 “表格 (B) ”一 “零件 明细 表 (P) ...”， 在 视图 区 插 





入 明细 表 。 


所 在 明细 表 中 拖 动 光标 ， 调 整 明细 表 大 小 ， 如 图 13-243 所 示 。 
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13-243 插入 明细 表 





台 虎 钳 综 合 应 用 实例 “第 13 章 





名 选中 一 个 单元 格 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 打 开 如 图 13-244 所 示 快 捷 菜单 ， 单 击 “ 编 辑 文本 ” 
选项 。 
中 具 列 表 选 择 (L)... 
忆 编辑 单元 格 @E).. . 


从 编辑 文本 代 ). . 入 


A4 设置 (8) 


I 和 任 体 区) 

谎 ， 自 动 文本 上) 

oP 前 切 民 ) Gel 

多 复制 它 ) CtrlHC 

XX 是 除 血 ) Ctrl14 
视图 ， 


图 13-244 插入 明细 表 
编辑 表格 字符 。 插 入 明细 表 后 的 工程 图 如 图 13-245 所 示 。 
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13-245 插入 明细 表 后 的 工程 网 
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从 刀 门 到 精通 we 
JI 到 精 UG NX 工程 设计 与 开发 系列 


《UG NX9.0 中 文 版 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 》 
《UG NX9.0 中 文 版 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 》 
《UG NX9.0 中 文 版 模具 设计 从 入 门 到 精通 》 
《UG NX9.0 中 文 版 曲面 造型 从 入 门 到 精通 》 
《UG NX9.0 中 文 版 数控 加 工人 从 入 门 到 精通 》 
《UG NX9.0 中 文 版 迎 向 工程 从 入 门 到 精通 》 
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